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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienic w sposob opisowy 1 graficzny
warunkoéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw stanowigcych podtoze
planowanego do przebudowy uktadu drogowego ul. Rydzynskiej w Pabianicach.

Dokumentacje¢ opracowano na zlecenie firmy F.H.U. PROMARK Mariusz Mro6z z siedzibg
przy ul. Lodzkiej 20 w Kwiatkowicach.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— mapg¢ sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa 1  Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych - Zatgcznik do
Zarzadzenianr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r.

— PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

— PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane - badania probek gruntu.

— PN - 81/B — 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— literature geologiczng,

— wytyczne Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Termin badan terenowych:
25 pazdziernika 2022 r.

Zakres badan:
- 7 otworéw badawczych o glebokosci 3,00 m

taczny metraz wiercen: 21,0 mb

Zakres badan laboratoryjnych:

-1 probka gruntu niespoistego o naturalnym uziarnieniu (NU) w celu wykonania analizy
granulometrycznej oraz na podstawie powstatej krzywej przesiewu okreslenia wspotczynnika
wodoprzepuszczalno$ci k. Probke gruntu pobrano z otworu OWO03 z glebokosci 1,00 m p.p.t.

Celem badan jest:
- uszczegotowienie budowy geologicznej i stopnia jej ztozonosci,

- okreslenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow

- ustalenie wystepowania zasiegu i1 gtebokosci warstw gruntéw podtoza oraz wydzielenie warstw
stabonos$nych i nieno$nych



- ustalenie wysadzinowosci gruntu

Wykonane otwory badawcze wytyczono w terenie za pomocg domiaré6w prostokatnych do
istniejgcych obiektow. Rzedne wysokosciowe otworéw obliczono drogg interpolacji miedzy
punktami wysokos$ciowymi na podstawie ww. mapy syt.- wys.

Lokalizacj¢ otworow wniesiono na dostarczong mape¢ sytuacyjno-wysokosciowg w skali
1:1000, stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania (Zat. 1.). Rzedne wysokosciowe
otworéw obliczono drogg interpolacji migdzy punktami wysokosciowymi na postawie ww. mapy.

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WHO20 OS, $widrami
spiralnymi ¢ 100 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)

1 naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrozniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po wykonaniu otworéw badawczych, przeprowadzono obserwacj¢ doptywu do nich wody
gruntowej oraz wykonano pomiary gltgbokosci zwierciadta wody po jego stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego.

Wyniki badan terenowych 1 laboratoryjnych daly podstawe do wykonania czgs$ci opisowej
| graficznej opracowania oraz pozwolity okresli¢ warunki gruntowo — wodne podioza
projektowanej drogi.

3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja:
wojewodztwo: 16dzkie

powiat: pabianicki
gmina: Pabianice
miejscowos¢: Pabianice

ulica: Rydzynska

Morfologia:
Zgodnie z dziesigtnym podziatlem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan

znajduje si¢ na granicy dwoch mezoregionow: Wzniesien bLodzkich oraz Wysoczyzny
Belchatowskie;.

Wazniesienia Lodzkie, graniczg od pdtnocy z Rowning Lowicko — Blonska, od wschodu
z Wysoczyzng Rawska, od potudnia z Wysoczyzng Befchatowska i Rowning Piotrkowska, od
zachodu natomiast z Wysoczyzna Laska. Na krajobraz regionu sktada si¢ falista wysoczyzna
zbudowana z glin morenowych 1 piaskow fluwioglacjalnych, opadajaca wyraznymi, silnie
rozcztonkowanymi stopniami ku potnocy.

Wysoczyzna Belchatowska - kraina geograficzna w potudniowej czesci Niziny
Mazowieckiej, na obszarze Wzniesien Potudniowomazowieckich. Na polnocy graniczy
Z Wzniesieniami Lodzkimi, na zachodzie z Wysoczyzng Laska, oraz Kotling Szczercowska,



ana wschodzie z Réwning Piotrkowska. Przez Wysoczyzne Belchatowska przebiega szlak
turystyczny czerwony Szlak Okrezny Wokot Lodzi. Krajobraz wysoczyzny stanowi falista
réwnina z ciggiem ostancowych wzgorz morenowych, powstatych w czasie Stadialu Warty.
Najwyzsze wzniesienie znajduje si¢ w okolicach Tuszyna i osigga wysokos$¢ 289 m n.p.m.

Rzedne terenu w rejonie projektowanych otworow zawierajg si¢ miedzy 183,00-191,80
m n.p.m. Obszar badan obniza si¢ w kierunku potudniowym.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA | CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoze gruntowe wystgpujace ponizej
warstwy przypowierzchniowej, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu
przyjeto w pierwszej kolejnosci genezg i stratygrafi¢ utworéw, wydzielajac nastepnie w obrebie
danej grupy gruntow warstwy roznigce si¢ litologig i warto§ciami wiodacych parametrow
geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okreslono na podstawie badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntow spoistych jako cech¢ wiodaca przyjeto warto$¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci L™ aw przypadku gruntdow niespoistych — warto§¢ charakterystyczna
stopnia zaggszczenia 1™,

Na objetym badaniami rejonie, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
tj. do maks. glebokosci 3,0 m p.p.t., wystepujg osady czwartorzedowe, plejstocenskie (Qp) i
holocenskie (Qh) 0 genezie:

— wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej - Qpfg) - reprezentowanej przez piaski pylaste
i piaski drobnoziarniste (warstwa la) oraz przez piaski $rednio- i gruboziarniste (warstwa
Ib). Osady te zawieraja domieszki i przewarstwienia piaskow innej frakcji. Wystgpowanie
tych gruntow stwierdzono we wszystkich otworach badawczych ponizej wierzchniej
warstwy nasypu niekontrolowanego Do gl¢bokosci wiercen spagu tych gruntow nie
stwierdzono w otworze OWO07. Grunty te s3 mato wilgotne, wilgotne i nawodnione. Zostaty
wydzielone w dwie warstwy geotechniczne:

warstwa la — piaski pylaste i piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym
0 wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 15=0,50.

warstwa Ib - piaski s$rednioziarniste i gruboziarniste w stanie $rednio zageszczonym
0 wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia 15=0,50.

Piaski pylaste s gruntem watpliwym, zakwalifikowano je do grupy nos$nosci podtoza G2.
Piaski drobnoziarniste sg gruntem niewysadzinowym. Z uwagi na ich wtorny modut
odksztalcenia mieszczacy si¢ w przedziale 50-80 MPa, zaliczono je do grupy nos$nosci
podtoza G2.



Piaski $rednioziarniste sg gruntem niewysadzinowym zaliczono do grupy nos$nosci G1.
Piaskom gruboziarnistym wystepujacym ponizej glebokosci 2,0 m p.p.t. nie przypisano
grupy nosnosci podtoza gruntowego.

— lodowcowej (glacjalnej — Qpg) wyksztalconej w postaci glin piaszczystych.
Wystepowanie tych gruntow jest powszechne - tworzg cigglta warstwe w otworach OWO01-
OWO04. Ich spagu nie rozpoznano. Gliny piaszczyste zaliczone zostaty w trzy warstwy
geotechniczne:

warstwa lla — gliny piaszczyste w stanie potzwartym 0 wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosei I, ™M=0,00.

warstwa 11b1 — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystyczne;j
stopnia plastycznosei I, ™M=0,10.

warstwa 11b2 — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystyczne;j
stopnia plastycznos$ci IL(n):O,ZO.

Grunty serii 1l sg bardzo wysadzinowe, zaliczono je do grupy no$nosci podtoza gruntowego
G4.

— lodowcowo-zastoiskowej (glacilimnicznej — Qpgl) wyksztalconej w postaci pytow.
Grunty te tworzg ciggla warstwe w otworach OWO05 i OW06. Pyly zaliczone zostalty w dwie
warstwy geotechniczne:
warstwa IllIb1 — pyty w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1,.™=0,10.
warstwa I11b2 — pyty w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosei 1L ™M=0,20.

Grunty serii III sg bardzo wysadzinowe, zaliczono je do grupy nosnosci podtoza gruntowego
GA4.

— zastoiskowej (limnicznej — Qhl) wyksztatconej w postaci niskoorganicznych piaskoéw
prochnicznych (warstwa 1V). Grunty te stwierdzono jedynie w otworze OWO03 na
glebokosci 0,35-0,7 mp.p.t. Sa one malo wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym
0 wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia 15™=0,40. Z uwagi na zawartos¢ czgsci
organicznych grunty te sg poza kategorig grup no$nosci podtoza gruntowego.

Istniejaca nawierzchni¢ ulicy Rydzynskiej tworza grunty antropogeniczne - nasyp
niekontrolowany (warstwa XI). W sktad nasypu wchodzi gleba piasek, zuzel, okruchy cegtly,
frakcja kamienista i gruz. Grunty te wystepuja od powierzchni terenu do glebokosci 0,15-0,60

m p.p.t.



4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w pazdzierniku 2022 r. w strefie glebokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami tj. do 3,0 m p.p.t. wode gruntowa o zwierciadle swobodnym
stwierdzono w warstwie gruntow wodnolodowcowych w otworach:

OWO03 na glgbokosci 1,50 m p.p.t., tj. na rzednej 184,30 m n.p.m.

OWO07 na gtebokosci 1,30 m p.p.t., tj. na rzgdnej 181,70 m n.p.m.

Rozpoznane wody gruntowe zaliczajg si¢ do wod przypowierzchnionych - wystepujacych
w rejonie OWO03 w piaskach zalegajacych na stropie stabo przepuszczalnych glin polodowcowych
lub do wod dolinnych - przy cieku w rejonie OWO07. Zasilanie wod gruntowych odbywa sie przez
infiltracje wod opadowych lub roztopowych. Po dlugotrwatych opadach lub po roztopach nalezy
liczy¢ si¢ z podwyzszeniem poziomu wody gruntowej o ok. 0,5 m w stosunku do stanu
zaobserwowanego w czasie badan.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W strefie posadowienia projektowanego ukladu drogowego ul. Rydzynskiej
w Pabianicach, pod przypowierzchniowa warstwa nasypow niebudowlanych (warstwa XI)
wystepuja rodzime grunty mineralne, spoiste: lodowcowe gliny piaszczyste (warstwy serii
I1), lodowcowo-zastoiskowe pyly (warstwy serii III) oraz grunty niespoiste:
wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobnoziarniste (warstwa la), piaski $rednio-
i gruboziarniste (warstwa Ib), ktére =zalegaja na stropie glin lub pylow oraz
niskoorganiczne, zastoiskowe piaski prochniczne (warstwa 1V)

2. Wszystkie nawiercone rodzime, mineralne grunty niespoiste i spoiste sg nosne.

3. W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamigtac, Zze ich no$no$¢ zachowana zostaje pod
warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia oraz przy uwzglednieniu
parametrow podanych w tabeli nr 1.

4. Piaski prochniczne na pograniczu namuléw piaszczystych sg stabonosne. Ich
wystepowanie stwierdzono w otworze OWO03 na glebokosci 0,35-0,70 m p.p.t.

5. Grunty nienos$ne wystepujace na badanym obszarze to przypowierzchniowa warstwa
nasypow niebudowlanych, niekontrolowanych (warstwa Xl). Grunty te wystepuja od
powierzchni terenu do glebokosci 0,15-0,60 m p.p.t.

6. W okresie prowadzonych badan, tj. w pazdzierniku 2022 r., w strefie glebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. maks. do 3,0 m p.p.t., wode gruntows
o zwierciadle swobodnym stwierdzono w warstwie gruntow wodnolodowcowych
w otworach:
OWO03 na glgbokosci 1,50 m p.p.t., tj. na rzednej 184,30 m n.p.m.



OWO07 na gtebokosci 1,30 m p.p.t., tj. na rzednej 181,70 m n.p.m. Po dlugotrwaltych
opadach lub po roztopach nalezy liczy¢ si¢ z podwyzszeniem poziomu wody gruntowej o
ok. 0,5 m w stosunku do stanu zaobserwowanego w czasie badan.

Pod wzgledem wysadzinowos$ci rozpoznane grunty kwalifikowane s3:

- piaski drobnoziarniste s3 gruntem niewysadzinowym, jednak z uwagi na wtérny modut
odksztalcenia mieszczacy si¢ w przedziale E=50-80 MPa, grunty te zakwalifikowano do
grupy nosnosci podtoza gruntowego G2.

- piaski pylaste sg gruntem watpliwym, ktory zaliczono do grupy no$nosci poditoza G2

- gliny piaszczyste i pyly sa gruntem bardzo wysadzinowym, przypisano je do grupy
no$nosci podtoza G4.

Piaski gruboziarniste sg gruntem niewysadzinowym, jednak ze wzgledu na ich zaleganie
ponizej glebokosci 2,0 m p.p.t. nie przypisano im grupy nosnosci podtoza gruntowego.

Grunty niewysadzinowe o grupie no$no$ci podtoza G2 nalezy w strefie przemarzania
ulepszy¢ dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez dogeszczenie iewentualne
doziarnienie.
Grunty bardzo wysadzinowe (gliny piaszczyste i pyly) o grupie nosnosci podloza G4
nalezy ulepszy¢ do grupy nosnosci G1. Podloze o grupie nosnosci G1 mozna osiggnaé za
pomoca:
 wymiany podloza nawierzchni na warstw¢ gruntu lub materiatu
niewysadzinowego (piasek, pospdtka lub thuczen zageszczany warstwami).
* wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcja warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym);
* ulepszajac grunt w gornej warstwie podtoza w inny sposdb pod warunkiem
uzyskania wymaganego wzmocnienia.

Warstwy: nasypow niekontrolowanych (warstwa XI) i piaskow prochnicznych (warstwa
IV) sa poza klasyfikacja grup nosnosci podioza. W podlozu projektowanego uktadu
drogowego grunty te zaleca si¢ wymieni¢ na nasyp kontrolowany o parametrach podanych
W ponizszej tabeli:

Cecha gruntu Wymaganie | Norma
Zawarto$¢ czastek:
wiekszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) <15%
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) <3%
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa. PN-S-

’ ’ ’ 02205:1998
przy .
zageszezeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: >5% zalgeznik A
» wskaznik CBR, % <0,5%
* pecznienie, %




Zawartos¢ czesci organicznych Iy, %

< 2%

PN-88/B-04481

Najmniejsza maksymalna gesto$é pozorna szkieletu gruntowego w | >1,7 g/em® PN-88/B-04481
normalnym badaniu Proctora
Wskaznik rownoziarnistosci U >3,0

8. W swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, rozpoznane w podtozu projektowanego uktadu drogowego
warunki gruntowe, z uwagi na dominujace wystgpowanie gruntow nosnych oraz brak
wody gruntowej w strefie przemarzania, nalezy przyjac jako proste. Projektowany uktad

drogowy proponuje si¢ zaklasyfikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie

z ww. "Rozporzadzeniem..." podejmie Projektant.

9. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

1L.6dz, listopad 2022 r.




Tabelanr 1
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego
sporzadzona dla potrzeb opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy ul. Rydzynskiej w Pabianicach

Cecha iod s
ot Wilgotnosé _(}QSFO§C Kat tarcia Spdinodé dkMociul . . bﬁgdu% .| Wskaznik
Jednostka Nr _ naturalna | objetosciowa wewnetrzn. pojnos¢ | od sztalcenia scisliwosct skonsolido
- Rodzaj o o pierwotnego | pierwotnej -
Lp. | stratygraficzno | warstwy t stopien stopien cm -wania
-facjalna geotechn. gruntu zageszez. | plastyczn. p" o™ . (n) (n)
1™ 1™ w,® (1> 3 ) (deg) (kPa) (= M, B
(%) (MPa) (MPa)
1. Qpfg la Pd, Pn 0,50 - mw 6 1,65 30,4 - 46,2 61,9 0,80
mw 5 1,70
2. Qpfg Ib Ps, Pr 0,50 - w14 1,85 33,0 - 79,9 94,7 0,90
nw 22 2,00
3. Qpg lla Gp - 0,00 12 2,20 22,0 40,00 49,98 65,77 0,75
4, Qpg 11bl Gp - 0,10 12 2,20 20,1 35,48 36,55 48,09 0,75
5. Qpg 11b2 Gp - 0,20 12 2,20 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75
6. Qpgl I11bl II - 0,10 22 2,05 16,4 22,11 26,04 37,20 0,60
1. Qpgl 111b2 II - 0,20 22 2,05 14 16,96 20,58 29,40 0,60
8. Qnl v PH 0,40 - mw 6 1,55 29,9 - 38,27 51,26 0,80
9. | Antropocen Xl nN Nie badano - nasyp niekontrolowany, grunt nieno$ny

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ - (1 +0,10)

opracowal: mgr Krzysztof Nazdrowicz - upr. geol. nr VI1-1621

28.10.2022 r.
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Skala 1857

2000

100 184—

183+

182+

181+

180+

1794

178+

177—

m n.p.m.
—192
>G4 b ‘ /0.2 |
75 OW02 e
4 (x) 188.80 i
‘ —190
V_i/z‘z.eo i
- - _ 4 000 . —189
Gt 3.0 @ ()\ - "N} 'N(P+okr.ceg+y+zuzel) |
- 0~ - OWO03 188
~ 150,20 / G4 _—
~ e 185.80 I
S ? Gp 187
/ 0.00 e
Gt 3.0 dn):O,SO >t o b/ 0.35 NN(P+okr.cegly+zuze B
. 3. . OWOQ07 18
183.00 .
nasyp niekontrolowany < 184
i 5chni 0.00
- piasek préchniczny = \ 1030 NN(H-+P) 183
~ %70.60 Ps =
N T, |
m glina piaszczysta 00 Psl//Pp
10"=0,50 = el
piasek drobny |L(n):0,20 e Pr -
S —180
piasek Sredni Gl’ 30 ij 30 +
—179
piasek gruby |
piasek pylasty —178
=177
239.9m 239.5m 237.6m 262.3m 236.8m 249.1m
Oowo1 Oowo02 OwWo3 Oowo4 OWO05 OWO06 OWOo7

L
ONDA

PRACOWNIA_GEOLOGICZNA

Adres Pracowni:

tel./fax: 0-42 674 23 49

ul.Nowa 29/31 lok. 33

90-030 todz

www.geosonda.pl

ul. Rydzynska

Zat.nr
2

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza grunt

owego

sporzadzona dla potrzeb opracowania programu funkcjonalno-

Pabianice uzytkowego przebudowy ul. Rydzyriskiej w Pabianicach
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 27.10.2022 K. Kawalec / o Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 28.10.2022 K. Nazdrowicz U{(WW 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

Profil numer OWO01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WHO20-0S

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowos¢: Pabianice
Gmina: Pabianice
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-25

SR 2 g 5
3 . c N N 2
° %‘,'g .| & _ Profi Przelot N 5 %é’ g s
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny = %5 5 ) a -
8 3sg| 2 g |s8 2| ¢
g 8 (% é = n
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+gruz) -
&:\),k . - nN (P+H+zuzel+grujl mw
R 0.25| piasek Sredni jasnoszary Ps Ib w/m | szg | 0.50
0.45 glina piaszczysta bragzowa
B 5
s|5 Gp 1lb2 | mw tpl 0.20
c|.2]
2|
8 o
2.60 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp Ilbl | mw tpl 0.10
3.00
Profil numer OW02 Rzedna: 188.80 m n.p.m. Data: 2022-10-25
N )y\/b nasyp niekontrolowany (P+okr.cegly+zuzel) nN(P-+okr.cegly+zuzef) mw
0.20| piasek $redni jasnobrazowy Ps b |mww| szg | 050
0.40 glina piaszczysta brgzowa
=]
gle
g T Gp b2 | mw | tpl 0.20
o o

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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I

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WHO20-0S

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowos¢: Pabianice
Gmina: Pabianice

Obiekt: uktad drogowy
Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: toédzkie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-25
83 g g 2
o 1 = N 2 =
ol| & S g _ Profi Przelot N 5 g = g s
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R B [S) o =
gl 5| D ] 39 > c
S|l OR=z| 2 g s 2 S 8
2 g (% Q = n
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S N, AN nasyp niekontrolowany (P+okr.ceglty+zuzel
§ & \/jw{ P y( oy ) nN (P+okr.cegly+zuzed) | mw
L 0.35 piasek préchniczny na pograniczu namutu
piaszczystego PH/Nmp \% mw | szg | 0.40
0.70 piasek $redni jasnobrgzowy
—1.0
Ps Ib |mww| szg | 0.50
VY _ Vi3 sl
1.50 g g 1.50 piasek $redni jasnobrgzowy
c|.2
é : —2.0
' Ps Ib nw | szg | 0.50
/// 2.70| glina piaszczysta szara Gp la | mw | pzw 0.00
30 3.00
Profil numer OW04 Rzedna: 185.50 m n.p.m. Data: 2022-10-25
x&?\/z nasyp niekontrolowany (P+zuzel+KO) nN(P+2uzel+KO) XI mw
] \/})\/\ 0.30 iekontrol b
. nasyp niekontrolowany brazowy N
L &/65{ (Ps+Pd-+okr.cegly) nN (Ps+Pd+okr.ceghyl mw
BN 0.60 | piasek $redni szary
1.0 Ps Ib mw szg | 0.50
e}
g s 1.30 glina piaszczysta bragzowa
HE Gp b2 | mw | tpl 0.20
(SAN)
[N
2.00 glina piaszczysta szara
Gp lla mw | pzw 0.00
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OWO05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: WHO20-0S

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowos¢: Pabianice
Gmina: Pabianice
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-25

85 2 o S
] ) c N N 2
o| 0. | & _ Profi Przelot N 5 %é’ g s
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny = %5 5 ) a -
[0 4 ; o (= o T @ > c
Sl ORz| 2 € =5 = g
k) I > @ = (7]
= [mppd| @ | [m] [m] e 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;3‘ )"Q 2 nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel) nN_(P+H+zuzel) XI mw
‘Z“/‘, 0.10 | nasyp niekontrolowany (P+H) NN (P+H) | X mw
% >0 0 0.30 piasek $redni jasnobrgzowy z domieszka piasku
r drobnego
Ps+Pd Ib |mww| szg | 0.50
Bl 1.30 piasek drobny jasnobrgzowy z domieszka piasku
§ S Srednego Pd+Ps la | mw | szg | 050
3|2
z|le
ol 1.80 piasek pylasty szary
Pp la mw szg | 0.50
250 | pyt szary ze smugami subst. organicznej
P+smugi org| Illbl | mw tpl 0.10
30 3.00
Profil numer OW06 Rzedna: 182.80 m n.p.m. Data: 2022-10-25
SASAN nasyp niekontrolowany (H+P) nN(H+P) [ X mw
- Tel 0.15 piasek $redni brazowy z domieszkg piasku
S drobnego
[oge Ps+Pd b | mww| szg | 0.50
B 5 Pot
s|sr ""‘~ ""m 1.40 pyt szary
c | .2
9 -t ~—
5|2 '~
~ o~ P b2 | mw tpl 0.20
I~ ~
-~f~.
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 3.4

Profil numer OWO07

Wiertnica: WHO20-0S

Rejon: ul. Rydzynska
Miejscowos¢: Pabianice
Gmina: Pabianice
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: uktad drogowy

Zleceniodawca: F.H.U. PROMARK

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 183.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-25

85 2 o S
] ) c N N 2
o| 0. | & _ Profi Przelot N 5 gé’ g s
el 298%| & litologiczny Opis litologiczny = 2R S ) o =
Q| 0| 9 [} =9 <)
Sl ORz| & e} g Q s g
g J £ o | = ]
= [mppd| @ | [m] [m] e 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, /\/\ nasyp hiekontrolowany (H+P)
nN (H+P Xl mw
NAXK S 0
| sl 0.30 piasek $redni brunatny Ps b mw | szg | 0.50
0.60 | piasek $redni szary
1.0 Ps Ib | mw/w| szg | 0.50
130 |g|_ 1.30 piasek Sredni przewarstwiony piaskiem pylastym
N| 8-
28 Ps//Pp I nw | szg | 0.50
5= 2
2.0 [ :
5% % o 2.00 piasek gruby szary
H N anE o Pr Ib nw | szg | 0.50
30 ] 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SOND/#
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

4.1
Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw
Opinia geotechniczna z dokumentaopda podiaza gruntowego
Temat: sporzdzona w celu budowy uktadu drogowego w ulicy Ryckkjej w Pabianicach

Lokalizacja: ul. Rydzyiska, Pabianice

Obiekt: droga
Grunty niespoiste
§¢ Frakcj "k" [m/d
Lp. Nr otw. gleokai¢ Nazwa gruntu - e el
[m p.p.t.] VA P n+l wg t. Beyera] wg USBS(
1. OwWO03 1,00 Piasesredni 2,4 96,0 1,6 16,42 11,68
Badania wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

nr upr. Min. Srod. VII-2082

26.10.2022



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacfgkiego 7/29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.2

Obiekt: droga
Lokalizacja: ul. Rydzjiska, Pabianice

Nr otworu: OW03 Gtebokas¢ pobrania:1,00 m p.p.t.
Masa probki 503,51
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 12,13 2,41 2,4 dio[mm] 0,14
2-1 32,17 6,39 8,8 o [Mm] 0,24
1-05 120,18 23,87 32,7 dso[mMmm] 0,3
0,5-0,25 230,49 45,78 78,4 dso[mm] 0,3¢
0,25-0,125 80,29 15,95 94,4 dgo[mm] 0,42
0,125 - 0,05 19,80 3,93 98,3 U 3,0C
<0,05 7,81 1,55 99,9 C 1,53
suma 502,87

Nazwa gruntu: Piasek §redni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakoa
m/s m/d
wg tablic
9 1,90E-04 16,42
Beyera:
wg wzoru
1,35E-04 11,68
USBSC: ' '
Frakcje
= 0,0 itowa towa piaskowa / _ Zwirowa kam. 100 &
5 10,0 / T
o~ ’ 8
£ 200 0 T
z / i
2 300 70 T
: / :
> 40,0 , 60 3
s o
S 500 i=
8 .
d 60,0 0 3
% X
% 70,0 30 2
5] 5]
S 80,0 / o O
~Q ’ ~Q
8 // 8
9] 90,0 T =
= ,!/ =
G g ©
N 1000 T 0,25 0,5 2 ° N
0,001 0002 001 %% gy 0% Oy 10 40 100
Srednica zagpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

26.10.2022

Badania wykonano zgodnie z narfAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

Zat.

Wyniki bada zawartdci czgsci organicznych

Opinia geotechniczna z dokumentagj badan podtoza gruntowego
sporzadzona w celu budowy uktadu drogowego w ulicy Rydaskiej w Pabianicach

PROBKA1 OWO04 gt 0,8

Oznaczanie popielBoi przez spalenie prébki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,52%

zawartd¢ substancji organicznych: 1,48 % (mineralny - gkasednioziarnisty)

PROBKA 2 OWO07 gt. 0,8

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,42%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,58 % (mineralny - @kagrobnoziarnisty)

Badania wykonata:
mgr Karolina Kawalec
upr. nr VIl — 2082

Data zakéczenia bad& 26.10.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z narAN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania probektru




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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