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. Przedmiot Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E
opracowania w miejscowosci Pawtowek

Zarzad Powiatu w Pabianicach
Inwestor: ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

Droga powiatowa nr 3310F od 'Skrzyiowania

z drogq wojewddzkg nr 485 do granicy gmisBABTIE p
Adres  do g OWIATU
Obreb 0003 Dabrowa, dziatki nr ewid. 13/2, 11/ M BABiak33
Ji: 15/2, 17/9, 17/14; 12/3 itsudskiego 2
o jednostka eW|denchna 100803_2 quro a
Autorzy L -
Branza _ : Projektant SpeCJa[nosc | Nl:"'uprawnieﬁ_' . ) - Podply -/
# : _ o mgi!x Pt /
. ' o C o Ypraveniyrfaltiibe
. : ' N inZynieryjna | y projek:
. - Drogowa | mgr inz Marek Krawczyk gogorv?a _M_.qz,fozoz,fpaonlzzsglg‘r%” i Y
a S iy ewi A
Branza o Sprawdzajacy Specjalnoé¢ | . Nr uprawnief -
| ' o ' o my
" Drogowa inzvniervi
. orog mgr inz. Kamil Szymajda '";’r’g'zrw:a MAZ/0182/PBD/18]
g ir ewid. MAzmm /
EGZ nr 2.
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Oswiadczam, ze projekt ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3%10FE w m |QSC8%§¢HP@%’?&§I€?
_ AR -

Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 3310E od skrzyzowania z droga wojéwédqu nr 485 do granicy gminy Diutéw
Obreb 0003 Dabrowa, dziatki nr ewid. 13/2, LHARIADSPOWA/ATL5/2, 17/9, 17/14,12/3
jednostka ewidencyjna 100803_2 Dabrowa wP ‘ L

Miejscowosci Pawtéwek , powiat pabianicki, Whdj s

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej..

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
po zmianach wprowadzonych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) oraz po zmianie
Ustawy Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 . { Dz.U. 2020 poz. 471 ).

Zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 471 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. ¢ zmianie ustawy —~ Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw, art. 26 ,W terminie 12 miesiecy od dnia wejicia w
Zycie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo

wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgtoszenia budowy moze dotgczyé

projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepiséw ustawy zmienianej w art. 1w
brzmieniu dotychczasowym.”

e

mgr inz. Marek Krawczyk
w specj. inzynieryjne] drogowej
MAZ/0202/PBD/17

mgi inZz. Kamil SZYMAJDA
upraydi Mdﬁpe
do projekiow@nid w spediatnosci
 inzypianying drabows) béZ haraniczer

A ewid. MAZ/D182/PBD/19

mgr in2. Kamil Szymajda
w specj. inzynieryjnej drogowej
MAZ/0182/PBD/19

Listopad, 2020 r.



« MAZOWIECKA
OKREGOWA
N1z B A

\Z/4

% ; INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Mazoﬁiek_:ka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszéwa,_ dnia 30 czerwoa 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna : o
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: DzU. 22016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pkt
1i5,ust.2,314cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
. przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

-Pan mgr inz. Marek Krawezyk
ur, dnia 26 kwietnia 1977 rokun w Gostyninie
3 otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
‘bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

g ' Pouczenie
. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Poiskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak ~ Rurka

Za zgodnosc
Z Ory ginal 1

mgr ini, Marel
uprawniarnl :
do projekicwyhi
inzynierying 4y
Nr awid, MAZS




Panu mgr inZ. Markovn Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
~ bez ograniczen

upowazniajg do:
Lw spec;alnoécl 1nzyn1ery3nej drogowej do: '
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli téchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesienin do obiektu budowlanego takiego jak:

- dfoga W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wy}qczemem drogowych
obiekt6w inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Iub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

PEEREASII ARSI A LR RAKI LY possagdeaansrsenrssarrone o’

dr hiab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. h_aﬂ'zW.
mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

ror
Za zgodnods
Z Y1 ot
Oty giptafiem
Otrzyliiuja.:_ .
1. Pan Marek Krawczyk mgr ll’h [\,"dl’ & FWCZYK
pribv vl uprawni=nja 20 4 [N
=230 danni LowAniyw SPRCfenoscl
2, Qkregows Rada Mazowieckiej Okregowe] leby Inzynieréw Budownictwa . udlokg“:l;; rJ”_ goe] bedgraniczen
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego tnzyn i NE /17
4.afa - Mt Bwids :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W1Z-TJK-W2Y *

. 'P‘ah MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/ozil/oé :
adres zamieszkania u_I'. WOLCZYNSKA 39,.09-540 SANNIKI
'. jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw BudownictWa i posi_ada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j. '
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie ?o's_ta(o wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady M'aZQW'ieCkiéj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 uitawy z dnia 18 wrze#nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

. ’ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnosd

* Weryfikacje poprawnosdi danych w ninigjszym za$wladezeniu mozna sprawdzié za pombca numery weryflkacyjne'g'o zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktumc su: 2 bhiurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budowmctwa

Podpts Jest prawkdiowy
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwcea 2019,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ' '
sygn. akt. MAZ/7131/ 377/19 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art.
13 ust. 104, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U, z 2018 r, poz. 1202), po usialeniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Szymajda
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w- ca}oécl zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Ezby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okn;gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowwcklej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2018 1. poz. 2096 tj.):
§ 1.'W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

.§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zioZenia przez strong oswiadcezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {(okreslonego

" w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /

dr inz. Jerzy Idzikowski SO v+ ~oovioUURRURIN £

mgr inz, Teresa Mosak — Rarka %%/; A g
yas ﬂ g r\c«' g
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Panu mgr inz. Kamilowi Szymajda "4842208.77.}
ur. dnia 28 pazdziernika 1992 roku w Sochaczewie

numer ewidencyjny MAZ/0182/PBD/19
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen :

upowazniaja do:
I. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:
1) projcktowania, sprawdzania projektow arch1tektomczno-budowlanych i sprawowama
~'nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
= droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow, :
~ ~'droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II w specjalnosei i 1nzyn1eryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki- -
lub terenu. .

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji K alifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugejn'iusz' Koda, prof. nadzw.

dr ini. Jerzy ldzikowski

mgr inz, Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja.
1. Whnioskodawea

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzom Budowlanego
4, a/a
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Zaswiadczenie .

o pumerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q55-4QL-MZT *

Pan KAMIL SZYMAIDA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0651/19

adres zamieszkania ul. PIASZCZYSTA 22, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrOnic_i‘hie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczneJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml whasnorecznymi.)

Budownictwa,
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Wedtug odrebnego opracowania
- Wedtug odrebnego opracowania
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Dziatki potozone wzdtuz drogi powiatowej nr 3110E \APr‘n’Fastp Ag@
<08 77 i

1. INWESTOR

Zarzad Powiatu w Pabianicach
ul. Pitsudskiego 2

95-200 Pabianice

2. PRZEDMIQOT INWESTYCJI

Niniejszym opracowaniem objeto teren oznaczony w projekcie oznaczeniami od A do K na
ktérym projektuje sie rozbudowe drogi powiatowe] nr 3810E w miejscowosci Pawtowek, gmina
Diutéw. '.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowe] nr 3310E w miejscowosci
Pawtowek. Droga powiatowa nr 3310E stanowi droge lokalng {klasy L). Na poczatku opracowania
dowigzuje sie do projektowanego wediug odrebnego opracowania ronda zlokalizowanego w ciggu
drogg wojewddzka nr 485 ( klasy G ) do granic gminy Diutéw. _

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie tddzkim, powiecie pabianickim, w
gminie Dtutéw w miejscowodci Pawtdwek, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na zatgcz-
niku graficznym.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na obszarze, dla ktérego uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem,

e Kopia mapy do celow projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,

e Wizje lokalne z pomiarami wykonane przez projektanta,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz 115 z péin. zm./,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, oiz.
1118 z pdin. zm./,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr.43,poz. 430
zpdin. zm.),

* Inne obowigzujgce przepisy dotyczace postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot
budowlanych orz dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowe),

e Uzgodnienia i ustalenia rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz zainteresowanymi
stronami

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
Droga obecnie ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci wahajgcej sie w granicach

4,6-5,2m. Szerokosci pasa drogowego wynosi od 8,7 do 16,0m.
Poza opisang drogg na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie réwniez fragment

nieumocnionego rowu ocdwodnieniowego oraz zjazdy indywidualne.
12




Pas drogowy nie posiada obecnie szerokosci, ktérasal;ﬁuéﬁi)?w' y wykonanie objetego
opracowaniem przedsiewzigcia, w zwigzku z czym koniecznym stat s™ Badg &WpAeruchomOSU
przyleglych do istniejgcego pasa drogowego. ’;RC”’TEKT Dz,AICA CHOW

Wody deszczowe w rejonie drogi - odprowadzone spa;dé%ﬁ’ e m rowow oraz na
tereny zielone. Tereny przylegte do drogi to w wigkszosci posesje Bmamg{M ng?éﬁme nie
posiada chodnika. 8

Teren uzbrojony jest w instalacje podziemne w postacu instalacji wodoaagowej, eiektrycznej,
oraz telefoniczne]. .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALK!: :
Projektowane przedsiewziecie polega na ‘rozbudowie drogi pOWlatOWEJ nr 3%10E w

miejscowosci Pawtdwek. Przedsiewziecie ObEijJe

¢ podziati wykup dziatek do wywtaszczenia terenu,

» frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni oraz rozebranie istniejgcych zjazdow do
nieruchomosci,
wykonanie systemu odwadniajgcego w postaci rowdw przydroznych,
wzmocnienie podtoza gruntowego oraz wykonanié podbudowy,
wykonanie elementdw oporujgcych nawierzchni,
wykonanie projektowanych nawierzchni,
wykonanie pozostatych elementéw zagospodarowania terenu,
oznakowanie poziome i pionowe ulic,
uporzadkowanie | wyprofilowanie terendw zielonych w obrebie pasa drogowego.

e & & & & 9 »

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- Projektowana powierzchnia zabudowy pod jezdnie -1180,30 m?
- Projektowana powierzchnia zabudowy pod chodnik - 365,54 m?
- Projektowana powierzchnia zabudowy pod zjazdy - 190,70 m?
- Projektowana powierzchnia zabudowy pod pobocze gruntowe -131,30m?
- Tereny zielone - 267,60 m?

6. INFORMACIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

W poblizu inwestycji nie ma obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
tédzkiego, ani figurujacych w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkdw a takze nie znajduja sie
nasadzenia zieleni objete ochrong konserwatorska. Inwestycja potozona jest w strefie ochrony
stanowisk archeologicznych Pawtowek stan. 1 ujgtego w ewidencji AZP pod numerem 69-51/31, ktdre
jest pozostatoscig osady tuzyckiej z okresu Halszyayu.

7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN.

fnwestycja nie jest projektowana na obszarze potozonym w granicach terenu gorniczego.
8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie
13
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wykracza poza zakres okreslony w zatacznikach graficznych. BI AN w"fi;()
SeCHiTg ey VY0210 ACH Wi
8.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO: 95-200 bKT YIBA
lanjo

e 4.
el
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na $rodowisko jak rownlez naoﬁﬁﬁmsa%ie@mzdgﬁ&“@afe
przedsiewzigcie zawiera sie w granicach opracowania i nie powoduje pogorszenla {f@rqi’ﬂmloscr
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniami powietrza i gleby.

8.2. HALAS | SPALINY:

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drég gminnycH nie'tworzy nowych potaczen
komunikacyjnych, a jej gtéwnym zadaniem jest poprawa funkqonowanla rozwigzan istniejacych -
poprawa konstrukcji drég.

Ze wzgledu na wykonanie przebudowy drogi poziom emisji spalin od pojazdéw oraz poziom hatasu
nie wzrosng, a nawet zmalejg z uwagi na fakt, ze poprawiona bedzie nawierzchnia jezdni. ‘

8.3. ZIELEN:
. Realizacja projektowanej inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKAC)I, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach Iokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny o powszechnie
znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE W MEDIA:

- Zapotrzebowanie w wode: nie dotyczy,

- Ogrzewanie: nie dotyczy,

- Odprowadzenie $ciekéw: nie dotyczy,

- Gromadzenie nieczystosci: nie dotyczy,
. - Energia elektryczna: nie dotyczy.

- Odprowadzenie wéd opadowych: Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne z nawierzchni do projektowanych rowdw przydroznych.

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw osob trzecich i nie powoduje ograniczen wynikajgcych
z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

inzynieryin dy :

U"/’ OB “CZ(—_‘?’]
My ewid,

Ab/0z02/PBD/17
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INFORMACJA OQ.BSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Dziatki potoZzone wzdtuz drogi powiatowej nr Wnigj osci Pawtowek
NI W
CH:’TEK WYDZI CAcy™ "t
1. Inwestor 95 -200 pap, Tur WDow
Zarzad Powiatu w Pabianicach ,ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pat:ff’c’mmzzoéa;”‘:e’ u} p nyzgfﬁf"”
a ¢

2. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zgodrﬁ’fé“‘t«?'izzos 7.0

§ 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kW|etn|a
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy pro ektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sﬁmle%&“q

Obreb 0003 Dabrowa dz. nr ewid.13/2, 1 %@/3 15/2 17/9,17/14,12/3

Jednostka ewidencyjna 100803 2 qurowa n torych zostat zaprojektowany. .

Projektowany obiekt oraz sposéb zagospodarowania terenu nie spowodu;a ograniczenia w sposobie

uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie wykracza poza obszar nieruchomosci In-
westora takich, co do ktdrych Inwestor uzyskat niezbedne zgody na potrzeby realizacji inwestycji, lub
tych, ktére planowane sg do wywtaszczenia. _ _

Uzytkowanie planowanej budowy jest zgodne z jego przeznaczeniem i nie bedzie negatywnié oddzia-
tywac na Srodowisko. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie bedg powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycz-
nymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przedsiewziecie (rozbudowa dfogi) zaprojektowano zgodnie warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi. Przed-
sigwziecie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na
wykonywanie prawa wtasnosci 0sdb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicz-
nej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkéw tacznoéci, nie ogranicza do-
stepu $wiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Okreslenia obszaru dokonano w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowiane

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku

- ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych ppziomdéw

hatasu w Srodowisku.

uprawniehm Ludkwafiane
doprm ktoferdiniyf o i lnosci




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | Y ZDROWIA

w P40 POW; ..o
Aﬁ“mc‘fé.‘“ Ow

Nazwa obiektu budowlanego: 955”1?5;( Y0214 CH

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3%10E w mlejSCOWOSE'? Rm 8 77 rﬁ,ﬁﬂﬂ%rw‘
Inwestor: 1 fax +4g ”J’Zancka -

Zarzad Powiatu w Pabianicach -

ul. Pitsudskiego 2

95-200 Pabianice ‘
Adres budowy: |

Droga powiatowa nr 3310E od w}mgzﬁ] [éq wqewodqu nr 485 do granicy gminy
Dfutow ul. Pitsudskiego 2

Obreb 0003 Dgbrowa, dziatki nr ewid. 13/2, 11{3, 16, 15/3, 13/3, 15/2, 17/9, 17/14, 12/3,
jednostka ewidencyjna 100803_2 Dagbrowa [}ﬁ/

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. ‘
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w migjscowosci
Pawtowek
Kolejnosé realizowania poszczegdlnych robot:
- roboty przygotowawcze {wyznaczenie trasy drég);
- wykonanie wykopow;
- wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja;

(I

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZEN|E BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty zagrozenia bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych
zagrozen:
- Zagrozenia pracownikow zwigzane z przysypaniem ziemia (wykopy do gtebokoéci 3,0m
szerokoprzestrzenne i wykopy waskoprzestrzenne szalowane) fub upadkiem z wysokosci;
- Zagrozenia dla pracownikéw zwigzane z koniecznoscig korzystania z przej$¢ komunikacyjnych;
- Porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.
- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych {brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zapewnic nalezy wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw
- posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Prac przy wysokosci wigkszej niz 5 powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé normom i posiadac certyfikaty ,B"/

Wszystkie maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym muszg by¢ sprawne i posiadad
ostony.

16




Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne, STAR
» telekomunikacyjne, wO}L?II‘;‘;OA OWIAJ'OW
e wodociggowe ARCHy Wyn B;TI CH £

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez klerownlk%imdqjyrf kﬂ!enm‘g;g egfosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci | sp&Edé ’tﬁ"
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne naleizy ogrodzu: i lfr‘ﬁ’és‘,&:lv napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poregcze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegfosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. _
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparma moga by¢ wykonywane
tylko do glebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
W pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowe] wowczas,
gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e glebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gieboko$é wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie
(wejscie) do wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.
Ruch srodkdw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu,
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu. '
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o écianach pionowych i na
gtebokosci powyze] 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

4. WSKAZANIE  SPOSOBU PROWADZENIA _ INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowac przynajmniej wskazanie nizej
zagadnienia: '
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;
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- 7asady stosowania przez pracownikéw srod kow ochrony iﬁdW&Uﬁ!’ﬁWU@@Wﬁﬁj obuwia
H

roboczego; W PA‘%I,ANICAC OWE
Prace zwigzane z wykonaniem rozbudowy drogiRGHIwER W ‘?%é“ rowadzone przez
. . gy B8 300 by o kY BUDOW

wyspecjalizowana firme wykonawczg zatrudniajgcg pracown| 9&%%%:&3\@_@ ﬁr{%lonych

w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. B A2 208-77-01, fax +4842208.77. 1>

5. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH -_ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM _Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W.ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbiérki powinien by¢ w miarg potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem osdb trzecich; ' _

- szerokoéé drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do érodkdw transportowych.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana: .

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy;

- dbat o sprawnoéé §rodkéw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem; o

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajace zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska i pracy; ' _

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnos¢ érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatar w celu
usuniecia zagrozenia.

Roboty ziemne w obrgbie linii energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, pod nadzorem. Roboty w pasie drogowym wykonac zgodnie z ustaleniami z
whascicielem drogi, zachowujgc mozliwos¢ przejazdu uzytkownikom drogi.

Uwaga!
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

uprawnignia Hiidk
do projekifwa
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 77T ax-rap gy geKa 3¢
eI

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 . _
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajace wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY. , .
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowosci Pawtowek od

skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 485 do granic gminy Dtutéw. Droga powiatowa nr 3310E stanowi
droge lokalng (klasy L). Na poczatku opracowania dowigzuje sie do projektowanego wedtug
odrebnego opracowania ronda z'lo_kaiizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 485 { klasy G ).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie pabianickim, w
gminie Diutow w miejscowosci Pawtdwek, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na zatgcz-
niku graficznym.

Droga ma nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokoéci wahajgce] sie w granicach 4,6-5,2m.
Szerokosci pasa drogowego wyhosi od 8,7 do 16,0m.

Wody deszczowe w rejonie drdg - odprowadzane sg spadkami do istniejacych rowéw oraz na
tereny zielone. Tereny przylegte do drogi to w wiekszosci posesje prywatne. Droga obecnie nie
posiada chodnika. _

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacyjna;

- sie¢ telekomunikacyjna;

~ siec elektroenergetyczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
. Ninigjszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie rozbudowy drogi

powiatowej nr 3110E od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 485 do granicy gminy Diutéw na
odcinku o dtugoéci 177.50m o nawierzchni z betonu asfaltowego. |

dla drogi o istniejgcej dotad nawierzchni mineralnej - wykonanie warstWy Scieralngj nawierzchni z
betonu asfaltowego o grubosci 4cm na warstwie wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 6cm,
warstwie gornej podbudowy z betonu asfaltowego grubosci 10cm, warstwie dolnej
podbudowy z kruszywa tamanego grubodci 20cm i warstwie stabilizujace] piaskowo-
cementowej grubosci 15cm.

* dla drogi o istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego po sfrezowaniu nalezy uzupetnic
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego warstwg o min. grubosci 3cm oraz wykonac warstwe
Scieralng nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 5em

o dla 'zjazdéw indywidualnych - wykonanie nawierzchni z kostki betonowe] grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego grubosci
20cm i warstwie stabilizujgcej piaskowo-cementowe] grubosci 10cm.

o dla chodnikéw - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
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cementowo-piaskowej grubosci 4cmi warstW|e stabﬂquce&?ﬁ?f‘ﬁ@a}*wpggo grubosm

NIC
15cm. RC.tu WYDZM

¢ dla poboczy — wykonanie nawierzchni z kruszywa ’fai\%aegpagf%ﬁ ?dﬂﬂﬂmm Q;(,Egodsypce

piaskowej grubosci 10cm. #842208.77.9; fa“a Jz)nckd 5

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategor|)| rlchu KR3.

Przekré] drogowy jezdni ograniczony bedzie kraweznikami wyniesionymi o wymiarach
15x30x100cm oraz opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x1Q00cm, przy czym przy dowigzaniu
zjazdow do jezdni, nalezy stosowac krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22x100cm.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wy-prowadzeﬁie wody poprzez spadki poprzeczne
do projektowanego rowu. Rowy zostaly zlokalizowane po -pofud.niowej stronie drogi. Pod
projektowanymi elementami takimi jak zjazdy zostaly zaprOJektowane przepusty wykonane z rur o
srednicy 400mm. .

W ramach budowy drogi, projektuje sie wykonanie kana’ru technolo‘giczn'ego Zakres
planowanego przedsiewziecia przedstawiono na projekcie zagospodarowama terenu, oraz opisano w
dalszej czesu opracowania. '

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Obje;ty opracowaniem teren rozbudowy drogi pOWIatOWEJ nr 3310E w WIQkSZOSCI wpisuje sig
w istniejacy przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic dziatek pasa drogowego, do
ktc’:rych Inwestor ma prawo dyspoh‘owania, jednakze czg$¢ projektowanych elementow ze wzgledu na
niedostateczng szeroko$¢ pasa drogowego wzgledem planowanej inwestycji wykratza poza zakres
pasa drogowego powodujac koniecznoéé wykupu czeéci gruntéw po potudniowej stronie drogi.
Zestameme dziatek, na ktdrych reallzowana bedae mwestyc;a przedstawm ponizsza tabela

Numer dma%lqu‘AD PI\Q}%]%U ; s Nazwa obrebu AR : NumerJedncstkl
o Pabianicach EE e - ewidencyjhe)
11/% lwa,\ﬁllsudskle@@i ' ' Dabrowa 100803 2 Dabrowa
12/3 0003 * . Dgbrowa 100803_2 Dabrowa
13/3 ' 0003 - Dgbrowa 100803_2 Dabrowa
13/2 0093 - . - .Dabrowa 100803_2 Dabrowa
15/2 0003 - . Dabrowa 100803_2 Dabrowa
15/3 0003 .. Dabrowa 100803_2 Dgbrowa
17/9 0003 . Dabrowa 100803_2 Dabrowa
17/14 0003 ".. " Dabrowa 100803. 2 Dgbrowa
16 0003 "~ Dabrowa 100803_2 Dabrowa

Ponizsza tabela przedstawia wykaz dziatek, ktére podlegajg podziatom w ramach realizowane]
inwestycji. '

) N AR I ‘ . Numery dzialek po podziale
Numer dziatki ‘ Nume%_bbrebu ] Nazwa dbrebu - Numer jednostit Numer dz'?+k' Numer dzialki chjgte]
e : R R SR I EWIdenC\/jﬂEJ pozostajacej pray wywlaszczeniem

] R IR o : whascicielu i )

12/3 0003 .| - Dagbrowa ' 100803 2 qurowa 12/8 - 12/7

13/3 0003 . -Dabrowa . 100803 2 Dabrowa 13/5 13/4

15/2 0003 Dabrowa 100803 2 Dagbrowa 15/5 - 15/4

17/9 0003 Dgbrowa | . 100803 2 Dabrowa 17/17 - 17/16

17/14 0003 Dgbrowa - -100803_2 Dabrowa 17/19 . 17/18

Poniisza tabela przedstawia wykaz d21a+ek ktére podlegajg przejecia w catodci w ramach
realizowane]j inwestycji.
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Prolektowana rozbudowa drogi wpisana jest rowmez komunikacyjnie w |stn|ejeicy W jej rejohie
uktad magow drogowych.

Przebleg projektowane] trasy komunlkacyjnej W powigzaniu z istniejacym w jej sgsiedztwie
uk’radem drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planle zagospodarowanla terenu
niniejszego opracowania projektu drogowego. '

5 TRASA, NIWELETA PRZEKRO! POPRZECZNY )

Przedmiotowa droga objgta opracowaniem rozbudowy zaprOJektowana zostata w odniesieniu
do trasy jej dotychczasowego przebiegu z uksztattowaniem zjazdéw na przylegte posesje oraz niweletg
podiuing terenu drogi dostosowang do profilu podtuznego terenu. Przekroje poprzeczne
zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o wartosci.2% w strone projektowanych rowow.

Niweletg podtuzng ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom istniejgcego
terenu, nawigzujac do istniejacych zjazdow dfdgowych oraz terenu istniejacego i sieci uzbrojenia

terenowego, dazac do stworzenia w’faSCIwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu
otaczajacego. : -

Przekréj poprzeczny nawierzchhi_ dostosowano do wymogéw normatywnych i ustaler;
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma zmienng szerokoéé, ktéra na wiekszosci
projektowanego odcinka wynosi 5,5m, natomiast w rejonie dowigzania do jezdni istniejgcej 8,85m.
Dodatkowo, projektowany siggacz ma zmienng szeroko$¢ wynoszacg od 5,0m do 6,0m.

Zjazdy zaprojektowano w odniesieniu do obowigzujacych wymogdw projektowych i
istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektéw. _

Spadki poprzeczne nawierzchni w ciggu drogi zaprojektdwano o wartoéci 2 % jako
jednostronne podchylone w strone rowu dla jezdni, dla chodnikéw zaprOJektowano spadki 2% jako
jednostronne — skierowane w kierunku projektowanej jezdni.

Na zjazdach na tereny posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni zjazdéw z
kostki betonowe]j. Catos¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej
opracowania.

Kolorystyke projektowanych elementéw z kostki betonowej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
przystepujac do ich wykonania.

Catos¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czeéci graficznej opracowania.

NAWIERZCHNIA DROGI .
Przewidziano nawierzchnig drogi jako dwuwarstwowa nawierzchnie z betonu asfaltowego:

|9

e warstwa Scieralna nawierzchni - grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-
21; .

® warstwa wigzgca nawierzchni — min. gruboéci 6¢m z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN
13108-21;

e warstwa gorna podbudowy - grubosci 10cm z betonu asfaltowego AC22P wg PN-EN 13108-
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sy
e warstwa dolna podbudowy - grubosci 20cm z kruszywa ’ram@nggdp;g'ﬁ [#/%) d‘l

mechanicznie o granulacji 31,5/63mm; : 2-?03%"‘9, u1 DO Nlc
’Ty

e warstwa stabilizujgca - gruboéci 15cm, piaskowo-cementowa Rm= 25MPa a'“:t.r ‘Zaﬂo&a&

Droge o istniejace] nawierzchni nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg nawierzchnie opisana
powyzej, za$ jej istniejacg podbudowe nalezy zbadac i w wypadku stwiérdZenia,lie jej parametry s3
nie gorsze niz dla opisanej powyzej podbudowy, po odpowiednim je] uzupe’miehiu, wyrownaniu i
zageszczeniu mozna jg pozostawil. W przypadku stwierdzenia jej ztego stanu, nalezy wykonac jg w
warstwach opisanych powyzej. Miejsca, gdzie dotad nie byto nawierzchni asfaltowe]j nalezy uzupetnié
0 opisang wyzej podbudowe, na ktdrej nalezy wykona¢ dwuwarstwowa nawierzchnie asfaltows,
natomiast w czesci jezdni, dla ktérej istnieje obecnie podbudowa, pod warunkiem stwierdzenia iej
stanu nie gorszego niz projektowany, nalezy wykonac frezowanie oraz wykonac warstwe wigzacg o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm, oraz warstwe $cieralng o grubosci 5cm. Ponadto, pofaczenie
istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem nalezy wzmocni¢ siatka.

Jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100cm i opornikami
betonowymi 12x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej o gr 3 ¢cm oraz fawie
betonowe] o wym. 30x30cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej o gr 10 cm. Krawezniki
przewidziano jako wystajace, przy czym przy dowigzaniu zjazddow do jezdni zaprojektowano krawezniki
najazdowe o wym. 15x22x100cm tak jak zostato to zaznaczone na rysunkach przekrojow
konstrukcyjnych bedacych czescig opracowania.

7. NAWIERZCHNIA ZIAZDOW INDYWIDUALNYCH.
Przewidziano nawierzchnie zjazddw indywidualnych jako nawierzchnie z kostki betonowej:

* warstwa scieralna nawierzchni - gruboéci 8cm z kostki betonowej;

e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;

* warstwa podbudowy - grubosci 20cm z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/31,5mm;

e warstwa stabilizujgca - grubosci 10cm, piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa.

Zjazdy zostaty zaprojektowane o szerokosciach jezdni zgodnych ze stanem istniejgcym, a
przecigcie krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi dla zaprojektowano jako wykonane skosem 1.5:1.5.

Potgczenie projektowanych zjazddw z jezdnig zaprojektowano poprzez kraweinik najazdowy
15x22x100cm ustawiony na podsypce cementowo — piaskowej 0 gr 3 cm oraz fawie betonowej o wym.
30x30cm z betonu C12/15 i podsypce piaskowej o gr 10 cm.

Zjazdy indywidualny ograniczono po bokach i przy dowigzaniu do posesji opornikami
betonowymi o wym. 12x25x100cm ustawionymi na podsypce piaskowej o gr 3 cm, tawie betonowe]
z betonu C12/15 o wym. 30x30cm oraz podsypce piaskowej o gr 10 cm.

8. CHODNIKI.

Przewidziano nawierzchnie chodnikéw jako nawierzchnie z kostki betonowej:
¢ warstwa $cieralna nawierzchni - grubosci 8cm z kostki betonowe;;
e podsypka - grubosci 4cm, cementowo-piaskowa 1:4;
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e warstwa stabilizujgca - grubosci 15cm z kruszywa tamanego sx%bci'lizo'\’fvfnbgwAN licznie 0
granulacji 0/31,5mm; 95.203?5‘1'(7.01:02“154 64};0 W

Nawierzchnia chodnika od strony jezdni ograniczona beag'zi"é'ﬁkz;b%’%mﬁg%bﬁwbgﬁanymi w
. , . - : , 5 * L P YA :
punkcie 6, zas od strony zewnegtrznej obrzezami betonowymi o wymiarach 8x3 ﬂoacm;gm%%ﬂvm
. . 4
na podsypce cementowo-piaskowe] gruboéci 3cm, tawie betonowej o wymiarach 30)55@&@17.;{%2
podsypce piaskowej grubosci 10cm.

9. POBOCZA.
Przewidziano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klinca:
® warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z kliica fakcji 5/20mm;
e podsypka - grubosci 10cm, piaskowa. ' .

Pobocza nalezy wykona¢ jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, Scieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebier,
wyréwnujgc {plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku: poprzecznego i wywoigc
nadmiar $cinki na odkfad.

10. KANAL TECHNOLOGICZNY
W ramach projektowanej rozbudowy, przewidziane jest zlokalizowanie w pasie drogowym

kanatu technologicznego. Projektowane jest zlokalizowanie kanatu technologicznego skiadajgcego sie
Z Ciggow: poza jezdnigmi KTul skftadajgcego sie z rury ostonowej o srednicy 125mm, dwoch wigzek
mikrorur o Srednicy 40mm, oraz dwéch rur swiattowodowych o $rednicy 40mm, oraz pod jezdnig KTpl
sktadajacego sie z dwdéch rur ostonowych o $rednicy 125mm, dwoéch wigzek mikrorur o srednicy
40mm, oraz dwdch rur $wiattowodowych. Dodatkowo, projektowane jest 4 studzienek SK-1, ktérych
lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Dtugos¢ projektowanego kanatu
wynosi, dla kanatu KTul o db. 154,15m, a dla kanafu KTplo dt. 9,85m.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w rozporzgdzeniach:
- zdnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015r)
- z dnia 26 paZdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz.
1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773) jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury
ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu technologicznego przepustowego
(KTp) — wykonany z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé cztery rury
Swiattowodowe.
Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w:
-Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
-Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 20162 pdZn. zm.)
-Rozporzadzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pafdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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{Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864), Polskich Normach:
PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia p&tﬁwg E %ﬁ
Ir )

Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnyeg. , 200 T UR
PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przé@ﬁodgﬁ/ﬂtzg;g?wmrw
Wymagania ogéine. e }‘;”‘—‘fa s

PN-EN 124:2000 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ‘dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whaéciwoéci, produkcja i zgodnosé.

W skfad projektowanego kanatu technologicznego wchodzg rury ostonowe, rury
$wiattowodowe oraz studnie kablowe. -

-Studnie powinny by¢ wyposazone w korpus dwuelementowy, rame podwdjng stalowg lub
zeliwng oraz pokrywe podwdjng lub dwie pokrywy pojedyncze stalowe lub zeliwne wypetnione
betonem zbrojonym. Z racji braku zlokalizowania studni w rejonie, ktéry przewidziany jest pod ruch
pojazddw, zaleca sig zastosowanie studni klasy obcigzalnosci B-125 wykonanej z betonu C35/45.

- Gteboko$é przykrycia kanatu technologicznego powinna byé nie mniejsza niz 0,7m, a w
przypadku sytuacji uzasadnionej wzgledami technologicznymi dopuszcza sie zmniejszenie te]
wysokosci do 0,2m, jednakze wytacznie w wypadku przewoddw, ktére nie przebiegajg przez obszar
nieobcigzony ruchem samochodowym. Dodatkowo, w takim wypadku kanalizacje nalezy zabezpieczy¢
tawg betonowg lub wykonac jg z rur grubosciennych. '

11, ODWODNIENIE.
-Odwaodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody deszczowe] poprzez spadki

poprzeczne do projektowanego rowu, z ktorego zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu.
Pofgczenie rowu projektowanego z istniejgcym zrealizowane zostanie przez fragment kolektora o
srednicy ®300 oraz studzienke o srednicy ®1500. Lokalizagje rowu ustalono po potudniowe] stronie
drogi. Pod projektowanymi elementami takimi jak zjazdy zostaty zaprojektowane przepusty wykonane
z rur o $rednicy ©400. |

Projektowane rury kolektora projektuje sie jako wykonane z rur PVC-U | litych” typu ciezkiego
(SN8).  Studzienka projektowana jest z kregdw betonowych wykonanych z betonu C35/45,
wodoszczelnoéci W-10, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornoéci F150 tagczonych na uszczelki gumowe
jako catkowicie szczelne z prefabrykowana kinetg zabezpieczong powtoksg antykorozyjng z zywmy
epoksydowej, ustawione na podbudowie betonowej C8/10 grubosci 15 cm.

12.  ZIELEN.

W ramach robét wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikéw. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikéw nalezy oczyéci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i innych
zanieczyszczen. :

13. CHARAKTERYSTYKA RUCHLU. (
Na drodze objete] niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy. Ruch

samochoddw sprowadzac sie bedzie do pojazdéw osobowych, dostawczych, ciezarowych, autobuséw
oraz ciggnikdw i maszyn. Ruch pieszy odbywat bedzie sie po projektowanej chodniku.
Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.
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14.  STAN TERENOWO PRAWNY. 95_2%’5"1"51(,(;?03{ IA,}UW
Projektowane zadanie inwestycyjne wykracza poza 1|me‘mm§@€eg@ gﬂﬁ%@g@(\v\vego drég
powiatowej ~ Inwestor bedzie musiat uzyskac cze$¢ dziatek przylegtych do paé@dwﬁ?ﬁmﬁﬁ/ymku
ich podziatu. 70
Naniesione na planie sytuacyjnym granice gruntéw do wykupu przedstawiajq zakres dziatek
jaki bedzie musiat ulec wykupowi, aby w sposéb poprawny zrealizowaé projektowang inwestycje.

15. NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU. »

W celu prawidtowego wysokoéciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robét ziemnych — przed
ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktdra poda wysoko$éé repera
sieci pafistwowej, do ktérego nalezy dowigzal projektowane poziomy. Projektowane wysokosci

nalezy powigza¢ z istniejgcymi niwelacyjnie.

Zakres oddziatywania obiektu w catoéci zawiera sie w granicach dziatki bedace] wtasnoscia
Inwestora. Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na $rodowisko jak rowniez nie pogorszy
jego waloréw krajobrazowych i ekologicznych.,

W poblizu inwestycji nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa tédzkiego, ani figurujacych w wojewddzkiej i gminne] ewidencji-zabytkdw a takze nie
znajdujg sig nasadzenia zieleni objgte ochrong konserwatorska. Inwestycja potozona jest w strefie
ochrony stanowisk archeologicznych Pawtéwek stan. 1 ujetego w ewidencji AZP pod numerem 69-
51/31, ktére jest pozostatoscig osady tuzyckiej z okresu Halszyayu. Prace ziemne zwigzane z
przedmiotowg inwestycja przeprowadzi¢ pod statym, scistym nadzorem archeologicznym z rygorem
zmiany nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe w przypadku odkrycia w nadzorowanym
wykopach zabytkéw, obiektéw i/lub nawarstwieniem archeologicznym.

16.  UWAGI KONCOWE. .
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami i przepisami oraz warunkami BHP,

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyé wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bad? zniszczeniem - jak
rowniez w celu wlasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzié wykopami
kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowad w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosié do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzegaé ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wfasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzart nalezy uzgodnié z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzeh uzbrojenia
terenowego - nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnie.niach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonad¢ przed przystapieniem do realizacji wtasciwych robét
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