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Inwestorem przedsiewzigcia jest Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, é")?@@?;@%&/@\ﬁs
Trybunalski ' .

1.2, Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w pasié drogowym drogi
powiatowej w zwigzku z rozbudowg drogi wraz z niezbedné infrastruktura tebh,nicznq w
miejscowosci Pawtdwek gm Diutow '

Podstawa opracowania.

® zlecenia Inwestora;

¢ dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

e normy PN i ZN.

1.3. Zakres rzeczowy robot.

Budowa:

- budowa kanatu technologicznego KTul O facznej dtugosci 162 m

- budowa studni kablowych SKR-1 szt. 4
2. Czesc techniczna.

2.1. Stan istniejacy i ogdlna charakterystyka inwestycji.
W pasie drogowym drogi powiatowe]j zaprojektowany zostat kanat technologiczny w standardzie

KTul, sktadajgcy sie z modutu :
—jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./$rednica wewn.);

—trzech rur RS HDPE 40/3,7mm;
—jednej wigzki mikrorur WMR HDPE o $r. 40mm+7x14/2mm*UD;

Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kabiowe typu SKR-1.
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Kanat technologiczny KTul — cigg ztozony z modutu jednej rury RO oraz trzech rur
Swiattowodowych RS oraz jednej wigzki mikrorur .
Rury RO nalezy uktadaé nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwag piasku o gr. 50mm.
Rury RS i prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech
rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie
wiekszych niz 2 m.
Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep
50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do ukfadania dwoch lub wiecej
modutdw rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni
bez ztaczek.
Kanat technologiczny KTpl - cigg zlozony z modutu jednej rury RO oraz trzech rur
$wiattowodowych RS oraz jednej wigzki mikrorur zainstalowanych w dodatkowe]j rurze ostonowe;
o $rednicy 125/108

Rury RO nalezy oddcieli¢ warstwa piasku o gr. 50mm.
Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech

rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w
ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztgczek.

Ze wzgledu na zastosowany materiat — rura ochronna z DVK, mozliwe jest prowadzenie kanatu
technologicznego po niewielkich odgieciach od linii prostej.

RO powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg
przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi

ztgczkami mikrorur.

W potowie gtebokosci zakopania kanafu technologicznego nalezy utozy¢ tadme ostrzegawczg w

kolorze zielonym.
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Na trasie projektowanego kanafu technologicznego nalezy wybudowac studnie ﬁgﬁowl%@g%?,’j
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SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonac™/:
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zégeszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwiqzanegd. Dno wykopu powinno
by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. S

Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciagach pieszych i kotowych nalezy zastosowaé ramy z
pokrywa typu ciezkiego. '

Zwiericzenie studni powinny posiadaé otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego w
studni.

Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo inwestora.

Kazdg studnie kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym.

Pokrywy wyposazyé w zamek niestandardowy z wktadka patentowa (kodowanie klucza unikaine
dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié zapewniajgc
ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen
diwigowych i przepisdw dotyczgcych prac ziemnych.

2.3. Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z DVK posiadajgcg karbowana
écianke zewnetrzng i gfadka $cianke wewnetrzng o wysokiej sztywnosci obwodowej o wymiarach
125/108mm ($r. zewn./sr. wewn.)

Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO
powinny by¢ taczone za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie
i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.

Spadek ciggéw rur powinien by¢é w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztaftowania terenu, z
zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Rury ostonowe prowadzi¢ jako ciggte wzdfuz
Sciany studni.

2.4. Budowa rur $wiattowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewngtrzng
pfaszczyzng ryflowang oraz warstwg poélizgowa o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr.Scianki).
Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji
rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujgcym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywac wytacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich
ztaczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewni¢ szczelnoéé, a takze powinny by¢ odporne na
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podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli svwﬂ owo d‘\’ﬁd
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2.5. Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o
érednicy zewnetrznej rury 40mm, z polietylenu wysokiej gestoéci HDPE, wypeinionej wiazkg luzng
mikrorur wykonane o pogrubione; §ciance zapewniajacej podwyzszong wytrzymatosc na sciskanie
oraz udarnoéé o érednicy 14/2mm (ér. zewn./ér.wewn.)*UD w ilgsci 7 szt — mikrorury z warstwg
poélizogowa. . ' |

Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka.

Potgczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek i obuddw.

2.6. Uwagi koricowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi praWem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczeristwa w ruchu kofowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakoriczeniu robdt nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawié aktualng dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét, chyba ze
budowa kanatu technologicznego bedzie prowadzona razem z budowg drogi gminnej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzic w
wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie wykonywania robot
mogg pojawi¢ sie sieci nie wykazane na planie. Wszystkie odsfoniete podczas wykonywania
wykopdw i prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie cbowigzujgcymi przepisami.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecia gazowa
wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscig.

Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia drég, w ktérych uktfadany bedzie
kanat technologiczny, wykonaé nalezy jako wasko przestrzenne, o S$cianach pionowych
zabezpieczonych za pomoca stalowych obudéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, moina wykonac koparka. Uzupetnienie robdt
ziemnych przy zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia, stupdw energetycznych oraz drzew, nalezy
wykonaé recznie. Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowac w miejscu do tego celu wyznaczonym
przez inwestora {plac sktadowy). Zabrania sie obcigzac skarpy wykopu ziemig z urobku.

OPRACOWAL.
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Oswiadczam, ze projekt

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3410E w miejscowosci Pawtéwek — KANAL

TECHNOLOGICZNY “

Lokalizacja: . ZA}:\VZ;\E POWIATU

a
Droga powiatowa nr 3310E od skrzyzowania p odzka nr 485 do granicy gminy Diutow
Obreb 0003 Dabrowa, dziatki nr ewid. 13/2, 1 13/3 15/2, 17/9, 17/14, 12/3

jednostka ewidencyjna 100803_2 Dabrowa
Miejscowosci Pawtdwek , powiat pablanlck| wojl, tadzki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity z péZniejszymi zmianami) oraz po zmianie
Ustawy Prawo budowlane z dnia 13 lutego 2020 r. ( Dz.U. 2020 poz. 471 ).

Zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 471 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane oraz niektérych innych ustaw, art. 26 ,W terminie 12 miesiecy od dnia wejscia w
zycie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo

whiosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgfoszenia budowy moze dotaczyé

projekt budowlany sporzgdzony na podstawie przepisow ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu dotychczasowym.”

Projektanci:

inz. Stanistaw Borko
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budowniciwa Warszawa, dnia } lipca 2015 1,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ' .
sygn. akt. MAZ/7131/ 187 /15/T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku 7z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z p6#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 2,3 i 4¢ pkt 1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdn.
zm.)oraz § 101 § 14 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze -
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu égzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym :

Pan inz. Stanislaw Borko
ur. dnia 16 marea 1987 roku w in. Swiecie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0471/POT/15

do projektowania
w specjalnoci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie _
Od niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr in#. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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Panu inz. Stanislawowi Borko 770/ ;" Par, ViCP
ur. dnia 16 marca 1987 roku w m. Swiecie

numer ewidencyjny MAZ/0471/ POT/IS
do projekiowania
w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomumkacyjnych
w ngramczonym zakresie

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen te]ekomumkacyjnych do:
1) prOJektowama i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w odniesieniu do obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng w
odniesieniu do obiektn budowlanego takiego jak: lokalne linie i instalacje.

II. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, z
zastrzezeniem pkt. I powyzej, do sporzgdzania proiektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof, nadzw,

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Qtrzymuja;
1. Pan Stanistaw Borko
ul. Marii 15 m. 15
05-800 Pruszkow
2. Okrggowa Rada Mazowicckiej Okrepowej Jzby Inzynierow Budownictwa
‘3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

ANIC;VIATOW |
£
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6P3-136-W7B *

Pan STANISEAW BORKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0514/15

adres zamieszkania ul. MARII 15 m. 15, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby'lniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowainé pod wizgledem skutkéw prawnych dokumeéntom opatrzonym pedpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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