KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI
KM 0 + 000 - KM 0 + 530
SKALA 1:5
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@ GORNA WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
SORTOWANEGO (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) Z ROZSCIELENIEM,
PROFILOWANIEM, ZAKLINOWANIEM, ZAMIALOWANIEM NA MOKRO
| ZAGESZCZENIEM WALCEM
@ WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
@ PROFILOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ROWNIARKA
DO ZADANYCH SPADKOW
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI STARY DZIKOW
DZIALKA NR EWID. 2183
OBIEKT KM 0 + 000 - KM 0 + 530
INWESTOR | Gmina Stary Dzikéw, ul. Kosciuszki 78, 37-632 Stary Dzikow
TEMAT KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI Si‘_asla
RYSUNKU BRANZA DROGOWA Rysﬁnek
1’11‘4
OPRACOWAL | mgr inz. Krzysztof Koziot
upr. nr UAN-III-7342/125/94 PKD/BD/1733/01
DATA czerwiec 2023




