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nazwa wykładzina obiektowa PVC typ 1
powierzchnia 647,78 m2

nazwa gres 60x60
powierzchnia 21,62 m2

nazwa gres 60x60
powierzchnia 24,60 m2

nazwa gres 60x60
powierzchnia 12,77 m2

nazwa wykładzina obiektowa PVC typ 1
powierzchnia 647,78 m2

nazwa wykładzina obiektowa PVC typ 2
powierzchnia 39,80 m2

nazwa wykładzina obiektowa PVC typ 3
powierzchnia 319,78 m2

obróbka klejona wpustu

LEGENDA 
Poziom względny +/- 0,00 przyjęto jako poziom istniejącej posadzki 
danej kondygnacji w stanie wykończonym. 
Rysunki w branży architektonicznej przedstawiają wymiary w stanie 
wykończonym.Opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami branż 
inżynieryjnych oraz konstrukcyjnych. 
Zmiany w projekcie dotyczące zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałów oraz wszelkie wątpliwości każdorazowo 
konsultować z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentów, wiedzą techniczną 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny 
budynku należy każdorazowo poprzedzić: odkrywką i przewiertem 
kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem autorskim. Zabrania się 
wykonywania zmian w elmentach nośnych bez analizy stanu 
istniejącego.
Szczegóły techniczne zawarto w części opisowej projektu 

elementy istniejące
OZNACZENIA GRAFICZNE

elementy projektowane

LEGENDA WYKOŃCZENIE POSADZEK 
Uwaga specyfikacje szczegółowe materiałów podano w opisie 
technicznym branży architektonicznej

posadzki z płytek podłogowych: 
płytki gresowe 60x60cm, kolor ciemny szary, fuga 
ciemny szary ceramiczna gr fugi do 3mm

posadzki z wykładziny obiektowej typ 1: Wykładzina 
obiektowa, kolor grafitowy cimeny

posadzki z wykładziny obiektowej typ 2: Wykładzina 
obiektowa, kolor szary

posadzki z wykładziny obiektowej typ 3: Wykładzina 
obiektowa, kolor ciemny szary ze wzorem

Listwy przyścienne ze stali nierdzewnej h= 60mm

Cokoły z wywiniętej wykładziny obiektowej h =60mm 

listwa progowa ze stali nierdzewnej łączona 
mechanicznie do podłoża 
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element dekoracyjny: logo UE
płyta PVC matowa montowana 
z dystansem 20mm

element dekoracyjny: logo UE
płyta PVC matowa
montowana z dystansem 20mm

tablica menu

tablica menu

element dekoracyjny: logo UE
płyta plexi mat montowana z dystnsem 50mm
podświetlona LED

element dekoracyjny: logo UE
płyta plexi mat montowana z 
dystnsem 50mm
podświetlona LED

napis płyta plexi mat montowana z dystnsem 50mm
podświetlona LED

napis płyta PVC 
matowa montowana z 
dystansem 20mm

ściana wykończona fototapetą z grafiką UEP

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami słup obłożony lemelami słup obłożony lemelami słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

słup obłożony lemelamisłup obłożony lemelamisłup obłożony lemelamisłup obłożony lemelami

słup obłożony lemelami

LEGENDA WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Uwaga specyfikacje szczegółowe materiałów podano w opisie 
technicznym branży architektonicznej

powłoki malarskie (po remoncie podłoża w przypadku 
ścian istniejących)

płytki ścienne ceramiczne 

ścianki HPL

zestawienie wykończenia posadzek
nazwa
gres 60x60
wykładzina obiektowa PVC typ 1
wykładzina obiektowa PVC typ 2
wykładzina obiektowa PVC typ 3

powierzchnia [m2]
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element dekoracyjny: logo UE
płyta plexi mat montowana z dystansem 50mm
podświetlona LED 
(taśma LED pod głownymi płaszczyznami grafiki)
kolor zielony

napis płyta plexi mat montowana z dystansem 50mm
podświetlona LED, czcionka arial kolor szary
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drzwi przesuwne wykończone fototapetą PVC mat z grafiką UEP
drzwi przesuwne wykończone fototapetą PVC mat z grafiką 
UEP
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150 element 
dekoracyjny: logo 
UE
płyta plexi mat 
montowana z 
dystansem 50mm
biała
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napis płyta PVC 
matowa montowana z 
dystansem 20mm kolor 
szary, czcionka arial

element dekoracyjny: logo UE
płyta PVC matowa
montowana z dystansem 20mm
kolor zielony

313

28
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ściana wykończona fototapetą 
z grafiką UEP

wykończenie posadzek 1:100 wykończenie ścian1:100

sc1element dekoracyjny ściany 1:50

sc5element dekoracyjny ściany 1:50

sc3element dekoracyjny ściany 1:50

sc2element dekoracyjny ściany 1:50

sc4element dekoracyjny ściany 1:50

stadium 
opracowania,
nazwa i adres 
inwestycji

tytuł rysunku

Imię i Nazwisko 
Projektanta
Numer uprawnień 
budowlanych

data sporządzenia

podpis 
Numer rysunku

skala rysunku
numer 

strony projektu

Imię i Nazwisko 
Projektanta spr.
Numer uprawnień 
budowlanych

podpis 

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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Wykonczenie posadzek i scian
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