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1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszej indywidualnej dokumentaciji technicznej jest:

Artykut 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pdzn. zm.), dopuszczajacy do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
znim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjq oraz z przepisami.

oraz:

. Dokumentacja techniczna zastosowanych materiatow;
. Projekty budowlany i wykonawcze;

. Wytyczne i uzgodnienia branzowe;

. Obowigzujace normy i przepisy;

2. Opis techniczny zabezpieczenia

Przewody w klasie odpornosci ogniowej zostang wykonane z ptyt PROMATECT-L500 grubosci
50 mm. Mufy (pasma przekrywajace styki ptyty) zostang wykonane z ptyty PROMATECT-H gr. 10 mm.
Potaczenia ptyt nalezy wykona¢ za pomocq tacznikdw stalowych o wymiarach minimalnych zgodnych
z ponizszq tabelg. Wszelkie potaczenia podiuzne oraz poprzeczne nalezy zabezpieczy¢ klejem Promat-
K84 w celu uzyskania dymoszczelno$ci. Kanaty przeznaczone bedg do zastosowania w instalacjach
o ci$nieniu +/- 1000 Pa.
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Przewody pionowe oraz poziome o wymiarach wiekszych niz 1250x1000 mm (doktadne wymiary
kanatéw ponizej) zostang wykonany poprzez usztywnienie w Srodku ,zeberkami” wykonanymi z piyty
PROMATECT-L500 50 mm o szeroko$ci 300 mm, w rozstawie 300 mm. W miejscach, w ktorych nie ma
technicznych mozliwo$ci montazu pasm przykrywajacych z ptyt PROMATECT-H na zewnatrz, mozna te
mufy wykona¢ wewnatrz kanatu. Do montazu ptyt w naroznikach, do ktérych dostep jest utrudniony, mozna
uzy¢ pasma pomocniczego z ptyt PROMATECT-L500 50 mm.
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Wymiary kanatow:

- kanat pionowy 1050x1150mm - w szachcie na pietrze +16

- kanat pionowy 1050x1150mm - w szachcie na pigtrze +15

- kanat pionowy 1050x1100mm - w szachcie na pietrze +11

- kanat pionowy 1150x1100mm - w szachcie na pietrze +10

- kanat pionowy 1250x1100mm - w szachcie na pigtrze +9

- kanat pionowy 1250x1200mm - w szachcie na pietrach od -1 do +8
- kanat pionowy 1150x1250mm - w szachcie na pietrze od +17 do +20
- kanat poziomy 1200x1500mm - w maszynowni w piwnicy

- kanat poziomy 1200x1400mm - w maszynowni w piwnicy

- kanaty 1200x1200 / 1200x1500 / 1500x1500 mm — poziom -1

- kanat 1200x1560 mm — poziom +20

Kanaty poziome oraz pionowe nalezy mocowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng. W przypadku
kanatow pionowych, oprocz stosowania pasm z ptyt na stropach, mozna rowniez uzywa¢ do mocowania
systemowych szyn montazowych, np. firmy Niczuk. W przypadku odlegtosci pomiedzy stropami wigkszej
niz 6 m, konieczne jest stosowanie dodatkowego mocowania w postaci np. ww. szyn lub konsol
wsporczych.

Sposob wykonania zabudowy oraz detale zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach.

Brakujace informacje oraz detale nalezy sprawdzi¢ w Aprobacie Technicznej lub skontaktowaé sie
z Dziatem Technicznym firmy PROMAT.

3. Opis techniczny ptyty PROMATECT-L500

Jest to ogniochronna plyta silikatowo-cementowa, niewrazliwa na wilgo¢, wielkoformatowa. Plyty
przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogolnym jak i przemystowym, do wykonywania $cian
oddzielenia pozarowego, obudéw stalowych kanatdw wentylacyjnych, samono$nych kanatéw oraz
zabudowywania tras kablowych.

4. Opis techniczny kleju Promat-K84

Gotowy do stosowania klej na bazie szkta wodnego zmodyfikowanego nieorganicznym materiatem.
Promat® K84 jest specjalnym klejem do uzytku w ochronie przeciwpozarowej oraz technice wysokich
temperatur. Jest stosowany do pomocy w montazu z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym piyt.

5. Opis techniczny ptyt PROMATECT-H

Ptyty przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogélnym i przemystowym, do wykonywania
ogniochronnych okfadzin drewnianych elementéw budowlanych (Sciany, stropy, belki, stupy), $cian
szachtowych, cian i stropdw Zelbetowych.
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6. Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2016,

- Certyfikat Zgodno$ci: 1572,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — 09,

- Rysunki 242_20_1,242_20_2, 242 _20_3, 242_20_4.

Dokumentacje sporzadzit:

Promat
Technlczna Ochrona Przeciwpoiarowa Sp. 2 0.0.
ul. Przectawska 8, 03-879 Warszawa
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OSWIADCZENIE NR 192/2020

1. Nazwa i adres wydajacego oswiadczenie:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. Z 0.0.
ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

2. Nazwa zastosowanych wyrobéw budowlanych:

Ptyta ogniochronna PROMATECT-L500
Ptyta ogniochronna PROMATECT-H
Klej Promat-K84

3. Identyfikacja dokumentacji technicznej:

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA - 190/2020/KOW
do jednostkowego zastosowania na inwestyciji:

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstancow Wielkopolskich 16
- Aprobata Techniczna: AT-15-3550/2016,

- Certyfikat Zgodno$ci: 1572,
- Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych — 09,
- Rysunki 242_20_1, 242_20_2, 242_20_3, 242_20_4.

4. Nazwa obiektu budowlanego (budowy), w ktéorym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstaricow Wielkopolskich 16

5. Stwierdzenie zgodnosci

Deklaruje, Ze wyZej wymienione wyroby, zastosowane do wykonania zabezpieczen
w klasie EIS120 sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg techniczng
wymieniong w punkcie 3 niniejszego oswiadczenia.

6. Miejsce i data wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Warszawa, dnia 22.04.2020 r.

Promat
Technlczna Ochrona Przeciwpoiarowa Sp. 2 0.0,
ul. Przectawska @, 03-879 Warszawa

Specjalist icznych

mgr inz. Jusiynff Kowalska
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Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejest ~ buildin:
i S s ete/\ perforr?wonce



A-A

<2500

100

®

|
1. l o '
2kl C //// |
@ @ @ |
g © X © © i 6
O :
i 4 i i Al e i
1 | S— |
N
) >1100 2300 | <300 | >300 | <300 | 2300 | <300 2300 |
A
Lp. Oznaczenie
1 |PROMATECT-L300 30 mm
> [pasma PROMATECT-H (mufad> d wg pkt. 2 opisu
(wewnagtrz lub no zewnotrz kanatw
3 zekberka usztywnio jaoce z ptyty PROMATECT-L300
gr. 50 mm
4 zszywki stalowe, gwozdzie lub wkrety, wymiary wg
tTabeli
5 |klej PROMAT -K84
¢ pomochicze pasmo montazowe z ptyty
PROMATECT-L300 30 mm (opc jonalniey
Wykonanie przewoddw w klasie odpornosci ogniowej EIS120 |
Promat Techniczna Ochrona Promat
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0 Technl Ochrona Przeciwpoiarowa Sp. 1 0.0.

data:

Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa 22042020 KOW
Tel: 0048 22 212 22 80 Obiekt:

narysowano przez:

sprawdzono przez:

numer rysunku:

24220 1

skala:

Fax: 0048 22 212 22 90

www.promattop.pl

Wielkopolskich 16

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstaricéw

ul. Przectawska ,UB-é?QWars.zawa
Specjalisthtis. Technicznych
mgr inz. Justynff Kowalska



AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 50 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
pasma PROMATECT-H (mufa) d wg pkt. 2 opisu (wewnątrz lub na zewnątrz kanału)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
żeberka usztywniające z płyty PROMATECT-L500 gr. 50 mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty, wymiary wg tabeli

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
klej PROMAT -K84

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
pomocnicze pasmo montażowe z płyty PROMATECT-L500 50 mm (opcjonalnie)


|
min. 50

kle jem Promat-K84

Lp. Oznaczenie |
1 |PROMATECT-L300 30 mm
2 |PROMATECT-L300 20 mm ~
3 |zszywki stalowe, gwozdzie lub wkrety || @@ 3
pasma uszczelnia joce po okbwodzie przy El
4 |przejsciu przez przegrody —
uszczelnione kle jem Promot-K84
. wetna mineralho gestosci min, 130 kg/m3
wypetnia jaca przestrzen do 150 mm — —
¢ |masa oghiochronno. PROMASTOP-E
(Coating?> gr. min 1 mm
/ |Sciona REI120
ewentualne nierédwnosci powierzchni
8 |sciany wyrownac zaprawo cem—wap lub

Nazwa

rysunku:

Promat Techniczna Ochrona OdpornOéC| Ognlowe] EIS1 20

Przeciwpozarowa Sp. z 0.0

Wykonanieprzejscia przez Sciane REI120 kanatem w klasie

pieczatka:

Promat

data:
Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

22.04.2020

narysowano przez:

KOW

sprawdzono przez:

numer rysunku:

242 20 2

skala:

Tel: 0048 22 212 22 80 Obiekt:
Fax: 0048 22 212 22 90

www.promattop.pl

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstaricéw
Wielkopolskich 16

Technlczna Ochrona Przeciwpoiarowa Sp. 2 0.0.

ul. Przectawska@, 03-879 Warszawa
Specjalisthtis. Technicznych
mgr inz. Justynff Kowalska



AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 50 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 20 mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
pasma uszczelniające po obwodzie przy przejściu przez przegrody uszczelnione klejem Promat-K84

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
wełna mineralną gęstości min. 150 kg/m3 wypełniająca przestrzeń do 150 mm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
masa ogniochronna PROMASTOP-E (Coating) gr. min 1 mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ściana REI120

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
ewentualne nierówności powierzchni ściany wyrównać zaprawą cem-wap lub klejem Promat-K84


kle jem Promat-K84

Lp. Oznaczenie

1 |PROMATECT-L300 30 mm

2 |PROMATECT-L500 20 mm =

3 |zszywki stolowe, gwozdzie lub wkrety @@ ﬂ
pasma uszczelnia joce po obwodzie przy | | E

4 |przejsciu przez przegrody x-70
uszczelnione kle jem Promat-K84 50

S welna mineralnoa gestosci min, 150 kg/m3 I B e G
wypetnia jaca przestrzen do 150 mm

¢ |masa oghiochronna PROMASTOP-E
(Coating? gr. min 1 mm

/7 |scionha REI120
ewentualne nieréwnosci powierzchni

8 |Ssciany wyrdwnal zoprawo cem—-wap lub

Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0

Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa
Tel: 0048 22 212 22 80
Fax: 0048 22 212 22 90

www.promattop.pl

Nazwa rysunku:

Wykonanieprzejscia przez Sciane REI120 kanatem w klasie
odpornosci ogniowej EIS120

pieczatka:

Promat
Technl Ochrona Pr iarowa $p. 1 0.0.

data:

22.04.2020

narysowano przez:

KOW

sprawdzono przez: numer rysunku:

242 203

skala:

Obiekt:

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstaricéw
Wielkopolskich 16

ul. Przectawska g, 03-579 Warszawa
Specjalisthtis. Technicznych
mgr inz. Justynff Kowalska



AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 50 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 20 mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
pasma uszczelniające po obwodzie przy przejściu przez przegrody uszczelnione klejem Promat-K84

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
wełna mineralną gęstości min. 150 kg/m3 wypełniająca przestrzeń do 150 mm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
masa ogniochronna PROMASTOP-E (Coating) gr. min 1 mm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
ściana REI120

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
ewentualne nierówności powierzchni ściany wyrównać zaprawą cem-wap lub klejem Promat-K84


v
o

A

v
o

Lp. Oznaczenie
1 |PROMATECT-L300 30 mm
5 profil stalowy zabezpieczany w kole jnym etapie do
R120 wg odrebnej dokumentac ji konstrukcy jne j
3 |zszywki stolowe, gwozdzie lub wkrety
pasma z ptyt PROMATECT-L300 stuzoce do oparcia
4 |przewodow, wykonane min, z dwdch rdwnolegtych

stron kanatu

Promat Techniczna Ochrona
Przeciwpozarowa Sp. z 0.0

Ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa
Tel: 0048 22 212 22 80
Fax: 0048 22 212 22 90

www.promattop.pl

v
o

Nazwa rysunku: pieczatka:
Oparcie pionowych przewodéw w klasie odpornosci ogniowej
EIS120 __ promat.

Ochrona Pr. wa Sp. 1 0.0.

data:

22.04.2020

narysowano przez:

KOW

sprawdzono przez:

numer rysunku:

242 20 4

skala:

Obiekt:

Uniwersytet Ekonomiczny Poznan ul. Powstaricéw
Wielkopolskich 16

ul. Przectawska g, 03-579 Warszawa
Specjalisthtis. Technicznych
mgr inz. Justynff Kowalska



AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PROMATECT-L500 50 mm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
profil stalowy zabezpieczany w kolejnym etapie do R120 wg odrębnej dokumentacji konstrukcyjnej

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
zszywki stalowe, gwoździe lub wkręty

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
pasma z płyt PROMATECT-L500 służące do oparcia przewodów, wykonane min. z dwóch równoległych stron kanału


