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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla

kondygnacji +18 budynku Collegium Altum w Poznaniu.

Ddokumentacja przedstawia rozwigzania w zakresie:

% instalacji wodociggowej,
% instalacji kanalizacyjnej,
% instalacji wentylacji mechanicznej,

& instalacji klimatyzacji.

Rozwigzania przedstawione sg w formie rysunkowej oraz opisowej. Opis techniczny oraz rysunki
nalezy traktowacd jako wzajemnie sie uzupetniajgcg catos¢ dokumentaciji.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o projekt budowalno-architektoniczny.
Projektowane instalacje muszg zapewnic¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—
sanitarnych w pomieszczeniach, odpowiednie parametry komfortu cieplnego. Rozwigzania zawarte
w niniejszym projekcie sg obowigzujgce.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z zaistnienia problemdéw technicznych czy niejasnosci,
nalezy uzgodnié¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyskac¢ akceptacje
Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

% zlecenie Inwestora;

% dokumentacja architektoniczno — budowlana opracowana przez dr inz. arch. Mariusza
Sobczaka;

% inwentaryzacja w zakresie niezbednym do realizacji prac projektowych;

% wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;

% obowigzujace Polskie i Europejskie Normy;

% przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

% programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.
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2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

21. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie projektowanej armatury w wode odbywac sie bedzie z istniejgcych piondw wodociggowych
w obrebie toalet oraz restauracji i zaplecza baru. Przed przystgpieniem do realizacji, po otwarciu
szachtéw, nalezy zweryfikowac doktadng lokalizacje pionu. Na odejsciu instalacji wodociggowej z.w.u.
i c.w.u zasilajgcej przybory sanitarne w restauracji i zapleczu baru nalezy zamontowaé¢ wodomierze
(wodomierz skrzydetkowy DN15), zapewnic¢ dostep rewizyjny do urzgdzen.

2.2, CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

2.2.1. Materiat

Instalacje zimnej, cieptej wody wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych przeznaczonych do wody
pitne;j.

2.3. PROWADZENIE INSTALACJI

Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach
ochronnych. Przejscia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwpozarowo. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonaé tagodnymi tukami.
Podczas montowania rurociggdw zachowac zasady samokompensacji przewodow oraz wtasciwego
montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé co 3 m, jesli przewdd jest
prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Rurociaggi nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji
budynku za pomoca podpér statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakdéw).
Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Podejécia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod
tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujgcych (obejm pojedynczych
lub podwajnych). Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych, dzieki czemu
przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowej. Prowadzgc przewody
w bruzdach S$ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosé, aby grubos¢ warstwy zaprawy
przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroié. Omdwione wytyczne dotyczgce
montazu rur nalezy zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta rur.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji niedostepnych miejscach,
nalezy wykonac probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajgc wszelkie pozostatosci
state. Mozna zastosowac specjalne pompy pfuczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w
dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czastki state. Po
wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe taka
mozna wykonac zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Jako armature zastosowaé elementy biatego montazu oraz baterie wg opracowania
architektoniczno-budowlanego. Podtgczenie urzadzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia
i by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby
mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowe]
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nalezy uktadac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez
najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej.
Kazde odejscie wody uzytkowej od pionu nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce (nalezy stosowac
zawory grzybkowe z metalowym pokrettem z dodatkowym Srubunkiem umozliwiajgcym wymiane
zaworu). Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody
w catym obiekcie. Na podtaczeniu poszczegdlnych elementdw armatury sanitarnej zastosowac zawory
odcinajace kulowe.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1. UWAGI WSTEPNE

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych urzadzen sanitarnych odprowadzane beda do
istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej. Przed przystgpieniem do montazu, po otwarciu szachtéw
nalezy zweryfikowac¢ doktadng lokalizacje piondw w szachtach instalacyjnych.

3.2, KANALIZACJA WEWNETRZNA

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu icentralnego ogrzewania orazgotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych ma wynosic¢
0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +452C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg
przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC.
System powinien by¢ odporny na $cieki o temperaturze 90°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie
chwilowym. Montaz systemu powinien by¢ wykonany za pomocg obejm z wktadkg gumowg. Spadek
minimalny przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych dla srednicy <110 wynosi 2%.

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

Wpusty podfogowe w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢é wyposazone w syfon suchy i
zamkniecie wodne.

Skropliny klimatyzatoréow odprowadzaé grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 1,0%.
Przy podfaczeniu do instalacji kanalizacyjnej stosowac syfon wodny z mechanicznym zamknieciem
przeciwzapachowym (kulkg) i czyszczakiem. Instalacje do piondw poprowadzi¢ mozliwie najkrotsza
droga. Rurociagi odprowadzajgce skropliny wykonac z rur PVC-U taczonych poprzez klejenie.

Pisuary zastosowac z systemem automatycznego sptukiwania pisuaréw.

Trasy, Srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji.
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

4.1.

©

4.2,

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Instalacja wentylacji zasilana z uktadu wentylacji ogdlnej, maksymalny strumien powietrza
wentylacyjnego: Vn/Vw (max) = 4.400/3.715 m?3/h. Przy wydatku minimalnym bedg to
odpowiednio: Vn /Vw (min) =1885/1.200 m?3/h.

Wywiew powietrza z przestrzeni toalet na statym poziomie, V=685 m3/h
Nawiew i wywiew realizowany w uktadzie gora-gora.

Wycigg powietrza z toalet oraz zaplecza baru realizowany niezaleznymi od instalacji wentylacji
ogolnej uktadami wyciggowymi.

W wentylowanych przestrzeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia tytoniu.

Projekt wentylacji bytowo — pozarowej dla pietra 18 stanowi rozbudowe istniejgcej instalacji
obstugujgcej pietra od parteru do 17 pietra oraz pietro 19. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednolitych rozwigzan technologicznych i materiatowych dla poprawnej pracy
instalacji jako catosci w dokumentacji projektowej wskazano doktadne typy i nazwy materiatéw
w zakresie wykonania: kanatdw wentylacyjnych bytowych, kanatéw wentylacyjnych
pozarowych, klap ppoz. odcinajgcych, przetgczajgcych i transferowych oraz kratek
wentylacyjnych i regulatoréw”.

Zaktadane poziomy emisji hatasu od instalacji i urzagdzen wewnetrznych wewnatrz pomieszczen
— restauracja 40 dB(A); sale konferencyjne 35 dB(A).

ANALIZA WPLYWU ZWIEKSZENIA WYDAJNOSCI CENTRALI NAWIEWNEJ N10 | CENTRAL WYWIEWNYCH W10)
NA PRACE UKLADU.

Projektowana, maksymalna wydajnos¢ centrali wentylacyjnej nawiewnej wynosi Vn = 40.000

m3/h. Na uktadzie wywiewnym znajduja sie trzy rownolegle wspdtpracujace centrale wentylacyjne
o tacznej wydajnosci facznej 35.000 m3/h.

Obecnie uktad nawiewno — wywiewny pracuje ze zredukowang wydajnoscig strumieni

powietrza. Wydajno$¢ catkowita, zredukowana wynosi obecnie XV, = 16.000 m3/h i przeptyw ten
jest zapewniony przy sprezu dyspozycyjnym na poziomie Apa = 100 Pa.

Obecnie $rednia wydajnos¢ strumieni powietrza na kondygnacjach obstugiwanych przez

instalacje N10/W10 wynosi okoto V4 =1.100 m3/h.

W zwigzku z pracami zmiany aranzacji prowadzonymi na kondygnacji (+18) zaktada sieg, iz

wydajnos¢ powietrza wentylacyjnego na tej kondygnacji zostanie zwiekszona do 4.400 m3/h. Zatem
catkowita wydajnos¢ instalacji nawiewno — wywiewnej uktadu zwiekszy sie do wartosci Vg =
20.400 m3/h. Zwiekszenie wydajnosci uktadu spowoduje wzrost opordéw przeptywu powietrza,
a tym samym koniecznos¢ zwiekszenia cisnienia dyspozycyjnego uktadu nawiewno — wywiewnego.

Zaktadajgc, w uproszczeniu na potrzeby analizy, iz zaleznos¢ przeptywu powietrza i

generowanych strat cisnienia ma postac:

Ap =kxV?,

gdzie:

Ap - strata ci$nienia zwigzana z przeptywem powietrza [Pa];
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V - strumien przeptywu powietrza [m3/s];
k - wspdtczynnik charakterystyczny dla danej instalacji [Pa x s2/m®],

mozna na potrzeby analizy inzynierskiej wykresli¢ charakterystyke przeptywu instalacji oraz
wspotczynnik zaleznosci ,k”, ktory przybierze postac:

k= \A,—E [Pa x s%/m°]

Bazujac na danych pracujacej instalacji:

VA = 16.000 m3/h = 4,44 m3/s

Apa =100 Pa
Wspétczynnik k = 5 Pa x s2/m®
Na podstawie zaleznosci:

Ap=kxV*=5xV?

mozna wyznaczy¢ przyblizong charakterystyke przeptywowg instalacji, ktéra bedzie mie¢ przebieg:

250
Ap [Pa] Wykres zaleznosci dp = f (V?)

200
150
100

50

0 4000 8000 12 000 16 000 20000 V[m3/h]

Przy zwiekszeniu strumieni przeptywu do wartosci ZVs = 20.400 m3/h, wymagane ci$nienie
dyspozycyjne wzrosnie do Apgs = 165 Pa.

Wzrost ci$nienia dyspozycyjnego bedzie mie¢ wptyw na prace regulatoréw statego przeptywu TROX
END zamontowanych na wszystkich odejsciach na poszczegdlnych kondygnacjach. Regulatory posiadajg
wyttumienie obudowy oraz wyposazone sg w ttumiki akustyczne, kanatowe. W ponizszej tabeli zawarto
porownanie charakterystyk pracy regulatoréow END 600x200 dla parametrow pracy A oraz B.

Dane stanu pracy A B
Strumieri objetosci powietrza [m3/h] 1.100 1.100
Rdznica cisnienia statycznego [Pa] 100 165
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)] 32 36
Poziom cisnienia akustycznego emitowany przez obudowe [dB(A)] 23 27




Instalacje sanitarne

str. 9

Poziom emisji szumow wiasnych regulatora [dB(A)]

19

23

Predkos¢ przeptywu powietrza [m/s]

2,55

2,55

Podsumowanie

Zwiekszenie wydajnosci instalacji N10/W10 z wartosci Vs = 16.000 m3/h na warto$¢ Vs = 20.400
m3/h wymusi zapewnienie zwiekszenia ci$nienia dyspozycyjnego wentylatoréw z Apa = 100 Pa na Aps =
165 Pa. Wzrost ci$nienia statycznego przed regulatorami statego wydatku CAV (TROX END 600x200) na
poszczegodlnych kondygnacjach nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na poprawnos¢ ich pracy.
Nieznacznie wzrosnie emisja hatasu przez obudowe, przy czym wartos$¢ cisnienia akustycznego bedzie

nizsza od wartosci zatozonej.

43. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o wymagania

higieniczno — sanitarne.

W tabeli w poszczegdlnych tabelach zawarto informacje:

A - powierzchnia pomieszczenia;

H - wysokos$¢é pomieszczenia;

Vv - kubatura pomieszczenia;

Vn - strumien powietrza nawiewanego;

Vw - strumien powietrza wywiewanego;

kn, kw - uzyskana krotno$¢ wymian powietrza nawiewanego/wywiewanego;
P"(l)I:II NAZWA POMIESZCZENIA A H v Vn Vw kn kw
[-] [-] [m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [w/h] [w/h]
18.0 Sala restauracyjna 285 3,0 855 3020 2335

181 | Sala 1 69,0 30 207 690 690 33 1,4
18.2 | Sala2 78,0 30 234 690 690 29 1,3
18.3 Przedsionek wind 374 2,5 93,5 przewietrzanie

18.4 | Zaplecze baru 8,49 2,5 21,225 100 0,0 4,7
18.5 Przedsionek 11,05 2,5 27,625 przewietrzanie

18.6 | Toaleta niep. 6,12 25 15,3 75 0,0 49
18.7 Wezet sanitarny damski 11,31 3,0 33,93 285 0,0 84
18.8 Wezet sanitarny meski 12,82 3,0 38,46 225 0,0 59

SUMA : 4400 4400




str. 10
Instalacje sanitarne

44. OPIS INSTALACJI

Projektowa rozbudowa instalacji N10/W10 ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ swiezego,
uzdatnionego powietrza na kondygnacje +18 budynku. Wydajno$¢ nominalna instalacji N10/W10
wynosi¢ bedzie Vn = 4.400 m3/h / Vw = 3.715 m3/h.

Z instalacjg N10/W10 wspotpracowac beda trzy instalacje wywiewne:
& W1 -wywiew z pomieszczenia zaplecza baru o wydajnosci V1 = 100 m3/h
& W2 —wywiew z ubikacji meskiej o wydajnosci Vua = 285 m3/h
& W3 —wywiew z ubikacji damskiej o wydajnosci Vi3 = 300 m3/h

Przeptyw powietrza w instalacjach wywiewnych W1, W2 oraz W3 zapewnia¢ bedg niezalezne
wentylatory kanatowe, ktére zamontowane bedg na instalacjach w wentylatorowni na pietrze + 20.
Zaktada sie statg wydajnos¢ uktadow z mozliwoscig obnizenia w okresie przerw w uzytkowaniu budynku.

Zaktada sie prace ciggtg instalacji N10/W10 ze zmiang strumieni przeptywajacego powietrza
dostarczanego do przestrzeni ogdlnej z wykorzystaniem regulatoréw VAV izolowanych akustycznie oraz
uzbrojonych w ttumiki akustyczne. Z uwagi na wykorzystanie regulatoréw TROX w catym obiekcie i cheé
integracji projektowanej instalacji z catym uktadem niezbedne jest zastosowanie regulatoréw prod.
TROX.

Dopuszcza sie zastosowanie regulatorow innego producenta pod warunkiem, ze:
& Zachowane zostang parametry techniczne urzadzen;
% Wykonawca wykona pomiary wydajnosci wentylacji mechanicznej oraz wykona ponowng

regulacje instalacji mechanicznej w obrebie catej rozbudowywanej instalacji wentylacji bytowo-
pozarowej tj. na pietrach od +5 do +17.

Stopien otwarcia regulatoréw uzalezniony od stezenia CO, na kondygnacji (montaz czujnika w kanale
wywiewnym).

Regulatory zmiennego VAV (instalacje nawiewna i wywiewna) muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e zapewniac regulacje wydajnosci instalacji w zakresie: (= 40 + 100)%;
e zakres regulacji (zdolnosci redukcji cisnienia) od 40 Pa;

e obudowy ttumigcej, tak aby emisja hatasu do pomieszczenia nie przekraczata 30 dB(A) w
odlegtosci 1 m od urzadzenia;

e doposazenia kazdego regulatora w ttumik akustyczny z zapewnieniem maksymalnej emisji
hatasu do pomieszczenia sal konferencyjnych oraz restauracji na poziomie 30 dB(A) poprzez
ograniczenie emisji szumdw wiasnych do wartosci < 42 dB(A) i zapewnieniu ttumienia
ttumika w poszczegdlnych pasmach:

63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

ttumiennosé >4 >4 >9 >19 >34 >34 >22 >15

e maksymalna taczna strata cisnienia na regulatorze i ttumiku nie moze przekracza¢ 80 Pa.
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e regulatory doposazy¢ w uktad sterowania ich potozeniem w funkcji stezenia dwutlenku
wegla w powietrzu wywiewanym (czujka zamontowana w kanale instalacji wywiewnej).
Ponizej przedstawiono opis wymaganej pracy uktadu.

Dodatkowo z pomieszczen pomocniczych i higieniczno-sanitarnych projektuje sie usuwanie
zanieczyszczonego powietrza z wykorzystaniem niezaleznych linii wyciggowych z wentylatorami
kanatowymi. Charakterystyke pracy urzadzen i zastosowanych ttumikéw dostosowaé do maksymalnego
poziomu hatasu w toaletach — 45dB.

Ponizej przedstawiono obliczenia weryfikacyjne poziomu hatasu (emisja od regulatorow VAV)
w pomieszczeniu sali konferencyjnej 18.1 przy przyjetych zatozeniach wyjsciowych, podanych w
tabelach.
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Rodzaj pomieszczenia:
Instalacja: nawiewna Sala konferencyjna nr 18.1
Strona wentylatora: tloczna Dopuszczalny poziom hatasu 35 [dB]
Wentylator: centrala wentylacyjna Kubatura pomieszczenia 207  [m3]
Wydajnoéé¢ V= 4400  [m/h] Odlegtos¢ od wylotu 2 [m]
Cisnienie calkowite P= 100 [Pa] Powierzchnia wlotu 0,06 [m?]
Polozenie wlotu w pomieszczeniu: strop
Poziom mocy akustycznej
wentylatora: Czas poglosu pomieszczenia 1 [s]
Sredni wsp. pochlaniania: 0,12
dane techniczne podane w ofercie TROX Chtonno$¢ pomieszczenia 30 [m?]
(emisja hatasu od regulatora VAV) Ilo$¢ wlotow w pomieszczeniu 3 [sztuk]
Czestotliwosé [Hz]
63 125] 250] 500f 1000] 2000] 4000
Widmo poziomu mocy akustycznej
przy wlocie do kanatu: 60 57 44 37 33 30 27
Wriasne tlumienie instalacji
Kanaty proste
L= 12 [m] 7,2 7,2 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8
B= 0,5 [m]
Luki lub kolana
B= 0,5 [m] 0 0 0 1 2 3 3
n= 1 [sztuk]
Rozgalezienie kanatow
n= 1 [sztuk] 2 4 4 4 4 4 4
Zmiana przekroju
m=Sz/Sz
n= 0 [sztuk] 0 0 0 0 0 0 0
Thumienie refleksyjne przy wylocie
dla 1543 3062 61,24 122 2449 4899 9798
S= 0,06 [m?] 7 1 1 0 0 0 0
Inne thumienie 0 0 0 0 0 0 0
Korekcje -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Chtonno$¢ akustyczna pomieszczenia
Tlumienie w pomieszczeniu 10 10 10 10 10 10 10
Suma tlumienia naturalnego 21,2 17,2 | 13,6 | 11,8 | 12,8 13,8 13,8
Dopuszczalny poziom dzwigku w pomieszcz. 35 35 35 35 35 35 35
Wymagane tlumienie thumika 3,8 4.8 46 | -98 | -148 | -18,8 | -21,8
Thumienie wybranego ttumika 4 4 9 19 34 34 22
f x pierwiastek (S) 15,43 | 30,62 |161,24|122,5]1244,95| 489,9 | 979,8
Wspoélczynnik kierunkowy Q 2 2 2,5 3 4 4 4
Rachunek kontrolny 34,8 358 | 214 | 6,2 | -13,8 | -17,8 -8,8
A - korekcja w pasmach oktawowych -26 -16 -9 -3 0 1 1
Poziom dzwigku w pomieszczeniu [Okt] 8,8 198 | 124 | 3,2 | -13,8 | -16,8 -7,8
Poziom dzwicku w pomieszczeniu [dB] (A) 20,132 12,89 -12,04 -6,8
20,883 5,6621
20,89
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Rodzaj pomieszczenia:
Instalacja: wywiewna Sala konferencyjna nr 18.1
Strona wentylatora: ssgca Dopuszczalny poziom hatasu 35 [dB]
Wentylator: centrala wentylacyjna Kubatura pomieszczenia 207  [m3]
Wydajnoéé¢ V= 2700  [m?/h] Odleglos¢ od wlotu 2 [m]
Cisnienie calkowite P= 100 [Pa] Powierzchnia wlotu 0,12 [m?]
Polozenie wlotu w pomieszczeniu: strop
Poziom mocy akustycznej
wentylatora: Czas poglosu pomieszczenia 1 [s]
Sredni wsp. pochlaniania: 0,12
dane techniczne podane w ofercie TROX Chtonno$¢ pomieszczenia 30 [m?]
(emisja hatasu od regulatora VAV) Il0$¢ wylotdow w pomieszczeniu 1 [sztuk]
Czestotliwosé [Hz]
63| 125] 250| 500| 1000[ 2000 4000
Widmo poziomu mocy akustycznej
przy wlocie do kanatu: 57 54 42 37 32 29 26
Wriasne tlumienie instalacji
Kanaty proste
L= 9 [m] 5,4 5,4 2,7 | 1,35 | 1,35 1,35 1,35
B= 0,6 [m]
Luki lub kolana
B= 0,6 [m] 0 0 0 2 4 6 6
n= 2 [sztuk]
Rozgalezienie kanatow
n= 0 [sztuk] 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana przekroju
m=Sz/Sz
n= 0 [sztuk] 0 0 0 0 0 0 0
Thumienie refleksyjne przy wylocie
dla 21,82 433 866 173| 3464| 69282 1385,6
S= 0,12 [m?] 7 1 1 0 0 0 0
Inne thumienie 0 0 0 0 0 0 0
Korekcje 0 0 0 0 0 0 0
Chtonno$¢ akustyczna pomieszczenia
Tlumienie w pomieszczeniu 10 10 10 10 10 10 10
Suma tlumienia naturalnego 22,4 16,4 | 13,7 |13,35| 15,35 | 17,35 | 17,35
Dopuszczalny poziom dzwigku w pomieszcz. 35 35 35 35 35 35 35
Wymagane tlumienie thumika -0,4 2,6 -6,7 | -11,4|-18,35]-23,35| -26,35
Thumienie wybranego ttumika 4 4 9 19 34 34 22
f x pierwiastek (S) 21,82 | 43,3 | 86,6 [173,2]346,41(692,82 | 1385,64
Wspoélczynnik kierunkowy Q 2 2 2,5 3 4 4 4
Rachunek kontrolny 30,6 | 33,6 | 19,3 | 4,65 |-17,35]-22,35| -13,35
A - korekcja w pasmach oktawowych -26 -16 -9 -3 0 1 1
Poziom dzwigku w pomieszczeniu [Okt] 4,6 17,6 | 10,3 | 1,65 |-17,35]-21,35] -12,35
Poziom dzwicku w pomieszczeniu [dB] (A) 17,812 10,86 -15,89 -11,35
18,61 10,043
18,62
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4.5, REGULACJA STEZENIA CO2 W POMIESZCZENIU ZA POMOCA REGULATOROW VAV

System regulacji stezenia CO; zostat zaprojektowany przy uzyciu regulatorow zmiennego wydatku
VAV oraz przetwornika stezenia CO,, mierzacego stezenie w powietrzu wywiewanym.

Zaktada sie, wspodtprace regulatorow VAV zgodnie ze schematem ponizej. Sterownik zamontowany
w szachcie instalacyjnym, w miejscu dostepnym tylko dla pracownikéw Dziatu Technicznego UE.

Regulacja stezenia co’w pomieszczeniu za pomocga regulatoréw VAV

Regulator VAV nawiewny Nadrzedny Regulator VAV wywiewny
do regulacji przeptywu powietrza Podrzedny do regulacji
VAV N1 przeptywu powietrza

VAV W1 (73% V)

Regulator VAV wywiewny
- Podrzedny do regulaciji
przeptywu powietrza
VAV W2 (27% Vy)

Pomieszczenie @ Regulatory VAV ze sterownikiem
Uniwersalnym

@ Przetwornik CO? (sygnat 0-10 VDC)

@ Panel obstugowy (opcjonalnie)

KL

Kabel sieciowy
SF-UTP, zakoficzony wiykami RJ45
— Przewdd do przetwornika stezenia CO*

Dowolna kolejno$¢ tgczenia regulatoréw — zalecane potgczenie najkrétszg droga (linia komunikacyjna CL) _ Przewdd do przetwomnika stezenia CO?

Na system sktadajg sie:
e regulator VAV nawiewny - nadrzedny do ktérego podtgczony jest przetwornik stezenia CO,

e dwa fizyczne regulatory wywiewne - podrzedne, dziatajgce jako jeden ,wirtualny” regulator
wywiewny.

Regulatory zamontowane na instalacji W10 bedg wywiewa¢ powietrze w stosunku 27%
(1.000/3.715) i 73% (2.715/3.715) catkowitego strumienia objetosciowego powietrza wywiewanego. Na
wspolnym kanale wywiewnym, nalezy zmontowac przetwornik stezenia CO,, ktéry przekazuje sygnat
analogowy w formacie 0-10 VDC do regulatora VAV nawiewnego - nadrzednego. Stezenie CO, w
powietrzu bedzie regulowane od poziomu tta (ok. 400 ppm) — wydajnos¢ Vmin regulatoréw VAV, ptynnie
do poziomu wydajnosci maksymalnej Vmax, gdy stezenie osiggnie np. 800 ppm, do czasu przewietrzenia
pomieszczenie i obnizenia poziomu stezenia CO,.

Regulator nawiewny - nadrzedny reguluje ilo$¢ strumienia powietrza nawiewanego w zakresie Vmin=
1.885 m3/h do Vmax= 4.400 m3/h i steruje odpowiednio iloscig strumienia powietrza na regulatorach
wywiewnych, gdzie catkowita ilo$¢ powietrza wywiewanego jest regulowana od Vmin= 1.200 m3/h do
Vimax = 3715 m3/h.

Regulatory VAV, nalezy zasili¢ zasilaniem 24 VAC/DC i w celu komunikacji potaczy¢ przewodem
sieciowym zakonczonym wtykami RJ45 (kolejno$¢ potgczenia regulatorow jest dowolna). W celu
wymuszenia okreslnych  trybédw pracy regulatoréw, wymuszone zamkniecie, wydajnos¢
maksymalna, wydajnos¢ minimalna oraz w celu wizualizacji ilosci powietrza nawiewanego
i wywiewanego nalezy zastosowac panel obstugowy podfgczony do regulatora nawiewnego.
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Dodatkowo w uktadzie nalezy zastosowac zegar elektroniczny, ktéry bedzie sterowat zamknieciem
oraz pracg regulatoréw (zwarcie/rozwarcie styku) dla okreslonych godzin i dni w tygodniu.

Rozwigzania automatyki i sterowania regulatorami VAV wg odrebnego projektu automatyki.

4.6. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI BYTOWEJ (N10/W10 ORAZ W1 + W3)

Montaz instalacji kanatowej

Przewody wentylacyjne wentylacji bytowej, za regulatorami VAV nalezy wykonac z prasowanej wetny
mineralnej, co dodatkowo podniesie jako$¢ ttumienia emitowanego przez urzgdzenia hatasu.

Uwaga: Nieopisany materiat elementéw instalacji wentylacyjnej wykonaé z prasowanej wetny
mineralnej. Ttumiennos¢ projektowanych przewoddw URSA AIR 0 A2 25mm (lub rownowazne):

[ czosotmosé | 125 | 250 | 500 | 000 | 2000 |

Instalacja wentylacji bytowo-pozarowej projektowana na poziomie +18 stanowi rozbudowe istniejgce;j
instalacji obstugujacej rowniez pozostate kondygnacje. Z uwagi to dla poprawnej jej pracy oraz ze
wzgleddw serwisowych niezbedne jest zastosowanie materiatéw uzytych do jej budowy na
wczesniejszym etapie tj. na nizszych pietrach, w zakresie materiatow instalacji bytowej jest to URSA AIR
0 A2 25mm (lub rownowazne).

Stosowanie kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej dopuszczalne sg jedynie w ograniczonym
zakresie tj. kanaty wentylacji toalet, na tagczeniu instalacji z kanatami wielostrefowymi, klap ppoz. oraz
regulatoréw VAV. Stosowac przewody wentylacyjne blaszane typu:

% prostokgtne A/l (wykonane na zaktadke), tgczone za pomoca kotnierzy;

% okragte B/I (wykonane na zaktadke) oraz S (zwijane spiralnie z tasmy stalowej), taczone za
pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa).

Szczelnos$¢ potgczen urzadzen i elementdow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym przepisami. Stosowal systemowe rozwigzania mocowania kanatéw
wentylacyjnych.

Na przytaczu instalacji na dang kondygnacje nalezy zastosowac klapy wentylacji pozarowej
z ustawieniem potfozenia zgodnie ze scenariuszem/matrycg sterowan. Klapy wentylacji pozarowe;j
wyposazone w sitowniki z wigczeniem do istniejgcego systemu przeciwpozarowego.

Dla ograniczenia emisji hatasu instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne. Charakterystyke
ttumienia nalezy dostosowac¢ do emisji hatasu generowanej przez urzadzenia. Dopuszczalny, sredni
poziom hatasu od urzgdzen technicznych dla sal konferencyjnych wynosi 35dB (szerszy opis — patrz
punkt 4.4. niniejszego opracowania).

Na potrzeby kontroli oraz czyszczenia nalezy kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne.
Otwory rewizyjne oraz montaz instalacji wykona¢ zgodnie z ,Zeszyt 5. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowany przez COBRTI INSTAL. Warszawa 2002 r.
Kanaty stalowe wraz z el. regulacyjnymi zaizolowaé wetng mineralng o grubosci min. 30mm.



str. 16
Instalacje sanitarne

Trasy i wymiary kanatdéw wentylacyjnych oraz proponowane miejsce wykonania rewizji na instalacji
kanatowe]j pokazano na rysunkach.

Wymagane cisnienie préby szczelnosci dla kanatow:

Wymagane cisnienie proby szczelnosci dla kanatow:
- kanaty blaszane, klasa szczelnosci min. ,,B”; Pst= 500Pa/1000Pa (podcisnienie/nadcisnienie)

- kanaty typu Promat (lub réwnowazne), klasa szczelnosci min. ,B”; Pst= 1000Pa/1000Pa
(podci$nienie/nadcisnienie)

- kanaty typu URSA (lub réwnowazne), klasa szczelnosci min. ,B”; Pst= 300Pa/300Pa
(podcisnienie/nadcisnienie)

Préby szczelnosci wykonywac bez zainstalowanych klap oraz regulatoréw VAV.

Montaz urzadzen wentylacyjnych

Wentylatory kanatowe nalezy montowac zgodnie z DTR danego urzadzenia z zachowaniem wymagan
konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Regulacja pracy uktadéw wyciggowych:

Wentylatory kanatowe nalezy wyposazy¢é w sterownik umozliwiajgcy sterowanie czasowe
z regulatorami, z podtrzymaniem ustawien w pamieci w przypadku zaniku pradu. Wytgczniki serwisowe
zlokalizowaé przy wentylatorach. Regulatory wydajnosci zlokalizowaé przy wentylatorze dla potrzeb
ustawienia projektowanej wydajnosci przy uruchomieniu instalacji.

Montaz elementow dystrybucji powietrza

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zawory wentylacyjne montowane w suficie
podwieszanym. W przestrzeni restauracji z barem oraz salach konferencyjnych kratki montowane w
obudowie g-k oraz w suficie podwieszanym.

Przyktadowy sposdb montazu kratki wentylacyjnej w obudowie — rozwigzanie firmy Ursa
(alternatywnie mozliwe jest zastosowanie innego producenta z zastosowaniem dedykowanych
rozwigzan technicznych):



Instalacje sanitarne

str. 17

e =

£33
3
&

;.
"

st

AN

Ma plycie GE 12,5 mm montowad beppotrednio kratke wentylaiying.
W abwdr w phpcs GE wiogye kebnierz 7 profill LRSS Hi5 na

adpawiednig glebokaid | rabezpiecayd wlonem.

Eotniers zamacowany na konieg kanaha 2 pareli LRSA, SR Zpodnie 7
nstrukcjq mentafu (sir. 310,
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PROFILE WZMACNIAJACE URSA AIR
URSA AIR SUPPORTED PROFILES

bosé Scianki " J
produkt | materiat | 900 B | promien zaokrqglen ifjf;fﬂ?;’,{‘;
product material profil thickness radius of rounding dirn” tolerances

URSA AIR h |aluminium 1,5 mm 1 mm XX

Doptyw powietrza do przestrzeni wyposazonych tylko w wentylacje wywiewng

Doptyw powietrza do pomieszczen higieniczno - sanitarnych zapewnic¢ poprzez kratki wentylacyjne
montowane w drzwiach. Minimalna powierzchnia otwordw transferowych w drzwiach do pomieszczen,
w ktorych realizowany jest wywiew zostata wskazana na rysunku.
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Wytyczne do projektu automatyki

Na instalacji wentylacji bytowej zaprojektowano regulatory VAV zapewniajgce mozliwosc
dostosowania strumienia powietrza dostarczanego do pomieszczent do aktualnych wymagan, zaktada
sie sterowanie poziomem otwarcia przepustnic regulacyjnych w funkgji stezenia CO, oraz programatora
czasowego.

5. SYSTEM KLIMATYZACJI

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA SYSTEMU

Pomieszczenia na kondygnacji +18 bedg klimatyzowane z wykorzystaniem jednostek $ciennych
i kasetonowych uktadu VRV (VRF), umozliwiajgce schtodzenie pomieszczern w okresie letnim oraz
wspomaganie instalacji ogrzewania w okresie zimowym. Dodatkowo w pomieszczeniu szachtu
instalacyjnego projektuje jednostke typu SPLIT umozliwiajgcg odprowadzenia generowanych zyskow
ciepta od urzadzen elektrycznych. Urzadzenie przystosowane do pracy catorocznej w trybie chtodzenia
tj. ma zapewniac¢ chtodzenie przy temp. powietrza zewnetrznego -18'C. Lokalizacje i moc urzadzen
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

5.2, WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

Montaz agregatdw sprezarkowo — skraplajgcych

Agregaty sprezarkowo — skraplajgce przeznaczone sg do montazu na zewnatrz budynku — lokalizacja
wg czesci rysunkowej opracowania. Zaktada sie montaz jednostek zewnetrznych na konstrukcjach
systemowych wybranego producenta. Konstrukcje ustawia¢ na dedykowanych stopach PVC
rozktadajgcych ciezar jednostek na ptaszczyzne stropodachu. Montazu jednostki zewnetrznej dokonaé
zgodnie z ,Instrukcja Montazowg” producenta. Zwrdci¢ uwage na minimalng odlegtosé jednostki od
przeszkdd. Prze montazem konstrukcji pod jednostki klimatyzacji nalezy wymieni¢ warstwe termoizolacji
po obrysie stép montazowych na ptyty XPS zgodnie z gruboscig zastanej warstwy termoizolacji. W
miejscach przerdbek odtworzy¢é hydroizolacje. Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie
systemowe montazu jednostek na dachu.
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Montaz jednostek wewnetrznych

Montaz jednostek wewnetrznych wykonad zgodnie z ,,Instrukcjg Montazowg” producenta systemu.
W czesci rysunkowej opracowania wskazano lokalizacje jednostek. Jednostki wewnetrzne montowane
na systemach scian i obuddw w suchej zabudowie opartych na profilach stalowych oraz ptytach gipsowo-
kartonowych. W miejscu montazu jednostek klimatyzacyjnych nalezy zamontowac¢ dodatkowe ramki z
profili zimno-gietych UA. Ramki montowac do stropu oraz $cian nosnych trzonu.

Sterowanie

Kazda jednostka wewnetrzna VRV (VRF) bedzie wyposazona w sterownik scienny umozliwiajgcy m.in.
witgczenie/wytgczenie urzadzenia, ustawienie wydatku wentylatora oraz potozenie lamelek. Wszystkie
sterowniki lokalne przestrzeni restauracji nalezy zlokalizowa¢ w poblizu baru — miejsce wskazane w
czesci rysunkowej opracowania. Sterowniki obstugujgce jednostki znajdujgce sie w kazdej sali
konferencyjnej nalezy zamontowac na stupie — miejsce wskazane w czesci rysunkowej opracowania

Dodatkowo w przestrzeni szachtu instalacyjnego nalezy zlokalizowa¢ sterownik centralny
umozliwiajacy:

e narzucenie trybu pracy chtodzenie / grzanie / wytgcznie praca wentylatorow dla catego systemu,
e ograniczenia dotyczace mozliwych nastaw na sterownikach lokalnych (np. ograniczenie
dostepnych nastaw do zakresu temperatur (24 + 26)°C, ograniczenie wyboru biegéw

wentylatora itp.);

e mozliwosc¢ catkowitego wytgczenia wybranych jednostek i blokady ich wtgczenia z sterownikéw
lokalnych;

e praca w harmonogramie czasowym catego uktadu lub wybranych jednostek;

e wylgczenie wszystkich klimatyzatoréw o ustalonej godzinie;

e wylgczenie za pomocg sygnatu z SSP catego systemu;

e sygnalizacja i pamiec alarmow;

e podtrzymania pamieci i ustawien przy zaniku zasilania;

e mozliwo$é nazwania jednostek wewnetrznych wg wymagan Wykonawcy / Inwestora.

Instalacje freonowe

Instalacja wykonana bedzie jako dwururowa, zamknieta, cisnieniowa. Instalacje montowacd
w przestrzeni podstropowej. Instalacja rurowa powinna zosta¢ wykonana z rur miedzianych, technicznie
czystych, przeznaczonych dla celéw chtodniczych. Do tgczenia rur stosowac lut twardy. Lutowaé w
atmosferze azotowej (odciecie doptywu powietrza). Maksymalne ci$nienie proby szczelnosci dla
instalacji rurowej dla czynnika R410A (uktad VRV/VRF) oraz R32 (ukfad split) wynosi 4,2 MPa.

Z uwagi na rozbudowang instalacje klimatyzacji VRV (VRF) przy realizacji nalezy uwzglednic
uzupetnienie ztadu dodatkowym czynnikiem chtodniczym (dodatkowa ilo$¢ czynnika w zestawieniu
materiatéw). W przypadku uktadu typu SPLIT — zaktada sie, iz w jednostka zewnetrzna zawierac bedzie
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odpowiednig ilos¢ czynnika chtodniczego i nie bedzie potrzeby dodatkowego uzupetniania czynnika
chtodniczego (zweryfikowac na etapie wyboru producenta i modelu uktadu).

Instalacje freonowa, na podejsciu do kazdej jednostki wewnetrznej, uzbroi¢ w zaworki odcinajace,
pozwalajgce na demontaz dowolnego parownika bez koniecznosci przerywania pracy catego systemu
klimatyzacyjnego.

Rurociaggi po przeptukaniu i sprawdzeniu szczelnosci izolowac¢ termicznie otulinami z syntetycznej
pianki kauczukowej dla srednicy rury do 22 o grubosci 11mm, dla wyzszych $rednic 14 mm. Klasa
palnosci max. B-s3,dO.

Dodatkowo wszystkie rurociggi oraz armature zamontowang ,,na zewnatrz” zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy aluminiowej.

Rurociggi powinny by¢ podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych
obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Rurociggi nalezy podpieraé¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe,
kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci. Nalezy unikaé opierania jednego ciggu rur na drugim. Na
instalacji wykonac punkty state oraz kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urzadzen
zasad dotyczacych:

e maksymalnej dtugosci rurociggdw czynnika chtodniczego;

e sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu;

Bezpieczenstwo uzytkowania

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zamontowana bedzie jednostka wewnetrzna, oraz
w pomieszczeniach, przez ktére prowadzone beda instalacje freonowe, nalezy zapewni¢ sprawng
wentylacje mechaniczng realizujgcg poprawne przewietrzanie.

Wytyczne do projektu automatyki

Wszystkie jednostki wewnetrzne klimatyzacji wyposazyé w regulatory przewodowe. Sterowniki
zlokalizowane przy barze, sterownik centralny zlokalizowany w szachcie instalacyjnym.

Przepusty instalacyjne

Przejscie rurociggdw chtodniczych i kabli przez dach nalezy wykonad tak aby nie naruszy¢ konstrukgji
stropu dolnego i gérnego (nie przecigé wzmocnien stropu), po uprzednim wykonaniu odkrywek od
spodu oraz po uzgodnieniu z Inspektorem DIR UEP wstepnej lokalizacji przepustu. Ponizej zamieszczono
zdjecia poglagdowe obrazujgce budowe stropodachu:
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6. SYSTEM WENTYLACJI POZAROWE]

Wentylacja pozarowa bedzie realizowac analogiczne zadania jak na pozostatych kondygnacjach
budynku, a wiec:

Y zabezpiecza¢ przedsionek przeciwpozarowy przed zadymieniem poprzez wytworzenie
nadcisnienia rzedu 45 Pa w stosunku do pomieszczen ogdlnych (uzytkowych) na kondygnacji;

& ukierunkowywaé przeptyw powietrza z przestrzeni przedsionka do przestrzeni uzytkowej.
W przypadku zamknietych drzwi pomiedzy przedsionkiem a kondygnacjg uzytkowa przeptyw
powietrza realizowany bedzie przez otwory transferowe, uzbrojone w odpowiednie klapy. W

przypadku otwarcia drzwi — z zapewnieniem przeptywu powietrza z przedsionka do przestrzeni
uzytkowej z predkoscig 2 m/s.
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% odprowadzac¢ zadymione powietrze z przestrzeni uzytkowej

Nominalna wydajnos$¢ instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem i oddymiania wynosi: 21.000
m3/h na danej kondygnacji. Zaktadany jest scenariusz, iz pozar moze pojawic¢ sie w budynku tylko na
jednej kondygnacji.

Instalacje wentylacji prowadzone w szachcie pionowym realizujg jednoczesnie funkcje transportu
powietrza na potrzeby bytowe oraz doprowadzenie czystego powietrza i odprowadzenie dymu z danej
kondygnacji w przypadku wypadku pozaru.

W zwigzki z powyzszym instalacja nawiewna i wywiewana (oddymiajgca) wykonane sg w technologii
Promat z zapewnieniem odpornosci ogniowej EIS 120.

W zwigzku z powyzszym na poziomie kondygnacji +18 przewody przytgczeniowe do klap wentylacji
pozarowej nalezy wykonac jako wielostrefowe instalacje przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS
120. Za klapami wentylacji pozarowej instalacje wentylacji pozarowej mozna wykona¢ w technologii
jednostrefowe] Egoo 120(ho)S1500.

Przewody wentylacji pozarowej oraz wentylacji bytowej nalezy uzbroi¢ w klapy wentylacji pozarowe;j
EI120S, dedykowane do montazu poza przegrodg budowlang, wyposazone w sitownik, zgodnie
z wymaganiami branzy Systemu Sygnalizacji Pozaru.

W zakresie wentylacji pozarowej nalezy zastosowac tozsame lub analogiczne rozwigzania jak przyjete
na pozostatych kondygnacjach w budynku.

Wymagane cisnienie préby szczelnosci dla kanatu typu Promat (lub réwnowazne), klasa szczelnosci
min. ,,B” wg PN-EN-1507:2007; Pst= 1000Pa/1000Pa (podcisnienie/nadcisnienie). Kanaty wykonane z
Promatu wymagajg sporzadzenia Indywidualnej Dokumentacji Techniczne;.

Na pietrze +18 w ramach budowy systemu rdznicowania cisnienia musi zostac zainstalowany czujnik
cisnienia wytycznych producenta zestawu réznicowania cisnienia SMAY. Do czujnika nalezy doprowadzi¢
zasilanie gwarantowane. Zasilanie gwarantowane nalezy doprowadzi¢ w zasilacza pietrowego lub
dedykowanego zasilacza 3A zlokalizowanego na pietrze 15 i wykonanego w poprzednich etapach
inwestycji. Czujnik cisnienia nalezy wpig¢ w istniejacg petle Fire BUS. Rurke czujnika wyprowadzi¢ w
przestrzeni podsufitowej na zewnetrz obiektu.

Na rysunkach ,Schemat systeméw wentylacji pozarowej”, ,Automatyka systemu wentylacji pozarowej”
przedstawiono zaprojektowane i wykonane w poprzednich inwestycjach elementy systemow wentylacji
pozarowej oraz ich automatyki. Na schematach oznaczono zakres objety niniejszym zadaniem.

7. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

74. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Wytyczne miedzybranzowe byty przekazywane w ramach realizacji projektu. W ramach architektury
i konstrukcji ujete sa:

e otworowania zgodnie z trasg prowadzenia poszczegdlnych instalacji;

e zapewnienie nosnosci zabudowy gipsowo — kartonowej na potrzeby zawieszenia jednostek
wewnetrznych systemu VRV (VRF);

e konstrukcja no$na na dachu budynku pod jednostke wewnetrzng systemu VRV (VRF) oraz
jednostke zewnetrzng typu split chtodzenia szachtu IT;

e wykonanie montazu otwordw transferowych wraz z uzbrojeniem ich w klapy transferowe;j
w obudowie przedsionka przeciwpozarowego;

e zapewnienie dostepu do urzadzen oraz otwordw rewizyjnych kanatéw wentylacyjnych;
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7.2, ELEKTRYKA

Wytyczne miedzybranzowe byty przekazywane w ramach realizacji projektu. W ramach projektu
elektrycznego ujete sa:

e doprowadzenie zasilania do urzgdzen sanitarnych
o jednostki wewnetrzne klimatyzacji: 0,1 kW, 230V
o jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu split: 1,0 kW, 230V
o jednostka zewnetrzna klimatyzacji systemu VRV: 28 kW, 400V, 3~
o wentylatory kanatowe: 0,1 kW, 230V
o regulatory VAV (wg projektu automatyki)
e zabezpieczenie odgromowe urzgdzen wyprowadzonych ponad dach;

e zapewnienie sterowania klapami wentylacji pozarowej zgodnie z przyjetym scenariuszem
przeciwpozarowym i matrycg sterowan. W tym celu nalezy zapoznac sie z funkcjonowaniem
i wymaganiami istniejgcego na obiekcie systemu wentylacji pozarowe;j.
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7.3. AUTOMATYKA

W zakresie dokumentacji nalezy ujg¢ rozwigzanie pracy regulatoréw zmiennego wydatku
VAV w uktadzie pracy:

o jeden regulator w instalacji nawiewnej;
o dwa regulatory w instalacji wywiewnej;

o praca jednoczesna urzadzen w funkcji stezenia dwutlenku wegla — pomiar w kanale
wywiewnym, graniczna wartos¢ CO, w powietrzu wywiewnym < 800 ppm.

o zapewnienie pracy w funkcji zegara z mozliwoscig obnizenia wydajnosci instalacji w
okresach przerw w uzytkowaniu kondygnaciji.

Zatozenia pracy regulatorow VAV wraz ze schematem ujete sg w tresci niniejszego opisu
technicznego.

W zakresie pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewnic:

& wentylatory wywiewne W1, W2 i W3 nalezy wyposazy¢ minimum w regulatory
transformatorowe dwunastawowe, 5 stopniowe, z recznym sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy. Osprzet ma zapewni¢ mozliwos¢ dostosowania
wydajnosci uktadow w funkcji czasu — z zapewnieniem petnej wydajnosci w czasie
uzytkowania pietra +18 oraz obnizenia wydajnosci w okresach przerw w uzytkowaniu.

% zapewnienie indywidualnej pracy jednostek wewnetrznych (moc grzania/chtodzenia,
wydajno$¢ strumieni powietrza) z wyniesieniem paneli sterujgcych w obszar obstugi
technicznej baru.

Jednoczesna lokalizacja nadrzednego regulatora sterujgcego systemu (wymagania w tresci
niniejszego opisu technicznego) we wskazanym miejscu szachtu z zapewnieniem dostepu
ograniczonego do pracownikéw Dziatu Technicznego UEP.

% zapewni¢ indywidualng prace catoroczng klimatyzatora typu split na potrzeby chtodzenia
przestrzeni IT. Panel sterujgcy umiesci¢ w przestrzeni dostepnej tylko dla pracownikéw
Dziatu Technicznego UEP.
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz warunkdéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw,
jak rowniez wymogdw producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie
poszczegodlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentdow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
zamowionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji techniczne;j.
Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich
wymaganych dokumentéw:

% projekt powykonawczy;

& protokoty odbioréw czesciowych;

% $wiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatéw — wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okre$lonymi witasciwymi przepisami);
gwarancje;

% Instrukcja Obstugi, ktdra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace
zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.

Niniejszy projekt jest projektem wykonawczym i zawiera rozwigzania w zakresie wewnetrznych
instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczgce zmiany w projekcie wynikajqce np. z podmiany urzqdzer,
zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic z projektantem w ramach realizacji
nadzoru autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czesciq projektu. Przed sporzqdzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjq, czesciq rysunkowgq i opisowqg wszystkich
branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzqdzeniem oferty
skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowata:

mgr inz. Arleta Bogustawska
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9. ZAtACZNIKI

9.1. INSTRUKCJA MONTAZU KLAPY PPOZ. PRZYKLADOWEGO PRODUCENTA

I. TECHNOLOGIA MONTAZU - SZTYWNA KONSTRUKCJA SCIENNA

Wykonaé¢ otwér w $cianie o wymiarach o 100 [mm] (dopuszczalne 80 + 120 [mm]) wiekszych od wymiaru

nominalnego klapy = B+100 i H+100.

Zamknietg klape wsung¢ w Sciane na gtebokos$¢ oznaczong na korpusie wycieciami (wymiar 60mm) z jednej strony
mocujac na zawieszeniu Z1, a drugiej do przewodu wentylacyjnego, podwieszonego na zawieszeniu Z2.
Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczeline pomiedzy klapg a $ciang, nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg

murarska cementowq, cementowo-wapienng, betonem.
Po 48 godzinach od chwili montazu, mozna zdemontowa¢ podwieszenia.

Rysunek 3.
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Rysunek 4. Przyktadowy sposob montazu klapy w przegrodzie sztywnej Sciennej z jednostronnie podtaczonym
przewodem oddymiajgcym samonosnym.
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Rysunek 5. Przyktadowy sposéb montazu klapy w przegrodzie sztywnej Sciennej z obustronnie podtgczonym

przewodem oddymiajacym samonosnym.
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III. TECHNOLOGIA MONTAZU - KANAL

a,
b,

a

Wykonad otwir w kanale PROMAT o wymiarach pozwalajacych Instalacie w nim kanalu przylaczeniowego (poz.7),
Kana! przytaczeniowy uprzednio polaczony z klapa, przymocowad wkretami do kanatu z uzyciem plyt PROMAT L-
500 oraz piyt PROMATECT-H i zaizolowad zgodnie 2 rys. 7. Klapa musi byé zaizolowana pezynajmnie) na minimaing
qlebokosd onaczang na kerpusie wyciecami,

Podwiesic zabudowe uwzgledniajyc jej cigzar i nodnodd stropu,

Przewtd o diugodci min. C polgceyd 2 klapa zgodnie ze standardem producents przewodu.

Catosc konstrukcji: kanal, elementy zlgczne araz izclacje wykonac zgodnie z Europejsky Aprobaty Technsczng ETA-
06/0218 | wytycznymi PROMAT
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Rysunek 9. Przykladowy sposob montazu klapy na trofnike.
1. Plyta Promatect L-500 o grubodc S0mm,
2. lzolacja z plyty PROMATECT-H o grubosct min. 10mm,
3. 1zolacla z plyty PROMATECT-H o grubosci 25mm,
4. Szyna do podwieszed musi uwzglednia wietkodt oboiqzenia
5. Pofaczenie rgodne ze standardem dostawcy przewodu wentylacyjnego, przy uwzglednieniu ciezaru klap,
6. Klapa KWP-P-E,
7. Kréoec pezylqczeniowy DX510-2275 gr. 1,5mm o wymiarach B+5, H+5 [mm] 1 dlugesa L (w przykladzie 165
{mm]),
8. Dlugoéd krdfca praylaczeniowego nalezy dobrad w taki sposéb, aby odlegiodd miedzy dnem kanalu a otwarta

przegreda klagy wynosiza min. 100 [mm],
9. Przewdd wielostrefowy o klasie EIS120,
10. Przewdd wielostrefowy/jednastrefowy/wentylacyiny lub, jezell klapa konczy Instalacig, krocec z siatka
stalowa 19x19x1,4mm,
C- diugost krdica 2 siatka stalowa,
qdy H/2-270<100mm to Cz100mm,
gdy H/2-270>100mm to CzH/2-270+50
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9.2, KOPIA ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/63/P/2002

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1026 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Wojciech RATAJCZAK

magister inzynier

kierunck: Inzynieria Srodowiska

syn Andrzeja i Krystyny
urodzony 7 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych.

Pan Wojciech Ratajczak

Jjest uprawniony do:
projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

z uk. WOIEWODY

|\ ey
mgr inz.'arch. Andr?.é’J J. Nowak
. Dyrektor
Wydzialu'Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-2PI-27W-4JN *

Pan Wojciech Szymon Ratajczak o humerze ewidencyjnym WKP/IS/6938/02

adres zamieszkania Skérzewo ul. Kokosowa 4, 60-185 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-135/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 112, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Arleta Anna Bogusltawska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 28 pazdziernika 1987 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/XMLA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Arleta Anna Bogustawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi  z  obiektem  budowlanym  takim  jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pani Arleta Anna Bogustawska

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1PQ-9LV-NC2 *

Pani Arleta Anna Bogustawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0363/15

adres zamieszkania I

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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9.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA:

% Wszystkie zestawienia materiatow zostaty wygenerowane z programéw komputerowych i moga nieznacznie réznié
sie od rzeczywistych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ obmiaru przed rozpoczeciem prac instalacyjnych.
Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbiezno$ci wyjasni¢ z Projektantem przed rozpoczeciem prac.

% Widoczne elementy instalacji nalezy wykonaé¢ w kolorze zgodnym z kolorem obuddw.

% W specyfikacji materiatowej, z uwagi na rozbudowe istniejacych juz na obiekcie instalacji pojawia sie¢ marka
referencyjna. Przyjecie producenta elementéw instalacyjnych zgodnego z istniejacymi elementami pozwoli na
integracie nowoprojektowanych elementéw z calg, istniejacg juz instalacjq. Alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie innego producenta urzadzen i elementéw pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych
instalacji.

Instalacja wodociagowa

LP Produkt Wielkos¢ | llosé | Jednostka
1 Rura wielowarstwowa PN16+ wraz z ksztattkami, 17 x 2,75 70 m
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej

max temp. pracy 90°C

2 Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztattkami, 21 x 3,45 3 m
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej

max temp. pracy 90°C

3 Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztattkami, 26 x4,0 20 m
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej

max temp. pracy 90°C

4 Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztattkami, 32x4,0 8 m
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej

max temp. pracy 90°C

5 Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztaitkami, 40x 4,0 2 m
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej

max temp. pracy 90°C

6 Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z DN15 2 szt
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

7 Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z DN20 2 szt
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

8 Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z DN25 4 szt
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

9 Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z DN32 1 szt
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

10 | Zawdr odcinajacy kulowy DN15 30 szt
- ci$nienie nominalne: do 16 Bar

- maks. temperatura robocza: 120°C
11 Wodomierz skrzydetkowy DN15 2 szt
Qn=1,6m%h
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dtugos¢ do 110 mm

12 Przejscia dla rur palnych przez przegrody wydzielenia 2 szt
pozarowego REI
Instalacja kanalizacji sanitarnej
LP Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Rurocigg do skroplin PVC klejone @32mm 40 m
2 Rurocigg do skroplin PVC klejone J40mm 25 m
3 Syfon suchy kulowy J40mm 3 szt
Syfon z blokadg antyzapachowg. Wyjmowana kaseta z kulkg
zapobiegajacg wydzielaniu sie zapachéw z kanalizacji na
wypadek wyschniecia zasyfonowania.
4 Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami 250mm 30 m
5 Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami 275mm 6 m
6 Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami 2110mm 12 m
7. Wpust podtogowy poziomy stropowy DN40/50 DN40/50 2 szt
Wysokos$¢ zabudowy do 95mm




Instalacja wentylacji pozarowej

Projekt wentylacji pozarowej dla pietra 18 stanowi rozbudowe istniejgcej instalacji obstugujacej pietra od parteru do 17 pietra oraz pietro 19. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednolitych rozwigzan technologicznych i materiatowych dla poprawnej pracy instalacji jako catosci w dokumentacji projektowej wskazano doktadne typy i nazwy materiatow w zakresie
wykonania: kanatow wentylacyjnych, klap wentylacji pozarowej, klap transferowych oraz kratek wentylacyjnych.

LP Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1 Kanat wentylacji pozarowej wykonany w systemie PROMAT PROMADUCT 20 m2

L500 (lub réwnowazny)

Kanat wykonany wg IDT z uwagi na niezbedny zakres ci$nien pracy +/-
1000Pa. IDT zatgczona w czesci architektoniczno-budowlane;.

Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne

Kategoria zastosowania: Z4, Z,

Przyblizona gesto$¢ objetosciowa (kg/m?): 480 kg/m?
2 Kanat wentylacji pozarowej - jednostrefowy wykonany z kanatéw z blachy 8 m2
stalowej ocynkowanej w systemie SDS SMAY (lub réwnowazne tzn. element
certyfikowany, dedykowany dla zestawu wyrobow do wykonywania
przewodowych, stalowych instalacji oddymiajacych jednostrefowych danego
producenta)

Stalowe, jednostrefowe przewody oddymiajace, klasyfikacja
E600120(ho)S1500single odpornosci ogniowej wedtug kryteriow normy PN-
EN 13501-4:2016-07P, niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

3 Klapa wentylacji pozarowej Smay KWP-P-E-24 (lub produkt rownowazny) — 1200x500 2 szt
zgodnie z PN-EN 12101-8 + PN-EN 13501-4

Sitownik sterowany przerwa pradowa, zawierajacy: sprezyne powrotna,
pojedynczy wskaznik kraficowy pozycji poczatek i koniec. Klapa montowana
na kanale, normalnie zamknigta

Symbol FD NP4/17, FD O1/18

4 Kratka wentylacyjna na kanale (system SDS Smay lub réwnowazny tzn. 1200x1200 1 szt
element certyfikowany, dedykowany dla zestawu wyrobéw do wykonywania
przewodowych, stalowych instalacji oddymiajacych jednostrefowych danego
producenta; kolor zgodny z kolorem wykonczenia wg branzy architektoniczno-
budowlanej)
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Kratka wentylacyjna na kanale (system SDS Smay lub réwnowazny tzn.
element certyfikowany, dedykowany dla zestawu wyrobéw do wykonywania
przewodowych, stalowych instalacji oddymiajacych jednostrefowych danego
producenta; kolor zgodny z kolorem wykonfczenia wg branzy architektoniczno-
budowlanej)

1200x900

szt

Klapa transferowa z sitownikiem + 2x maskownica (obejmujaca klape i
sitownik) normalnie otwarta

Smay WKP-O-E-T 1000x500-BFN24-T + Maskownica KST — zgodnie z EN
15650 + PN-EN 13501-3

(lub produkt réwnowazny)

- montaz w zabudowie g-k

- grubos¢ przegrody: 190mm

- sitownik 24V sterowany przerwa,

- podtaczenie do SSP

- pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec

Symbol: TFDNP4/32g, TFDNP4/32d

Atmin= 0,492 m2
(taczna powierzchnia czynna obu klap z
uwzglednieniem maskownic)

kpl
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Instalacja wentylacji bytowej

Projekt wentylacji bytowej dla pietra 18 stanowi rozbudowe istniejgcej instalacji obstugujacej pietra od parteru do 17 pietra oraz pietro 19. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia

jednolitych rozwigzan technologicznych i materiatowych dla poprawnej pracy instalacji jako catosci w dokumentacji projektowej wskazano doktadne typy i nazwy materiatow w zakresie

wykonania: kanatow wentylacyjnych, klap ppoz. odcinajacych, przetaczajgcych, oraz kratek wentylacyjnych i regulatorow.

Uwaga:

Nieopisany w ponizszym zestawieniu materiat elementow instalacji wentylacyjnej wykonac z prasowanej wetny mineralnej URSA AIR ZERO GR.25mm (lub produkt
réwnowazny) o parametrach zgodnych z danymi ponizej:

* wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,032 W/mK dla 10°C;

e wspodtczynnik pochtaniania dzwieku: aw = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B absorpcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
o klasyfikacja reakcji na ogien: A2-s1; dO wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

» Europejska Aprobata Techniczna ETA 22/0024 wg EAD 360001-01-0803.

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy aluminium wzmocnionego gestg siatkg z wtdkna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne stanowi czarna tkanina z wtdkna
szklanego. Jedna z krawedzi panelu ma przygotowany wpust. Druga krawedZ ma przygotowane piéro, ktére posiada dodatkowg zaktadke. Wykonczenie pidro-wpust
umozliwia doktadne faczenie poszczegdlnych czesci przewodu.

o Wtasciwosci akustyczne, wspotczynnik pochtaniania dzwieku dla 1mb przewodu

[ ccesotwosé | 125 | 250 | 500 | o0 [ 2000 |
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Nazwa: N10 (poziom +18)
Typ: Nawiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk.
[m2]
[m2]
N 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 220 ocynk 0,35 | 0,35
N 3 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 190 ocynk 0,30 | 0,91
a= 300 b= 500 g= 300 h="1000 1200 | e= 600 | f= 150
N 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem ocynk 2,18 | 2,18
3= 100
a= 300 b= 500 g= 150 h="400 600 |e= 300 |f= 150
N 19 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejSciem ocynk 1,07 | 20,33
3= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z
RG1*+DA2 p01edynczy:;;zicsjtenrrcherown|c N N
N | 19 kolor: wg przepustnica . L= 400 H= 150 | k= stal | 0,00
) Kratka - aluminium lub stal, montaz na --
architektury
zatrzask
Przepustnica - aluminium lub stal
Regulator VAV izolowany akustycznie
Vmin= 1885 m3/h
N 1 VAV N-1 Vmax= 4400 m3/h a= 300 b= 700 l= 400 ocynk 0,00
dP=100 Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
300x700, =1,5m
Emisja hatasu za ttumikiem 63 | 125 |250Hz | 500 | 1 2 4 8
Hz Hz Hz |kHz | kHz kHz kHz
56 53 40 33 | 29 26 23 21
N 19 RD1* Przepustnica prostokatna a= 150 b= 400 l= 120 0,00
N 4 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 l= 464 0,70 | 2,78
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 900 = 150 ocynk 0,36 | 0,36
N K Przewdd prostokatny a= 300 b= 900 l= 1040 ocynk 2,50 | 2,50




Instalacje sanitarne

str. 43

N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 700 270 ocynk 0,54 | 0,54
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 700 2100 ocynk 4,20 | 4,20
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 900 1,44 | 1,44
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 850 1,36 | 1,36
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 823 1,32 | 1,32
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 772 1,24 | 2,47
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 724 1,16 | 2,32
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 690 1,10 | 1,10
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 514 0,82 | 1,64
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 470 0,75 | 0,75
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 460 0,74 | 0,74
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 440 0,70 | 0,70
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 390 0,62 | 0,62
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 342 0,55 | 0,55
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 312 0,50 | 0,50
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 200 0,32 | 0,32
N | 29 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1500 2,40 | 69,60
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1382 2,21 | 2,21
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1330 2,13 | 4,26
N 3 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1310 2,10 | 6,29
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1280 2,05 | 4,10
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1217 1,95 | 3,89
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1070 1,71 | 1,71
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1000 1,60 | 1,60
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 1000 490 1,27 | 1,27
Klapa wentylacji pozarowej El 120 (ve ho
i<->0) S
LxH=900x300
Klapa wentylacji podtaczenie do SSP
pozarowej §tal oc;ynk.
N | 1 | zgodniezPN-EN Sterowa‘; ';°F‘)":2;';V32\:)ra dowa L= 900 300 2090 |C= 145 stalocynk. | 0,00
12101-8 + PN-EN zawierajacy: sprezyne powrotna
13501-4 pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
Klapa montowana na kanale, normalnie
otwarta , symbol FDN10/14
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N 8 EA Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 300 d= 250 e= 250 | l= 418 0,82 | 6,59
N 1 BS Ltuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 0,54 | 0,54
N 1 BA Ltuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 900 d= 700 |e= 50 f= 50 |r= 100 4,01 | 4,01
N 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 700 d= 1000 |e= 50 f= 50 |r= 100 ocynk 2,71 | 2,71
N 4 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 500 d= 500 |e= 50 f= 50 |r= 100 1,67 | 6,67
Nazwa: W10 (poziom +18)
Typ: Wywiewny

Pow.

. . Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat catk.

[m2]
[m2]

VV1*
W 2 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
architektury

w 2 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 600 | = 380 0,68 | 1,37
W 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 600 l= 365 0,66 | 0,66
W 1 us Redukcja symetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 200 | l= 350 0,77 | 0,77
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architektury

Kratka - aluminium lub stal, montaz na
zatrzask

W 1 us Redukcja symetryczna a= 200 600 c= 200 600 350 0,63 | 0,63
W 1 us Redukcja symetryczna a= 200 200 c= 200 500 150 ocynk 0,21 | 0,21
W 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 600 c= 300 600 325 |e= 0 50 ocynk 0,59 | 0,59
a= 500 200 g= 400 800 1000 | e= 500 250
W 1 TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejSciem 1,64 | 1,64
3= 100
W 2 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 300 600 g= 300 600 800 | e= 400 150 1,62 | 3,24
3= 100
a= 300 600 g= 200 800 1000 | e= 500 150
W 2 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem 2,00 | 4,00
3= 100
a= 200 600 g= 200 1000 1100 | e= 550 100
W 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem ocynk 2,22 | 2,22
3= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z
pojedynczym rzedem kierownic z
RG1*+DA2 przepustnica
W 1 kolor: wg L= 400 800 stal 0,00
architektury Kratka - aluminium lub stal, montaz na
zatrzask
Przepustnica - aluminium lub stal
Kratka wentylacyjna prostokatna z
pojedynczym rzedem kierownic z
RG1*+DA2 przepustnica
W 2 kolor: wg L= 800 200 stal 0,00
architektury Kratka —aluminium lub stal, montaz na
zatrzask
Przepustnica - aluminium lub stal
Kratka wentylacyjna prostokatna z
RG1*+DA2 pojedynczym rzedem kierownic z
w2 kolor: wg przepustnica L= 600 300 | k= 7 stal | 0,00
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Regulator VAV izolowany akustycznie
Vmin=900 m3/h

W 1 VAV W-1 Vmax= 2715 m3/h a= 200 b= 600 l= 400 ocynk 0,00
dP=100 Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
200x600, 1=1,5m
63 125 500 | 1 9 4 8
Emisja hatasu za ttumikiem Hz 250Hz | Hz |kHz kHz kHz
Hz kHz
53 50 33 18 0 0 4 0
Regulator VAV izolowany akustycznie
w1 VAV W-2 V\:n";')'::fggo”:é;'h a= 200 b= 200 | = 300 ocynk | 0,00
dP=100 Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
200x200, 1=1,5m
Emisja hatasu za ttumikiem 63 | 125 [250Hz| 500 | 1 2 4 8
Hz Hz Hz |kHz| kHz kHz kHz
48 44 30 15 0 0 1 5
w 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 600 = 120 ocynk 0,00
w 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 800 l= 120 ocynk 0,00
w 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,07
w 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 985 1,77 | 3,55
w 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 = 959 1,73 | 1,73
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 940 1,69 | 1,69
w 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 700 1,26 | 1,26
w 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 = 680 1,22 | 1,22
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 654 1,13 | 1,13
w 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 621 1,12 | 1,12
w 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 = 500 0,90 | 1,80
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Przewdd prostokatny

a= 300

b= 600

499

0,90

0,90
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Przewdd prostokatny

a= 300

b= 600

405

0,73

0,73

Przewdd prostokatny

a= 300

b= 600

161

0,20

0,20

Przewdd prostokatny

a= 300

b= 600

1500

2,70

10,71

Przewdd prostokatny

a= 300

b= 600

1116

2,01

2,01

Przewdd prostokatny

a= 250

b= 600

410

0,70

0,70

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 600

500

ocynk

0,80

0,80

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 600

340

ocynk

0,54

0,54

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 600

250

ocynk

3,36

3,36

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 600

1500

ocynk

2,40

2,40

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 200

900

ocynk

0,72

0,72

S A e e e e

RIRIRRIR|IR|IR|RLR[DMNR|[R|~

AR IR IAR|IARIARIAR IR IAR|IARIAR|IR

Przewdd prostokatny

a= 200

b= 1000

340

ocynk

0,82

0,82

Klapa wentylacji
pozarowej
zgodnie z PN-EN
12101-8 + PN-EN
13501-4

Klapa wentylacji pozarowej El 120 (ve ho
i<->0) S
LxH=1000x200
podtaczenie do SSP
stal ocynk.
sitownik 24V
sterowana przerwa pradowa
zawierajacy: sprezyne powrotna
pojedynczy wskaznik kraricowy pozycji
poczatek i koniec

Klapa montowana na kanale, normalnie

otwarta Symbol FDW10/14

L= 1000

H= 200

290

C=

145

stal ocynk.

0,00

Przeciwpozarowa

klapa odcinajaca

wg normy PN-EN
1751

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP

stal ocynk.
sitownik 24V
sterowana przerwa pradowa
zawierajacy: sprezyne powrotna,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol K18.1

D= 125

P= 350

Stal
ocynk.

0,00

EA

Odsadzka asymetryczna

a= 600

b= 300

d=

250

e=

200

|=

450

0,93

0,93

EA

Odsadzka asymetryczna

a= 600

b= 300

d=

250

e=

200

|=

400

0,85

0,85
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W 2 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 300 d= 200 e= 200 l= 400 0,90 | 1,80
W 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 1,17 | 2,34
w BO Zaslepka a= 300 b= 600 0,18 | 0,18
w BO Zaslepka a= 200 b= 500 0,10 | 0,10
w 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 d= 600 |e= 50 f= 50 |r= 100 2,16 | 2,16
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Pow.
. . Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat catk.
[m2]
[m2]
V1*
Wi | 2 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00
architektury
V1*
Wi| 3 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00
architektury
wi| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 | 1= 78 ocynk 0,08 | 0,08
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= iOO ocynk 2,01 | 2,01
. 1.50
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,75 | 0,75
. 1.29
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,65 | 0,65
. 0.87
wi| 2 TUBE* Przewdd okragty dil= 160 l1= m ocynk 0,44 | 0,87
. 0.63
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 160 l1= m ocynk 0,32 | 0,32
. 0.61
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 160 l1= m ocynk 0,31 0,31
. 0.53
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 160 l1= m ocynk 0,27 | 0,27
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wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 160 l1= ?n.SO ocynk 0,25 | 0,25
wi| 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= 21'40 ocynk 0,20 | 0,20
wi| 2 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= :)n.SO ocynk 0,15 | 0,30
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 160 l1= 21'28 ocynk 0,14 | 0,14
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= &18 ocynk 0,09 | 0,09
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= &13 ocynk 0,07 | 0,07
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= &12 ocynk 0,06 | 0,06
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= &93 ocynk 0,36 | 0,36
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= ?n.91 ocynk 0,36 | 0,36
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= ?n'Sl ocynk 0,20 | 0,20
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dil= 100 l1= :)n.BO ocynk 0,10 | 0,10
wi| 2 TUBE* Przewod okragty dil= 100 l1= ?n.29 ocynk 0,09 | 0,18
wi| 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 | 0,05
Wi| 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,11
Wwi| 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,09
Wil| 5 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 160 ocynk 0,04 | 0,20
Wi | 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,06
Wwi| 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,08
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
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Przeciwpozarowa stal ocynk.
wil 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 160 P= 350 Stal 0,00
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk.
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.1, K19.2, K18.3
Wi 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 = 21'57 aluminium | 0,22 | 0,22
Wi 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 = 2;56 aluminium | 0,22 | 0,22
Wi| 3 FLEX Przewod elastyczny d= 100 = 2;36 aluminium | 0,11 | 0,34
Wi 1 DRE Zaslepka meska di= 125 ocynk 0,03 | 0,03
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacja obrotow
V=285 m3/h
dP=150 Pa
wi| 1 Cv1* +wytacznik serwisowy d= 160 l= 340 0,00
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
. . 63 | 125 500 | 1 2 4 8
Emisja hatasu na wlocie Hz Hz 250Hz Hz | kHz | KHz KHz KHz
46 57 56 57 | 56 53 47 36
W1l | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00
Wi | 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 l= 125 ocynk 0,00
Wwi| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 l= 100 ocynk 0,00
Wi| 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |dil= 160 ocynk 0,16 | 1,31
Wwi| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 | l1= 170 ocynk 0,19 | 0,19
Wi | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 | 1= 170 ocynk 0,18 | 0,35
Wi 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 | l1= 170 ocynk 0,16 | 0,16
Wi 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 | l1= 170 ocynk 0,15 | 0,15
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ° | catk.
[m2]

[m2]
. 4.00

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 l1= m ocynk 1,57 | 1,57
. 1.23

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,48 | 0,48
. 1.11

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,44 | 0,44
. 1.04

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,41 | 0,41
. 0.86

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,34 | 0,34
. 0.58

w2 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,23 | 0,45
. 0.55

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,22 | 0,22
. 0.45

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,18 | 0,18
. 0.30

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,12 | 0,12
. 0.20

w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,08 | 0,08

w2 | 1 MFA Ztaczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 | 0,04

w2 | 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,09
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Przeciwpozarowa stal ocynk.
w2 | 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 125 P= 350 Stal 0,00
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk.
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.2, K19.1, K18.2
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacja obrotow
V=100 m3/h
dP=150 Pa
w2 | 1 Cv1* +wytacznik serwisowy d= 125 l= 305 0,00
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
. . 63 | 125 500 | 1 2 4 8
Emisja hatasu na wlocie Hy Hz 250Hz P I KHz KHz
46 55 58 57 | 54 50 a4 33
w2 | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 125 l= 100 0,00
VW1*
w2 | 1 kolor: wg Zawor wentylacyjny D2= 125 stal 0,00
architektury
W2 | 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |[dl= 125 ocynk 0,10 | 0,80
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk.
[m2]
[m2]
V1*
W3 | 4 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00

architektury
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W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 160 l1= i1'65 ocynk 2,84 | 2,84
W3 | 2 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= ;11'00 ocynk 2,01 | 4,02
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= :;'88 ocynk 1,95 | 1,95
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 160 l1= ?n'oo ocynk 1,01 | 1,01
W3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= [1n'16 ocynk 0,58 | 0,58
W3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= [11;07 ocynk 0,54 | 0,54
W3 | 2 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= ;04 ocynk 0,52 | 1,05
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= &75 ocynk 0,38 | 0,38
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= ?n.89 ocynk 0,35 | 0,35
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= 21'88 ocynk 0,34 | 0,34
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= %77 ocynk 0,30 | 0,30
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dil= 125 l1= &35 ocynk 0,14 | 0,14
W3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= ?\1'20 ocynk 0,08 | 0,08
W3 | 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 | 0,10
W3 6 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,22
W3 | 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 160 ocynk 0,04 | 0,12
W3 | 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,03
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
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Przeciwpozarowa stal ocynk.
wal 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 160 P= 350 Stal 0,00
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk.
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.4, K20.3, K18.4
. 0.76 -
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,30 | 0,30
. 0.75 -
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,29 | 0,29
. 0.73 -
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,29 | 0,29
. 0.53 -
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,21 | 0,21
W3 | 2 DRE Zaslepka meska di= 125 ocynk 0,03 | 0,06
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacjg obrotéw
V=225 m3/h
dP=150 Pa
W3 | 1 Cvi* +wytacznik serwisowy d= 160 l= 340 0,00
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
. . 63 | 125 500 | 1 2 4 8
Emisja hatasu na wlocie Hz Hz 250Hz Hz | kHz | KkHz KHz KHz
43 56 54 56 | 55 51 45 33
W3 | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00
W3 | 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 l= 125 ocynk 0,00
W3 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |dl= 160 ocynk 0,16 | 0,82
W3 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 160 | l1= 215 ocynk 0,19 | 0,19
W3 | 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 125 d3= 125 | 1= 170 ocynk 0,16 | 0,63




Instalacja klimatyzacii

Obowigzkiem Wykonawcy na etapie przedtozenia do akceptacji Inwestora wniosku materiatowego dla systemu
klimatyzacji jest przekazanie pisemnego potwierdzenia producenta / dostawcy proponowanego systemu
klimatyzacji o poprawnosci / aktualnosci doboru $rednic przewoddw gazowych i cieczowych przedstawionych na
schemacie dla proponowanego systemu klimatyzacyjnego. W przypadku stwierdzenia koniecznosci skorygowania
Srednic przewoddw gazowych i cieczowych obowigzkiem Wykonawcy jest korekta schematu, jego uzgodnienie
z wybranym przez Wykonawce producentem / dostawcy systemu oraz przedtozenie go do akceptacji Inwestora
i Projektanta petnigcego Nadzér Autorski.

Nominalna moc chtodnicza jednostek podana jest dla parametréw:

e Temperatura powietrza wewnetrznego wg termometru suchego: +27°C

e Temperatura powietrza wewnetrznego wg termometru mokrego: +19°C

e Temperatura powietrza zewnetrznego wg termometru suchego: +35°C

e Temperatura powietrza zewnetrznego wg termometru mokrego: +24°C

1 690x1 240x765
LP Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Jednostka wewnetrzna kasetonowa systemu VRV+ wbudowana Qch 2 szt
pompka skroplin nom=9 kW

Wymiar max: 500x850x850mm
Masa max: 25 kg

2 Jednostka wewnetrzna nascienna systemu VRV Qch 4 szt
nom=min.
Wymiar rmax: 350x1200x300mm 6 kw
Masa max: 20 kg
3 Jednostka wewnetrzna nascienna systemu VRV Qch 4 szt
nom=9 kW

Wymiar rmax: 350x1200x300mm
Masa max: 20 kg
4 Jednostka zewnetrzna systemu VRV 90 kW 1 szt

Wymiar rmax: 1700x1250x770mm (pojedynczy modut)
Masa max: 600 kg (faczna masa)

5 Tréjnik systemu VRV 10 szt
6 Jednostka wewnetrzna nascienna systemu SPLIT 2 kw 1 szt

Wymiar rmax: 300x900x250mm
Masa max: 10 kg

7 Jednostka zewnetrza systemu SPLIT 2 kw 1 szt
(urzadzenie przystosowane do pracy catorocznej)

Wymiar rmax: 550x700x300mm
Masa max: 30 kg

8 Indywidualny sterownik przewodowy 11 szt
(funkcje zgodnie z informacjami w opisie technicznym)

9 Sterownik centralny 1 szt
(funkcje zgodnie z informacjami w opisie technicznym)

10 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg opisu tech.) 052 30 m
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1. )

11 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg opisu tech.) 127 50 m
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1. )

12 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg opisu tech.) 15.88 35 m
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1. )

13 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg opisu tech.) 19.05 35 m
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1. )

14 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg opisu tech.) 299 15 m
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1. )

15 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja + ptaszcz ostonowy (wg 30 m
opisu tech.) 28,56
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1.

16 Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja + ptaszcz ostonowy (wg 34,92 23 m
opisu tech.)
Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN 12735-1.

17 Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A dla uktadu VRV 20,3 | kg
(ilo$¢ czynnika w jednostce zewnetrznej ok.23 kg)

18 Zawor odcinajgce instalacji chtodniczej, lutowany (cisnienie 6,5 MPa) 9,52 10 szt

19 Zawor odcinajgce instalacji chtodniczej, lutowany (ci$nienie 6,5 MPa) 15,88 10 szt




Instalacje sanitarne
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10.CzESC RYSUNKOWA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

INSTALACJA WODOCIAGOWA — POZIOM +18

INSTALACJA KANALIZACYJNA — POZIOM +17

INSTALACJA KANALIZACYJNA - POZIOM +18

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — POZIOM +18

INSTALACJA WENT. MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI — POZIOM +19
INSTALACJA WENT. MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI — POZIOM +20
INSTALACJA WENT. MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI — POZIOM DACHU
INSTALACJA KLIMATYZACJI — POZIOM +18

INSTALACJA KLIMATYZACJI — SCHEMAT INSTALACJI

RYS. W.01

RYs. K.01

RYs. K.02

RYs. WM.01

RYs. WM.02

RYs. WM.03

RYs. WM.04

RYs. KL.01

RYs. KL.02



