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podłączenie umywalki
z poziomu +18

Ø50; 1,0%;
przewód prowadzony pod stropem,
prowadzenie instalacji dostosować do
istniejących w szachcie  instacji

podłączenie wpustu podłogowego z
poziomu +18 otwór fi 100 w stropie

podłączenie wpustu podłogowego z
poziomu +18 otwór fi 100 w stropie

Ø50; 1,0%;
przewód prowadzony pod stropem,
prowadzenie instalacji dostosować do
istniejących instalacji prowadzonych w
przestrzeni sufitu

Z uwagi na konieczność
przeprowadzenia instalacji
kanalizacyjnej we wskazanym zakresie
należy uwzględnić demontaż oraz
odtworzenie sufitu podwieszanego
wraz z instalacjami: elektryczną,
oświetleniem, czujkami ppoż.

EIS120

EIS120

przeście ppoż. EIS120

Z uwagi na konieczność
przeprowadzenia instalacji
kanalizacyjnej we wskazanym zakresie
należy uwzględnić demontaż oraz
odtworzenie sufitu podwieszanego
wraz z instalacjami: elektryczną,
oświetleniem, czujkami ppoż.

przeście ppoż. EIS120

podłączenie wpustu podłogowego z
poziomu +18

przeście ppoż. EIS120

Doradztwo Techniczne
Wojciech Ratajczak
60-185 Skórzewo, ul. Grafitowa 54/7
tel. 664 716 507, email: wojciech.ratajczak@dtwr.plWR
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uprawnienia ďudowlane do projektowania ďez
ograniczeń w specjalnoƑci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzČdzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociČgowych i kanalizacyjnych
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Instalacja kanalizacji sanitarnej - poziom +17

INST�>��:E S�NIT�RNE
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hniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. NiepodległoƑci 10, 61-875 Poznań

Projekt instalacji sanitarnych dla piħtra н18 ďudynku �ollegium
�ltum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16

uprawnienia ďudowlane do projektowania ďez
ograniczeń w specjalnoƑci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzČdzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociČgowych i kanalizacyjnych
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mgr inż. �rleta Bogusławska

Nr uprawnień

KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA PO ŚCIANIE

LEGENDA:

UWAGI:
Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach, posadzkach. Minimalny
spadek podejścia wynosi 2%.

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

KANALIZACJA SANITARNA - ODPOWIETRZENIE

WP WPUST PODŁOGOWY WYPOSAŻONY W SYFON SUCHY I ZAMKNIĘCIE WODNE

J.. ŚCIENNA KLIMATYZACJI

KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM, ODPROWADZENIE SKROPLIN

R rewizja
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