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1. Z wewnetrznych jednostek klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny, i
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon antyzapachowy z kulka.
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UWAGA:

Obowigzkiem Wykonawcy na etapie przedtozenia do akceptacji Inwestora wniosku materiatowego dla
systemu klimatyzacji jest przekazanie pisemnego potwierdzenia producenta / dostawcy
proponowanego systemu klimatyzacji o poprawnosci / aktualnosci doboru $rednic przewodéw
gazowych i cieczowych przedstawionych na schemacie dla proponowanego systemu
klimatyzacyjnego. W przypadku stwierdzenia koniecznosci skorygowania $rednic przewodéw
gazowych i cieczowych obowigzkiem Wykonawcy jest korekta schematu, jego uzgodnienie z
wybranym przez Wykonawce producentem / dostawcq systemu oraz przediozenie go do akceptacii
Inwestora i Projektanta petnigcego Nadzér Autorski. Zmiana $rednic nie moze powodowaé zmiany
ceny ryczaltowej okreSlonej przez Wykonawce w ofercie na wykonanie prac budowlanych i
instalacyjnych.
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Doradztwo Techniczne
Wojciech Ratajczak
60-185 Skoérzewo, ul. Grafitowa 54/7

DT
WR

tel. 664 716 507, email: wojciech.ratajczak@dtwr.pl

Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Projekt instalacji sanitarnych dla pietra +18 budynku Collegium
Altum w Poznaniu ul. Powstancéw Wielkopolskich 16

Branza
INSTALACJE SANITARNE
Projektant Nr uprawnien Podpis
WKP/0190/PWQS/15

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Arleta Bogustawska

Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

7131/63/P/2002
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Wojciech Ratajczak

Nazwa rysunku

Instalacja klimatyzacji - schemat instalacji

Nr rysunku Sygn. Skala Data
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