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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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Plansza zbiorcza branż pietro +17
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podłączenie umywalki 
z poziomu +18

D50; 1,0%;
przewód prowadzony pod stropem,
prowadzenie instalacji dostosować do 
istniejących w szachcie  instacji

podłączenie wpustu podłogowego z 
poziomu +18 otwór fi 100 w stropie 

podłączenie wpustu podłogowego z 
poziomu +18 otwór fi 100 w stropie 

D50; 1,0%;
przewód prowadzony pod stropem,
prowadzenie instalacji dostosować do 
istniejących instalacji prowadzonych w 
przestrzeni sufitu

Z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia instalacji 

kanalizacyjnej we wskazanym zakresie 
należy uwzględnić demontaż oraz 

odtworzenie sufitu podwieszanego 
wraz z instalacjami: elektryczną, 

oświetleniem, czujkami ppoż.

Z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia instalacji 
kanalizacyjnej we wskazanym zakresie 
należy uwzględnić demontaż oraz 
odtworzenie sufitu podwieszanego 
wraz z instalacjami: elektryczną, 
oświetleniem, czujkami ppoż.

podłączenie wpustu podłogowego z 
poziomu +18
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Uwaga: 
Niniejszy rysunek stanowi planszę zbiorczą wszystkich branż 
projektowych:
1) architektura
2) Instlacje Sanitarne: 
woda, kanalizacja, wentylacja mechaniczna (bytowa, pożarowa), 
instalacja chłodu
3) Instalacje elektryczne: 
zasilanie, oświetlenie bytowe, awaryjne, CCTV, system kontroli 
wejść, systemy AV, DSO, SSP
Wszystkie rysunki są tożsame z rysunkami projektów branżowych.
Plansza zbiorcza ze względu na ilość zawartych na niej branż 
powinna być werifikowana w wersji edytowalnej DWG. 
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