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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
betonowych i zelbetowych elementéw nosnych projektowanych w technologii monolityczne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wchodza roboty zwigzane z wykonaniem nastepujgcych elementéw:
- piyty zelbetowej miedzy dwuteownikami stalowymi;

- nadbetonu zbrojonego nad ptytg stropowsa.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00.01
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegélne dotyczace materiatéw

Do wykonania konstrukcji nalezy uzywaé wylgcznie betonu z wytwérni (betonu towarowego)
wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne wiasciwosci betonu muszg
odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej a kazdy ze sktadnikéw musi odpowiadac
wymaganiom norm, a zwtaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1.

Do zbrojenia konstrukcji betonowych i Zelbetowych nalezy uzy¢ stali o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowag a wszystkie wtasciwosci stali muszg by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami, a zwilaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podkfadki dystansowe uzyte jako element
zapewniajgcy wtasciwe otulenie stali betonem muszg byé dostosowane do masy zbrojenia na nich
lezgcego wraz z obcigzeniami technologicznymi. W przypadku fundamentéw Zelbetowych zalecane
jest uzycie betonowych elementéw dystansowych w trosce o ochrone antykorozyjng zbrojenia.
Fundamenty wykonac¢ z betonu klasy B30 o szczelno$ci W08 (nasigkliwosé max a < 3 cm).

Beton marki B25-B30 wg normy PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Podbeton B15-B25 wg normy PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Tarcica iglasta ogdlnego stosowania do wykonania indywidualnych deskowan ma odpowiadac
wymaganiom norm PN-D-04021 oraz PN-D-96000. Wymagania te powinny tez spetniaé deski
uktadane na pomostach roboczych deskowan. Sklejka wykorzystywana jako poszycie deskowan
montowanych na budowie z elementéw drobnowymiarowych (zwtaszcza deskowania stropowe i
uzupetniajagce deskowania fundamentéw) musi spetniaé wymagania normy PN-D-97001:19. Nie
nalezy stosowaé zbyt duzych gwozdzi, aby nie przebija¢ poszycia deskowan systemowych. Srodki
antyadhezyjne muszg by¢ dopuszczone do stosowania i posiada¢ atesty (zalecane jest stosowanie
srodkéw pochodzacych od dostawcéw deskowan).
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.01 Wymagania ogdine — pkt. 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Formowanie wiekszosci elementdw konstrukcyjnych =zaleca sie przeprowadzi¢ przy uzyciu
inwentaryzowanych urzgdzen formujgcych o konstrukcji stalowej z poszyciem ze sklejki (elementy
systemowe). Zaleca sie korzystanie z rozwigzan systemowych w oparciu o wytyczne zawarte w ich
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR). Zaleca sie stosowanie wibratoréw wgtebnych, a w
przypadku stropéw takze powierzchniowych.

Do montazu deskowan nalezy zastosowaé sprzet montazowy o parametrach dostosowanych do masy
elementéw deskowan i w przypadku wielkowymiarowych deskowan $ciennych scalonych, ciezar
najciezszego elementu nie przekracza 35 kN. W przypadku uzycia zurawia do betonowania konieczne
jest dopasowanie jego udzwigu do masy pojemnika do betonu, ktéry zamierza sie zastosowac i zwykle
nie przekracza to 40 kN. Do montazu zbrojenia w wyzszych elementach konstrukcyjnych konieczne
jest uzycie rusztowan ramowych lub kolumnowych. W przypadku przygotowywania zbrojenia na
budowie konieczne jest uzycie gietarek i nozyc a w uzasadnionych przypadkach takze prosciarek (jesli
uzywana bedzie stal w kregach).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00.01 Wymagania ogdine - pkt. 4.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych systeméw. Deskowania
muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem i zalecane jest postugiwanie sie
"kryteriami oceny materiatu zwréconego" opracowywanymi przez dostawcow deskowan i transportem
dobranym przez dostawce (do zatadunku bocznego ,widtowego").

Transport stali nalezy prowadzi¢, przy uzyciu srodkéw przystosowanych do transportu tadunkow
dtuzycowych, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen. Mieszanka betonowa nie moze
ulega¢ segregacji skfadnikéw, zmianie skfadu, zanieczyszczeniu. Transport mieszanki betonowej
nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych, a ich ilos¢ nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu i temperatury powietrza oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.01 Wymagania ogdélne - pkt. 5.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Montaz deskowan nalezy przeprowadzi¢ po wyznaczeniu osi elementéw konstrukcyjnych lub ich
obrysu w nawigzaniu do przygotowanej uprzednio osnowy geodezyjnej. Do montazu deskowan
fundamentéw mozna przystgpi¢ po skontrolowaniu stanu podiozy. Deskowania w trakcie montazu i
rektyfikacji muszg by¢ kotwione do podtoza za posrednictwem rozpdr. Stopki rozpér nalezy mocowaé
do podioza za pomocg kotkdw rozporowych, przy czym na etapie robot stanu zerowego konieczne jest
wykonanie podktadéw z piyt betonowych, do ktérych kotwi sie rozpory. Liczba rozpér (zastrzatow),
sposéb ich kotwienia oraz masa ptyt zalezy od wysokosci deskowania, jego rodzaju i warunkéw pracy.
Nalezy korzysta¢ z dokumentacji DTR producenta deskowan.

39



WYKONANIE OTWORU W STROPIE MIEDZY 18 | 19 PIETREM PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU WINDY
GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z TYMCZASOWYM ZABEZPIECZENIEM OTWORU
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM

ST 02.02 ROBOTY BETONOWE (CPV) 45 26 23 00 -4

W przypadku formowania fundamentéw wskazane jest zastosowanie drobnowymiarowych lub
Sredniowymiarowych deskowan z poszyciem ze sklejki. Do formowania $cian i stupéw zalecane jest
wykorzystanie deskowan sredniowymiarowych lub wielkowymiarowych. Stupy o przekroju kotowym
zaleca sie wykonaé¢ w stalowych formach inwentaryzowanych (elementy systemowe) lub formach
kartonowych (elementy tracone). Sciany krzywoliniowe mozna wykona¢ przy uzyciu specjalistycznych
deskowan. Do wykonania stropow ptytowo — zebrowych zaleca sie uzycie inwentaryzowanych
deskowan dzwigarowych na stemplach teleskopowych.

Do montazu zbrojenia mozna przystgpi¢ po odebraniu deskowania (deskowanie otwierajgce) oraz
zabezpieczeniu deskowania $rodkiem antyadhezyjnym. Podczas montazu konieczna jest dbatosé o
prawidtowg grubos¢ otulenia i zaktady zbrojenia wynikajace z dokumentacji projektowej. Do
betonowania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét zbrojarskich i prawidtowym "zamknieciu"
deskowania zakohczonym odbiorem catej konstrukcji deskowania, Predkos¢ wznoszenia musi
gwarantowac¢ nie przekroczenie nosnosci deskowan i by¢ wieksza niz ta, ktéra uniemozliwia
powstanie przerw roboczych w sposdb niekontrolowany. Roboty nalezy prowadzi¢ w zgodzie z
wymogami normy PN-B-06251 i projektem organizacji rob6t Konstrukcje po zabetonowaniu nalezy
pielegnowac przez nakrycie foliami (dwuwarstwowo) lub zraszanie wodg latem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.01 Wymagania ogolne - pkt. 6,

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowac ocene wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg. W przypadku stali zbrojeniowej konieczne jest poréwnanie
zgodnosci przywieszek z zamowieniem a na etapie montazu konieczna jest kontrola usytuowania
pretdw (rozmieszczenie, prostopadtosé, rozstawy). Do badania nalezy pobra¢ prébki a sposob
pobierania probek betonu okresla norma PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ gotowych konstrukcji nalezy obmierzaé w m3 przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju
konstrukgji (specyfiki poszczegdinych elementdw, np. szeroko$¢ fundamentu) z potrgceniem otworow
o objetosci wiekszej niz 0,1 m3. W przypadku konieczno$ci obmierzania oddzielnie deskowan,
zbrojenia i zabetonowanych konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednio: m?, tony (Mg) i m3 z
uwzglednieniem rodzaju konstrukcji, a co za tym idzie rodzaju deskowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. 00 Wymagania ogoélne - pkt. 8.
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8.2. Szczegoblne zasady odbioru robét

Przed przystgpieniem do roboét zelbetowych nalezy odebraé konstrukcje znajdujagce sie ponizej i przed
fundamentami odebrane muszg by¢ podtoza fundamentéw — kolumny zwirowe i poduszka zwirowa. W
trakcie robot konieczne jest przeprowadzenie odbioréw technicznych: deskowania przed montazem
zbrojenia, zbrojenia przed zabetonowaniem oraz gotowej konstrukcji po rozformowaniu. Kazdy z tych
odbioréw musi zosta¢ potwierdzony odpowiednim protokotem. Demontaz deskowania moze nastgpic
po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci rozformowania i zalecany jest demontaz rozdzielczy z
pozostawianiem czesci deskowan warunkujgcych bezpieczng prace konstrukcji w stanie dojrzewania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 Wymagania ogoélne - pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
jednego m? konstrukcji zelbetowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz deskowania, przygotowanie i montaz zbrojenia, osadzenie
elementéw (marki, kotwy itd.), dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z
zageszczeniem i pielegnacja, wykonanie dylatacji, rozbiérke deskowan, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01 Wymagania ogolne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

- normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 197-1 Cement, Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-1SO 6935 Stal do zbrojenia betonu (z pézniejszymi poprawkami i zmianami).
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