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Oznaczenie obwoddw:

PRZYKLADOWE OZNACZENIE: Rx/Fx.x
RX -
Fx.x — Nr zabezpieczenia

Oznaczenia rozdzielnic/tablic elektrycznych:

Rx - tablica gtéwna portiemi i biura

1.

2. Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem

3. Wszystkie kable i przewody ukladac zgodnie z normq N SEP-E-004

4. W pomieszczeniach socjalnych instalacje wykona¢ jako podtynkowq

5. Wszystkie wybrane materialy wymagajq zgody Kiienta,

6. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowat urzqdzenia w stopniu ochrony min. IP44

7. W pomieszczeniach wilgonych wszystkie elementy metalowe podpiq¢ do szyny PE

8. Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia P.POZ nalezy wykona¢ i uszcze
odpowiednimi przepisami oraz informacjami zawartmi w opisie technicznym. Przejscia |
niepaing typu HILTI min ES0. nie mniej jednak niz odpornos¢ ogniowa przegrody

9.  Wszystkie elementy stalowe nalezy podiqczyt do zaciskéw uziemienia PE w rozdzielnicy

10. Nie odczytywa¢ wymiardw ze skali rysunku, elementy narysowano bez zachowania skali

1. Typy i przekroje przewodSw pokazano na schematach rozdzielnicy

12. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne z certyfikatem CNBOP

13. W przypadku wykorzystania istniejqcych lamp nalezy dokona¢ pomiaréw natgzenia oswi¢
ilos¢ zamontowanych lamp

14. Nie dopuszczone jest mocowanie elementéw do dolnego pasa krat

15. Obcigzenie maksymalne 30kg/m2 dia wszystkich instalacji

16. Koryta mocowat co 2m

17. Koryta E90 mocowa¢ co 1m

>
ZESTAW PODLOGOWY — GNAZDA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

\IXm/uu GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230V (x2 — PODWOUNE) IP44

mE WYPUST ZASILAJACY 1-FAZ. 230V
pir
© CZUINIK OBECNOSC! W TOALETACH
GSU GLOWNA SZYNA UZIENIAJACA

LACZNIK SCHODOWY IP44 PT

KORYTA ELEKTRYCZNE 200H60

Nazwa/numer rozdzielnicy

Rozpatrywat Iqcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i b
opisem technicznym

Jednostka projektowa
jednostka projektowania:
() Attik Projekt Wroclaw 51-180 ul.Fryzjerska 44

Niniejsze opracowanie chronione jest prawai autorskimi. Kopiowane, uzupefnianie oraz udostgpnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

www.attik.pl, info@attik.pl

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznari

Nazwa i lokalizacja inwestycji

20 pietro

Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18
pietra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznan, ul.
Powstaricow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1

Etap projektu
Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku
Pietro 20 - Instalacje elektryczne
branza nr rysunku
elektryczna IE-20
autorzy opracowania nr uprawnien podpis

proj.

mgr inz. Marcin Paczyriski DO$/0228/PWBE/17

w spec. instalacje elekiryczne

spr.

mgr inz. Piotr Jakubczyk DOS/0428/PBE/17

w spec. instalacje elektryczne

skala rysunku data opracowania REWIZJA
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