Przygotowat(a) Marcin Paczynski 07.10.2023

Obliczenia przektadnikéw pradowych

Strona 1
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* w obwodzie wtérnym w odniesieniu do jednej fazy

Wartosci Wartosci
Znamionowe robocze
Dane wejsciowe
Wsp. Mocy czynnej 0,93 cos(®)
Moc przytaczeniowa 22,00 kw
Napiecie znamionowe 0,23 kv
Parametry przektadnikdw prgdowych
Prad znamionowy pierwotny (dobierany) 75,00 59,38 A
Prad znamionowy wtérny (dobierany) 5,00 3,96 A
Spetnienie warunku 20%l,, < | < 120%l,, TAK TAK
Klasa doktadnosci 0,20 FS10 ki
Moc przektadnika Ssn 2,00 VA
Parametry obwodoéw wtérnych - (Przektadnik - Szafa kablowa)
Dtugos¢ przewoddw pomiarowych (w jedng strone) 1,00 m
Przekréj przewodoéw pomiarowych 1,50 mm2
Rezystancja zestykow 0,03 Ohm
Konduktywno$¢é 58,60 Miedz CU
Parametry obwodow wtérnych (Szafa kablowa - Szafa pomiarowa)
Dtugos¢ przewoddw pomiarowych (w jedng strone) - m
Przekréj przewodéw pomiarowych 2,50 mm2
Rezystancja zestykébw  (obw. Zewnetrzne) 0,10 Ohm
Konduktywno$¢é 58,60 Miedz CU
Parametry obwodoéw wtérnych (Szafa pomiarowa - Inne np.. rejestrator)
Dtugos¢ przewoddw pomiarowych (w jedng strone) - m
Przekréj przewodéw pomiarowych 2,50 mm2
Rezystancja zestykow 0,03 Ohm
Konduktywno$¢é 58,60 Miedz CU
Straty mocy w obwodzie wtérnym
Moc tracona w przewodach (Przekladnik - Szafa kablowa 0,569 0,357 VA
Moc tracona na zestykach 0,625 0,392 VA
Moc tracona w przewodach (Szafa - Szafa) - -
Moc tracona na zestykach - - VA
Moc tracona w przewodach (Szafa - Szafa) - -
Moc tracona na zestykach - - VA
Moc pobierana przez licznik sQAB 0,020 0,020 VA
Moc pobierana przez - - - VA
Moc pobierana przez - - - VA
Moc tracona tgczna 1,214 0,768 VA
Spetnienie warunku 25%S,, < | < 100%Sq, TAK TAK
Rezystor docigzajacy
Uzupetnienie do mocy przektadnika 50,00 %
Sugerowany rezystor docigzajgcy 0,01 Ohm
Dobrany rezystor docigzajgcy - Ohm
Straty mocy w obwodzie wtérnym po korekcie z rezystorem docigzajgcym
* Moc tracona na rezystorze - VA
Moc tracona tgczna 1,214 0,768 VA
Spetnienie warunku 25%S,, < | < 100%Sq, TAK TAK
Obcigzenie wzgledne przektadnika w stosunku do mocy
Obwad pierwotny 79,18%
Obwod wtérny 60,69% 38,42%
Obwadd wtérny z rezystorem 38,42%



