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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.
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Plansza zbiorcza branż pietro +18

Pion DSO

Linia B/58

Linia B/59 

Pion DSO

Linia A/64 = 50W

Pion DSO

Moduły kontroli linii głośnikowej [LBB4442/00, LBC1256, KB-0251]
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w trybie chłodzenia

sterownik centralny 
systemu klimatyzacji

sterowniki przewodowe systemu 
klimatyzacji (wszystkie jednostki 
obsługujące przestrzeń restauracji - 6szt.)

sterowniki przewodowe systemu 
klimatyzacji (jednostki obsługujące 
daną salę konferencyjną)
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08EFF5D 

piony pętli detekcyjnej i kontrolno-sterującej

bez zmiany

wykorzystać do sterowania KD

zwolnienie elektrotrzymaczy moduł użyć do sterowania AV, 
podłączenie trasy sterującej

FD NP4/19

FDN10/14

FDW10/14

do elektrotrzymaczy

do elektrotrzymaczy

zwolnienie drzwi KD

zwolnienie systemu bramek

zwolnienie systemu bramek

1852a 

system bramki sensorycznej szerokość przejścia 90cmsystem bramki sensorycznej szerokość przejścia 90cm

automat wydawanie biletów
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Wyjście z szachtu wykonać wg indywidualnej
dokumentacji technicznej obejmującej:
pocienienie ścianki kanału na wyjściu z
szachtu z 50mm do 30mm wklejenie ścianek
w żelbet, zachowanie wytrzymałości kanału
na  nadciśnienie do 1000Pa oraz
zapewniejącej wydzielenie pożarowe szachtu
od korytarza EIS120

NP4

N10(NP4)

w miejscu podciągu wykonać
obniżenie kanału napowietrzającego
po domierzeniu na budowie
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P-MACF

czujnik Pmacf wpiąć do
pętli Fire BUS SMAY,
zasilanie z zasilacza
piętrowego

klapa ppoż. podłączona 
do SSP

włączenie do 
istniejącej 

instalacji

prowadzenie instalacji dostosować 
do istniejących w szachcie  
instalacji

klapa ppoż.
wpięta do SSP

regulator VAV N-1
Vmin=1885 m³/h 

Vmax= 4400 m³/h

regulator VAV W-2
Vmin=300 m³/h 

Vmax= 1000 m³/h

regulator VAV W-1
Vmin=900 m³/h 

Vmax= 2715 m³/h

kanał wykonać jako kanały 
ze stali ocynkowanej z 

izolacją z wełny mineralnej

kanały linii wyciągowej 
wykonać jako kanały ze 

stali ocynkowanej z 
izolacją z wełny mineralnej

moduł sterujący regulatorami VAV

zapewnić dostęp 
rewizyjny

UWAGA: Przed 
regulatorem VAV 
należy zachować 

minimalne odcinki 
proste zgodnie z 

wymaganizmi 
producenta: min. 2x 

szerokość kanału

klapa ppoż. podłączona 
do SSP

klapa ppoż. 
wpięta do SSP

czujnik CO2, montaż w 
kanale

klapa ppoż. 
wpięta do SSP

klapa ppoż. 
wpięta do SSP
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otwór w ścianie D12,5 cm, ro=+0,75

otwór w ścianie D12,5 cm, ro=+0,75

otwór w ścianie D12,5 cm, ro=+2,6

Podłączenie do istniejącej instalacji,
przed przystąpieniem do realizacji 
zweryfikować dokładną lokalizację 
instalacji  wodociągowej

W ramach prac przewiduje się 
wymianę całej instalacji wodnej

Podłączenie do istniejącej instalacji,
przed przystąpieniem do realizacji 
zweryfikować dokładną lokalizację 
instalacji  wodociągowej

Podłączenie do istniejącej instalacji,
przed przystąpieniem do realizacji 
zweryfikować dokładną lokalizację 
instalacji  wodociągowej

na odejściu instalacji ZWU i CWU do 
zasilania armatury w restauracji 
zamontować wodomierze, zapewnić 
dostęp rewizyjny do urządzeń

instalacja prowadzona w 
przedściance GK

instalacja prowadzona w 
przestrzeni sufitu 

podwieszanego

prowadzenie instalacji wraz z 
otworowaniem dostosować do 

istniejących w szachcie  instalacji

otwór w ścianie D 10 cm
ro+0,55

otwór w ścianie D 10 cm; ro+2,6
otwór w ścianie D 15 cm; ro+0,19

EI
12

0

EIS120

otwór w ścianie D10 cm, ro=+0,55

wentylacja obejściowa 
podłączona do pionu KS
-szczegół nr 1
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EIS120

ro+0,55
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ro+0,50 ro+2,75
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ro+0,35
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ro+0,20
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ro+0,50

otwór w ścianie D 10 cm
ro+2,6przejście na kondygnację +17

D32
1,5%

D110
1,0%

D110
1,0%

D75
1,5%Podłączenie do istniejącej instalacji,

przed przystąpieniem do realizacji 
zweryfikować dokładną lokalizację 
pionu kanalizacyjnego

D75
1,5%

D50
1,5%

D110
1,0%

D110
1,0%

Podłączenie do istniejącej instalacji,
przed przystąpieniem do realizacji 
zweryfikować dokładną lokalizację 
pionu kanalizacyjnego

D50
1,5%

D50
1,5%

D75
1,5%

zapewnić dostęp 
rewizyjny

zapewnić dostęp 
rewizyjny

W ramach prac przewiduje się 
wymianę całej instalacji 
kanalizacyjnej

przejście na kondygnację +17

ø50
prowadzenie instalacji dostosować 
do istniejących w szachcie  
instalacji, instalacja prowadzona 
pod stropem kondygnacji

instalację kanalizacji prowadzić pod 
blatem, instalację odpowietrzenia w 
przestrzeni sufitu podwiesznego 

instalację kanalizacji i instalację 
odpowietrzenia prowadzić w 
przedściance 

D50

D50
1,5%

przejście na kondygnację +17z uwagi na prowadzenia kanału wentylacyjnego pod 
storpem kondygnacji +17 niezbędne jest 

zastosowanie niski wpust kanalizacyjny z odejściem 
w warstwach posadzki)

inst. obejściową prowadzić 
zgodnie ze szczegółem nr 1

instalację odpowietrzenia 
prowadzić w przedściance 
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OPIS OKABLOWANIA

PRZEPUSTY KABLOWE

monitor

panel dotykowy

MON

PD

projektor multimedialnyPM

winda projektoraWP

TYPY OBIEKTÓW

przyłącze sygnałowe AVPS

access point WLANAP

czujnik podziału salCP

LPD3-4
CROSS
h=195cm

2xCAT6

1.84

socket
MON

ekran projekcyjnyEP

głośnik sufitowyG

TYP 
OBIEKTU

ROZMIAR 
PRZEPUSTU

PUNKT
POCZĄTKOWY

F - PODŁOGA
C - SUFIT

PUNKT
KOŃCOWY
F - PODŁOGA
C - SUFIT

TYP I ILOŚĆ 
OKABLOWANIA

WYSOKOŚĆ

NAZWA LINII PUNKT SPROWADZENIA
RG - rozdzielnica elektryczna 
SRAV - szafa sterownicza AV
CROSS - lokalny punkt dystrybucyjny 

TYP ZAKOŃCZENIA
socket - gniazdo
wire - wypust

NUMER
POMIESZCZENIA

NAGŁOŚNIENIE
SUFITOWE

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
TYPU LONG ZOOM

ELEKTRYCZNY EKRAN
PROJEKCYJNY

WINDA PROJEKTORA

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
TYPU LONG ZOOM

ELEKTRYCZNY EKRAN
PROJEKCYJNY

WINDA PROJEKTORA

DOTYKOWY PANEL
STERUJĄCY

CZUJNIK PODZIAŁU SAL

DOTYKOW PANEL STERUJĄCY

CZUJNIK PODZIAŁU SAL CZUJNIK PODZIAŁU SAL

PRZYŁĄCZE ŚCIENNE AVPRZYŁĄCZE ŚCIENNE AV

MONITOR INFORMACYJNY 43''

MONITOR INFORMACYJNY 43''

MONITOR INFORMACYJNY 43''

MONITOR INFORMACYJNY 43''

ACCESS POINT 
MIKR. BEZP.

DOTYKOWY PANEL
STERUJĄCY

ACCESS POINT 
MIKR. BEZP.

SZAFA STEROWNICZA
600x600

DRABINKA 
KABLOWA
PRZYŁĄCZE ŚCIENNE 
SZAFY STEROWNICZEJ

ACCESS POINT
WLAN

ACCESS POINT 
MIKR. BEZP.

Uwaga: 
Niniejszy rysunek stanowi planszę zbiorczą wszystkich branż 
projektowych:
1) architektura
2) Instlacje Sanitarne: 
woda, kanalizacja, wentylacja mechaniczna (bytowa, pożarowa), 
instalacja chłodu
3) Instalacje elektryczne: 
zasilanie, oświetlenie bytowe, awaryjne, CCTV, system kontroli 
wejść, systemy AV, DSO, SSP
Wszystkie rysunki są tożsame z rysunkami projektów branżowych.
Plansza zbiorcza ze względu na ilość zawartych na niej branż 
powinna być werifikowana w wersji edytowalnej DWG. 
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