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1. OPIS TECHNICZNY - WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wyposazenia multimedialnego pietra Uniwersytety Ekono-
micznego w Poznaniu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania dokumentacji projektowej s3:

e Ustalenia z Uzytkownikiem i Inwestorem — w tym szczegétowe ustalenia dotyczace wyposazenia i funkcjono-
wania pomieszczen oraz obiektu;
e  Ustalenia miedzybranzowe oraz wizja lokalna.
Dokumentacje projektowg opracowano zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje system AV dla pomieszczen konferencyjnych o rozbudowanej funkcjonalnosci z mozli-
woscig prowadzenia spotkan stacjonarnych. Projekt zawiera opracowanie nastepujgcych pomieszczen:

e SALA KONFERENCYJNA — Pomieszczenie 18.1/18.2
e RESTRAURACIA

1.4. zAtOZENIA PROGRAMOWE | FUNKCJONALNE

e prowadzenie prezentacji multimedialnych i konferencji z wykorzystaniem najnowszych zréodet prezentac;ji;

e tatwosc¢ obstugi i automatyka systemow audiowizualnych dla réznych typow Sali;

e mozliwos¢ petnego zarzgdzania salg oraz wyposazeniem multimedialnym;

e oferowanie rozwigzan praktycznie zweryfikowanych w realizacjach podobnych obiektéw o wysokim standar-
dzie wyposazenia;

o wybdr urzadzen i systemow z gwarantowanym, petnym autoryzowanym serwisem.

2. SALA KONFERENCYJNA

Sala konferencyjna przeznaczona jest do spotkan stacjonarnych z mozliwoscig podziatu Sali na dwie niezalezne prze-
strzenie konferencyjne. Gtéwnymi urzadzeniami do prezentacji multimedialnej w Sali bedg laserowe projektory mul-
timedialne o jasnosci 5000 ANSI Im i rozdzielczosci 3840 x 2160 wspotpracujgce z elektrycznymi ekranami projekcyj-
nymi o szerokosci roboczej 300cm z proporcjami projekgcji 16:10. Projektory zamontowane bedg w windach sufitowych
wysuwanych elektrycznie oraz ekrany projekcyjne mocowane bedg do powierzchni sufitu przy uzyciu dedykowanych
uchwytéw montazowych. Zaréwno windy jak i ekrany projekcyjne zintegrowane beda z systemem AV co umozliwi
sterowanie wysuwu
z poziomu systemu sterowania.

Sygnat wizyjny przesytany bedzie do projektora z kilku réznych Zrédet za pomoca matrycy wizyjnej AV zamontowanej
w szafie sterowniczej SRAV

Prezentacja w Sali odbywac sie bedzie z nastepujacych zrédet:

e Sciennych nadajnikéw HDMI/VGA zamontowanych w okolicach ekranéw projekcyjnych — mozliwoéé rzutowa-
nia na system projekgcji tresci poprzez zewnetrzny komputer uzytkownika

e Systemu bezprzewodowe] prezentacji obrazu i dzwieku w sieci Ethernet poprzez bezprzewodowy nadajnik
UsB

2.1. SYSTEM TRANSMISII SYGNALOWEJ

System transmisji sygnatowej umozliwi przesyfanie tresci AV za pomocg matrycy wizyjnej. Wszystkie sygnaty wej-
Sciowe i wyjsciowe bedg transmitowane po pojedynczej, ekranowanej skretce. Do przesytania sygnatéw do matrycy
wizyjnej stuzy¢ beda nadajniki systemowe, a do odbierania sygnatéw odbiorniki transmisyjne HDBaseT fabrycznie za-
instalowane w projektorach. Urzadzenia przenosne i prezentacyjne bedg podtgczane bezposrednio poprzez przytacza
sygnatowe, potgczone z nadajnikami systemowymi w celu transmisji sygnatéw multimedialnych i sterujgcych do ma-
trycy. Sterowanie/przetgczanie sygnatéw odbywac sie bedzie zdalnie z systemu centralnego sterowania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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2.2. SYSTEM NAGLOSNIENIA

Funkcjami systemu nagtosnienia s3:

e odtwarzanie dzwieku towarzyszacego obrazowi,
e transmisji sygnatu mowy,

e odtwarzanie i przenoszenie dZzwieku towarzyszgcego konferencji.
Sygnatly ze wszystkich elementéw systemu audio sg przetaczane, miksowane, poddawane obrdbce przy uzyciu proce-
soréw sygnatowych wbudowanych w matrycy audio. Zmiksowane sygnaty wejsciowe bedg trafia¢é do wzmacniaczy
mocy, z ktorych bedg zasilane gtosniki sufitowe rozmieszczone réwnomiernie w obszarze Sali. Doktadne ilosci i lokali-
zacje elementow nagtosnienia przedstawiajg rysunki bedace zatacznikiem do opracowania.

Dla potrzeb spotkan i konferencji przewidziano cyfrowy system nowej generacji mikrofonéw bezprzewodowych z sys-
temem dzwieku zwrotnego.

Bezprzewodowy system mikrofondw jest oparty na cyfrowej transmisji dzwieku pracujgcej w pasmie radiowym 1880
— 1900 MHz (DECT) ustawowo przeznaczonym wytgcznie do tego typu zastosowan w krajach Unii Europejskiej. Musi
umozliwiaé réwnoczesng transmisje wysokiej jakosci dzwieku dla 64 kanatéw bezprzewodowych nadajnikéw recznych
i przypinanych pracujgcych w ramach tego systemu. Konfigurowanie i przydziat czestotliwosci radiowych poszczegél-
nych nadajnikéw oraz dynamiczna zmiana czestotliwosci w razie wystgpienia zaktécen musi odbywad sie automatycz-
nie w ramach systemu.

Transmisja radiowa musi by¢ szyfrowana minimum 256 bitowym kluczem w certyfikowanym standardzie AES zabez-
pieczajgcym przed nie powotanym podstuchem spotkan.

W interfejsie systemu sterowania zostanie przewidziana stosowna zaktadka do zatgczania i zarzadzania mikronami
bezprzewodowymi.

2.3. SYSTEM STEROWANIA

Gtownym elementem systemu jest jednostka sterujgca wbudowana w multiprzetgcznik AV zamontowana w szafie ste-
rowniczej . W pamiec¢ jednostki w trakcie instalacji i programowanie zapisano programy wykonawcze. Programy te,
definiujace funkcje poszczegdlnych okien i przyciskow panelu dotykowego steruja funkcjami poszczegdlnych urzadzen
oraz wykonujg MAKROPROGRAMY — sekwencje instrukcji uruchamianych po nacisnieciu jednego klawisza — np. przy-
cisk PROJEKCJA spowoduje wiaczenie sie systemu projekcyjnego, wysuw windy z projektorem oraz ekranu projekcyj-
nego, przyciemnienie oswietlenia i zamkniecie rolet, uruchomienie Zrédta obrazu, zatrzymanie innych zrédet, ustawie-
nie wymaganego poziomu gto$nosci prezentacji multimedialnych itp. Elementami umozlwiajagcymi sterowanie funk-
cjami Sali w jej obrebie bedg interaktywne panele sterujgce zamontowane Sciennie w obrebie Sali.

3. RESTAURACIA

Pomieszczenie restauracyjne zostato przystosowane tak aby mogto pracowad zaréwno
w trybie samodzielnym oraz wspdélnym w potaczeniu z sala konferencyjng, tworzac tym samym jedng wielka strefe
audiowizualng na catym pietrze budynku.

W trybie samodzielnym restauracja wyposazona zostata w wysokiej jakosci, wielkoformatowe monitory informacyjne
o przekatnej 43" z zatozenia pracujgce w uktadzie pionowym. Monitory wyposazone sg odtwarzacze multimedialne
pozwalajgce na zarzadzanie tresciami, urzagdzeniami i danymi. Uzytkownicy mogg zarzgdzac tresciami i urzadzeniami,
korzystajac z jednej platformy.

W celu odtwarzania muzycznego tta akustycznego powierzchnie catej restauracji wyposazono w gtosniki sufitowe roz-
mieszczone réwnomiernie w obszarze Sali oraz zamontowany w szafie SRAV player multimedialny pozwalajacy na
odtwarzanie tta muzycznego z réznego rodzaju nosnikéw tj. USB czy SD . Doktadne ilosci i lokalizacje elementéw na-
gtosnienia przedstawiajg rysunki bedgce zatgcznikiem do opracowania. W przypadku pracy w trybie wspdlnym z salg
konferencyjng pomieszczenie restauracyjne wyposazono w cyfrowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych pozwa-
lajgcy na ciggty prace mikrofonéw zaréwno w obrebie Sali konferencyjnej oraz restauracji.

Elementem umozlwiajgcym sterowanie funkcjami restauracji w jej obrebie bedzie interaktywny, scienny panel steru-
jacy Doktadng lokalizacje panelu sterujgcego przedstawiajg rysunki bedace zatacznikiem do opracowania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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4. INFORMACIE OGOLNE

Projekt i specyfikacja projektowa sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

Opis funkcjonalny, schemat blokowy, rzut rozmieszczenia urzadzen, wykaz tras kablowych tworzg zbiér minimalnych
wymagan stawianych systemowi dla projektowane;j sali i nalezy traktowac je jako spdjng catosc.

Wymagane jest, aby dla zapewnienia niezawodnosci systemu i kompatybilnosci oraz zamierzonego (zaprojektowa-
nego) efektu wszystkie urzadzenia i elementy systemu pochodzity od zaufanego producenta.

Projektant stanowi nadzér autorski nad realizacjg catego projektu. Wszelkie zmiany w projekcie i specyfikacji moga
by¢ wprowadzone tylko za jego pisemna zgoda.

5. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE DLA ELEKTRYKI NA POTRZEBY SYSTEMOW AV

Celem zapewnienia petnej funkcjonalnosci systemu audio-wideo jest wykonanie i dostosowanie instalacji elektrycznej
do wymogdw systemoéw multimedialnych.

e  Zasilanie wszystkich urzadzen wchodzgcych w skfad systemu bedzie odbywac sie z rozdzielnic elektrycznych.
Zostang w niej zamontowane styczniki, wytgczniki nadpradowe, réznicowo-prgdowe i zgodnie z ponizszymi
wytycznymi dla zasilania systemdw AV.

e  Zasilanie urzadzen wchodzacych w sktad systemu nagto$nienia i prezentacji multimedialnych (audio-wideo)
bedzie odbywac sie z jednej fazy,

e Zasilanie systemu oswietlenia i sterowania oswietleniem, ekrandw elektrycznych, wind projektoréw, bedzie
sie odbywac z innej fazy niz zasilanie urzgdzen audio-wideo.

Wytyczne elektryczne uwzgledniajg tylko potrzeby systemdéw multimedialnych.
Obwody dla systemu multimedialnego muszg by¢ obwodami wydzielonymi.
Do obwoddéw nie mogg by¢ podtgczane zadne inne odbiory.

Obwody musza by¢ uziemione, sugerowane niezalezne uziemienie, rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza
niz 10hm.

Ze wzgledu na zaktécenia nalezy zachowaé minimum 0,5 m odlegtosci pomiedzy instalacjg 230V, a instalacjg elektroa-
kustyczna.

Zalecenia do ukfadania okablowania dla instalacji nagtosnienia:

e Przewody nalezy uktada¢ zachowujac dopuszczalne promienie giecia zgodnie z kartami katalogowymi i wy-
tycznymi producenta.

e Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5 m pomiedzy przewodami sygnatowymi i zasilajgcymi w przypadku,
jezeli przebieg ich tras jest rownolegty.

e Wszystkie przewody musza by¢ opisane w sposéb jednoznaczny i trwaly, zgodnie z oznaczeniami w projekcie
(wykazie tras kablowych).

o Wszelkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi nalezy odpowiednio uszczelni¢ p.poz.

e Wszystkie ztgcza nalezy podiaczy¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami w branzy elektroakustycz-
nej, telekomunikacyjnej i elektryczne;j.

e  7t3cza opisac zgodnie z oznaczeniami w projekcie, w sposéb jednoznaczny i trwaty.

e  Kolorystyke wszystkich elementéw widocznych (obudowy przytaczy, koryta kablowe, rury elektroinstala-
cyjne) uzgodnic z projektantem wnetrz przed zamoéwieniem i zamontowaniem.

5.1. SALA KONFERENCYJNA Pom. 18.1, 18.2

1. Projektor multimedialny PM1 — przytacze sufitowe - min. 2x gniazdo 230V,
Winda projektora WP1 — wypust sufitowy 230V przewodem N2XH-J-4x1.5mm?2,
Ekran projekcyjny EP1 - wypust sufitowy 230V przewodem N2XH-J-4x1.5mm2,
Projektor multimedialny PM2 — przytgcze sufitowe - min. 2x gniazdo 230V,

Winda projektora WP2 — wypust sufitowy 230V przewodem N2XH-J-4x1.5mm?2,

o Uk w N

Ekran projekcyjny EP2 - wypust sufitowy 230V przewodem N2XH-J-4x1.5mm2,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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7. Szafa sterownicza SRAV
- kabel YDY 3x2.5mm2 (zasilanie jednostki centralnej itd.)
- kabel YDY 4x2.5mm2 (wtgczanie/wytaczanie szafy z przekaznikdw).
5.2. RESTAURACIJA Pom. 18.00
1. Monitor systemu DS. MON1 — przytgcze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V,
Monitor systemu DS. MON2 — przytacze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V,
Monitor systemu DS. MON3 — przytacze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V,
Monitor systemu DS. MON4 — przytacze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V,
Monitor systemu DS. MON5 — przytacze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V,

o vk wnwN

Monitor systemu DS. MON6 — przytgcze sufitowe - min. 1x gniazdo 230V.

5.3. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
Na potrzeby systemu AV nalezy zamontowac styczniki, wytgczniki nadpradowe, réznicowo-pradowe i przekazniki zgod-

nie z wymaganiami projektu oraz zasilania systeméw AV.

Koniecznym jest zarezerwowanie miejsca w rozdzielnicy elektrycznej na moduty przekaznikowe oraz switch na szyne
DIN. Dokfadne ilosci oraz parametry urzagdzen zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych urzadzen bedacych za-
tacznikiem do opracowania.

6. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE instalacji okablowania NA POTRZEBY systemu av
6.1. UWAGI OGOLNE
Okablowanie prowadzi¢:

1. wScianach oraz nastropie w twardych rurach PCV podtynkowo oraz natynkowo oraz w bruzdach pod okfa-
dzinami $ciennymi;
2. w przestrzeni stropowej natynkowo w rurach PCV twardych lub karbowanych - peszel, AROT.
3. dla gtéwnych ciggdw oraz przewoddw wizyjnych stosowac przekroje rur min. 22 - 40 mm,; odejscia prowa-
dzi¢ w rurach o przekrojach 18-40 mm zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i normami.
e  Przy szafie SRAV zostawic rezerwe min. 200 cm kabla od miejsca wypustu.
o Wszystkie wprowadzenia przewoddw do szafy RACK nalezy, przeprowadzié z gory badz z dotu szafy.
e Przy przyfgczach podtogowych zostawié rezerwe 100 cm kabla.
e W miejscu montazu urzgdzen sufitowych zostawic¢ rezerwe okablowania 200cm liczac od miejsca wypustu z
sufitu.
e Kable do gtosnikéw wypusci¢ na wysokosciach montazu z rezerwg 150 cm kabla.
e Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy uzgodni¢ doktadnie sposéb prowadzenia przewoddw z in-
spektorem nadzoru oraz wykonawcami branz pokrewnych.
e Wytyczne dotyczace rodzaju i ilosci okablowania oraz kodyfikacji tras kablowych zostang zawarte w Wykazie
Tras Kablowych bedgcym osobnym zatgcznikiem
6.2. SALA KONFERENCYJNA Pom. 18.1, 18.2
1. Czujnik podziatu sal CP1 —wypust sufitowy przewodem sterujgcych LiYCY min. 4x0,5mm2, bez zakoriczenia,

Access point mikrofonéw bezprzewodowych APM1 — przyfacze sufitowe —min. 1x gniazdo LAN,

Dotykowy panel sterujgcy PD1 — puszka podtynkowa —wypust przewodem LAN, bez zakoriczenia, h=145cm,

Przytgcze scienne AV PS1 — puszka podtynkowa - wypust przewodem LAN, bez zakonczenia, h=30cm,

2.
3
4
5
6. Czujnik podziatu sal CP2 —wypust sufitowy przewodem sterujgcych LiYCY min. 4x0,5mm?2, bez zakoriczenia,
7. Access point mikrofonéw bezprzewodowych APM2 — przytacze sufitowe —min. 1x gniazdo LAN,

8. Access point WLAN — przytacze sufitowe —min. 1x gniazdo LAN,

9. Czujnik podziatu sal CP3 —wypust sufitowy przewodem sterujgcych LiYCY min. 4x0,5mmz2, bez zakonczenia,
10. Dotykowy panel sterujgcy PD2 — puszka podtynkowa —wypust przewodem LAN, bez zakoriczenia, h=145cm,

11. Przytacze scienne AV PS2 — puszka podtynkowa - wypust przewodem LAN, bez zakonczenia, h=30cm,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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12

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Projektor multimedialny PM1 — przytacze sufitowe —min. 2x gniazdo LAN,

Gtosniki sufitowe G1-G3 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Gtosniki sufitowe G4-G6 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Projektor multimedialny PM2 — przytacze sufitowe —min. 2x gniazdo LAN,

Gtosniki sufitowe G7-G9 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Gtosniki sufitowe G10-G12 —wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm2, bez
zakonczenia,

Szafa sterownicza SRAV — przytgcze $cienne — min. 2x gniazdo LAN, h=30cm (Z/DO ROZDZIELNICY ELEK-
TRYCZNEJ)

Szafa sterownicza SRAV — przytacze scienne — min. 1x gniazdo LAN, h=30cm (Z/DO SYSTEMU SSP)

Szafa sterownicza SRAV — przytacze $cienne — min. 2x gniazdo LAN, h=30cm (Z/DO LOKALNEGO PUNKTU
DYSTRYBUCII)

6.3. RESTAURACIA Pom. 18.00

1.
2.
3.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Access point mikrofonéw bezprzewodowych APM3 — przyfacze sufitowe —min. 1x gniazdo LAN,
Dotykowy panel sterujgcy PD3 — puszka podtynkowa —wypust przewodem LAN, bez zakoriczenia, h=145cm,
Gtosniki sufitowe G1-G4 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Gtosniki sufitowe G5-G8 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Gtosniki sufitowe G9-G12 — wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm?2, bez
zakonczenia,

Gtosniki sufitowe G13-G16 —wypust sufitowy przewodem gtosnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm2, bez
zakonczenia,

Monitor systemu DS. MON1 — przytacze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Monitor systemu DS. MON2 — przytacze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Monitor systemu DS. MON3 — przytacze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Monitor systemu DS. MON4 — przytacze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Monitor systemu DS. MONS5 — przytgcze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Monitor systemu DS. MONG6 — przytgcze sufitowe- min. 1x gniazdo LAN na suficie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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7. MINIMALNE PARAMETRY URZADZEN

Tab. 1. Specyfikacja techniczna projektora laserowego

Rodzaj urzadzenia Projektor laserowy

llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Parametry optyczne

Technologia projekcji 3LCD Technology

Rozdzielczos¢ natywna

1920 x 1200 (WUXGA)

Proporcje obrazu 16:10

Kontrast 1 500000:1

Jasnos$¢ 1 5000 ANSI Lumendw (ok. 60% w trybie Eco)

Moc lampy Laserowe zrddto swiatta

Zywotnoéé zrédta $wiatta [godz.] 20000 2

Obiektyw F=1,5-2,1, f=17,2-27,6 mm

Przesuwanie obiektywu H:+29, V:+60,-0

Korekcja znieksztatcen trapezowych +/-30° w poziomie (recznie) / +/-30° w pionie (recznie)
Wspoétczynnik projekcji 1.23-2:1

Odlegtos¢ projekcji [m] 0.8 — 13.5

Wielkos¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 762 /300"; Minimalnie: 76,2 / 30"
Zoom Reczny; x1,6

Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci

1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczos¢ wejscia analogowego);
3840 x 2160 (Maximum resolution of digital input);

3840x2160 @ 30hz digital

Mozliwosci podtgczania

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP

Audio Wejscie: 1 x 3,5 mm wejscie Stereo Mini Jack; 2 x HDMI audio
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo MiniJack (variable)

Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN

USB 1 x Typ B (serwisowe); 1x Typ A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply
Video NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Tab. 2. Specyfikacja techniczna Windy sufitowej

Rodzaj urzadzenia Winda sufitowa
llos¢ 2 szt.
Parametry urzadzenia:

Mozliwosci sterowania:

- kablowe $cienne (w zestawie)

- IR - podczerwien

- RF - radiowe

- Trigger 12V, Trigger 230V

Dane techniczne

Wymiary : 560x625x30 mm
Wysuw: 390 mm

Udzwig: 25 kg

Masa wlasna: 28 kg
Zasilanie: 230V/50Hz

Dostepne kolory wykonania:
- Biaty, czarny (standard)
- Kolory dostepne w palecie RAL

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Wyposazenie:

- Winda RAVELL WS-392

- Uniwersalny adapter do projektora
- Pétka maskujaca

- Sterowanie klawiszowe

- Instrukcja

Tab. 3. Specyfikacja techniczna Ekranu projekcyjnego

Rodzaj urzadzenia Ekran projekcyjny
llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie
Szerokos¢ robocza: 3000mm

Przekatna ekranu: 120"

Format: 16:10

Typ materiatu: Vison White Pro

Bez czarnych ramek

Tab. 4. Specyfikacja techniczna Multiprzetacznika AV

Rodzaj urzadzenia Multiprzetgcznik AV
llos¢ 1 szt.
Parametry urzadzenia:
Liczba klatek na sekundel , 24, 25, 30, 50 lub 60 kl./s
Prébkowanie chrominancjil 4:4:4,4:2:2 lub 4:2:0
Gtebia bitowa kolorul 8 bitdw na kolor
Typ sygnatu HDMI 1.4, HDCP 1.4
Maksymalna szybko$¢ transmisji wideo 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kolor)

Matryca routingu 8x2
Maksymalna szybko$¢ transmisji danych : 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kolor)
Maksymalny zegar pikseli: 300 MHz (600 MHz dla szybkosci 4K z podprébkowaniem chrominancji
4:2:0)

Rozdzielczos¢ do 2560x1600* @ 60 Hz lub
4K (4096x2160) @ 30 Hz, UHD (3840x2160) @ 30 Hz
4K/UHD @ 60 Hz z probkowaniem chrominancji 4:2:0**
(* zmniejszone wygaszanie)
(** obstugiwane tylko na nieskalowanych wyjsciach HDMI)
Formaty cyfrowego wideo RGB i YCbCr
Standardy DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CEA-861E
Wejscie wideo
Liczba/typ sygnatu
6 cyfrowych portéw wideo HDMI (zgodne z HDCP)
2 x AV over IP
Ztacza
6 zenskich HDMI typu A
2 zenskie RJ-45
Liczba/typ sygnatu
2x HDBaseT (konfigurowalny) 2 zenskie RJ-45
2 zeriskie HDMI
Przetwarzanie wideo
Gtebia bitowa danych pikseli cyfrowych 8, 10 lub 12 bitéw na kanat; zegar pikselowy 300 MHz (HDMI)
Kolory 1,07 miliarda (przetwarzanie 10-bitowe)
Wejscie wideo
Czestotliwos¢ pozioma od 15 kHz do 100 kHz
Czestotliwos¢ pionowa : od 24 Hz do 75 Hz
Zakres rozdzielczosci od 640x480 do 1600x1200 i 1920x1200* 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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1080p i 2K do 4K @ 30Hz

*zmniejszone wygaszanie

Rozdzielczosci skalowane 640x4808, 800x6008, 852x4808, 1024x7688, 1024x8528,
1024x10248,1280x7688, 1280x8008, 1280x10248, 1360x7658, 1360x7688, 1365x7688, 1366x7688,
1365x10248, 1400x10508, 1440x9008, 1600x9008, 1600x12008, 1680x10508, 1920x12008

Tab. 5. Specyfikacja techniczna Wzmacniacza mocy 2-kanatowego

Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz mocy 2-kanatowy
llos¢ 2 szt.
Parametry urzadzenia:
Wzmocnienie napiecia 81x (38 dB)
CMRR 75 dB @ 1 kHz (typowo)
Wejscie audio
Numer/typ sygnatu 2 zbalansowany/niezrownowazony
Ztacza (1 szt.) ztgcze Srubowe 3,5 mm, 5-stykowe
Impedancja >10k oméw symetryczna/niezbalansowana, sprzezona DC

Poziom nominalny +4 dBu, symetryczny
Maksymalny poziom +20 dBu (7,75 Vrms), symetryczny
Czutos¢ wejsciowa +4 dBu
Prég detekcji sygnatu wejsciowego -65 dBu *3 dB, symetryczny
UWAGA 0 dBu =0,775Vrms, 0 dBV =1 Vrms, 0 dBV = 2 dBu
Wyjscie audio
Typ liczby/sygnatu : 2 kanaty, 100V

Ztacza (1 szt.) ztgcze sSrubowe 5 mm zamykajace, 4-stykowe
Impedancja obcigzenia
Co najmniej 100 omoéw
Typ wzmacniacza klasy D
Moc wyjsciowa
100 W na kanat, 100V, 1 kHz, 0,2% THD
Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, +1 dB
THD +Szum  0.1% @ 1 kHz, przy 3 dB ponizej clipping
S/N 100 dB, 20 Hz - 20 kHz, bez wazenia
Wspétczynnik ttumienia
100 @ 100 omow
Filtr gdrnoprzepustowy
80 Hz, 12 dB na oktawe, mozliwos¢ wyboru za pomoca zabezpieczajgcej
Sterowanie/zdalne sterowanie
Port sterowania
(2) ztacze Srubowe 3,5 mm, 2-biegunowe
Konfiguracje pinéw
Kontrola mocy w trybie gotowosci (zamkniecie styku) Pin 1 = GND, pin 2 = Standby
Filtr gdrnoprzepustowy (zamkniecie styku) Pin 1 =GND, pin 2 = OFF

Tab. 6. Specyfikacja techniczna czujnika podziatu sal

Rodzaj urzadzenia Czujnik podziatu sal
llos¢ 3 szt.
Parametry urzadzenia:
Sterowanie ztgczami srubowymi 3,5 mm, 4-stykowe
Maksymalna dtugos¢ systemowego 305 metrow (1000 stop)
Wyjscie cyfrowe
Ztacza 3,5 mm ztgcza srubowe, 2-stykowe
Niskie logika 0VDC~2.0VDC
Wysoka logika 2.8 VDC~5.0 VDC
Histereza 0,8 VDC
Naprawiono podcigganie
Moc wyjsciowa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Zf3cze 3,5 mm ztgcza Srubowe, 2-polowe Zapewnia zasilanie nadajnika
Moc wyjsciowa 14 VDC @ 100 mA
Odlegtos¢ wykrywania: 3,0 m (10 stép)
Kat dziatania nadajnika / odbiornika 3-15 stopni

Tab. 7. Specyfikacja techniczna Gtosnika sufitowego

Rodzaj urzadzenia Gtosnik sufitowy

llos¢ 28 szt.

Parametry urzadzenia:

system gtosnikowy 2-drozny

srednica gtosnika niskotonowego 6,5 cala

materiat, z ktérego jest wykonana membrana stozkowa gtosnika niskotonowego polipropylen
srednica gtos$nika wysokotonowego 1 cal

mocowanie 3 Sruby

moc wybierana przetgczaniem koncéwek transformatora 100V 20 - 10 -5 watow
moc wybierana przetgczaniem koncéwek transformatora 70 V 20 - 10 - 5 - 2,5 wata
impedancja 16 omow

moc dynamiczna przy niskiej impedancji 60 watéw

moc skuteczna przy niskiej impedancji 30 watow

SPL1W/1m 86 dB

maks. SPL/1m 104 dB

charakterystyka czestotliwosciowa 60 - 20K Hz

stopien ochrony (IP) 50

stosowany w trybie niskiej impedancji tak

stosowany w liniach 100V tak

kat promieniowania dzwieku w kierunku pionowym przy 1000 Hz 180°

Tab. 8. Specyfikacja techniczna Nadajnika $ciennego AV

Rodzaj urzadzenia Nadajnik scienny AV
llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Frame Rate 124,25 lub30kl./s
Prébkowanie chrominancjil 4:4:4,4:2:2

Gtebia bitowa kolorul 8 bitéw na kolor
Typ sygnatu DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4
Maksymalna szybko$¢ transmisji wideo 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kolor)
HDMI 10,2 Gb/s (3,4 Gb/s na kolor)
VGA 6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na kolor)
Maksymalny zegar pikselowy
HDMI 300 MHz
VGA 165 MHz
Zakres rozdzielczosci do 1920x1200 lub 1080p @ 60 Hz; 8-bitowa gtebia koloréw
2048x1080 (2K) @ 60 Hz,
4K (4096x2160) @ 30 Hz lub 4K UHD (3840 x 2160) @ 30 Hz; Kolor 8-bitowy
Formaty cyfrowego wideo RGB
Standardy DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.2, EDID 1.3, CEA-861E
Wejscie wideo — HDMI
Wejscie typu 1 singlelink HDMI (lub DVI-D*) typu 1
Ztacza 1 zenskie HDMI typ A
Wejscie wideo — VGA
Numer/typ sygnatu: 1 analogowy RGBHV
Ztacza: 1 zenskie 15-pinowe HD (RGB)
Poziom nominalny 0,7 Vp-p dla RGB
Poziomy minimalne/maksymalne od 0,3 V do 1,45 Vp-p
Impedancja 75 omoéw

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Czestotliwos¢ pozioma od 15 kHz do 130 kHz
Czestotliwos¢ pionowa: od 30 Hz do 150 Hz
Ttumienie odbi¢ <-30dB @ 5 MHz
Przesuniecie DC (maks. dopuszczalne) 250 mV
Dzwiek
Zysk  Wyjscie niezbalansowane: 0 dB; wyjscie zbalansowane +6 dB
Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, £0,5 dB
THD +Szum 0,03% @ 20 Hz do 20 kHz przy maksymalnej mocy wyjsciowej
S/N  >90 dB, przy maksymalnej mocy wyjsciowej (15 dBu), symetryczne (niewazone)

Separacja kanatéw stereo >80 dB @ 1 kHz do 20 kHz
Komunikacja — nadajnik
Port sterowania szeregowego RS-232 przez (1) 3,5 mm, 5-biegunowe ztgcze srubowe do sterowania RS-

232 (5 V) i zamykania stykéw

Szybkos$¢ transmisji i protokot 9600 boddw, 8 bitdw danych, 1 bit stopu, brak parzystosci
Zdalne sterowanie zamknieciem stykéw ( 1 szt.) 3,5 mm, 5-biegunowe ztgcze Srubowe (ztacze jest
wspétdzielone z portem sterowania RS-232)
Port sterowania USB 1 panel przedni zenski mini USB typ B

Standardy USB USB 2.0, wysoka predkos¢

Tab. 9. Specyfikacja techniczna panelu sterujacego

Rodzaj urzadzenia Panel sterujacy

llos¢ 3 szt.

Parametry urzadzenia:

Wyswietlaé

Typ ekranu: TFT Aktywna matryca kolorowy LCD
Rozmiar 7" (17,8 cm), mierzony po przekatnej

Rozdzielczos¢ 1024x600 (WSVGA)
Gestosc¢ pikseli: 170 PPI

Wspotczynnik proporcji obrazu  17:10
Gtebia koloréw 24 bity, 16,7 miliona koloréw

Przezroczystosé 8 bitéw

Jasnos¢: 420 nitéw (cd/m2)
Kontrast 700:1
Podswietlenie LED
Kat widzenia +75° w poziomie, +70°/-75° w pionie
Ekran dotykowy pojemnosciowy
Sktadowanie
SDRAM 2GB
Pamiec flash 8 GB
Ethernet
Zfacza: 1 zeniskie ztacze RJ-45

Szybkos¢ transmisji danych 10/  100/1000Base-T, potdupleks/petny dupleks, z automatycznym
wykrywaniem

Protokoty DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1x, SFTP, SSH, TCP/IP,
Czujniki
Czujnik ruchu On Joff

Czujnik $wiatta automatyczny/reczny

USB
llosé/typ: 1 szybkie USB 2.0
Ztacza: 1 gniazdo Micro-B
Standardy USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0 kompatybilne z

Maksymalna predkos¢ transmisji danych Niska predkos¢ (1,5 Mb/s), petna predkos¢ (12 Mb/s), wysoka
predkosé (480 Mb/s)
Wejscie cyfrowe
llosé/typ 1 wejscie cyfrowe (konfigurowalne)
Ztacza (1 szt.) ztacze srubowe 3,5 mm, 2-stykowe
Wejscia cyfrowe
Zakres napiecia wejsciowego  od 0 do 24 VDC, zacisk +30 VDC

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Impedancja wejsciowa 210k omdw

Programowalne podcigganie 1k ohm do +5 VDC

Prég od niskiego do wysokiego 2,8 VDC

Prég od wysokiego do niskiego napiecia 2,0 VDC
Konfiguracja pinéw 1 = wejscie cyfrowe, 2 = Gnd

Tab. 10. Specyfikacja techniczna Modutu przekaznikowego na szyne DIN

Rodzaj urzadzenia Modut przekaznikowy na szyne DIN
llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Zasilanie

12-24VDC przez ztacze srubowe 3,5mm,

12-24VDC Passive PoE przez ztgcze LAN,

pobdr mocy: 1,5-4,2W (w zaleznosci od liczby zatgczonych wyjsc).
Komunikacja

1 port Ethernet 1x10Mbps.

Wyjscia

liczba wyjsé: 8,

typ wyjscia: przekaznikowe NO

maksymalne napiecie: 250VAC,

maksymalny prad obcigzenia: 2A na kanat,

tryby pracy przekaznika: astabilny (naprzemienne zatgczanie/wytgczanie), bistabilny, jednokrotne
wyzwolenie.

Tab. 11. Specyfikacja techniczna Switch PoE 24p

Rodzaj urzgdzenia Switch PoE 24p
llos¢ 1 szt.
Parametry urzadzenia:

Typ obudowy: Do szaf RACK

Dostep: Przegladarka WWW (GUI)
Architektura sieci: Gigabit Ethernet
Catkowita liczba portéow: 24

Zfacza:

RJ-45 10/100/1000 Mbps - 12 szt.

Power over Ethernet (PoE)

PoE 802.3af (PSE) do 15.4W

PoE+ 802.3at (PSE) do 30W

Liczba portow PoE/PoE+: 12

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3

IEEE 802.3 u

IEEE 802.3 x

IEEE 802.3 z

IEEE 802.3 ab

IEEE 802.3 af

IEEE 802.3 at

IEEE 802.3 az

Rozmiar tablicy MAC: 8 k

Szybkos¢ przekierowan pakietow: 35,7 Mb/s
Przepustowos$é: 48 Gb/s

Bufor pamieci: 4 MB

Warstwa przetaczania: 2

Maksymalny pobér mocy: 131,5 W

MTBF: 255003 h

Automatyczne krosowanie portow (Auto MDI-MDIX)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Automatyczna negocjacja szybkosci potgczen
Mozliwosc¢ zabezpieczenia linka (port Kensington Lock)
Praca w trybie half i full-duplex

SNMP

QoS

Wysokosé: 44 mm

Szerokosé: 280 mm

Gtebokosé: 230 mm

Tab. 12. Specyfikacja techniczna Switch PoE 16p

Rodzaj urzadzenia Switch PoE 16p
llos¢ 1 szt.
Parametry urzadzenia:

Gigabit ports 16

SFP ports 2

Number of PoE ports 16

PoE+ (802.3at) 16

Total PoE Power budget (Watts) 180w
Max MAC entries 16K

VLAN (Number Supported) 64

VLAN routing Yes

Dynamic VLAN assignment Yes

MLD Snooping Yes

Statyczne trasy 8

EEE Tak

Ochrona DoS Yes

Zasilacz Wewnetrzny 100-240VAC 50-60Hz
Konsumpcja energii (Wat) 193,9W
Wentylatory 1

Temperatura pracy 0° do 50° C

MTBF 1,186,673 godzin

Wymiary (SzxGxW) mm 440 x 204 x 43

Tab. 13. Specyfikacja techniczna nadajnik mikrofonowego recznego

Rodzaj urzadzenia Nadajnik mikrofonowy reczny

llos¢ 4 szt.

Parametry urzadzenia:

Maksymalny poziom wejsciowy (wzmocnienie mikrofonu @ -16 dB) -9 dBV
Typ anteny Wewnetrzna, przestrzenna, polaryzacja liniowa

Typ baterii Akumulator litowo-jonowy

Zywotnoéé do 15 godzin

Obliczono przy uzyciu nowej baterii. Czas pracy zalezy od stanu baterii
Ztacze tadowania Obudowa USB 3.0 typu A

Formowane tworzywo sztuczne

Zalecany zakres temperatur przechowywania Od 0°C (32°F) do 25°C (77°F
)Kapsuta mikrofonowa SM58, SM86, Beta® 58A, VP68®

Konfiguracja niezbalansowana

impedancja wejsciowa (@ 1 kHz) >20 kQ

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Tab. 14. Specyfikacja techniczna sieciowej stacji tadujacej mikrofonéw bezprzewodowych

Rodzaj urzadzenia Sieciowa stacja tadujaca mikrofondw bezprzewodowych
llos¢ 3 szt.
Parametry urzadzenia:

¢ Wskazniki stanu natadowania: 5-segmentowe diody LED na urzgdzeniu wyswietlajg stan natadowania
indywidualnie dla kazdego zadokowanego mikrofonu

¢ Zdalne monitorowanie stanu tadowania: potgczenie Ethernet z systemem umozliwia zdalne monitorowanie
stanu natadowania akumulatora

w godzinach i minutach za posrednictwem oprogramowania sterujgcego lub systemdéw sterowania innych
producentow

¢ tatwe podtgczanie nadajnikéw: przypisz zadokowane mikrofony bezprzewodowe do kanatéw w urzadzeniu
nadawczo-odbiorczym punktu dostepowego

nacisniecie "link"

¢ Szybkie czasy fadowania: osigga 50% natadowania w ciggu godziny i petne tadowanie nadajnikéw w ciggu
dwéch godzin

¢ Ochrona przed przetadowaniem: inteligentny obwdd fadowania chroni przed uszkodzeniem akumulatora i
wydtuza cykl zycia

Interfejs sieciowy 10/100 Mb/s

Zapotrzebowanie zasilania Ethernet 15V DC @ 3,3 A maksymalnie, zasilane przez zewnetrzny zasilacz
(koncowka dodatnia)

Obudowa Formowane tworzywo sztuczne, odlew cynkowy

Wymiary: 68 mm x 191 mm x 184 mm (2,7 cala x 7,5 cala x 7,25 cala), wys. x W x D

Tab. 15. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego mikrofonéw bezprzewodowych

Rodzaj urzgdzenia Punkt dostepowy mikrofonéw bezprzewodowych

llos¢ 3 szt.

Parametry urzgdzenia:

¢ Smukty profil: lekkie, dyskretne urzadzenie z malowang pokrywa, ktéra pasuje do koloréw wnetrza
pomieszczenia i wtapia sie w srodowiska AV

 tatwa instalacja: Zawiera ptyte montazowa na scianie / suficie i tgczy sie z systemem za pomocg jednego
Ethernet (PoEkompatybilny)

* Klasa ochrony rozpreznej: spetnia rygorystyczne normy testéw bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
montazu nad ptytami sufitowymi

¢ Dwukierunkowa sie¢ bezprzewodowa: zapewnia dzwiek kanatu zwrotnego do nadajnikéw
bezprzewodowych i umozliwia zdalne sterowanie wszystkimi w czasie rzeczywistym

Ustawienia mikrofonu bezprzewodowego

¢ Automatyczna koordynacja czestotliwosci: automatycznie skanuje dostepne widmo, koordynuje czyste
przydziaty czestotliwosci,

i oddala kanaty od nieoczekiwanych zaktécen

e Cyfrowy dzwiek sieciowy Dante™ i AES67: Przenosi dzwiek cyfrowy o niskiej latencji odbierany z
mikrofonéw bezprzewodowych przez

Cat5e do dowolnego innego urzagdzenia wyposazonego w Dante

¢ Szyfrowana sie¢ bezprzewodowa: 256-bitowe szyfrowanie AES dla bezpiecznej transmisji

* Mozliwos¢ wyboru mocy wyjsciowej: Zoptymalizuj wykorzystanie widma, wybierajac odpowiednig moc
wyjsciowg bezprzewodowg dla zgdanego

Zakres roboczy

¢ Diagnostyczne diody LED: zapewniajg tatwe wizualne odniesienie do aktywnosci systemu i wskazujg
zasilanie, potaczenie bezprzewodowe i sie¢

Stan dzwieku

Interfejs sieciowy RJ45: Gigabit Ethernet, dzwiek cyfrowy Dante

Klasa rozprezna UL 2043

Zapotrzebowanie mocy Power over Ethernet (PoE) klasa 0, 6,5 W

Typ anteny wewnetrznej, roznorodnos¢ przestrzenna, polaryzacja kotowa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Obudowa Formowane tworzywo sztuczne, odlew cynkowy
Wymiary 24 mm x 170 mm x 170 mm (1,35 cala x 6,7 cala x 6,7 cala), x szer. x gt.

Tab. 16. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego sieci bezprzewodowej

Rodzaj urzadzenia Punkt dostepowy sieci bezprzewodowe;j

llos¢ 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Accesspoint WiFi sufitowy

Punkt dostepowy pozwalajacy na uzyskanie predkosci do 450 Mbps dla czestotliwosci 2,4 GHz i 1000 Mbps
dla 5 GHz. Zasilanie PoE.

Tab. 17. Specyfikacja techniczna zestawu do bezprzewodowej prezentacji

Rodzaj urzadzenia Zestaw do bezprzewodowej prezentacji

llos¢ 2 szt.

Parametry urzadzenia:

Hub do bezprzewodowej wspétpracy.

W zestawie z urzgdzeniem min. 2 nadajniki tresci prezentacji podtgczany do portu USB komputera
Min. 1 wyjscie HDMI w rozdzielczosci 4K UHD (3840*2160) przy 30Hz.

Mozliwosc¢ jednoczesnego potgczenia przez 2 uzytkownikdw obok siebie.

Obstuga systemow operacyjnych min. Windows 8 i nowsze, MAC OSX 10.13 i nowsze, Android 9 i nowsze, i0S
12 i nowsze.

Obstuga AirPlay, Google Cast, Miracast.

Sie¢ LAN: pasmo pracy 2,4GHz oraz 5GHz.

Port Ethernet LAN 1Gbit.

Porty: USB 2.0, USB-C, HDMI.

Mozliwosc¢ obstugi podtgczonego komputera poprzez naktadke dotykowg monitora.

Wsparcie protokotéw: WPA2-PSK, IEEE 802.1X, IEEE 802.11, IEEE 802.15.1.

Antykradziezowy system typu np. Kensington.

Tab. 18. Specyfikacja techniczna Matrycy audio DSP

Rodzaj urzadzenia Matryca audio DSP
llos¢ 1 szt.
Parametry urzadzenia:
System audio
Wzmocnienie Wyjscie zbalansowane: 0 dB, wyjscie niezbalansowane: -6 dB
Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, £0,2 dB
THD +Szum <0,02%, od 20 Hz do 20 kHz, na maksymalnym poziomie
S/N
Analogowe wejscie na wyjscie analogowe >109 dB, od 20 Hz do 20 kHz, przy maksymalnym
zbalansowanym wyjsciu (niewazonym)
Analogowe wejscie na wyjscie cyfrowe 110 dB, 20 Hz do 20 kHz, przy petnej skali wyjsciowej
(niewazone)
Wyjscie cyfrowe na analogowe 115 dB, od 20 Hz do 20 kHz, przy maksymalnym zbalansowanym wyjsciu
(niewazonym)
Przestuchy < -90 dB @ 20 Hz do 20 kHz, w petni zatadowane
Regulacja gtosnosci -100 dB do 0 dB (sterowanie od 0 do 100 w krokach co 0,1 dB)
Wejscie audio
Typ numeru/sygnatu 6 mono (lub 3 stereo), mikrofon/linia, symetryczny/niezbalansowany, 6 z zasilaniem
phantom
Ztacza (3) $ruba 3,5 mm, 6-biegunowa, mono, symetryczna/niezréwnowazona
Impedancja >10k oméw symetryczna/niezbalansowana
Poziom nominalny -60 dBV, +4 dBu, -10 dBV regulowany za pomocg wzmocnienia wejsciowego
Maksymalny poziom +21 dBu przy znamionowym THD+N, gdy wzmocnienie mikrofonu jest ustawione
na 0 dB
Réwnowazny szum wejsciowy <-120 dBV (1 pVrms) przy wzmocnieniu wejsciowym 40 dB
CMRR >60 dB typowo

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Regulacja wzmocnienia wejsciowego -18 dB do +80 dB w krokach co 0,1 dB, regulowana dla kazdego
wejscia

Zasilanie phantom DC  +48 VDC, +10% (wejscia 1-6) mozna wigczac i wytgczaé na wejscie
Wyjscie audio

Numer/sygnat typu 4 mono (lub 2 stereo), liniowy, symetryczny/niezbalansowany

Ztgcza (2) $ruba zabezpieczajgca 3,5 mm, 6-biegunowa, mono, symetryczna/niezréownowazona

Impedancja 100 oméw symetryczna, 50 oméw niezbalansowana

Btad wzmocnienia 10,1 dB kanat do kanatu
Maksymalny poziom (Hi-Z) >+ 21 dBu symetryczny, >+15 dBu niesymetryczny
Przetwarzanie dzwieku
Konwersja A/D , D/A 24-bit, 48 kHz

Dtugosé ogona AEC >200 ms

Konwergencja AEC Do 60 dB/s

Redukcja szumoéw Do 20 dB, mozliwo$¢ wyboru oprogramowania
Port EXP

Typ skrzyni biegow : Wiasnosc

Ztacze 1 RJ-45

Wejscia: 16 kanatéw Rx

Wyjscia: 16 kanatow Tx

Format audio Nieskompresowany, 24-bitowy, 48 kHz

EXP  Ekranowany CAT6 do 10 metrow (1 stopa w zestawie)
Port audio USB

Ztacze 1 tylnego panelu USB mini-B

Standardy USB USB 2.0, wysoka predkos¢
Porty AT — transport audio

Skrzynia biegéw Dante/AES-67, mozliwo$¢ wyboru oprogramowania
Ztacza 2 RJ-45, 2-portowe przetgczanie 1 Gbps na interfejs Dante

Wejscia: 32 kanaty Rx

Wyjscia: 16 kanatow Tx

Format audio Nieskompresowany, 24-bitowy, 48 kHz
Opéznienie Deterministyczne, na podstawie wyboréw uzytkownika: 0,25 ms, 0,5 ms, 1,0 ms
(domysinie), 2,0 ms, 5,0 ms
Sterowanie/zdalne sterowanie
Port sterowania hostem szeregowym 1 dwukierunkowy port RS-232, Sruba zabezpieczajgca 3,5 mm, 3-
biegunowy
Szybkos¢ transmisji i protokét 38400 boddw, 8 bitéw danych, 1 bit stopu, brak parzystosci
Konfiguracja pinbw  1=Tx,2=Rx,3=G
Port sterowania USB 1 panel przedni USB mini-B
Standardy USB USB 2.0, wysoka predkosé¢
Port sterowania ACP (1 szt.) Sruba zabezpieczajgca 3,5 mm, 4-biegunowa, obstuguje do 8 paneli
Konfiguracja pindow  1=+12V,2=45,3=-5,4=G
Zasilanie 6 Watt max
Cyfrowe wejscie/wyjscie (6) Sruba zabezpieczajgca 3,5 mm, 6 stykdéw (wspotdzielone z wejsciem
audio)
Konfiguracja pindw 1= wejscie, 2 =g, 3 = wyjscie 1
Zakres napiecia wejsciowego =0V do +12V
Wyjscie = OV (niskie), 5V (wysokie)
Programowalne oprogramowanie
Port hosta Ethernet 1RJ-45
Szybkosé transmisji danych 10/100/1000 Base-T
Protokoty ARP, ICMP, IEEE 802.1X, IP, TCP, DHCP, HTTPS, Telnet, SSH
Ustawienia domysine Szybkos¢ tgcza i poziom dupleksu = automatyczne wykrywanie
Adres IP =192.168.254.254
Maska podsieci = 255.255.255.0
Brama domysina = 0.0.0.0
DHCP = wytgczone
Serwer WWW Do 200 jednoczesnych sesji

Tab. 19. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy 4-kanatowego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz mocy 4-kanatowy
llosé 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Dzwiek

Wzmocnienie napiecia 81x (38 dB)
CMRR 75 dB @ 1 kHz (typowo)
Wejscie audio
Numer/typ sygnatu 4 zbalansowany/niezréwnowazony
Ztacza (2) ztacze Srubowe 3,5 mm, 5-polowe
Impedancja >10k oméw symetryczna/niezbalansowana, sprzezona DC

Poziom nominalny +4 dBu, symetryczny
Maksymalny poziom +20 dBu, symetryczny
Czutos¢ wejsciowa +4 dBu
Prég detekcji sygnatu wejsciowego -65 dBu *3 dB, symetryczny
Wyjscie audio
Typ liczby/sygnatu 4 kanaty, 100V

Ztacza (2) 5 mm Srubowe ztgcze Srubowe, 4-polowe
Impedancja obcigzenia minimum 100 omdéw

Typ wzmacniacza klasy D
Moc wyjsciowa 100 watéw na kanat, 100V, 1 kHz, 0,2% THD
Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, +1 dB

THD +Szum 0.1% @ 1 kHz, przy 3 dB ponizej clipping
S/N 100 dB, 20 Hz - 20 kHz, bez wazenia
Wspétczynnik ttumienia  >100 @ 100 oméw
Filtr gornoprzepustowy 80 Hz, 12 dB na cykl oktawy, wybierany za pomocg zabezpieczajacej
Sterowanie/zdalne sterowanie
Port sterowania (2 szt.) ztacze Srubowe 3,5 mm, 2-biegunowe
Konfiguracje pinéw
Kontrola mocy w trybie gotowosci (zamkniecie styku) Pin 1 = GND, pin 2 = Standby
Filtr gédrnoprzepustowy (zamkniecie styku) Pin 1 =GND, pin 2 = OFF

Tab. 20. Specyfikacja techniczna odtwarzacza multimedialnego

Rodzaj urzadzenia Odtwarzacz multimedialny
llos¢ 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Uchwyty rack 19” (483 mm) Tak

Wysokos$¢ (1 U=44 mm)1U

Gtebokos$¢ 303 mm

Gtebokos¢ wraz przednia ptyta 314 mm

Zasilanie 230V

CD Tak

USB 32 GB do 9 999 utworéw

SD 32 GB do 9 999 utwordéw

Odtwarzane formaty muzyczne MP3, WMA

Wyjscie symetryczne 2 x XLR

Wyjscia niesymetryczne 2 x RCA

Wyjscia cyfrowe 1 x optyczne; 1 x koaksjalne

Pilot podczerwieni IR Tak

Port RS 232 Tak

Zastosowanie w instalacjach 100 V Tak

Zastosowanie w instalacjach nisko impedancyjnych Tak

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Tab. 21. Specyfikacja techniczna Monitora wielkoformatowego 43"

Rodzaj urzadzenia Monitor wielkoformatowy 43"
llos¢ 6 szt.

Parametry urzadzenia:

Przekatna ekranu 43"

Rozdzielczosé 3840 x 2160 (UHD 4K)

Format 16:9

Typ matrycy VA

Rodzaj podswietlenia Edge LED BLU

Jasno$é [max] 500 cd/m?

Kontrast 4000: 1

Kat widzenia (pion/poziom) 178°/178°
Czas reakcji (G-to-G) 8 ms (typ.)
Czestotliwos¢ odswiezania: 60 Hz

Wspétczynnik Kontrastu Mega Dynamicznego, 92% Color Gamut
Liczba wyswietlanych koloréow 16,7 min

Czas pracy 24/7

Mocowanie VESA (mm) 200X 200

Szeroko$¢ ramki (mm) 9,2 mm (gora / lewa / prawa), 11,2 mm (dot)
Obrotowy ekran (PIVOT) Tak

Wbudowane gtosniki (10 W+10W)

Temperatura pracy 0 °C ~ 40 °C

Wilgotnos$é 10 % ~ 80 %

Zasilanie / Pobér energii

ZasilanieAC 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz

Zuzycie energii w stanie czuwania 0.5 wat

Zuzycie energii w trybie aktywnosciMAX - 110 wat

Pobdr mocy 79 W

Potaczenia

llo$¢ ztgczy HDMI 2

llo$¢ ztaczy DVI-D 1

Wejscie DisplayPort 1

UsB2.0 2

Stereo MiniJack 1

RJ45 1

RS232C (wejscie / wyjscie) 1
Wejscie podczerwieni 1

tacznos$éWi-Fi, LAN, Bluetooth

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Tab. 22. Specyfikacja techniczna Switcha LAN na szyne DIN

Rodzaj urzadzenia Switch LAN na szyne DIN

llos¢ 1 szt.

Parametry urzadzenia:

Interfejs Ethernet

Porty 10/100BaseT(X) (ztgcze RI45) 5

Tryb petnego/pdtdupleksowego

Automatyczne potgczenie MDI/MDI-X

Automatyczna szybkosé negocjacji

Standardy IEEE 802.3 dla 10BaseT

IEEE 802.1p dla klasy ustugi

IEEE 802.3u dla 100BaseT(X)

IEEE 802.3x do sterowania przeptywem

Wiasciwosci przetgcznika

Typ przetwarzania: Przechowywanie i przekazywanie

Rozmiar stotu MAC 8 K

Bufor pakietéw o rozmiarze 4 Mbits

Konfiguracja przetgcznika DIP

Jakos¢ ustug interfejsu Ethernet (QoS), ochrona przed burzami rozgtoszeniowymi (BSP)
Parametry mocy

Przytgcze: 1 odtgczalna(-e) 3-stykowa(-e) listwy(-y) zaciskowa(-e)
Prad wejsciowy: 0.045 A @ 24 VDC

Napiecie wejsciowe 12/24/48 VDC

Napiecie robocze od 9,6 do 60 VDC

Obstugiwane zabezpieczenie przed pragdem przecigzeniowym
Obstugiwana ochrona przed odwrotng polaryzacjg

Montaz na szynie DIN, montaz na Scianie (z opcjonalnym zestawem)
Obudowa z tworzywa sztucznego

Limity Srodowiskowe

Wilgotnosé wzgledna otoczenia od 5 do 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy: od -10 do 60°C (od 14 do 140°F)
Temperatura przechowywania (w zestawie) -40 do 85°C (-40 do 185°F)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimizgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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