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e Projekt archiwalny budynku.
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e Wytyczne Inwestora
e Wizje lokalne.
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Poznan 31.07.2023 .

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny wykonania otworu w stropie miedzy 18 i 19
pietrem przeznaczony do montazu windy gastronomicznej wraz z tymczasowym
zabezpieczeniem otworu w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego
przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu ( dziatka nr 17/1 arkusz 43
obreb 51), wykonany w lipcu 2023r., zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA - OPIS

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie otworu w istniejgcym stropie miedzy 18 i 19
pietrem z przeznaczeniem do przesztego montazu windy gastronomicznej wraz z
tymczasowym zabezpieczeniem otworu w stropie do czasu montazu windy w
budynku Collegium Altum.

Planowany otwor zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czesci budynku w polu
ograniczonymi osiami konstrukcyjnymi 11-12 oraz I-H miedzy pietrami 18 i 19.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
dydaktycznego Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu -
opracowang w pazdzierniku przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Kazimierza
Miedzinskiego i rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacka
Podyme oraz Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 30 listopada 2022 r. znak
WZz.52840.427.1.2022.MG — stropy w czesci nadziemnej powinny mie¢ odpornos$é
ogniowg minimum REI90.

W niniejszym projekcie nowe odcinki stropowe oraz tymczasowe zabezpieczenie
otworu w stropie zostang wykonane zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wymaganiami
dla stropow ZL w klasie budynku A- tj o odpornosci ogniowej REI 120.

Rys.1 Lokalizacja planowanego otworu oraz obszaru ingerencji w strop — kolor czerwony.



2.2. Opis stanu istniejacego

Strop miedzy 18 i 19 pietrem w budynku Collegium Altum w analizowanym obszarze
projektowanego otworu — zostat wykonany z ptyt prefabrykowanych zelbetowych
kanatowych o szerokosci 150cm, wysokos$ci 24cm i dlugosci ok 590cm. Dodatkowo
nad ptytami prefabrykowanymi zastosowano wzmocnienie stropu w postaci ptyty
zelbetowej grubosci 5,5 cm.

Rys.2 Widok stropu z poziomu 19 pietra ze wskazaniem lokalizacji otworu.



W celu identyfikacji typu stropu i potwierdzenia jego budowy:
1) dokonano wizji lokalnych w dniu 28 czerwca oraz 5 lipca 2023r. podczas

ktorych:

- potwierdzono wystepowanie peknie¢ miedzy ptytami prefabrykowanymi w
regularnym odstepie 150cm;

- wykonano lokalne odkrywki w miejscach peknie¢ celem potwierdzenia
wystepowania szczelin miedzy ptytami prefabrykowanymi;

- wykonano odwierty w ptytach stropowych ktére potwierdzity materiat z
ktérego wykonano ptyty (beton) oraz wystepowanie kanatéw w ptytach.




2) zbadano dokumentacje archiwalna:
- analizowany strop oznaczony jest na rzucie 19 pietra jako POZ. 3.1. oparty
jednokierunkowo na podciggu POZ. 5.8 oraz trzonie zelbetowym POZ. 7.2.

[ ]




- analizowany strop oznaczony jest na przekroju I-1 jako POZ. 3.1. oparty
jednokierunkowo na podciggu POZ. 5.8 oraz trzonie zelbetowym POZ. 7.2.. Catos¢
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- w czesci opisowej konstrukcji czesci wysokiej na stronie 41 opisano pozycje POZ
3.1. jako ptyte stropowg dtugosci 1=5,90 m oraz wysokosci 24+5=30cm. Ponizej
wycigg z dokumentacji archiwalnej:

9 i
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k

- P o 12006
. “ ey
g = 320 + 230 3+ 1200 e 1750 9w
e T L oD PO~ ‘.‘2
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1, 3 3 3 ;
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- w czesci opisowej konstrukcji

czesci wysokiej na stronie 91 do 98 opisano pozycje

POZ 5.8. jako belke stalowg o wysokosci 48,7 cm z potkg z katownika dla

podparcia ptyt zelbetowych

. Ponizej wyciag z dokumentacji archiwalnej:
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Reasumujgc projektowany otwoér nalezy wykonac w istniejgcym stropie sktadajgcym
sie z ptyt prefabrykowanych Zzelbetowych kanatowych wys. 24cm wzmocnionych
ptytg zelbetowg konstrukcyjng grubosci 5,5cm na ktérych zamontowano warstwy
posadzkowe w postaci gtadzi oraz wyktadziny Winigram Rekord E.

Na 18 pietrze dostep do stropu jest swobodny — obecnie brak jest Scianek
dziatowych — wystepujg jedynie instalacje i urzgdzenia zamontowane do stropu w
postaci: opraw oswietleniowych, instalacji oswietlenia, czujki dymu, instalacji systemu
sygnalizacji pozaru, oprawy ewakuacyjne, Kkorytka kablowe 2z instalacjami
transfero '

Na 19 pietrze dostep do przedmiotowego fragmentu stropu jest jedynie ograniczony
przegrodg oddzielajgcg pomieszczenie magazynowe od Kkorytarza w postaci
metalowego ogrodzenia ze stupkdéw stalowych 3x3cm wypetnionych do wysokosci
2m blachg stalowg petng, a powyzej siatkg stalowg. W posadzce nie stwierdzono
kolidujgcych instalaciji.




2.3. Zatozenia projektowe dla konstrukcji:

Do zaprojektowania konstrukcji dla wykonania otworu w stropie na poziomie 19

pietra budynku Collegium Altum przyjeto nastepujgce rozwigzanie:

- demontaz istniejgcego stropu w zakresie 1 catej ptyty stropowej kanatowe;j
szerokosci 1,5m wraz z wycieciem na tym obszarze wzmocnienia z ptyty
zelbetowej gr 5,5cm nad ptytg kanatowg oraz warstw posadzkowych nad stropem;

- wykonanie w usunietym obszarze nowego stropu wraz z otworem tj. - dwie belki z
IPN220 w rozstawie koniecznym dla potrzebnego otworu dla windy i rozpietej
miedzy nimi ptyty zelbetowej grubosci 12 cm.

Belki opierajg sie z jednej strony na zewnetrznym podciggu (blachownicy) a z drugiej
na scianie wewnetrznego trzonu  Zelbetowego  budynku, zbrojonego
sztywnymi(ksztattownikami profilowymi) jak i zbrojeniem do zelbetu. Na podstawie
posiadanych dostepnych materiatéw tj archiwalny projekt architektoniczny (rzuty i
przekroje architektoniczne) oraz archiwalne obliczenia statyczne budynku wysokiego
nie mozna doktadnie okresli¢ jak zostat zbudowany i o ile nastgpito wykonanie
inaczej niz wg. Projektu. Nalezy sie liczy¢ z wykonaniem odkrywek i inwentaryzaciji
konstrukcji zelbetowej, szczegdlnie w $cianie trzonu, stropach i w blachownicach
stalowych — podczas odkrywania poszczegdlnych elementéw budynku. Po
dokonaniu odkrywek, a przez rozpoczeciem montazu nowego stropu niezbedna
bedzie weryfikacja zastanej konstrukcji i jej stanu z zatozeniami projektowymi oraz
potwierdzenie bgdZz modyfikacja przedmiotowego projektu przez jego autorow celem
kontynuaciji prac.

Zatozenia do obliczen :
1 . Obcigzenia- wartosci obcigzen charakterystycznych:
- ciezar wtasny przyjety automatycznie
- obcigzenie state sumarycznie 4.94kN/m2
- obcigzenie zmienne 7.5kN/m2 (zgodnie z EC dla magazynow typ E)
Wspotczynniki obliczeniowe dla statych 1.35, dla zmiennych 1.50.

N

. przegubowe oparcie belek na trzonie i podciggu.

w

. przesuwne potgczenie na belce podciggu z fasolkami ograniczajgce przeniesienie
sit rozciggajgcych na stolik mocowany na trzonie.

4. okadrowanie weztow tgczgcych wetng twardg celem umozliwienia odksztatcen
(zaktada sie ze ptyta zelbetowa oraz posadzka nie blokujg elementow wezta,
nie wytwarzajgc w ten sposéb dzwigni na elementach ztgcznych).

(6)]

. belki stalowe IPN220 posiadajg spawane haki z preta fi12 tgczgce ptyte dwdch
wylewek grubosci 12cm z tym ze profilem, ogranicza to mozliwo$¢ zsuniecia
sie ptyt oraz zabezpiecza profile przed zwichrzeniem i wyboczeniem w
przypadku nieprawidtowego wykonania i odspojenia.

»

. belki stalowe IPN220 obliczono z diugoscig zwichrzeniowg / wyboczeniowg
wynoszgcg 1m (odpowiada to otworowi w srodku rozpietosci)

N

. ptyty wylewek posiadajg zbrojenie z otuling do osi 41mm, co daje otuline do preta
3.5cm (dla ptyt REI120 przy grubosci minimalnej 12cm otulina do osi powinna
wynosi¢ 40mm dla uktadu jednokierunkowego zbrojenia)

8 .- zaktada sie, ze nie ma kolizji z ptytami zerahskimi oraz wylewkami, o mozliwosci
powstania takiej kolizji wskazano na rysunku NR1,

Uwaga : -gabaryty elementow nalezy dostosowac do rzeczywistych wymiarow
istniejacej konstrukcji ( przyjac z natury)
15



-rzeczywiste wymiary nalezy potwierdzi¢ przed zamowieniem materiatu
poprzez wykonanie odkrywek i inwentaryzacji i w razie réznicy wykonac¢
korekte zestawien stali.

- W miejscu osadzenia weztdw wykonac¢ odkrywki celem wykluczenia kolizji z
istniejgcym zbrojeniem trzonu.

Wszystkie uwagi zostaty umieszczone na rysunkach konstrukcyjnych NR1 i NR2

2.4.
2.4.1.
1.

Zakres prac i rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
Prace przygotowawcze:

Demontaz urzadzeh zamontowanych w strefie opracowania na 18 pietrze t;j.
oprawy oswietleniowe, czujki dymu, oprawy awaryjne.

Demontaz lub zabezpieczenie instalacji i korytek kablowych pod stropem w
strefie opracowania na 18 pietrze.

Demontaz ogrodzenia pomieszczenia magazynowego w strefie opracowania
na 19 pietrze.

4. Demontaz wyktadziny podtogowej w strefie opracowania na 19 pietrze.

Wyciecie i usuniecie warstwy wzmacniajgcej strop w postaci zbrojonego
betonu grubosci 5,5cm po obrysie ptyty prefabrykowanej kanatowej
znajdujgcej sie pod warstwg betonu. Obrys ptyty widoczny jest na suficie 18
pietra. Nadbeton nalezy tak usung¢ aby konce istniejgcego zbrojenia w
pozostawionej ptyty wystawaty z brzegéw min. ok 5-10cm. (Tak aby dato sie
pozniej do nich dospawac¢ nowe zbrojenie)

Demontaz ptyty prefabrykowanej kanatowej szerokosci 150cm na catej jej
dlugosci za wyjatkiem fragmentu opartego na zelbetowym trzonie. Plyte
kanatowg nalezy usuwaé fragmentami poprzez wycinanie i wykuwanie jej
odcinkdw réwnoczesnie podpierajgc stemplami oba konce ptyty tak aby
unikng¢ zawalenia sie/ zsunigcia/ wyrwania czy tgpniecia catej ptyty czy tez jej
wiekszych fragmentow. Koncowy fragment ptyty kanatowej znajdujgcy sie w
zelbetowym trzonie nalezy odcig¢ od usuwanych fragmentow piyty kanatowej
tak aby koniec pozostat na swoim miejscu i nie naruszyt innych istniejgcych
elementow konstrukcji.

Uwaga: przy wykonywaniu punktu 5 oraz 6 prace nalezy poprzedzi¢ lokalng
odkrywka elementu konstrukcyjnego tak aby potwierdzi¢ stan faktyczny ze
stanem projektowanym. Jakiekolwiek rozbieznosci czy watpliwosci w trakcie
prac odnosnie stanu istniejgcej konstrukcji nalezy bezzwiocznie zgtaszac
inwestorowi oraz projektantom celem potwierdzenia bgdz weryfikacji dalszych
dziatan.

Po usunieciu ptyty prefabrykowanej i odcieciu jej konca przy trzonie
zelbetowym wszystkie powierzchnie wewnagtrz powstatego otworu nalezy
oczy$ci¢ z resztek betonu i kurzu, a nastepnie powierzchnie tg dwukrotnie
zagruntowac.

Zbadac¢ gtebokos¢ odcietego fragmentu ptyty kanatowej ktéry pozostat w
trzonie zelbetowym, tak aby pdzniej dobra¢ gtebokos¢ kotwienia podpor
wiekszg niz gtebokos¢ osadzenia ptyty kanatowe;.

10.Otwory w pozostatym w trzonie zelbetowym fragmencie ptyty kanatowej nalezy

wypetni¢ betonem klasy min. B25.
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2.4.2.

Prace konstrukcyjne:

Wykonanie dwéch podpar¢ dla belek stalowych na trzonie Zzelbetowym
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi — blachy nr 3 i 4 kotwione do trzonu
zelbetowego 4 kotwami M20 kazda — produkt referencyjna K2 za pomocg
zaprawy iniekcyjnej — produkt referencyjny K1 (uwaga: dtugos¢ kotwienia musi
by¢ min. 10cm wieksza niz gtebokos¢ pozostatej w trzonie ptyty kanatowej) .

Wykonanie dwoch podparé¢ dla belek stalowych na istniejgcym podciggu
stalowym ozn. POZ. 5.8 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi — blachy nr 2 z
dwoma otworami fasolkowymi kazda - przyspawacé do istniejgcego podciggu
stalowego ze zintegrowang potkg z katownika.

Przygotowanie dwéch dwuteownikow stalowych gorgcowalcowanych IPN220
ozn. nr 1i 1L zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi tj.:

- dospawanie do jednego boku - kgtownika stalowego rownoramiennego ozn.
nr 7 i 8 — o wymiarach 65x7mm — ktory bedzie stuzyt za podparcie ptyty
zelbetowej;

- dospawanie do jednego boku pretow zbrojeniowych nr 4 wygietych zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi;

- dospawanie do jednego konca blach podporowych nr 5 6;
- obrobka drugiego korica celem dopasowania do podpory.

Montaz dwoéch dwuteownikow IPN220 ozn. nr 1 i 1L miedzy trzonem
zelbetowym i podciggiem stalowym zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Przyspawanie dwoéch katownikéw stalowych ozn. nr 9 o wymiarach
70x50x6mm miedzy dwoma dwuteownikami IPN220 zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Wykonanie szalunku, zbrojenia oraz zabetonowanie ptyty stropowej
zelbetowej grubosci 12cm miedzy dwuteownikami IPN220 ozn. nr 1 i 1L z
zachowaniem otworu o wymiarach 120x100cm (pod przyszlg winde
gastronomiczng) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi:

- zbrojenie dolne pretami zebrowanymi fil2 mm co 15cm o obu kierunkach
(otulina pretéw min. 41mm do osi preta);

- beton konstrukcyjny klasy: C20/25

Wykonanie dylatacji/obudoéw z twardej wetny mineralnej zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Odwtorzenie nadbetonu grubosci 5,5cm nad nowg warstwg stropu:

- zbrojenie siatkg 20x20cm pretami fi 12mm (konce zbrojenia na obwodzie
nalezy dospawac do istniejgcego zbrojenia w warstwie istniejgcej dookota)

- beton konstrukcyjny klasy: C20/25

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe przed montazem oraz miejsca po
obrdbce czy spawaniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez natozenie
3 powtok epoksydowej, niskorozpuszczalnikowej powtoki gruntujgcej na stal —
produkt referencyjny nr 1.
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2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.

Nowe stropy zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami powinny
zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg min REI120. Zaprojektowane elementy
zelbetowe spetniajg te wymagania i nie potrzebujg dodatkowych
zabezpieczen. Odstoniete elementy stalowe wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W projekcie dla zapewnienia tego wymagania zastosowano ptyty silikatowo-
cementowe ogniochronne (niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne, przeznaczone sg do stosowania w budownictwie ogolnym i
przemystowym o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej, posiadajgce
Europejskg Aprobate techniczng oraz Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych) o
grubosci 2,5cm — produkt referencyjny nr 2.

Mocowanie ptyt — zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w aprobacie
technicznej.

Roboty wykohczeniowe i montazowe;

. Wyréwnanie gérnej powierzchni nowego nadbetonu poprzez masy

samopoziomujgce do poziomu istniejgcej obok warstwy nadbetonu.

. Wykonhczenie nowej posadzki na 19 pietrze wyktadzing PCV grubosci 4mm o

wysokiej odpornosci na Scieranie i jezdzenie wozkami, w  kolorze
analogicznym do istniejace;.

Montaz na 19 pietrze zdemontowanego wczesniej ogrodzenia metalowego
oddzielajgcego pomieszczenie magazynowe od korytarza.

Wytynkowanie spodu nowego stropu na 18 pietrze (fgcznie z obudowami
przeciwpozarowymi) — tynk gipsowy + gtadz gipsowa;

Pomalowanie od spodu nowego stropu na biato — min. 2 x farba lateksowa
odporna na mycie i szorowanie;

Montaz/odbezpieczenie/odtworzenie istniejgcych wczesniej urzadzen i
instalacji na stropie na 18 pietrze.

Tymczasowe zamkniecie otworu w stropie:

. Montaz w przygotowanym otworze 3 pilyt WPS o wymiarach 100x40cm

grubosci 8cm;

Utozenie na ptytach WPS - ptyt styropianowych EPS200 grubosci ok 3,5 cm
(grubosc¢ dopasowac do wysokosci catkowitej istniejgcej obok posadzki)

Utozenie ptyty cementowo-widrowej o wymiarze 120x100cm grubosci 20mm

4. Wykonczenie ptyty cementowo-wiérowej wyktadzing PCV grubosci 4mm o

wysokiej odpornos$ci na Scieranie i jezdzenie wozkami w kolorze analogicznym
do istniejgce;.

Na styku nowego stropu z tymczasowym zamknieciem otworu wykonac
dylatacje na wszystkich warstwach (min. 2mm) tak aby umozliwi¢ fatwy
demontaz zamkniecia otworu bez uszkodzenia jakichkolwiek warstw
otaczajgcego stropu.
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PROJEKT TECHNICZNY

WYKONANIE OTWORU W STROPIE MIEDZY 18 1 19 PIETREM
PRZEZNACZONEGO DO MONTAZU WINDY GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z

TYMCZASOWYM ZABEZPIECZENIEM OTWORU

W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

3. ARCHITEKTURA | KONTRUKCJA
- CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéw:

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala
AO01 Rzut 18 pietra — stan istniejgcy z lokalizacjg 1:100
projektowanego otworu i wytycznymi
projektowymi.
A02 Rzut 19 pietra — stan istniejgcy z lokalizacjg 1:100
projektowanego otworu i wytycznymi
projektowymi.
A03 Przekroj A-A stan istniejgcy i stan projektowany | 1:100 /
1:10
A04 Przekroj B-B stan istniejgcy i stan projektowany | 1:100 /
1:10
K01 Rysunek konstrukcyjny stropu z otworowaniem. | 1:25
Zestawienie elementéw Zelbetowych.
K02 Rysunek konstrukcyjny stropu z otworowaniem. | 1:10
Zestawienie elementéw stalowych.
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4. Zestawienie parametréw referencyjnych materiatéw.

4.1. ARCHITEKTURA:
Produkt referencyjny nr Al

OPIS PRODUKTU

Dwusktadnikowa powtoka gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej. Ekonomiczne, wysokiej jakosci
zabezpieczenie antykorozyjne na powierzchnie czyszczone recznie i wodg pod wysokim cisnieniem.
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego zwigzku producentéw farb (VdL-RL 04).

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony jest do stosowania przez doswiadczonych wykonawcéw. Uniwersalny, materiat
gruntujgcy do ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych wystawionych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, szczegdlnie powierzchni, ktére mogg by¢ oczyszczone tylko metoda reczng (szczotka
druciang lub elektronarzedziami) lub woda pod wysokim cisnieniem.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Toleruje gorzej przygotowane powierzchnie

» Duza grubos¢ powtoki i jej opdr dyfuzyjny w potgczeniu z dobrg przyczepnoscig zapewniajg bardzo
dobrg ochrone antykorozyjng

= Szybki czas schniecia i petnego utwardzania

* Produkt przystosowany do uktadania grubowarstwowego

» Ekonomiczny w uzyciu dzieki wysokiej wydajnosci

INFORMACIJE TECHNICZNE

Odpornos¢ chemiczna: Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne, sole odladzajace, oleje, smary,
krétkotrwata odpornos$¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikow.

Odpornoéé termiczna: Srodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do +200°C, Srodowisko wilgotne do
+40°C

Gestosc: ~1,4 kg/dm3

Zawartos¢ czesci statych: ~68 % objetosciowo, ~83 % wagowo
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Produkt referencyjny nr A2

Ognioodporna ptyta o wysokiej wytrzymatosci, zaprojektowana specjalnie do ochrony
przeciwogniowe] stalowych elementéw konstrukcyjnych takich jak stupy, belki z otwartych lub
zamknietych profili tam, gdzie wymagana jest wysoka ochrona przeciwogniowa, o deklarowanej klasie
odpornosci ogniowej (R120), posiadajgce Europejskg Aprobate techniczng oraz Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych o grubosci 2,5cm

Ptyta moze by¢ stosowany bezposrednio na konstrukcje stalowe, bez potrzeby dodatkowych
konstrukcji wsporczych, takich jak stalowe narozniki, zaciski lub inne elementy pomocnicze.

Ptyta jest produktem niepalnym, opartym na unikalnej i sprawdzonej technologii, ktéra przyczynia sie
do zwiekszenia odpornosci ogniowej konstrukcji stalowych, testowanej zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi  normami miedzynarodowymi. Stopien ochrony przeciwogniowej zalezy od
wspotczynnika przekroju (Ap/V) i wymaganej krytycznej temperatury projektowej elementu stalowego.
Ptyta jest wyrobem o duzej wytrzymatosci i odpornosci na wilgo¢, niepalnym i majgcym ulepszong
obrabialno$¢ w porownaniu z tradycyjnymi produktami ostonowymi elementow stalowych.

Ptyta cechuje sie co najmniej 25-letnig trwatoscig, czyli najwyzszg trwatoscig projektowg przewidziang
w rozporzadzeniach UE oraz niezwyktg tatwoscig konserwacji i naprawy (naprawa nie wptywa na
odpornos¢ ogniows).

Stateczno$¢ mechaniczna, trwatosé, tatwosé obrobki i montazu, dobra jako$é wykonczenia i doskonate
wtasciwosci przeciwogniowe to gtéwne cechy produktu.

Ptyta charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi, takimi jak odpornos¢ na
uderzenia, sztywnos¢ oraz wytrzymatosc na zginanie i Sciskanie.

Nie zawiera szkodliwych zwigzkow - przyjazny dla srodowiska i nadaje sie do recyklingu.

Krawedzie ptyt sg proste.

Whasciwosci:

¢ Wspotczynnik masy do 390 m-1 i temperatura krytyczna od 350°C do 750°C.

¢ Materiat w petni niepalny z klasa reakcji na ogiert A1 zgodnie z EN 13501-1.

* Wysoka trwatos¢ (25 lat) do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych czesciowo narazonych na
ogien.

¢ Oznaczenie CE jako ptyta ogniochronna (przeznaczenie: ochrona ogniowa) zgodnie z EAD 350142-00-
1106 (wczesniej ETAG 018-4), z ETA.

» Testy przeprowadzane przez oficjalne laboratoria z losowym doborem produktow, zaktad
produkcyjny podlegajacy fabrycznej kontroli produkcji przez podmiot zewnetrzny.

¢ Obudowa stalowych stupow i belek nie wymaga dodatkowej konstrukcji wsporczej, co znaczgco
zwieksza efektywnos$¢ rozwigzania i zmniejsza koszty montazu.

¢ Szybki i prosty montaz za pomocg zszywek i klindw, bez uzycia stalowych katownikéw i metalowych
klipséw.

o Lekki (5% - 7% lzejszy niz alternatywne ptyty). Nieduza masa systemu wptywa na szybkos¢
wykonywanych prac i komfort pracy.

e System konserwacji i napraw przetestowany i zatwierdzony w warunkach pozaru.
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4.2. KONSTRUKCIA:

PRODUKT REFERENCYJNY K1: Zaprawa iniekcyjna

Zaprawa iniekcyjna :

Regulowana gtebokos¢ kotwienia 60-600 mm

Montaz z amputkg w temperaturze od - 30°C

Aprobata dla wklejania tulejek RG Ml z gwintem wewnetrznym

Amputki zywiczne RSB mogg byc¢ stosowane w otworach wierconych technikg diamentowg i
zalanych wodg

Rozmiary kotew od M8 do M30

Zastosowanie:

Beton niezarysowany

Beton zarysowany

Z wykorzystaniem pretdéw zbrojeniowych

Do otwordw wykonanych technikg diamentowa

Do mocowania:

Konstrukcji stalowych
Konsol

Maszyn

Schoddéw

Regatow

Konstrukcji drewnianych

Bardzo dobra wytrzymatosc zaprawy w betonie

Mozliwy montaz pod woda lub w mokrym betonie

Duzy asortyment dla roznych zastosowan

Mozliwos$¢ stosowania pretéw nagwintowanych klasy 5.8 1 8.8

Produkt musi by¢é kompatybilny z zatgczonymi obliczeniami konstrukcyjnymi wykonanymi na

przyktadzie produktu referencyjnego
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PRODUKT REFERENCYINY K2: PRET GWINTOWANY M20x245 8.8 dostosowany do zapraw
iniekcyjnych

Pret gwintowany FIS A

Stal ocynkowana klasa 8.8

Do stosowania z zaprawami FIS V, FIS VS, FIS VT, FIS VW w betonie niezarysowanym i FIS EM w
betonie zarysowanym

Prety mogg by¢ réwniez uzywane do montazu przelotowego

Zaprawa tgczy pret kotwigcy na catej powierzchni ze scianami otworu i uszczelnia otwor

Wyréb FIS A ze stali nierdzewnej A4 do stosowania na zewnatrz i w pomieszczeniach
wilgotnych

Wysokie wytrzymatosci zapraw zapewniajg najwyzsze obcigzenia w betonie niezarysowanym

Rozne gtebokosci kotwienia umozliwiajg dtugosci uzytkowe

Szybki reczny montaz bez specjalnych osadzakéw

tatwy montaz przelotowy zmniejsza czas montazu

Stal klasy 5.8 oraz A4-70 gwarantuje wysoka wytrzymatosé oraz maksymalny dopuszczalny
moment zginajacy

Aprobata ETA do stosowania pretdw wraz z zaprawg iniekcyjng FIS V/FIS VS/ FIS VW: Beton=
C20/25i = C50/60

Do mocowania:

Konstrukcji stalowych
Szyn

Regatow

Konsol

Elementdw okiennych
Tras kablowych
Maszyn

Fasad

Rodzaj montazu

Montaz wstepny
Montaz przelotowy (z uzyciem specjalnego elementu przelotowego)
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