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1.

2.
21

2.2

Czes¢ opisowa projektu
Przedmiot zamierzenia budowlanego,

Przedmiotem opracowania jest inwestycja sktadajgca sie z prac modernizacyjnych wraz z przebudowg
lokalng pomieszczeh pietra 18 na taras widokowy z mozliwoscig wydzielenia dwdch sal
konferencyjnych.

Dane ogélne

Lokalizacja i zakres.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Ogolny zakres prac budowlanych adaptowanych (modernizowanych) pomieszczen obejmuje roboty:

e Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie zasilania,
oswietlenia bytowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Uwaga prace odbywaé¢ sie bedg w funkcjonujgcym budynku. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikoéw, na czas realizacji inwestycji, obreb prac powinien zosta¢ oddzielony od funkcjonujace;j
czesci obiektu.

Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

2.3

Podstawy opracowania

2.3.1 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami (Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i
technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego)

2.3.2 Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2.3.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z

15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

2.3.4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80

poz. 717

2.3.5 Upowaznienie oraz wytyczne inwestora, wizja lokalna

3.

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Inwestycja obejmuje dziatania wewnatrz czesci obiektu. Nie zmienia sie sposdb uzytkowania budynku.
Ukfad funkcjonalny w generalnym zakresie réwniez nie ulega zmianie. W zakresie uktadu pomieszczen,
ciggow komunikaciji, stref uzytkowych, kondygnaciji itp. obiekt nie ulega zmianie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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4. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

4.1 Instalacje elektryczne

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zapewniajgca dostawe energii do obwodéw zasilania
oraz oswietlenia, instalacje niskoprgdowe w tym: instalacje teletechniczne, instalacje SSP, instalacje
DSO, instalacje niskopradowe. W zakresie inwestycji planuje sie lokalng przebudowe w/w instalaciji
elektrycznych oraz budowe tras kablowe;j.

4.1.1 Zasilanie istniejgce

Istniejgca rozdzielnica objeta opracowaniem znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie analizowanych
pomieszczen. Jest to istniejgca rozdzielnica oznaczona nowym symbolem projektowym RP18 pietro nr
18. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie wykorzystanie istniejgcej linii zasilajgcych
prowadzonych do rozdzielnicy gtéwne;.

4.1.2 Instalacje elektryczne — opomiarowanie

W rozdzielnicach zamontowac liczniki z pomiarem posrednim na podstawie doboru przekfadnikéw jak
w zalgcznikach. Nalezy zabudowaé liczniki na szyne TH35 z parametrami jak do pomiaréw
rozliczeniowych. Liczniki musza posiada¢ Certyfikat Badania Typu UE i podlega¢ ocenie zgodnosci wg
dyrektywy MID oraz legalizacji ponowne;.

Wartosci mierzone i rejestrowane:

— Napiecie: 3x230/400 V,

— Prad znamionowy (maksymalny): 5(10) A

— Pomiar P+/P-

— Pomiar Q+/Q-

— llos¢ okreséw rozliczeniowych: 12

—  Profil obcigzenia 15/30/60 min

— Rejestracja min 120 dni dla profili 15 min

— Rejestracja mocy maksymalnej
Klasa doktadnosci:

— energia czynna B wg MID

— energia bierna 2 wg IEC 62053-21
Zabudowa i praca:

— Szyna TH35

— -35do70stC
Pozostate:

— Pomiar metodg wektorowag

— Zdalna parametryzacja

— Praca w trybie abonamentowym,
Interfejsy i protokoty

— Interfejs optyczny

—  Protokét Modbus RTU

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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4.1.3 Bilans mocy
Rozdzielnica pietra 18 -
RP18
) Lokalizacja | Moc llos¢ Ki Moc
LP Opis
kw szt kw
1 | Oswietlenie P18 3,13 1 1,0 3,13
2 | Gniazda P18 2,00 6 0,2 1,80
3 | Szafa gto$nikowa P18 1,00 1 1,0 1,00
4 | Rozdzielnica Baru RP18a P18 22,27 1 0,6 13,36
5| CCTV P18 0,35 1 0,6 0,21
6| LAN P18 0,35 1 0,6 0,21
7 | KD P18 0,25 1 0,6 0,15
8 | Inst Przyzywowa P18 0,05 1 0,6 0,03
9 | Suszarka do rak P18 2,50 3 0,3 2,25
10 | Wentylator P18 0,13 2 1,0 0,25
11 | Klimatyzatory P18 0,15 9 0,9 1,22
12 | Bramka wejsciowa P18 0,25 1 0,8 0,20
13 [Roleta P18 0,10 12 0,2 0,18
14 | Projektor P18 0,35 2 0,5 0,35
15 | Rezerwa P18 5,00 1 1,0 5,00
Razem 29,33
Moc zapotrzebowana z uwzglednieniem 20 procent rezerwy Pobc 35,20 kW
Prad obcigzenia rozdzielnicy (przy cos fi=0,93) lobc 54,70 A
Kabel zasilajgcy YAKY 5x35 mm?2
dohj’gbgt'?:va;?e?sc' Idd 7560  >= 54,70 A
Zabezpieczenie In 63,00 A
Poprawnos¢
Zak?ezpieczenia \dd>In>lobc POPRAWNIE
Poprawnos¢
Zak?ezpieczenia 'dd*1,45>In"1,6 POPRAWNIE
Rozdzielnica baru RP18a
) Lokalizacja | Moc llos¢ Ki Moc
LP Opis
kw szt kw
1| Gniazda P18 bar 2,00 2 0,2 0,60
2 | Lodéwka P18 bar 0,35 2 0,8 0,56
3 | Witryna cukrownicza P18 bar 3,50 3 0,8 8,40
4 | Ekspres do kawy P18 bar 3,50 1 0,5 1,75
5 |Zmywarka P18 bar 4,50 1 0,5 2,25
6 | Rezerwa P18 bar 5,00 1 1,0 5,00
Razem 18,56
Moc zapotrzebowana z uwzglednieniem 20 procent rezerwy Pobc 22,27 kW
Prad obcigzenia rozdzielnicy (przy cos fi=0,93) lobc 34,61 A

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Kabel zasilajgcy N2XH-J,0 5x16 mm?2
O obcigzalnosci

. Idd 70,00 >= 34,61 A
dtugotrwatej
Zabezpieczenie In 50,00 A
Poprawnos¢
Zabezpieczenia Idd>In>lobe POPRAWNIE
Poprawnos¢ % *
Zabezpieczenia 1dd*1,45>In*1,6 POPRAWNIE

Rozdzielnica wentylacji RW4

) Lokalizacja | Moc llos¢ Ki Moc
LP | Opis
kw szt kw
1 | Klimatyzacja j. Zewn. 1 RW4 15,00 1 1,0 14,70
2 |Klimatyzacjaj. Zewn. 2 RW4 10,00 1 1,0 9,80
3 |Klimatyzacjaj. Zewn. 3 RW4 0,75 1 1,0 0,74
4 | Wentylatory RW4 0,25 2 1,0 0,49
5 | Wentylatory Rw4 0,80 2 1,0 1,57
6 | Wentylatory RW4/1 0,25 3 1,0 0,74
7 | Wentylatory RW5 2,20 2 1,0 4,31
8 | Wentylatory RW5 5,50 1 1,0 5,39
9 |rezerwa 0,80 - 1,0 -
Razem 37,73
Moc zapotrzebowana z uwzglednieniem 20 procent rezerwy Pobc 45,28 kw
Prad obcigzenia rozdzielnicy (przy cos fi=0,8) lobc 81,35 A
Kabel zasilajgcy N2XH-J,0 5x35 mm?2
O obcigzalnosci dtugotrwatej Idd 116,20 >= 81,35 A
Zabezpieczenie In 100,00 A
Poprawnos¢ Zabezpieczenia Idd>In>lobc POPRAWNIE
Poprawnos¢ Zabezpieczenia Idd*1,45>In*1,6 POPRAWNIE

Na podstawie informacji przekazanych od inwestora moc przylgczeniowa jest wystarczajaca
i nie ma potrzeby wystepowania o zwiekszanie mocy na potrzeby rozbudowywanego obiektu.

4.1.4 Instalacje elektryczne - rozdzielnice

W szachcie na 18 pietrze znajdujg sie dwie rozdzielnice. Nalezy je zdemontowac. Istniejgce
instalacje odtgczy¢ od zasilania i zdementowac.

Kable wprowadzane do nowych rozdzielnic i zabezpiecza¢ dtawikami kablowymi.

Rozdzielnice RP18 zamontowac¢ do $cian szachtu na wspornikach przymocowanych do $ciany np.
przy pomocy ceownikéw CP40h20.

Rozdzielnice RP18a zamontowac do $cian szachtu bezposrednio na Scianie, we wskazanym miejscu.
Dla zapewnienia wzgledow estetycznych dopuszcza sie zmiany lokalizacji na etapie wykonawstwa
w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Rozdzielnica IP 44

Na 20 pietrze zamontowac¢ rozdzielnice RW4. Starg rozdzielnice zdemontowa¢. Do rozdzielnicy
doprowadzi¢ nowe kable wskazane na schematach. Podtaczyé pod zasilanie RGnN1 istniejgcy
odptyw. Wymieni¢ wkfadki na 100A. Usung¢ w RGnn wylgczenie od SSP dla tego odptywu.
Wytaczenie wentylacji bedzie realizowane w RW4 na 20 pietrze. Kable prowadzi¢ szachtem
wentylacyjnym z odtworzeniem wszystkich przejs¢ pozarowych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Uwaga: prowadzenie kabli od poziomu piwnicy do kondygnacji 20 pietra.

Nowa trasa kablowa w wielu miejscach przez elementy oddzielania pozarowego, Sciany i
stropy zelbetowe. Trasa prowadzona jest przez pomieszczenia techniczne w piwnicy w tym
przez rozdzielnie pozarowa oraz w pionie w szachcie wentylacyjnym. Uwaga szacht
wentylacyjny jest wydzielony w ramach strefy pozarowej. Dodatkowo szacht jest
zagospodarowany przez elementy wentylacji pozarowej, wentylacji weztéw IT, drabiny
kablowe, piony instalacji deszczowej, piony CO, odcinki instalacji wod-kan. Dostep do $cian
an ktérych mozna zainstalowa¢ drabiny kablowe jest ograniczony. W projekcie
przedstawiono trase pionowag linii, jednak ze wzgledu na uwarunkowania trase nalezy
opcjonalnie zmodyfikowa¢ podczas prac instalacyjnych.
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

Jako opcje dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kabli zasilajgce windy (po przeniesieniu
zasilania na kable pozarowe) i wykona¢ krosowanie na nowe kable do zasilanie jednostek
klimatyzacyjnych na dachu. Przed wykorzystaniem kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne
czy nadajg sie one do uzytkowani i czy przekroje sg odpowiednie. W przypadku stwierdzenia braku
spetnienie norm nalezy pozostaé przy projekcie, W rozdzielnicy gtéwnej skad sg zasilane wolne
kable nalezy wtozy¢ bezpieczniki i w zabezpieczy¢ je wkiadkami wskazanymi na schemacie zgodnie
z wytycznymi producenta central wentylacyjnych. Wktadki i kable nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu
central wentylacyjnych.

Z rozdzielnicy RW4 wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy do RW5. Rozdzielnice RW5 przebudowaé do
uktadu TNS (doda¢ zaciski N do sterowan i podtgczy¢ sterowania. Do istniejgcego PENa podtgczy¢
zaciski uziemiajgce wentylatorow.

W rozdzielnicy RW4 zapewni¢ mozliwo$¢ wytgczania z SSP wentylacji. Zabudowac dla wentylatorow
uktad regulacji i sterowania wydajnoscig wskazany z branzy sanitarne;.

Nalezy zdemontowaé wszystkie zbedne instalacje i uporzadkowa¢ przewody wchodzgce i
wychodzace do rozdzielnic.

Wykonawca dobierze odpowiednig technologie demontazu i montazu rozdzielnic po wizji lokalnej.

Wymagania dla osprzetu

Gniazda wtykowe - przewidziano osprzet podtynkowy ew. natynkowy po uzgodnieniu. Dla réznego
rodzaju osprzetu przewidziano dedykowane kolory: dla gniazd zasilania odbiornikéw komputerowych
czerwony z napisem data i kluczem zabezpieczajgcym; dla pozostatych odbioréw nierezerwowanych
kolor biaty.

Rozbudowa instalacji bytowych

Istniejagce instalacje elektryczne 18 pietra (przewody zasilajgce, koryta gniazda, osprzet elektryczny,
taczniki, koryta, wsporniki) zdemontowa¢ i zutylizowaé. Przewody elektryczne zasilajgce
rozbudowywane odbiory zasilania podstawowego, zasilajgce rozbudowywane odbiory oswietlenia
podstawowego prowadzi¢ w przestrzeni nad-sufitowej w nowych i istniejgcych korytach kablowych,
lub natynkowo w przestrzeni nad-sufitowej. Prowadzenie pionowe po $cianach wykonywac w
zalezno$ci od mozliwosci technicznych w bruzdach, podtynkowo lub natynkowo w korytkach petnych
PVC.

Kable prowadzi¢ za pomocg ptaskich uchwytéw kablowych, pojedynczych i podwéjnych.

Po wykonaniu prac nalezy wszystkie bruzdy, otwory oraz przekucia wytynkowac i wygipsowac.
Przygotowa¢ do malowania $cian. Wykonywanie prac w przestrzeni nad-sufitowej wykonaé po
wczesniejszym demontazu paneli sufitu podwieszanego. Po demontazu sufitu wszystkie niejasnosci
dotyczace tras instalacji konsultowa¢ z nadzorem. Dopuszcza sie wykonanie tras w sposéb
alternatywny w stosunku do projektowanego w przypadku identyfikacji elementow
uniemozliwiajgcych montaz procedowanych odwoddéw. Po przeprowadzonych pracach sufity
podwieszane doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podlega wymianie na nowe lampy dostosowane do
istniejgcego ukfadu baterii centralnej. Nalezy zachowaé zgodnosé nowych opraw z istniejgcym
systemem. W rozdzielnicy pietrowej nalezy dobudowaé przekaznik kontroli napiecia i podtgczyé go do
baterii centralnej celem detekcji braku napiecia i uruchomienia o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.

Bilans pragdowy dla cato$ci systemu przedstawiono w osobnym zatgczniku.
EXITL

Wiasciwosci

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Klosz transparentny z poliweglanu

Szyba z plexi
Napiecie zasilania Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC
Zrédto $wiatta Zgodnie z symulacjg 2W LED
Temperatura barwowa: 6000K
Zywotno$é: 50000h

Stopien ochrony i wytrzymatosci  IP65, IKO8
Temperatura otoczenia Wersja CB: ta: 0°C + 50°C
SE — awaryjna (na ciemno)

AT — autotest

INFINITY Il AC

Wiasciwosci

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi

Napiecie zasilania Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC

Zrédto $wiatta Zgodnie z symulacjg 2W LED

Temperatura barwowa: 6000K

Zywotno$é: 50000h

Stopien ochrony i wytrzymatosci  IP40, IKO8
Temperatura otoczenia Wersja CB: ta: 0°C + 50°C
SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

CB - system centralnej baterii

INFINITY Il B

Wiasciwosci

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
Szyba z plexi

Napigcie zasilania Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50/60 Hz, 176 -275 VDC

Zrédto $wiatta Zgodnie z symulacjg 2W LED

Temperatura barwowa: 6000K

Zywotno$é: 50000h

Stopien ochrony i wytrzymatosci  IP40, IKO8
Temperatura otoczenia Wersja CB: ta: 0°C + 50°C
SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

CB - system centralnej baterii

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Tabela parametréw opraw przewidzianych w projekcie

. s sy . Kat
t L t Materiat Materiat i kol M
Indeks Montaz Sys em' Barwa | Ra | zywotnos¢ S “.‘m'e” SE)ra'wnosc Ksztatt oprawy atenat! Ugr ateriat 1 kolor rozsytu oc
sterowania Swietlny Swietlna kolor oprawy klosza éwiatta przytaczowa
Minimum | Minimum +20/-10 Maximum maksymalna
Im/W
. . Baluminium, R
C95 Zwieszana system DALI | 4000K | >80 | 50000h 4000 Im 110 Im/W | Okragta, zwieszana Bialy <22 Opalowy >110 40 W
Baluminium, R
C2 | Do suf. podw. ON/OFF 4000K | >80 | 50000h 1600 Im 120 Im/W Okragta Bialy <22 Opalowy >90 12w
, Baluminium, .
C1 Do suf. podw. ON/OFF 4000K | >80 | 50000h 2500 Im 120 Im/W Okragta Bialy <22 Opalowy >90 18w
Baluminium, R
C1 |Dosuf. podw.| System DALI |4000K|>80| 50000h 2500 Im 120 Im/W Okragta Bialy <22 Opalowy >90 18 W
Baluminium, R
1 Nastropowy ON/OFF 4000K | >80 | 50000h 4100 Im 100 Im/W Prostokatna Bialy <22 Opalowy >90 45 W
ELV1 Swieszana System DALI | 4000K | >80 | 50000h 727 Im 80 Im/W Okragta Szkto <18 Opalowy Szeroki 11w
Klosz
D ii P k Biat
XL2W | Nastropowy © bateru 6000K | >80 | 50000h 340 Im n/d rosto e.itna, . 1aty n/d transparentny z n/d 2W
centralnej CB Awaryjna poliweglan .
poliweglanu
Do baterii Prostokatna Biat Klosz
XL3W | Nastropowy . 6000K | >80 | 50000h 455 Im n/d q ’ . y n/d transparentny z n/d 3W
centralnej CB Awaryjna poliweglan .
poliweglanu
.. Do baterii Prostokatna, Biaty .
Y1 Nascienny centralnej CB 6000K | >80 | 50000h n/d n/d Awaryjna poliweglan n/d Szyba z plexi n/d 3W
Do baterii Prostokatna, Biaty .
Y2 N K h I w
astropowy centralnej CB 6000K | >80 | 50000 n/d n/d Awaryjna poliweglan n/d Szyba z plexi n/d 3
Uwagi:

Dla zachowania parametréw oswietlenia nadrzedng wartoscig w stosunku do mocy lampy jest jej strumien $wietlny

- Strumien Swietlny - mimalna wartosc¢ jaka musi zostac spetniona

- moc przytgczeniowa - dopuszcza sie rézng moc dla lampy ze wzgledu na zmieniajgce sie typu zasilaczy (bardziej energooszczedne)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.1.8

4.1.9

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ NN 0,4kV
Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie TN-C i TN-S. Rozdziat
Zrealizowac w punkcie zasilania projektowanej rozdzielnicy. Zasilanie rozdzielnicy prowadzi¢ jako 5-
przewodowe . Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopieh IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami, wytgcznikami réznicowo-
pradowymi oraz wkfadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i
t=0,2s w pozostatych.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :

o Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE

o Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic¢,

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtéwna) uziemic.

e W budynku umiesci¢ potgczenia wyrownawcze.

e Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié pomiarami.

Instalacja potgczen wyrownawczych
W budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Na pietrze zaprojektowano giéwng
szyne uziemiajgcg GSU-nn, do ktérej nalezy przytgczyc:

— szyne PE rozdzielnicy pietrowe;j

— piony metalowych instalacji sanitarnych,
— uziemienia instalacji teletechnicznych,
— instalacje potagczen wyrdéwnawczych,

— oraz inne czesci przewodzgce obce.

Zgodnie z ustaleniami szyne uziemiajgcg podtgczy¢é do metalowej konstrukcji budynku poprze
bednarke FeZn 30x4. Bednarke przyspawac do konstrukcji w miejscu odstoniecia konstrukcji. Spaw
i konstrukcje zabezpieczy¢ korozyjnie i pozarowo. Bednarke podtgczy¢ do szyny GSU. Z GSU
rozprowadzi¢ przewodami potgczenia wyrownawcze do LSU. Dodatkowe potaczenie instalacji
wyréwnawczej nalezy wykonac poprzez lokalne szyny wyréwnania potencjatu LSU. Lsu i GSU tgczyé
za pomocg przewodu min 16mm2.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.2
42.1

Instalacje niskopragdowe

Instalacja oswietlenia podstawowego w systemie opis systemu DALI

Instalacja oswietlenia podstawowego w salach: gltéwnej oraz dwéch konferencyjnych zbudowana w
oparciu o oprawy ze zrodtami LED. Sterowanie oprawami poprzez 3 panele dotykowe dedykowane
do powyzszych 3 Sali, poprzez router programowalny. Router, switche, zasilacze magistralne lub
inne elementy niskoprgdowe zamontowaé¢ w szafie ponad szafkg elektryczng. W szafie zapewniaé
dystrybucje napiecia dla wszystkich elementéw systemu sterowania DALI.

Kable wprowadzane do nowych rozdzielnic i zabezpiecza¢ diawikami kablowymi. Szafke DALI
zamontowa¢ do $cian szachtu na wspornikach przymocowanych do s$ciany np. przy pomocy
ceownikéw CP40h20. Dla zapewnienia wzgleddw estetycznych dopuszcza sie zmiany lokalizacji na
etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Rozdzielnica IP 44

Oprawy, ktére w swej specyfikacji zawierajg zasilacze EDD sterowane sg za pomocg protokotu DALI.
Sterowniki DALI, ktére nalezy potgczyé z oprawami DALl magistralg YDY 2x1,5 mm2 po
maksymalnie 128 urzadzen na magistrale, w zaleznosci od typu zastosowanych sterownikow.
Sterowanie os$wietleniem za pomocg tego protokotu pozwala na przypisaniu kazdej oprawie
indywidualnego adresu w sieci DALl oraz zaprogramowaniu jej dobowego cyklu pracy oraz
odpowiedzi na sygnaty z czujnikow ruchu oraz czujnikdw natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé
system pozwalajgcy na sterowanie oprawami z zasilaczami EDD

Ze wzgledu na specjalne warunki jakie majg spetnia¢ oprawy nalezy uwzgledni¢ wymagane
certyfikaty w, tym rowniez ISO.

Dane techniczne router:

— Potaczenia Przewdd zasilajacy: 2x2,5 mm?

— Przewdd magistrala DALI: 0,5 mm? — 2,5 mm?

— dtugos¢: 300 m - 1,5 mm?

— Ethernet: 2 x RJ45 10/100/1000 Mb/s, Cat 5E do 100 m

—  (Automatyczna zwrotnica MDI/MDI-X)

— Sys dla sieci oswietleniowej

— Aux wytgcznie do celdéw deweloperskich

— Zasilacz

— Zasilanie sieciowe: 240 V: 220 V AC — 240 V AC (nominalnie)

—  Wspdtczynnik mocy: >0,95 przy petnym obcigzeniu

— Pobdér mocy: 35 W (wszystkie podsieci DALI w petni obcigzone)

— Zabezpieczenie obwodu zasilania: bezpiecznik wewnetrzny. Ochrona zewnetrzna zgodnie z
okablowanie zasilajgce, maks. 6 A.

— Ograniczenia sieci DALI

— Prad wyjsciowy DALLI: 4 x 240 mA (gwarantowany), 4 x 250mA (maksymalnie)

—  Wymiary: 10U =177 mm x 99,5 mm x 58 mm

— Waga: 460g

— Montaz: Szyna DIN. Ethernet nalezy przechowywaé oddzielnie od wszystkie okablowanie
sieciowe i DALI.

— Kod IP: IP20 (IPOO0 przy ztgczach)

— LCD: Kolorowy wyswietlacz 320x240px

— Warunki pracy i przechowywania

— Temperatura otoczenia: 0 °C do +40 °C

—  Wilgotnos$¢ wzgledna: maks. 90%, bez kondensac;ji

— Temperatura przechowywania: —10 °C do +70 °C

— Zgodnos¢ i normy

— Transfer danych DALI: kontroler aplikacji DALI-2 (Multi Master) IEC62386 czes¢ 101, 103

— Emisja EMC: EN 55032 klasa A, EN 55015

— Odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne: EN 55024, EN 61547

— Bezpieczenstwo: EN 61347

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.2.2

—  Srodowisko: Zgodno$é z dyrektywami WEEE i RoHS.

— Kolor: Korpus: Biaty (RAL 9003)

— Pokrywka: Pétprzezroczysty czerwony (RAL 3027)

— Materiat: Korpus: Poliweglan

— obudowa: Poliweglan

— router z mozliwoscig podtgczenia protokolarnego dla dowolnego systemu AV

Panel dotykowy starowania dane techniczne:

Panel dotykowy 7" pojemnosciowy, petnokolorowy, Panel sterowania oswietleniem o wysokiej
rozdzielczosci przeznaczony do pracy z systemem routerow przez Ethernet. Latwy w uzyciu,
sterowany gestami i intuicyjny interfejs, ktéry mozna dostosowaé do réznych aplikacji za pomocag
Narzedzie do projektowania online np. Scene-Studio. Montaz na $cianach peinych lub w systemie
ptyt gipsowo-kartonowych za pomocg dostarczonej metalowej skrzynki tylnej.

Dane techniczne:

—  Ekran wyswietlacza: 7 "IPS

— Rozdzielczo$¢: 1024 x 600

— Jasnosc¢: 350 cd/m?

— Napiecie wejsciowe zasilania: 9 VDC — 24 VDC

—  Typowy poboér mocy: 6 W

— tacznos¢ LAN: 10/100 Mbps. Dla sieci routera. Wi-Fi: 802.11b/g/n

— Interfejs USB: USB 2.0

— Bluetooth: V2.1 + EDR /BT v3.0/ BT v3.0 + HS / BT v4.0

— Dane mechaniczne

—  Wymiary: 181,5 mm x 121,5 mm x 25,8 mm

— Montaz: Wewnatrz $ciany ($ciany petne i ptyty gipsowo-kartonowe)

— Waga: 350 g

— Kod IP: IP40 (dostep uzytkownika)

Zasilacz dla paneli dotykowych:

— Zakres napiecia wejsciowego AC: 85-264 V

— Zakres czestotliwosci wejsciowej: 47-63 Hz

— Napiecie wyjsciowe: 12V DC

— Zakres regulacji napiecia: 10,8-13,8 V DC (regulowane potencjometrem)

— Prad znamionowy: 4,5 A

— Moc znamionowa: 54,0 W

Zabezpieczenia:

— Przecigzeniowe: Zakres: powyzej 120% mocy znamionowe, automatyczny powr6t do
normalnej pracy po ustgpieniu przyczyn

— Zwarciowe: Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustgpieniu przyczyn

Sceny oswietlenia

Sceny programowalne
Docelowo system oswietlenia sali: gtéwnej, konferencyjnej 1 i konferencyjnej 2 nalezy
zaprogramowac w oparciu o nastgpujgce wytyczne:

Sala gtéwna:

Podziat na 4 sekcje oswietlenia (wg czesci rysunkowej: strefa poétnocna, wschodnia, zachodnia, lada
oraz oswietlenie punktowe w czesci zachodniej). Kazda z sekcji posiada mozliwosé odrebnego
zatgczania, wytgczania oraz Sciemniania. Dodatkowo panel sterujgcy Sali gtdéwnej posiada
mozliwos¢ sterowania oswietleniem sal konferencyjnej 1 i 2 ktére mogg peti¢ funkcje widokowa.

Sala konferencyjna 1 i 2:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.2.3

Kazda s Sali konferencyjnych 1 i 2 stanowig odrebng magistrale. Kazda sala posiada mozliwos¢
odrebnego zatgczania, wylgczania oraz Sciemniania. Sale konferencyjne wyposazone zostajg w
system AV, ktory skonfigurowany zostaje z ruterem systemu oswietlenia DALI.

System bedzie zalgczany recznie przez pierwszg osobe wchodzacg na pietro. Po godzinie
zakonczenia udostepniania dla zwiedzajgcych (do ustalenia z uzytkownikiem) system bedzie
przetaczat sie w tryb nocny, gdzie bedg swiecity wybrane oprawy przy zredukowanych parametrach.
System musi uwzglednia¢ mozliwos¢ zablokowania trybu nocnego w przypadku wynajecia p racy
obiektu w nocy.

Szczegotowy scenariusz pracy systemu nalezy na etapie programowania ustali¢ z uzytkownikiem
obiektu.

Ponadto przy wszystkich pulpitach DALI oraz przy wyjsciu z przedsionka pozarowego na sale oraz
na stupie przy wyjsciu na zewnetrzng klatke schodowg nalezy zamontowaé w miejscach
zaznaczonych ponizej zaprojektowaé przyciski monostabilne potaczone z systemem DALI.
Przycisniecie przyciskéw powinno zapala¢ os$wietlenie na catej powierzchni 18 pietra, wybrane
oprawy zapewniajgce bezpieczne przemieszczanie sie. Bedzie to oswietlenie, ktére zatgcza np.
ochrona podczas rutynowego sprawdzenia pietra, stuzby techniczne przechodzace przez taras itp.
Oprawy zostang wybrane podczas uruchomienia systemu tak aby zapewni¢ oswietlenie drogi
ochrony wskazang przez firme ochroniarska/uzytkownika.

Dopiero uzycie pulpitu DALi zapewni petne wykorzystanie i zatgczenie wszystkich opraw.

Wytyczne dla okablowania strukturalnego (LAN i CCTV)

Okablowanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spojng gwarancjg
systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania (nie dostawce) na okres
minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego. Jezeli to mozliwe
instalacja powinna by¢ spdjna z istniejaca, wczesniej wykonana instalacjg na pietrach 5-17

Dodatkowo system musi spetnia¢ ponizsze wymogi:

— Elementy okablowania: kabel ma by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

— Okablowanie strukturalne ma umozliwiaé implementacje modutdéw przytgczeniowyych kat.6A
ISO umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;

— Wymagania odnosnie wydajno$ci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum Klase EA,
a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A ISO.

— Kabel musi by¢ przebadany do 650MHz w celu wykazania stabilnosci parametrow powyzej 500
MHz i osiggniecia zapasu wydajnosci ponad dzisiejsze wymagania norm i posiadaé¢ powtoke
LSZH (Low Smoke Zero Halogen), klasa B2ca.

— Producent system okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci
ISO9001 oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w
zakresie zarzgdzania informacjg i przesytem danych.

— Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z normg ISO
14001. dotyczacy: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie zarzgdzania
informacjg i przesytlem danych, ktére umozliwiajg wiascicielom infrastruktury na efektywne
planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzgdzanie ich wtasng infrastrukturg warstwy
fizycznej przez caty okres eksploatac;i.

— Instalowane okablowanie musi umozliwia¢ podtgczenie odpowiednich komponentéw systemu
okablowania aby byly zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm. Producent okablowania
(imozliwych do podtaczenia pozostatych elementéw systemu) systemu musi przedstawié¢
odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL
potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementow systemu z wymienionymi w tym punkcie
normami. Dla poszczegdinych elementéw systemu transmisyjnego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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— Instalowany kabel powinien umozliwia¢ zamontowanie takich elementéw systemu okablowania,
aby wydajnos¢ komponentéw (ztgcze-wtyk) byta potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony
na 8-pozycyjnym zigczu modularnym - tj. na nieekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

— Instalowane okablowanie powinno umozliwiaé, przy zachowanym standardzie zigcza RJ45,
mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo
RJ45. Producent powinien zapewnia¢ takze system zabezpieczenia gniazd i paneli
dystrybucyjnych, ktory uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub
panela.

— Instalowane okablowanie ma umozliwia¢ dobranie takich komponentéw aby wszystkie elementy
toru transmisyjnego istniaty jako kompletne rozwigzanie, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych.

Instalowane kable systemu okablowania strukturalnego muszg spetniaé wymagania stawiane
komponentom Kategorii 6A ISO przez obowigzujgce specyfikacje norm, rownoczesnie zapewniajgc
petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecznos¢ odsuniecia par
splecionych od siebie przeciwdziatajgcg przestuchom od sgsiednich par, konstrukcja kabla musi
zawieraC separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sie, aby charakterystyka kabla uwzgledniata
odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 650MHz dla
nieekranowanego kabla kat.6A ISO. W zwigzku z duzg liczbg przewoddw i ewentualng rozbudowa
wymaga sie aby $rednica instalowanego kabla U/UTP kat. 6a nie przekraczata 7.2 mm.

Szczegodty techniczne:

— Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-6-1; EIA/TIA
568-C.2; Klasyfikacje ogniowe: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034-2

— Kategoria 6A ISO

— Pasmo przenoszenia: 650 MHz

— Rodzaj kabla: Kabel instalacyjny

— Rodzaj ekranowania: U/UTP

— Liczba przewodnikéw: 8

— Splot: 4P

—  Srednica zyly: AWG 23

— Klasyfikacja ogniowa CPR - (EN50575) Dca s2, d2, a1
— Materiat powtoki LSZH

Do kazdego przytgcza logicznego nalezy doprowadzi¢ dwa przewody nieekranowane.

Gniazda Wi-Fi

W instalacji przewidziano 6 przytaczy dedykowanych dla podigczenia w przysziosci urzadzen
obstugujgcych sie¢ Wi-Fi Zamawiajgcego. Do kazdego przytgcza dedykowanego do Wi-Fi nalezy
doprowadzi¢ jeden przewdd. Gniazda zlokalizowane bedg na wysokosci ok 2,5 m. Szczegétowa
lokalizacja przytaczy bedzie uzgodniona w trakcie realizacji (w poblizu wrysowanych na rzucie
punktow). Poszczegolne elementy toru transmisyjnego musza spetnia¢ takie same wymagania dla
poszczegolnych elementéw transmisyjnych (gniazdo abonenckie, kable miedziane, moduty w panelach
krosowych) oraz muszg byé objete wymagang dla catosci pozostatych prac gwarancjg systemowg
producenta.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.2.5

Przytacza logiczne PEL

W listach natynkowych nalezy osadzi¢ min 8 podwadjnych przytgczy logicznych zgodnie z wytycznymi
producenta okablowania. Komponenty nalezy dobra¢ w taki sposob aby spetniaty wymogi producenta
umozliwiajgce uzyskanie odpowiedniej — 25 letniej gwarancji.

4.2.6

Kamery CCTV

We wskazanych punktach (rysunek) nalezy wykonac instalacje kamer systemu monitoringu. Kamery
zostang podtagczone do sieci i do systemu rejestracji obrazu przez Inwestora.

Kamery powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

4.2.7

Kamera powinna posiadac przetwornik nie mniejszy niz 1/1.8".

Kamera powinna nagrywac obraz w rozdzielczos$ci nie mniejszej niz 2688 x 1520.
Kamera powinna mie¢ kat widzenia nie mniejszy niz 113 stopni.

Kamera powinna by¢ wyposazona w motozoom.

Kamera powinna by¢ wyposazona w oswietlacz IR.

Zasieg oswietlacza IR nie powinien by¢ krotszy niz 40m.

Kamera powinna mie¢ minimum 1GB pamieci RAM

Kamera powinna mie¢ minimum 128MB pamigci ROM

Kamera powinna mie¢ mozliwo$¢ kompresji obrazu: Smart H.265+/H.264+ oraz H.265, H.264,
H.264H, H.264B, MJPEG

Kamera powinna obstugiwac karte pamieci min. 256GB i umozliwia¢ na niej zapis lokalny.
Kamera powinna posiada¢ mozliwos¢ generowania co najmniej 3 niezaleznych strumieni wideo.

Kamera powinna posiada¢ zaawansowang analityke obrazu: przekroczenie linii, wtargniecie,
porzucony obiekt, detekcja twarzy, liczenie oséb, mapa ciepta,

Kamera powinna mie¢ mozliwos$¢ zasilenia za pomocg PoE (802.3af)/12V DC

Kamera powinna wspiera¢ technologie ktéra pozwoli na przesyt transmisji oraz zasilania na
minimum 800m poprzez kabel RJ-45.

Kamera powinna by¢ wyposazona w wejscia/wyjscia alarmowe
Kamera powinna posiada¢ klase szczelnosci minimum IP67.
Kamera powinna posiada¢ klase wandaloodpornosci na poziomie 1K10.
Gwarancja na kamere nie powinna by¢ krotsza niz 5 lat.

Trasy okablowania.

Magistrale majg by¢é prowadzone w plastikowych listwach instalacyjnych, uwzgledniajgcych
wymagany zapas miejsca na dodatkowe kable w przypadku rozbudowy instalacji, na $cianach
pomieszczen na scianach pod oknami.

Trasy okablowania muszg by¢ ufozone w taki sposdb, aby chroni¢ kable przed bezposrednim
uszkodzeniem i naciskiem. Wszystkie kable muszg by¢ umieszczone zgodnie z wytycznymi
producenta tak, aby nie byty narazone na dziatania obnizajgce wymagang jako$c¢ transmisji sygnatu
z zachowaniem wtasciwego, zalecanego przez producenta, promienia giecia. Trasy prowadzone
bedg natynkowo na Scianach oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Zamawiajgcy nie
przewiduje instalacji tras podtynkowych.

Tam gdzie jest to wymagane przez producenta, kanaly i listwy instalacyjne powinny zawieraé
przegrode oddzielajgcag kable zasilajgce od kabli system okablowania strukturalnego.

Okablowanie uktadane w przestrzeni nad sufitem w musi by¢ utozone w kanale kablowym, ktéry jest
przymocowany bezposrednio do sufitu witasciwego lub Sciany. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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(ze wzgledu na klimatyzacje) przejs¢ korytem kablowym proponuje sie wykonanie instalacji
uchwytami kablowymi.

5. Na potrzeby wprowadzenia przewoddéw do wezidw sieci (punktéw dystrybucyjnych), znajdujacych
sie w szachtach wentylacyjnych, Zamawiajgcy przygotuje po trzy otwory fi 100 na kazdym pietrze
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z przepisami ppoz.

6. Do zakresu prac Wykonawcy nalezy takze instalacja drabinek kablowych na pietrze 18, ktdre postuzg
dla instalacji okablowania pionowego (potgczenia miedzyweztowe). Na potrzeby instalacji drabinek
kablowych Zamawiajgcy przygotowat dedykowane otwory w stropach do prowadzenia tras, o
wymiarach niezbednych do przetozenia wymienionych korytek. Drabinki kablowe 600H60 na
wspornikach odtawczych.

4.2.8 Instalacja LAN

Instalacja LAN ma za zadanie zebra¢ przesytane sygnaty i przekaza¢ je do odpowiednich punktow
odbioru. Elementy LAN zostaly umieszczone w stojaku RACK wraz z elementami CCTV. Przyjmuje sie
nazwe LPD D18. Instalacje LAN nalezy skrosowaé z punktem dystrybucyjnym GPD D10, ktére znajduje
sie na pietrze 10, za pomocg 12x RJ45 cat 6A B2ca. Kabel zakohczy¢ w dedykowanym Patchpanelu.
Prace prowadzi¢ przy wspétpracy z informatykami Inwestora.

4.2.9 Zasilanie punktu dystrybucyjnego

Do miejsca lokalizacji wezta w pomieszczeniu szachtu wentylacyjnego (rys. — Lokalny punkt
dystrybucyjny) nalezy doprowadzi¢ kable umozliwiajace zasilenie z dedykowanych obwodoéw,
poprowadzonych dla zasilania komputeréw i urzadzen obstugujgcych sie¢. Kable elektryczne
poszczegolnych obwoddw zasilania nalezy zakonczy¢ gniazdem natynkowym 2x230V w hermetycznej
obudowie, montowanym na $cianie obok stojakéw.

4.2.10 Zasilanie gniazd dedykowanej sieci elektrycznej

Zasilanie gniazd komputerowych odbywa sie z wydzielonej (dedykowanej) instalacji elektrycznej, w
sktad ktérej wchodzi rozdzielnica komputerowa RK18 (zlokalizowana w szachcie elektrycznym) oraz
obwody odbiorcze. Nalezy zdemontowaé istniejgcg rozdzielnice. W miejsce istniejgcej rozdzielnicy
nalezy zamontowa¢ nowg na wspornikach zamocowanych do $cina bocznych szachtu (jak to jest
obecnie zrealizowane). Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze.

Przyjeto nastepujgce parametry i wymagania dla wydzielonej (dedykowanej) instalacji zasilania
stanowisk komputerowych:

— napiecie zasilania 400/230V,
— ukfad gtéwnej rozdzielnicy komputerowej oraz zasilania instalacji komputerowych wewnetrznych
TN-S,

— dodatkowy system ochrony od porazen - szybkie wytgczanie przetezeniowe dla tablic rozdzielczych
i urzadzen komputerowych w obrebie punktéw dystrybucyjnych oraz zintegrowane wytgczniki
réznicowoprgdowe z cztonem nadmiarowym dla komputerowych obwodéw odbiorczych,

— moc zainstalowana przypadajgca na pojedyncze przytgcze komputerowe (PEL) = max. 300 VA dla
komputeréw stacjonarnych,

— konieczno$¢ ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi we wszystkich
rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych komputerowych.

Podtaczenie komputeréw do sieci elektrycznej odbywa sie za posrednictwem gniazd wtyczkowych,
umieszczonych w listwach natynkowych lub w listwach elektroinstalacyjnych. Instalacje nalezy wykonac¢
przewodem wskazanym na schematach, utozonym w kanatach z przegrodg separacyjng lub w
korytkach kablowych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.2.11 Sprawdzenia i pomiary

4.3

43.1

Wszystkie pofgczenia teleinformatyczne wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w
trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw ttumiennosci i przestuchéw uzy¢ nalezy miernika badajgcego parametry okablowania pod
kagtem zgodnosci z wymogami kategorii 6A (klasa EA) wg norm polskich lub miedzynarodowych. Ze
wzgledu na zastosowanie kabla o podwyzszonym pasmie 650MHz pomiary nalezy przeprowadzi¢ w
catym widmie czestotliwosci w przedziale 0 - 650 MHz.

Szczegdlnie wazne sg pomiary ttumiennosci linii oraz przestuchu zbliznego (NEXT). Pomiary
przeprowadzone przy pomocy ww. miernika pozwolg na okreslenie:

a) dtugosci badanego odcinka kabla,

b) mapy potgczen par w gniazdach,

c) zakresu czestotliwosci pomiarow,

d) wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e) wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
f) tlumiennosci przestuchu zdalnej (FEXT),

g) stratnosci (ELFEXT),

h) wspotczynnika PS ELFEXT

i)  wspolczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
j) max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

k) impedancji, rezystancji, pojemnosci.

I) opdznienie propagaciji

Wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego w formie wydruku zbiorczego oraz szczeg6towe w formie
elektronicznej muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej Zamawiajgcemu
przy odbiorze (czesciowym lub koncowym) prac.

Prowadzenie kabli

Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ korytach do tego przeznaczonych. Wszystkie przejscia przez
strefy pozarowe zabezpieczy¢é masa niepalng o odpornosci dopasowanej do odpornosci ogniowej
Sciany. Kable uktada¢ wg PN/EN — SEP-004 .

W miejscach gdzie nie wystepujg prace zwigzane z demontazem/montazem Scian, instalacje prowadzi¢
natynkowo w korytkach ochronnych. W miejscach poza sufitami podwieszanymi instalacje prowadzi¢
podtynkowo.

We wskazanych miejscach prowadzi¢ trasy kablowe. Wymiary koryt pokazano na rzutach. Nalezy
zapewni¢ koordynacje z innymi branzami ze wzgledu na mate prze$wity z innymi instalacjami. Oprécz
tras kablowych w miejscach gdzie nie ma miejsca projektu sie wykorzystania uchwytow typu wcs
podwdjnych (dowolnego producenta).

Wszystkie trasy pozarowe E90 prowadzi¢ wstrzeliwujgc kotki do konstrukcji. W miejscach poza sufitem
podwieszanym instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie instalacje pozarowe montowac i prowadzi¢
na certyfikowanych uchwytach, korytach, zwiesiach.

Wymagania dla kabli i przewodéw bezhalogenowych.

Przewody i kable jedno i wielozylowe stosowa¢ wg normy zharmonizowanej na napiecie
znamionowe 450/750V; 0,6/1kV, o izolacji z tworzywa bezhalogenowego usieciowanego typu N2XH-
0,J 3x1,5; 4x1,5, 3x2,5.; kable elektroenergetyczne o zytach miedzianych, o izolacji z polietylenu
usieciowanego i o powtoce z tworzywa bezhalogenowego / nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, o
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania, z zytg ochronna.

Dla zasilania uktadow oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzi¢ kable o odpornosci
ogniowej E90. Kable mocowac na certyfikowanych uchwytach lub obejmach.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.4

4.5

Wszystkie przejscia kablami prze przegrody ogniowe zabezpieczy¢ masami niepalnymi do klasy
przegrody. Gdy nie wskazano REI przegrody nalezy zabezpieczy¢ kable do minimum E90.

Tabliczki informacyjne

Na wszystkich obiektach z zabudowanymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi umieszcza sie tabliczki
ostrzegawcze, ktérych wzor jest zgodny z normag PN-88/E-08501.

Zalecane kolory do tablic bedacych przedmiotem niniejszego opracowania wg Palety RAL Classic to:

- kolor zéity -RAL 1018
— kolor czerwony - RAL 3000
—  kolor biaty - RAL 9003
— kolor szary - RAL 7035

— kolor niebieski - RAL 5002
Powyzsze kolory dotyczg wytgcznie tych tablic, dla ktérych normy nie przewidujg innych wymagan.

Na terenie hali nalezy zabudowaé/dostarczy¢ nastepujgce tabliczki informacyjne w ilosciach
niezbednych do oznaczenia wszystkich wymaganych miejsc:

Uwagi kohcowe

Dla praktycznych potrzeb sporzadzenia niniejszego projektu wybrano pewne konkretne typy urzadzeh
i ich producentéw. Dane techniczne tych wybranych urzadzen, ich postaé, wymiary, ksztatty, lokalizacje
przylgczy itp. uzyto przy sporzgdzaniu rysunkoéw i specyfikowaniu parametréw. W zwigzku z faktem, iz
jest to rozbudowa istniejgcych systemow, wszystkie elementy dodawane musza by¢é zgodne i
kompatybilne z istniejacymi systemami.

Nalezy podkresli¢, ze przy realizacji niniejszego projektu mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen
niz te, ktore dobrano dla potrzeb sporzadzenia projektu (i byloby to takze mozliwe, gdyby projekt
ujawniat nazwy wiasne dla urzadzen). Powinny to by¢ urzadzenia réwnorzedne technicznie, o takich
samych lub analogicznych parametrach i standardzie jako$ciowym.

Zestawienie nie obejmuje elementéw objetych zakresem innych projektow branzowych.
Wszystkie elementy systemu musza pochodzi¢ z oryginalnych kanatéw dystrybucyjnych.
Wszystkie elementy muszg by¢ wyprodukowane w Unii Europejskiej.

Dokumentacje nalezy traktowaé jako catosc. Jesli jakiekolwiek informacje byly w czesci rysunkowej,
schematach, opisowej, kosztorysowej lub innej uznaje sie ze zostaty przekazane.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z obiektem z uwzglednieniem przenoszonych lub
usuwanych elementdw, dla ktérych nalezy dodac robocizne zwigzang z demontazem, przeniesieniem,
ponownym montazem, podtgczeniem, pomiarami lub przy demontazu - utylizacja.

Po zakonczonych pracach wykonaé pomiary kontrolne natezenia oswietlenia bytowego i awaryjnego
Po zakonczonych pracach przeprowadzi¢ pomiary kontrolne zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia tzw.
plan bioz

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.6 Sprawdzenie obwodow

46.1

Rozdzielnica RP18

Spadek Spadek Dopuszczalny EMEERATUR
og RlEOC Wsp. (e Skorygorlany Prad "In" napiecia dla napiecia dla spadek REARDNER REARLRER R ZY 'WARUNEK WYNIK
Lp Nazwa urzadzenia zainst. kabla Jedn obliczeniowy Kabel zasilajacy d" kabla sabezpieczenia radu obl, radu obl napiecia nrl nr2 PRADZIE AU<AU DOBORU
[kw] [m] " 1Al 2 (gl Gl B lo<in<idd | In*ke<idd*kp | ROBOCZYM
[%] W] [%] e
Sl " N2XH-
1 Oswietlenie 0,7 25 1,00 19 10 X 25 26,4 16 0,25% 0,58 2,0%
" N2XH-
2. Gniazda 2 25 0,80 4,5 10 X 25 26,4 16 0,57% 1,32 4,0%
. N2XH-
3. Szafa gtosnikowa 1 25 0,80 2,2 10 X 25 26,4 16 0,29% 0,66 4,0%
4, | Rozdzielnica Baru 2| s 0,80 28,5 N2XH- sy 10 60,8 40 0,53% 2,11 4,0%
RP18a J,0
N2XH-
5. ccrv 0 25 0,80 0,8 1.0 X 25 26,4 16 0,10% 0,23 4,0%
N2XH-
6. LAN 0 25 0,80 0,8 10 1 x 25 26,4 16 0,10% 0,23 4,0%
7. KD 0 25 0,80 0,6 NJZ)E)H- X 25 26,4 16 0,07% 0,16 4,0%
N2XH-
8. Inst Przyzywowa 0 25 0,80 0,1 10 1 x 25 26,4 16 0,01% 0,03 4,0%
N2XH-
9. Suszarka do rak 3 25 0,80 5,6 1.0 x 25 26,4 16 0,71% 1,64 4,0%
N2XH-
10. | Wentylator 0 25 0,80 0,3 1.0 1 x 25 26,4 16 0,04% 0,08 4,0%
. N2XH-
11. | Klimatyzatory 0 25 0,80 0,3 10 x 25 26,4 16 0,04% 0,10 4,0%
- N2XH-
12. | Bramka wejsciowa 0 25 0,80 0,6 1.0 1 x 25 26,4 16 0,07% 0,16 4,0%
N2XH-
13. | Roleta 0 25 0,80 0,2 10 X 25 26,4 16 0,03% 0,07 4,0%
" N2XH-
14. | Projektor 0 25 0,80 0,8 10 X 25 26,4 16 0,10% 0,23 4,0%
- N2XH-
15. | Zasilanie 35 70 0,80 44,8 10 x 35 132,8 80 0,66% 2,65 4,0%
4.6.2 Rozdzielnica RP18a
TEMPERATURA
Napiecie | Moc | Wsp. Prad Skorygowany Spadek Spadek Dopuszczalny | yyapunek | WARUNEK |  KABLA PRZY
N - N P i Prad "In’ napiecia dla napigcia dla spadek 'WARUNEK WYNIK
Lp Nazwa urzadzenia zasilania zainst. Mocy | obliczeniowy Kabel zasilajacy prad "ldd Jabezpieczenia radu obl. radu obl. napiecia nrl nr2 PRADZIE AU<AU DOBORU
[kv] kw] | cosfi [A] kabla dla t=70°C a (el (e aeLlh = lo<in<idd | In*kz<idd*kp | ROBOCZYM
[%] v [%] [l
. N2XH-
1. | Gniazda 0,23 2 0,80 7,9 1.0 1 x 25 26,4 16 0,81% 1,85 4,0%
N N2XH-
2. | Lodéwka 0,23 0 0,80 1,4 10 1 x 25 26,4 16 0,14% 0,32 4,0%
" . N2XH-
3. | Witryna cukrownicza 0,23 4 0,80 13,7 1.0 1 x 25 26,4 16 1,41% 3,25 4,0%
N2XH-
4. | Ekspress do kawy 0,23 4 0,80 13,7 1.0 1 x 25 26,4 16 1,41% B8¥25) 4,0%
N2XH-
5. | Zmywarka 0,23 5 0,80 17,7 10 1 x 4 34,4 20 1,13% 2,61 4,0%

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.6.3

Rozdzielnica Rw4

L ” Prad Spadek Dopuszczalny
Lp Nazwa urzadzenia ?aasll,ll:rf:: z:’ll::t. IMk:f:l’asc obllc:r:r:’lowy Kabel zasilajacy s:‘:;zlgf"l‘:i'::v ﬂ:e'::::;‘:"ia wv'a.:::lacv n::;l::l: :|I_a :::I:::(a
[kv] kw] [m] [A] kabla dla t=70°C [A] 1%] %]
1. | Zasilanie RW4 0,4 42,23 50 76,3 1 NJZ’)éH— 5 x 35 116,2 100 100 0,80% 4,0%
2. | Klimatyzacjaj. zewn 1 0,4 18,00 25 32,5 1 x YKo 5 x 10 50,4 40 48 0,60% 4,0%
3. | Klimatyzacja j. zewn 2 0,4 11,65 25 21,0 1 x YKYzo 5 x 6 36,0 25 30 0,65% 4,0%
4. | Klimatyzacja j. zewn 3 0,4 0,68 25 12 1 x YKYzo 5 x 25 21,2 16 19,2 0,09% 4,0%
5. [ RW5 0,4 10,00 25 181 1 x YKYzo 5 x 6 36,0 25 30 0,56% 4,0%
6. | Wentylatory (2szt) 0,4 0,80 25 1,4 1 x YKYio 5 x 25 21,2 10 12 0,11% 4,0%
7. | Wentylatory (2szt) 0,23 0,06 25 0,2 1 x YKYzo 3 x 25 21,2 10 12 0,02% 4,0%
8. | Wentylatory (3szt) 0,23 0,06 25 0,2 1 x YKYzo 3 x 25 21,2 10 12 0,02% 4,0%
4.6.4 Rozdzielnica RP18 — ochrona pporazeniowa
" Typ P Krotnosé s Prad N
Lp Nazwa urzadzenia zabezpleczenta Charakterystyka Krotnosé Ski elektroniki Krotnosé \[A;\\;!qcza]acy
1 Oswietlenie INSTAL. B 5 1 5 96 POZYTYWNY
2. Gniazda INSTAL. B 5 2 5 96 POZYTYWNY
3. Szafa gtosnikowa INSTAL. B 5 3 5 96 POZYTYWNY
4. Rozdzielnica Baru RP18a WKE. B 5 4 10 440 POZYTYWNY
5. ccrv INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
6. LAN INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
7. KD INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
8. Inst Przyzywowa INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
9. Suszarka do rak INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
10. | Wentylator INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
11. Klimatyzatory INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
12. | Bramka wejsciowa INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY
13. | Roleta INSTAL. B 5 4 5 96 POZYTYWNY

'WARUNEK
nrl
lo<In<idd

'WARUNEK
nr2
In*kz<Idd*kp

TEMPERATURA
KABLA PRZY
PRADZIE
ROBOCZYM
[~C]

WARUNEK
AU<AU

WYNIK
DOBORU

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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Projektor

INSTAL.

96

POZYTYWNY

Zasilanie

WKE.

10

880

POZYTYWNY

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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4.6.

5 Rozdzielnica RP18 a — ochrona pporazeniowa

Lp Nazwa urzadzenia IZ:ezpiel:lenia Charakterystyka Krotnos¢ Ski :;: l:?:)é:iki Krotnos$é E\?{:czajacy

1 Gniazda INSTAL. C 10 1 10 192 POZYTYWNY

2. Lodéwka INSTAL. C 10 1 10 192 POZYTYWNY

3. | Witryna cukrownicza INSTAL. C 10 1 10 192 POZYTYWNY

4. Ekspress do kawy INSTAL. C 10 1 10 192 POZYTYWNY

S. Zmywarka INSTAL. C 10 1 10 240 POZYTYWNY
4.6.6 RW4 - ochrona pporazeniowa

i Typ ¢ Ski Prad

Lp Nazwa urzadzenia sabezpieczenia Charakterystyka Krotnos¢ Ski wy'a[czlajacy

1. | Zasilanie RW4 WKt. - 10 1000 POZYTYWNY

2. Klimatyzacja j. zewn 1 INSTAL. C 10 480 POZYTYWNY

3. Klimatyzacja j. zewn 2 INSTAL. C 10 300 POZYTYWNY

4. Klimatyzacja j. zewn 3 INSTAL. C 10 192 POZYTYWNY

5. | RW5 INSTAL. C 10 300 POZYTYWNY

6. | Wentylatory (2szt) INSTAL. [4 10 120 POZYTYWNY

7. | Wentylatory (2szt) INSTAL. C 10 120 POZYTYWNY

8. | Wentylatory (3szt) INSTAL. C 10 120 POZYTYWNY

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.
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