
GSPublisherVersion 43.0.92.100

stadium 
opracowania,
nazwa i adres 
inwestycji

tytuł rysunku

Imię i Nazwisko 
Projektanta
Numer uprawnień 
budowlanych

data sporządzenia

podpis 
Numer rysunku

skala rysunku
numer 

strony projektu

Imię i Nazwisko 
Projektanta spr.
Numer uprawnień 
budowlanych

podpis 

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
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18 pietro aranżacja meblowa
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ciag kuchenny lodówki, 
doprowadzić zasilanie

lada otwierana

rzutnik sufitowy
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szafka z krzesłem dla 
niepełnosprawnych po 
stronie zamawiającego
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K1 
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K10 
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K11 
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LW 

LW
 

wyposażenie i wykończenie toalet 
wg rysunków szczegółowych

wyposażenie i wykończenie toalet 
wg rysunków szczegółowych

wyposażenie i wykończenie toalet 
wg rysunków szczegółowych

bramka systemu biletowego
wg branży elektrycznej

bramka systemu biletowego
wg branży elektrycznej
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rzutnik sufitowy

K9 

EP
 

EP
 

montaż ścianki mobilnej TYP A system modułowy
na aluminiowym torze jezdnym montowanym 

do sufitu, ściana z drzwami jednoskrzydłowymi 90/200cm

montaż ścianki mobilnej TYP B system modułowy
na aluminiowym torze jezdnym montowanym 

do sufitu, ściana z drzwami jednoskrzydłowymi 90/200cm
szczegóły w części opisowej projektu 

montaż ścianki mobilnej TYP C system modułowy
na aluminiowym torze jezdnym montowanym 
do sufitu, ściana z drzwami jednoskrzydłowymi 90/200cm, 
szczegóły w części opisowej projektu 

kasa biletowaj

system balustradowy panel szkło bezpieczne hartowane
gr 6mm +  słupki ze stali nierdzewnej 40x40mm
z uchytami na panel szklany, montaż do posadzki i sufitu
panel szklany 410x1820mm ze szkła mlecznego 
bezpiecznego laminowanego 
(systemy wizualne - napisy- wg wytycznych 
zamawiającego)

kasa biletowaj

system balustradowy panel szkło bezpieczne hartowane
gr 6mm +  słupki ze stali nierdzewnej 40x40mm

z uchytami na panel szklany, montaż do posadzki i sufitu
panel szklany 410x1820mm ze szkła mlecznego 

bezpiecznego laminowanego 
(systemy wizualne - napisy- wg wytycznych 

zamawiającego)

krzesełka w przedsionku dostarczone przez zamawiającego
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K7 

W20 
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blat górny h=1,1m

blat dolny h=0,9m

blat dolny h=0,75m

blat dolny h=0,9m

blat dolny h=0,9m

blat dolny h=0,75m
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monitor inf. 

monitor inf. 

monitor inf. monitor inf. 

monitor inf. 

monitor inf. 

w miejscu montażu przewijaka zastosować datkowe
 4 profile pionowe UA100 na całą wysokość ściany, 
montowane do stropu i posadzki

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia
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M19 M19 

M20 

M20 

18.2
sala 2
148,53 m2

kub. 441,94 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.1
sala 1
284,58 m2

kub. 852,61 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.4
zaplecze baru
8,49 m2

kub. 21,23 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.5
przedsionek
10,66 m2

kub. 27,47 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.6
toalte npspr
6,12 m2

kub. 15,31 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.3
przedsionek 
wind
36,94 m2

kub. 93,32 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.0
klatka 
schodowa
11,20 m2

kub. 33,60 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.0
szacht went
9,98 m2

kub. 31,25 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.7
węzeł sanit. 
damski
10,46 m2

kub. 31,92 m3

h pom.300 cm
gres

18.8
węzeł sanit. 
męski
12,82 m2

kub. 38,47 m3

h pom.300 cm
gres

02 zestawienie wyposażenia 
symbol

D1

EP

LW

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M10

M11

M11a

M12

M14

M16
M17

M18

M19

M20

SZ1

dane szczegółowe
Donica wewnętrzna 350x350x720 grafitowa ścianka min 30mm, PVC 
kolor grafitowy
Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie  Szerokość robocza: 3000mm  
Przekątna ekranu: 120’’  Format: 16:10  Typ materiału: Vison White Pro  
Bez czarnych ramek
Luneta widokowa stal nierdzewna podstawa lunety - okrąg o średnicy 
320mm, rura pionowa o średnicy 90mm
ławka dwuosobowa tapicerowana z oparciem, rama stalowa 
lakierowana (czarny) obciążenie maksymalne 200kg, tapicerka 
pikowana w odcieniach szarego, wymiary 1500x320x750mm
stolik kawowy okrągły rama stalowa lakierowana (czarny) blad płyta 
meblowa laminowana wymiary 800x800x450mm, grubość blatu min 
25mm,
stolik kawowy okrągły rama stalowa lakierowana (czarny) blad płyta 
meblowa laminowana, wymiary 600x600x450mm, grubość blatu min 
25mm,
sofa tapicerowana dwuosobowa z bokami, styl skandynawski, kolor 
tapicerki ciemna zieleń welurowa, nogi wysokość 10cm drewno lub stal 
wymiary: 2000x840x750
stolik kawowy okrągły rama stalowa lakierowana (czarny) blad płyta 
meblowa laminowana wymiary: 1000x600x450mm,
stolik kawowy wysoki, rama stalowa czarna, lakierowana proszkowo, 
blat gr 25mm płyta meblowa, laminowany ciemna zieleń monohrome, 
obrzeża PVC gr 2mm w kolorze laminatu wymiary 1200x600x900mm
hoker, nogi czarne siedzisko PVC, szare wys. 1050mm,
krzesło z możliwością układania w stosy o prostym designie, plastik PP, 
nośność 100kg, kolor zielony
krzesło z możliwością układania w stosy o prostym designie, plastik PP, 
nośność 100kg, kolor zielony
stół konferencyjny składany, podstawa stalowa chromowana, blat 
laminowany dwustronnie gr 28mm, obrzeża PVC 2mm, kolorystyka 
monochrome ocień ciemny szary, system zapadkowy mechaminzmu 
składającego wymiary po rozłożeniu 1800 x 800 x 725
roleta zaciemniająca kolor ciemny szary napęd elektryczny 
2700x1800mm,
stojak na ubrania czarny wys. 2,0m, stalowy malowany proszkowo
Kosz na śmieci 5L pedałowy  stalowy biały śr 205mm wys. 300mm
Osłona grzejnika z blachy stalowej lakierowanej proszkowo kolor  
Antracyt (RAL 7016) mat 4 stronna montaż do ściany wymiar maks. 
1200x750x100 domiar na budowie
tablica na trójnogu, suchościeralna magnetyczna, powierzchnia 
wykonana ze stali lakierowanej o grubości 2 mm w kolorze białym  
Rozmiar tablicy 70x100 cm  Regulowana wysokość nóżek (180cm) , 
półka metalowa dł 70cm
Kosz do segregacji odpadów w kształcie sześcianu pojemność 4x60 
litrów,  wykonanie z galwanizowanej stali powlekanej organicznie,  
malowanie proszkowe obudowa RAL9006, pokrywa RAL7015, uchwyt 
na worek, certyfikaty PN-EN10143, PN-EN 10169, PN-EN10346
szafka z krzesłem ewakuacyjnym dla niepełnosrawnych (dostawa po 
stronie zamawiającego)
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02 zestawienie wyposażenia bar kuchnia 
symbol

chłodnia 
cukiernicza

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

W18

ZM

dane szczegółowe

element po stronie najęmny nie objety opracowaniem

Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x600x600, stopy regulowane 
100mm, korpus przystosowany do blatu h=75cm
Korpus meblowy narożnikowy, pułkowy, otwarty, 1000x800x600 , stopy 
regulowane 100mm korpus przystosowany do blatu h=75cm
Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x800x600, stopy regulowane 
100mm korpus przystosowany do blatu h=75cm
Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x800x770, stopy regulowane 
100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu
Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x600x770, stopy regulowane 
100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu
Korpus meblowy, pułkowy, otwarty, 580x1200x770, stopy regulowane 
100mm, nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu
Stół gastronomiczny otwarty z dolną półką stal nierdzewna 
1200x600x850
Korpus meblowy narożnikowy, pułkowy, otwarty, 1000x1100x770 , 
stopy regulowane 100mm korpus przystosowany do blatu h=90cm, 
nadstawka barowa h =200mm pod montaż blatu
Gablota szklana wystawiennicza 500x500x1984mm, okucia stal 
nierdzewna, podświetlenie LED
Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i miejscem na zmywarkę 
140x60x85 cm, Bateria prysznicowa sztorcowa, łokciowa ze 
spryskiwaczem i wylewką, 2 rodzaje wody, 600 mm
Korpus meblowy, 3 szuflady, 580x800x770, stopy regulowane 100mm, 
zestaw pod montaż blatu kolo grafitowy
Korpus meblowy, z drzewami dwuskrzydłowymi, 580x800x770, stopy 
regulowane 100mm, zestaw pod montaż blatu i zlewu W18
Szafa chłodnicza wentylowana 129 L, -2 °C do +8 °C  Materiał: zewnątrz 
– stal emaliowana, wewnątrz – plastik  Temperatura: -2° do +8°C  
Możliwość zmiany sposobu zawieszenia drzwi, Napięcie/moc: 230V / 
0,12kW 600x585x845mm
zlew wpszczany ,stal nierdzewna, bateria umywalkowa stojąca, zasięg: 
89 mm, strumień: normalny, kształtownik strumienia z regulacją kąta, 
przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min, mieszacz ceramiczny, chrom 
wymiary: 465 x 465 mm, wym. komory: 340 x 400 x 185 mm
zmywarka do zabudowy meblowej Typ montażu: Do pełnej zabudowy  
Panel sterowania: Dotykowy  Pojemność (liczba kompletów naczyń): 14 
kompletów  Klasa efektywności energetycznej: E kosz 400x400 mm, 
520x470x720 mm, 3,06 kW
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+1,10
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chłodnia cukiernicza 

K6 

K3 K3 

K8 
K2 

K1 

K1 

K5 

K5 

K4 

K3 

K7 

K1 

K12 

K11 

K11 K11 

K9 

K13 
K13 

K13 

blat h=0,9m 

blat h=0,9m 

blat h=0,75m blat h=0,75m 

blat h=0,75m uchylny 

blat h=0,75m 

blat h=1,1m 

blat h=0,9m 

ZM 

K10 

W18 

chłodnia cukiernicza 
K6 K8 

K2 

K1 

K1 

K5 

K5 

K10 

K7 

ZM 

K12 K11 K11 K11 

W18 

K9 

K13 K13 K13 

blat h=1,1m 

blat h=0,75m 

blat h=0,9m 
blat h=0,9m 

blat h=0,75m 

blat h=0,75m uchylny 

blat h=0,75m 

blat h=0,9m 

zestaw barowy (1)1:50

2

zestaw wyposażenia baru1:62,50
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