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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BMS
1.1 Szafy automatyki
1] KNNRS5 | Szafa automatyki - prefabrykacja, montaz szt.
d.1.1| 0405-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR5 | Budowa zasilania do szafy SAT1 (zabezpieczenie w | szt.
d.1.1] 0405-10 | rozdzielnicy elektrycznej, przewod, zaciski)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| kalkulacja | Oprogramowanie automatyki przypisanej do szafy kpl
d.1.1| wiasna wraz z wykonaniem grafik na HMI
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4| kalkulacja | Uruchomienie automatyki przypisanej kpl
d.1.1| wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 kalkulacja | Testy kwalifikacyjne IQ/OQ kpl
d.1.1] wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| kalkulacja | Dokumentacja powykonawcza szafy kpl
d.1.1] wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Sterowniki i urzadzenia obiektowe
7] KNNR 5 | Sterowniki i urzgdzenia obiektowe przypisane do szt.
d.1.2| 0406-04 | szafy - Kanatowy czujnik jakosci powietrza, 1 wyjscie
0..51ub 0..10 V lub 4..20 mA (C0O2: 0..2000 ppm),
IP54
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 KNNR 5 | Sterowniki i urzgdzenia obiektowe przypisane do szt.
d.1.2| 0406-04 | szafy - czujnik CO2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Okablowanie i osprzet
9 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3| 0203-01 mm2 wciggane do rur - Kabel - BIT1000 /
LiYY-Nr(zo) 600/1000V / YKLSY(z0)-Nr 3G2,5
40 m 40,00
RAZEM 40,00
10 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3|] 0203-01 | mm2 wciggane do rur - Kabel - LIYCY 4x1,0
150 m 150,00
RAZEM 150,00
11{ KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m
d.1.3] 0209-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - Linka HO7V-K 6mm z6tto/zielona
5 m 5,00
RAZEM 5,00
12| KNNR 5 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju szt.z
d.1.3| 1203-08 | zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
30 szt.z 30,00
yi
RAZEM 30,00
13| kalkulacja | Przejscie PPOZ kpl
d.1.3| wiasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
14 Trasy kablowe
14] KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na m
d.1.4] 0103-02 | betonie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
15 KNNR 5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm | m
d.1.4] 0102-03
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.5 Pomiary
16| KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczne;j - pomi
d.1.5[ 1303-01 | obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
5 pomi 5,00
ar
RAZEM 5,00
171 KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczne;j - pomi
d.1.5[ 1303-03 | obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
18] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.1.5( 1305-01 (pierwsza proba) .
3 préb 3,00
RAZEM 3,00
19| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.1.5] 1304-05 | (pierwszy pomiar)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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