ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

symbol | kondygnacja | llo$¢ nazwa pod instalacje technologia wykonania wymiary [mm] rzedna osiowa od posadzki [m] zabezpieczenie p.poz uwagi
P1-17.01 | pietro 17 1 przepust przez strop +17 / +18 szachtu wentylacyjnego KS przewiert fi 70 nd brak odkrywka badawcza
PI-17.02 | pietro 17 1 przepust przez strop +17 / +18 wpust podiogowy KS przewiert fi70 nd El120 odkrywka badawcza
P1-17.03 | pietro 17 1 przepust przez strop +17 / +18 wpust podiogowy KS przewiert fi 70 nd El120 odkrywka badawcza
PI-17.04 | pietro 17 1 przepust przez strop szachtu zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 300x500 nd brak
P1-17.05 | pietro 18 1 przepust przez strop szachtu zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 300x500 nd brak
P1-18.01 | pietro 18 1 przepust $ciane dziatowag obudowy szachtu wod kan przewiert fi 100 2,63 El120 przejscie pod belkg wsporczg kanatow promat
P1-18.02 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng obudowy szachtu wod kan przewiert fi 100 0,55 El120
PI-18.03 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng trzonu do szachtu wentylacyjnego instalacje elektryczne przewiert 200x60 2,80 El120 odkywka badawcza, zabezpieczenie systemowe ogniowe
PI-18.04 | pietro 18 1 przepust $ciang nosna trzonu do szachtu elektrycznego instalacje elektryczne przewiert 200x100 2,8 El120 odkywka badawcza, zabezpieczenie systemowe ogniowe
PI-18.05 | pietro 18 1 przepust przez strop +18 / +19 wentylacja mechaniczna przewiert fi 160 nd brak przepust odsung¢ od konstrukcji wsporczej kanatow promat
P1-18.06 | pietro 18 1 przepust przez strop +18 / +19 wentylacja mechaniczna przewiert fi 125 nd brak przepust odsung¢ od konstrukcji wsporczej kanatow promat
P1-18.07 | pietro 18 1 przepust $ciane dziatowa obudowy szachtu wentylacja mechaniczna przewiert fi 220 2,63 EIS120 w ramach klapy p.poz montaz klapy p.poz w otworze
P1-18.08 | pietro 18 1 przepust $ciane nosna trzonu wentylacja mechaniczna przewiert fi 185 2,25 EIS120 w ramach klapy p.poz montaz klapy p.poz w otworze, odkrywka badawcza
P1-18.09 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng obudowy szachtu woda przewiert fi 125 0,75 brak
PI-18.10 | pietro 18 1 przepust przez $ciang nosng obudowy szachtu KS przewiert fi 100 0,55 brak
PI-18.11 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng obudowy szachtu instalacje elektryczne przewiert 150x50cm 2,6 brak
PI1-18.12 | pietro 18 1 przepust $ciane dziatowa toalety wentylacja mechaniczna przewiert fi 220 2,63 brak
P1-18.13 | pietro 18 1 przepust $ciane no$ng obudowy szachtu woda przewiert fi 125 2,6 brak
P1-18.14 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng obudowy szachtu instalacje elektryczne przewiert 150x50 2,6 brak
PI-18.15 | pietro 18 1 przepust $ciane nosng trzonu wentylacja mechaniczna przewiert fi 180 2,70 brak odkywka badawcza
PI-18.16 | pietro 18 1 przepust $ciang nosng obudowy szachtu woda przewiert fi 50 2,6 brak
PI-18.17 | pietro 18 1 przepust przez $ciane nosng obudowy szachtu KS przewiert fi 150 0,19 brak
PI1-18.18 | pietro 18 1 przepust $ciane dziatowag obudowy szachtu wentylacja mechaniczna przewiert fi 160 2,85 EIS120 w ramach klapy p.poz montaz klapy p.poz w otworze
PI1-18.19 | pietro 18 1 przepust $ciane nos$na trzonu do szachtu wentylacyjnego instalacje elektryczne przewiert 100x80 2,7 El120 odkywka badawcza, zabezpieczenie systemowe ogniowe
P1-18.22 | pietro 18 1 przepust przez strop +18 / +19 instalacja freonowa przewiert fi 125 nd brak przepust odsung¢ od konstrukcji wsporczej kanatow promat
P1-18.23 | pietro 18 1 przepust $ciane nosna trzonu instalacje elektryczne przewiert 200x60 2,8 brak
P1-18.24 | pietro 18 1 przepust przez strop +18 / +19 instalacja freonowa przewiert fi 100 nd El120 przed przewiertem wykona¢ odkrywke badawcza
PI-18.25 | pietro 18 1 przepust przez strop +18 / +19 instalacja freonowa przewiert fi 100 nd El120 przed przewiertem wykona¢ odkrywke badawcza
P1-18.26 | pietro 18 1 przepust $ciane nosna trzonu instalacje elektryczne przewiert 200x60 2,8 brak
P1-18.27 | pietro 18 1 przepust $ciane nos$na trzonu instalacje elektryczne przewiert 200x60 2,8 brak
P1-18.28 | pietro 18 1 przepust $ciane nosna trzonu instalacje elektryczne przewiert 200x60 2,8 brak
P1-19.01 | pietro 19 1 przepust przez strop +19/+20 po klape p.poz wentylacja mechaniczna przewiert fi 160 nd w ramach klapy EIS120 przepust odsung¢ od konstrukcji wsporczej kanatow promat
P1-19.02 | pietro 19 1 przepust przez strop +19/+20 po klape p.poz wentylacja mechaniczna przewiert fi 125 nd w ramach klapy EIS120 przepust odsung¢ od konstrukcji wsporczej kanatow promat
PI-19.03 | pietro 19 1 przepust przez strop szachtu zasilanie przewiert/ ktucie mechaniczne 300x500 nd brak
P1-19.04 | pietro 19 1 przepust przez strop +19/ +20 instalacja freonowa przewiert fi 100 nd El120 przed przewiertem wykona¢ odkrywke badawczg
P1-19.05 | pietro 19 1 przepust przez strop +19/ +20 instalacja freonowa przewiert fi 100 nd El120 przed przewiertem wykona¢ odkrywke badawczg
P1-20.01 | pietro 20 1 przepust przez sciane dziatowg wentylacja mechaniczna klapa p.poz przewiert fi 260 +3,80 EIS120 w ramach klapu p.poz
P1-20.02 | pietro 20 1 przepust przez $ciane dziatowg wentylacja mechaniczna przewiert fi 260 +3,80 brak
P1-20.03 | pietro 20 1 przepust przez $ciane dziatowa wentylacja mechaniczna przewiert fi 260 +3,80 brak
P1-20.04 | pietro 20 1 przepust przez $ciane dziatowag wentylacja mechaniczna klapa p.poz przewiert fi 260 +3,80 EIS120 w ramach klapu p.poz
P1-20.05 | pietro 20 1 przepust przez sciane dziatowg wentylacja mechaniczna przewiert fi 260 +1,75 w ramach klapy EIS120
P1-20.06 | pietro 20 1 przepust przez sciane dziatowg wentylacja mechaniczna przewiert fi 260 +3,35 brak
P1-20.07 | pietro 20 1 przepust przez sciane dziatowg wentylacja mechaniczna przewiert fi 225 +1,75 w ramach klapy EIS120
P1-20.08 | pietro 20 1 przepust przez strop szachtu zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 300x500 nd El120 stosowac zestawy certyfikowane uszczelnien p.poz
PI-20.11 | pietro 20 1 przepust przez strop +20 / dach instalacja freonowa przewiert/ klucie mechaniczne 150x250 nd brak
P1-20.12 | pietro 20 1 przepust przez strop +20 / dach instalacja freonowa, zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 150x250 nd brak uwaga przejscie przez stropodach pulpitowy
P1-20.13 | pietro 20 1 przepust przez sciane zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 200x60 +3,69 El120 stosowaé zestaw pozarowy do grupy przewodow
P1-20.14 | pietro 20 1 przepust przez sciane zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 200x60 +3,36 El120 stosowaé zestaw pozarowy do grupy przewodow
P1-20.15 | pietro 20 1 przepust przez sciane zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 25x80cm +3,8 El120 stosowac zestaw pozarowy do grupy przewodéw
P1-20.16 | pietro 20 1 przepust przez strop +20 / dach instalacja freonowa, zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 15x25cm nd brak uwaga przejscie przez stropodach pulpitowy
PI-20.17 | pietro 20 1 przepust przez $ciane dziatowa wentylacja mechaniczna przewiert fi 225 +3,35 brak
P1-20.18 | pietro 20 1 przepust przez sciane obudowy szachtu zasilanie przewiert/ ktucie mechaniczne 200x60 +3,69 brak
P1-21.01 |dach 1 przepust przez dach instalacja freonowa, zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 150x250 nd brak uwaga przejscie przez stropodach pulpitowy
P1-21.02 |dach 1 przepust przez dach instalacja freonowa, zasilanie przewiert/ klucie mechaniczne 150x250 nd brak uwaga przejscie przez stropodach pulpitowy, przejscie szczelne
Pl--1.01 | Piwnica 1 przepust przez strop szachtu zasilanie, trasa K300 przewiert/ klucie mechaniczne 300x500 nd El120 stosowac zestawy certyfikowane uszczelnien p.poz
Pl--1.01 | parter 17 przepust przez strop szachtu zasilanie, trasa K300 przewiert/ kiucie mechaniczne 300x500 nd brak uwaga przepusy powtarzalne w stopach szachtu wentylacyjnego miedzy parterem a pietrem +17
PI--1.02 | Piwnica 1 przepust przez Sciane zelbetowag zasilanie, trasa 200x60 przewiert/ kiucie mechaniczne 200x60 3,00 El120 stosowaé zestawy certyfikowane uszczelnien p.poz, poprzedzi¢ odkrywka
PI--1.03 | Piwnica 1 przepust przez sciane zelbetowg zasilanie, trasa 200x60 przewiert/ ktucie mechaniczne 200x60 3,00 El120 stosowaé zestawy certyfikowane uszczelnien p.poz, poprzedzi¢ odkrywkag
Pl--1.04 | Piwnica 1 przepust przez sciane zelbetowg zasilanie, trasa 200x60 przewiert/ klucie mechaniczne 200x60 3,00 El120 stosowaé zestawy certyfikowane uszczelnien p.poz, poprzedzi¢ odkrywkag
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