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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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18 pietro rzut podstawowy
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montaż ścianki mobilnej TYP C system 
modułowy
na aluminiowym torze jezdnym 
montowanym 
do sufitu, ściana z drzwami 
jednoskrzydłowymi 90/200cm, 
szczegóły w części opisowej projektu 

blenda GK min 50dB

schody zewnętrzne stalowe

drzwi wejściowe istniejące - bez zmian

prace w przedsionku wind:  remont ścian: 
szpachlowanie, malowanie
wymiana sufitu listwowego, wymiana wykładziny, 
modernizacja elmentów i tras instalacji el. 
montaż wyposażenia

system bramki sensorycznej 
szerokośc przejścia 100cm

szacht wentylacyjny

blenda GK min 50dB

prowadnica ściany moblinej (parkowanie w osi)

ściana GK1 na całą wysokość pomieszczenia
wnęka magazynowa na stoły i krzesła

izolacyjność akustyczna: brak wymagań

bramka wejściowa

montaż ścianki mobilnej TYP A system modułowy
na aluminiowym torze jezdnym montowanym 

do sufitu, ściana z drzwami jednoskrzydłowymi 90/200cm

system bramki sensorycznej szerokośc przejścia 100cm

montaż ścianki mobilnej TYP B system modułowy
na aluminiowym torze jezdnym montowanym 

do sufitu, ściana z drzwami jednoskrzydłowymi 90/200cm
szczegóły w części opisowej projektu 

blenda GK  typ S2 - na stelażu stalowym CW, CD50mm, min 50dB

wyjście ewakuacyjne

klapy transferowe wentylacji pożarowej
montaż w poziomie, jedna nad drugą 

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 
montaż do sufitu napęd elektryczny

panel ze szkła laminowanego gr 1cm 

obudowa na całą wysokość pomieszczenia 
ruszt CW, CD 50mm, + płyta 1x GK12,5mm
hydrant zamontować na profilach stalowych

dystnsowych, połączenie boczne hydrantu przebudować na tylne 

pion hydrantowy (przebudowa podłączenia) 
pion hydrantowy 
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system zabudowy wnękowej drzwi przesuwne prowadzenie górne i dolne
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prace w przedsionku:  remont ścian: szpachlowanie, 
malowanie
wymiana sufitu listwowego, wymiana wykładziny, 
modernizacja elmentów i tras instalacji el. 

przestrzeń klatki schodowej zabezpieczyć
przed zabrudzeniem i ukszkodzeniem 
w trakcie transportu materiałów, brak prac w klatce 

remont ścian i słupów: usunięcie 
starych powłok malarskich, 
szpachlowanie, gruntowanie, 
malowanie farbą wg cześci 
opisowej projektu architektury

remont ścian i słupów: usunięcie starych powłok 
malarskich, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie 
farbą wg cześci opisowej projektu architektury

remont ścian i słupów: usunięcie 
starych powłok malarskich, 
szpachlowanie, gruntowanie, 
malowanie farbą wg cześci opisowej 
projektu architektury

remont ścian i słupów: usunięcie starych 
powłok malarskich, szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie farbą wg cześci 
opisowej projektu architektury

remont ścian i słupów: usunięcie starych 
powłok malarskich, szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie farbą wg cześci 
opisowej projektu architektury

remont ścian i słupów: usunięcie starych 
powłok malarskich, szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie farbą wg cześci 
opisowej projektu architektury

w miejscu montażu przewijaka zastosować datkowe
 4 profile pionowe UA100 na całą wysokość ściany, 
montowane do stropu i posadzki

izolacyjność akustyczna
przegród pomieszczenia wskaźnik dB min 48dB

izolacyjność akustyczna
przegród pomieszczenia wskaźnik dB min 48dB

izolacyjność akustyczna
przegród pomieszczenia wskaźnik dB min 48dB

izolacyjność akustyczna ścian mobilnych
i wydzieleń sali konferencyjnej min 50dB

izolacyjność akustyczna ścian mobilnych
i wydzieleń sali konferencyjnej min 50dB

izolacyjność akustyczna ścian mobilnych
i wydzieleń sali konferencyjnej min 50dB

system zabudowy wnękowej drzwi przesuwne prowadzenie górne i dolne

ekran rolowany napęd elektryczny montaż w w sufice

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 
montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 
montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 
montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

roleta zaciemniająca 280x170 montaż do sufitu napęd elektryczny

ekran rolowany napęd elektryczny montaż w w sufice

loklalizacja oraz sposób wykonania  otworu pod windę gastronomiczną 
wg odrębnego opracowania "WYKONANIE OTWORU W STROPIE 
MIĘDZY 18 I 19 PIĘTREM PRZEZNACZONEGO DO MONTAŻU 
WINDY GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z TYMCZASOWYM 
ZABEZPIECZENIEM OTWORU W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM" 

remont ścian i słupów: usunięcie starych 
powłok malarskich, szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie farbą wg cześci 
opisowej projektu architektury

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia

w miejscu montażu uchytów 
zastosować dodoatkowy profil UA100
na całą wysokośc pomieszczenia

wyświetlacz informacyjny

wyświetlacz informacyjny

wyświetlacz informacyjny

wyświetlacz informacyjny

wyświetlacz informacyjny

wyświetlacz informacyjny

szafka hydrantowa podtynkowa HP25
z miejscem na gaśnicę 

umywalka do mycia rąk
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18.2
sala 2
148,53 m2

kub. 441,94 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.1
sala 1
284,58 m2

kub. 852,61 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.4
zaplecze baru
8,49 m2

kub. 21,23 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.5
przedsionek
10,66 m2

kub. 27,47 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.6
toalte npspr
6,12 m2

kub. 15,31 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.3
przedsionek 
wind
36,94 m2

kub. 93,32 m3

h pom.250 cm
wykładzina 
obiektowa

18.0
klatka 
schodowa
11,20 m2

kub. 33,60 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.0
szacht went
9,98 m2

kub. 31,25 m3

h pom.300 cm
wykładzina 
obiektowa

18.7
węzeł sanit. 
damski
10,46 m2

kub. 31,92 m3

h pom.300 cm
gres

18.8
węzeł sanit. 
męski
12,82 m2

kub. 38,47 m3

h pom.300 cm
gres

10
5

+0,30

+0,30

klasa odporności ogniowej drzwi

szerokość drzwi w świetle przejścia [cm]
wysokość drzwi w świetle przejścia [cm]

symbol graficzny drzwi

szerokość otworu w ścianie [cm]
wysokość otworu w ścianie [cm]

numer porządkowy

REI60

21
0

LEGENDA 
Poziom względny +/- 0,00 przyjęto jako poziom istniejącej posadzki 
danej kondygnacji w stanie wykończonym. 
Rysunki w branży architektonicznej przedstawiają wymiary w stanie 
wykończonym.Opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami branż 
inżynieryjnych oraz konstrukcyjnych. 
Zmiany w projekcie dotyczące zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałów oraz wszelkie wątpliwości każdorazowo 
konsultować z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentów, wiedzą techniczną 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny 
budynku należy każdorazowo poprzedzić: odkrywką i przewiertem 
kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem autorskim. Zabrania się 
wykonywania zmian w elmentach nośnych bez analizy stanu 
istniejącego.
Szczegóły techniczne zawarto w części opisowej projektu 

elementy istniejące
OZNACZENIA GRAFICZNE

przegrody budowlane wykonane w klasie 
odporności ogniowej

elementy projektowane
elementy do wyburzenia, demontażu

90
200 EI

S3
0

oznaczenia graficzne drzwi

rzędna względna el. w stanie wykończonym [m]

xx

rzędna względna el. konstrukcji [m]

Zestawienie powierzchni użytkowych
Nr 
pom
.
18.0
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

Nazwa pomieszczenia

szacht went
klatka schodowa
sala 1
sala 2
przedsionek wind
zaplecze baru
przedsionek
toalte npspr
węzeł sanit. damski
węzeł sanit. męski

Posadzka

wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
wykładzina obiektowa
gres
gres

Wys. 
pom.
[cm]
300
300
300
300
250
250
250
250
300
300

Kubatura 
pom.[m3]

31,25
33,60
852,61
441,94
93,32
21,23
27,47
15,31
31,92
38,47
1 587,12 m³

powierzchnia 
użytkowa [m2]

10,44
11,20
284,76
147,50
37,40
8,49
11,05
6,12
10,73
12,82
540,51 m²
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szafa sterownicza 
systemów 
AV 600x600 SRAV

2x szafka modułów MR52-KD
1X lp1502-kd

moduł 
sterowniczy 

systemu 
klimatyzacji

kanał wentylacji 
pożarowej Promat

przewód wentylacji
 bytowej

jednostka 
klimatyzacji 

montaż 
nad drzwiami

moduł SSP

moduł SSP

przewód wentylacji bytowej

przepust w stropie

przepust w stropie

przepust w stropie

instalacja freonowa 
prowadzona pod stropem
6,35x9,52

Wąż elastyczny rurka do 
skroplin 0016TU 16mm

wpiąć do KS umywalek

zasilacz pożarowy

PRZEGRODY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD

 ściana lekka GKF REI120 
GK3 
REI120

ruszt stalowy, wełna mineralna gr 10cm, 

grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska
płyta GKF 12,5 mm x4 

10,0 cm
płyta GKF 12,5 mm x4 
grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska

 ściana lekka GKGK1

ruszt stalowy, wełna mineralna gr 10cm, 
płyta GK 12,5 mm x2 

10,0 cm
płyta GK 12,5 mm x2 

obudowa lekka GKGK2

ruszt stalowy 5cm

grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki 
płyta GK 12,5 mm x1 

5,0 cm

grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki 

grunt, gładź szpachlowa, grunt, powłoka malarska lub płytki 

Uwaga: wszystkie elementy zabudowy ścian i sufitów wykonać z 
materiałów trudnozapalnych, jako rozwiązanie systemowe 
Ściany stanowiące obudowę i uzupełnienia ścian moblinych 
wykonać o izolacyjności akustycznej  min. 50dB.
Ściany i sufity, bez obudowy: usunięcie powłok malarskich i luźnych 
tynków, zaszpachowanie ubytków, gruntowanie, nałożenie warstwy 
malarskiej (szczegóły w opisie branży architektonicznej)
W miejscu zarysowań przegród stosować masy usupełniające 
elastyczne z domieszką włókna szklanego
Wełna mineralna w ścianach działowych: 
Klasa reakcji na ogień A1
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU1
Klasa tolerancji grubości T3
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0.038 W/m.K

wykończenie: płytki gresowe/ wykładzina obiektowa
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	AW.03 18 pietro rzut podstawowy

