
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA :

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

 SIEĆ  TN-S  -  400V    PRZY DOTYKU : 

BEZPOŚREDNIM :

POŚREDNIM :

IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA

Zasilanie

Supply

34,5

YAKY

4x35

2

2

Circuit No.

Nazwa odbioru

Type of cable

Section mm

Przekrój mm

Typ przewodu

Moc zainstalowana kW

Load kW

Description

Numer obwodu

00

ROZDZIELNICA RP18

400V, 50Hz

PE

N

L1,L2,L3

8

Ochronnik

p.przepięciowy

Surge

absorber

--

B+C

--

1

Zasilanie

oświetlenie

DALI

1

N2XH-J,O

3x2,5

5 92 3 4 6 7 10 11

B1

B
+
C

R<10om

12

ISTNIEJĄCE ZASILNIE

1N

TypA

30mA

B16A

F1

Zasilanie

oświetlenie

DALI

1

N2XH-J,O

3x2,5

1N

TypA

30mA

B16A

F2

Zasilanie

oświetlenie

DALI

1

N2XH-J,O

3x2,5

1N

TypA

30mA

B16A

F3

Zasilanie

oświetlenie

DALI

1

N2XH-J,O

3x1,5

1N

TypA

30mA

B16A

F4

Zasilanie 

bramki

kontrolne

0,1

N2XH-J,O

3x2,5

1N

TypA

30mA

B16A

F5

13 14 15 16 17

1N

TypA

30mA

B10A

F6

1N

30mA

B32A

F7

1N

30mA

B25A

F8

1N

30mA

B1625A

F9

1N

30mA

B1625A

F10

1N

30mA

B1625A

F11

1N

30mA

B16A

F12

1N

30mA

B16A

F13

1N

30mA

B16A

F14

1N

30mA

B16A

F15

1N

TypA

30mA

B16A

F16

1N

30mA

B16A

F17

01 02 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1N

30mA

B16A

F18

1N

30mA

B16A

F19

1N

30mA

B16A

F20

1N

30mA

B16A

F21

1N

30mA

B16A

F22

1N

30mA

B16A

F23

1N

30mA

B16A

F24

1N

30mA

B16A

F25

1N

30mA

B16A

F26

1N

30mA

B16A

F27

28 29 30 31

1N

30mA

B16A

F28

1N

30mA

B16A

F29

1N

30mA

B16A

F30

1N

30mA

B16A

F31

Rezerwa

Spare

Rezerwa

Spare

Rezerwa

Spare

ROZDZIAŁ SIECI Z TN-C NA TN-S W ROZDZIELNICY ZASILAJĄCEJ RP18

F01 F02 F031 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10

F11 F12 F131 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

F21 F22 F231 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30

F31 B1

Q1

Zasilanie 

bramki

wejściowe

0,2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Oświetlenie

toalet 

1

N2XH-J,O

3x2,5

FPP

B6A

10kA

3

PKF

04

Przekaźnik

kontroli 

napięcia

do BC

--

DYD

2x1,5

Q1

IS-125

125A

4

Zasilanie z istniejącego WLZ w szachcie 

63A

160A

3

BLOK 125A

ZASIALNIE ISTNIEJĄCE. NALEZY WYMIENIĆ KABLE NA KABLE SPEŁNIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE CPR

Zasilanie 

suszarka

2,5

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

suszarka

2,5

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

suszarka

2,5

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie

Sterowniki

DALI

0,1

N2XH-J,O

3x2,5

1N

TypA

30mA

B16A

FTT1

FPP FTT1

Zasilanie 

rozdzilnicy

audio

R18b

1,5

N2XH-J,O

5x6

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

03

Zasilanie

rozdzielnicy

baru

RP18a

22,3

N2XH-J,O

5x16

Q18a

50A

63A

3

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie 

gniazda

ogólne

2

N2XH-J,O

3x2,5

LICZNIK 

na szynę 

Rozdział TNC na TNS

Zasilanie

klimatyzacji

jednostki

wewnętrzne

0,75

N2XH-J,O

3x2,5

Zasilanie

klimatyzacji

jednostki

wewnętrzne

0,75

N2XH-J,O

3x2,5

Rezerwa

Spare

SPOSÓB MONTAŻU I ILOŚC DOSTĘPNEGO MIEJSCA

PRZED MONTAŻEM ROZDZIELNICY WYKONAWCA MUSI POTWIERDZIĆ NA OBIEKCIE

FG

B6A

10kA

3

3F MID

TS35

3F MID

TS35

0805

Licznik

Energii

kl 0,2

dla RP18

Licznik

Energii

kl 0,2

dla RP18a

3

T1.1-T1.3

120A

2VA kl

0,2

3

T2.1-T2.3

75A

2VA kl

0,2

6x1,5mm2

6x1,5mm2

p
o
m
.
 
R
o
z
d
z
i
e
l
n
i
 
g
ł
ó
w
n
e
j

woda

gaz

Obejma

Szyna wyrównawcza   

LgY 6mm2

PE

35mm2 (PEN z kabla zasilajacego RP18)

Szyna PE w RP18

LSU

woda

gaz

Obejma

Szyna wyrównawcza   

LgY 6mm2

LSU

RP18

LgY 16mm2

PE

N

PEN

Szyna wyrównująca potencjał 7x16+1x50mm2+ bednarka

GSU

LgY 35mm2

Bednarka FeZn 30x4

przyspawana do konstrukcji

Q18b

25A

32A

3

06

Q18a

Q18b

Rezerwa

Spare

Rezerwa

Spare

Zasilanie 

Automatyki 

wentylacji 

i klimatyzacji

0,5

N2XH-J,O

3x2,5

07

Q18RK

25A

32A

3

Zasilanie 

rozdzilnicy

komp.

RK18

2,5

N2XH-J,O

5x6

Q18RK

Rezerwa

Spare

Oświetlenie

Godła w hallu

przed windami

0,25

N2XH-J,O

3x1,5

-:-

Piętro 18 - Rozdzielnica piętrowa RP18

Jednostka projektowa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres inwestora

Etap projektu

Nazwa rysunku

sp
r.

skala rysunku data opracowania REWIZJA

branża nr rysunku

autorzy opracowania nr uprawnień podpis

pro
j. mgr inż. Marcin Paczyński DOŚ/0228/PWBE/17

w spec. instalacje elektryczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione.

Projekt Wykonawczy

elektryczna

25.10.2023

IE-02

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18
piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań, ul.
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

DOŚ/0428/PBE/17
w spec. instalacje elektryczne

mgr inż. Piotr Jakubczyk

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl
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