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1. KARTA DOBORU REGULATORA | TEUMIKA LINII N1

TROX ®recunik| Easy Product Finder bata: 17.10.2023 1 2L

Preaition. 04
The art of handling air

TVJ-DIT00x300/TUN/RS/MO/Z/1885-4400-0-0-0m3/h

|zolac [u] |zl
Srerokost TO0
W ymakodd 300 _ _
Element regulscyiny TUN U i, e o e o Sy ke il
Furicoia wrzadzania RS Repulacia strumienia objgiesc] powialrza nawiewanega
Tryb pracy M Master (RMF)
Zakres sypnalu napiscoreago o] 0-10vDC
Aulozenowanie Z Z maduiam rozbedowy EM-AUTOZERD
¥min 1885
Ymax 4400
Weansthswiew a WeonsiMawiew
Weon sl ywiens o] Weonalywiew
Wikt Q Wik
ostka mh mtih
Catioowila il bt 1
Dane we|sclows
Strategia; Wartoécl do obliczania denych Wskaztwhki %)
" | L A 400 ik Szum przephywyu  Szum proaphyve ueegiedria redukejy hakesu unyskang
Strumian objghosci powistrza g Lo 28 pomocs dodstiowsqa fumika,
Riinica ciéniania statycznego aps 100 Fa Thimienie systermuPaziom cisnienia skuslyanegn hakasy emilowvansgo
Whymlki dig szumu przeg obudows jest obliczany na podstaswe waroscl
rZEpiywU AL tumiania systemu uzyskhaanyTh W reaczysistych
Prgdkost powiatrza v 582 mis P I warunkach. Wartngoi Sumiznia sysbemu uawzglgdniajg
Ridnica cigniania statyczneqo, Bd Pa wirloda karekeji otacji sulitg | thumiens pamieszeeansa,
Szurn preephywu Lps 26 dBiA) )
Halas przez obudowe Ly s 15 dB{A)
Tiumienla systamu dis szumu 18 dB*)
Thumienie syskemu dla halasu Q4B ")

Velume Mow rabe lolerance g ag, 7

Wyniki akustyczne
L s EiHz [25Hz poiHz BOo0Hz  [lkHz PeHz PsHz  BRHz  Laose Lt rin
[ciAT] [=H] [dfl] [cHl| f=H] [=H] (il | =] A |=0] iR
Seum preeghyead, poEam macy]  d4 B0 57 44 a7 33 an 27 25 i1 40
AkuStyEzna)
Halas emitowany proez ] 44 42 24 =16 <15 | =15 | =16 | =16 2 23
obudorae, paziom moacy
akustyerna)
Crpis

Ractangular VAN lerrninal units for variable and conslant air veluma syatams, suilable for supply or exfiracl air, avalable in 38 nominal sizes.
High waolume Tlow rate control accuracy, Comméessaoning ready desica, congisling of the mechanical comgonents and the alecironic control
companants. Each unil containg an averaging diffesantial preasure sansor for wolame flow rabe measuremant and damper blades, Faclory
aagambled control Components complaba with wiring and lubing Diferential pregaure senacr with 3 mm measuning holes, heraby resistant
1o duist and poliuticn. Position of the damper blade indicated extemally al ehafl extension. Dampar blade open &l dalivary, thereby air fow
Alan given withoul control funclion; excapl varianis with delimned safaty position MO,
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TX/700x300
Szeroko$¢ 700
Wysokosé 300
Catkowita ilos¢ 1
Dane wejsciowe
Strategia: TX
Strumien objetosci powietrza qu 4400 m?/h
Wyniki
Predkos¢ przeptywu powietrza w 11,6 m/s
Roznica cisnienia statycznego Apst 51Pa
Szum przeptywu Lw,a 40 dB(A)
Szum przeptywu Lw.ne 32dB
Szum przeptywu Lw,nr 33dB

Wyniki akustyczne

B3Hz [125Hz [P50Hz [BOOHz [1kHz PkHz WkHz BkHz
[dB] [dB]) [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Szum przeptywu, poziom mocy| 51 46 42 37 33 30 26 23
akustycznej
Ttlumienno$é 4 4 9 19 34 34 22 15
Opis

Rectangular secondary silencers for VAV terminal units to reduce the air-regenerated noise, available in 43 nominal sizes. Splitters with
aerodynamically profiled frames. Connecting flanges on both ends, suitable for 30 mm duct connection. Casing air leakage to EN 15727,
class A. Complies with VDI 2083, clean room class 3, and US standard 209E, class 100.
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2. KARTA DOBORU REGULATORA | TLUMIKA LINII W1 NR 1

TVJ-D/600x200/TUN/RS/M0/Z/900-2715-0-0-0m3/h

I1zolacja D Izolacja
Szerokosé 600
Wysokosé 200
Element regulacyjny TUN TUN | regulacjaprzeplywu, diérienia w pomieszezeniu lub przewodzie; powietrze zani ne;bez funkeji bezpieczeristwa
. Funkcja urzadzenia RS Regulacja strumienia objeto$ci powietrza nawiewanego
Tryb pracy M Master (RMF)
Zakres sygnatu napigciowego 0 0-10 Vv DC
| Autozerowanie 4 z modutem rozbudowy EM-AUTOZERO
Vmin 900
Vmax 2715
VconstNawiew 0 VconstNawiew
VconstWywiew 0 VconstWywiew
Vdiff 0 Vdiff
Jednostka m3/h méh
Catkowita ilos¢ 1
Dane wejsciowe
Strategia: Wartosci do obliczania danych Wskazowki *)
Strumien objetosci powietrza qv 2715m3h Szum przeplywu Szum przeptywu uwzglednia redukcje hatasu uzyskang
L. o Loa za pomocg dodatkowego ttumika.
Réznica cisnienia statycznego Aps: 100 Pa Ttumienie systemuPoziom ci$nienia akustycznego hatasu emitowanego
Wyniki dla szumu przez obudowe jest obliczany na podstawie wartosci
.2 ’ rzephywu AL thumienia systemu uzyskiwanych w rzeczywistych
Predkosc powietrza v 6,28 m/s przepywu At warunkach. Wartosci ttumienia systemu uwzgledniaja
Réznica cidnienia statycznego, 74 Pa wartosci korekciji izolacji sufitu i tumienia pomieszczenia.
Szum przeptywu Lpa 26 dB(A) *)
Hatas przez obudowe Lpa 15 dB(A)
Ttumienie systemu dla szumu 16 dB *)
Ttumienie systemu dla hatasu 9dB*)
Volume flow rate tolerance %) Aqy 6

Wyniki akustyczne

Lw.aA B3Hz [125Hz P50Hz [S00Hz [1kHz RkHz WkHz BkHz [wne Lw,NR
[dB(A)] [dB] [aB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Szum przeptywu, poziom mocy| 42 57 54 42 37 33 29 26 23 38 37
akustycznej
Hatas emitowany przez 24 41 38 19 <15 <15 | <156 | <15 | <15 17 19
obudowe, poziom mocy
akustycznej
Opis

Rectangular VAV terminal units for variable and constant air volume systems, suitable for supply or extract air, available in 39 nominal sizes.
High volume flow rate control accuracy. Commissioning ready device, consisting of the mechanical components and the electronic control
components. Each unit contains an averaging differential pressure sensor for volume flow rate measurement and damper blades. Factory
assembled control components complete with wiring and tubing Differential pressure sensor with 3 mm measuring holes, thereby resistant
to dust and pollution. Position of the damper blade indicated externally at shaft extension. Damper blade open at delivery, thereby air flow
also given without control function; except variants with defined safety position NC.
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TRO7=—_®TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder et T ekt

Position.03 \ Position.03.01

p‘| Szerokos¢
T Wysokosé

Catkowita ilos¢

TX/600x200

600
200

Dane wejsciowe
Strategia: TX

Strumien objetosci powietrza qu 2715m*h
Wyniki
Predkos¢ przeptywu powietrza w 12,6 m/s
Réznica cisnienia statycznego Apst 59 Pa
Szum przeptywu Lwa 39 dB(A)
Szum przeptywu Lw nc 31dB
Szum przeptywu Lwnr 33dB
Wyniki akustyczne
B3Hz [125Hz R50Hz [HO0Hz [1kHz [PkHz @kHz BkHz
[d8] 48] [dB] [dB] [dB] 98] 48] [dB]
Szum przeplywu, poziom mocy| 50 46 41 37 33 29 25 22
akustycznej
Thumiennosé 4 4 9 19 34 34 22 15
Opis

Rectangular secondary silencers for VAV terminal units to reduce the air-regenerated noise, available in 43 nominal sizes. Splitters with
aerodynamically profiled frames. Connecting flanges on both ends, suitable for 30 mm duct connection. Casing air leakage to EN 15727,
class A. Complies with VDI 2083, clean room class 3, and US standard 209E, class 100.
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3. KARTA DOBORU REGULATORA | TLUMIKA LINIl W1 NR 2

T ROZ®TECHNIK

The art of handling air

Easy Product Finder

Data: 17.10.2023 / PL
Projekt 1
Position.01

TVJ-D/200x200/TUN/RS/M0/Z/300-1000-0-0-0m*/h

|zolacja D Izolacja

Szerokos¢ 200

Wysokosé 200

Element regulacyjny TUN TUN| regulac Gérieniaw przawodze; funk
Funkcja urzadzenia RS Regulacja strumienia objetosci powietrza nawiewanego
Tryb pracy M Master (RMF)

Zakres sygnhatu napigciowego 0 0-10vDC

Autozerowanie z z modutem rozbudowy EM-AUTOZERO

Vmin 300

Vmax 1000

VeconstNawiew 0 VconstNawiew

VconstWywiew 0 VconstWywiew

Vdiff 0 Vdiff

Jednostka m¥h

Catkowita ilos¢ 1

Dane wejsciowe
Strategia: Wartosci do obliczania danych

Wskazowki *)

Szum przeptywu

Szum przeptywu uwzglednia redukcje hatasu uzyskang

trumien objetosci iet 1000 m*h
S ’rl-m“nen Obje 0?’6' powletrza qu m Lpa za pomocg dodatkowego ttumika.
Réznica cignienia statycznego Apst 100 Pa Ttumienie systemuPoziom ci$nienia akustycznego hatasu emitowanego
Wyniki dla szumu przez obudowe jest obliczany na podstawie wartosci
s . rzephywu AL thumienia systemu uzyskiwanych w rzeczywistych
Predkosc powietrza v 6,94 m/s przeplywu ALt warunkach. Wartosci ttumienia systemu uwzgledniajg
Réznica cisnienia statycznego, 90 Pa wartosci korekciji izolacji sufitu i ttumienia pomieszczenia.
Szum przeplywu Lpa 27 dB(A) *)
Hatas przez obudowe Ly a <15 dB(A)
Ttumienie systemu dla szumu 12dB *)
Ttumienie systemu dla hatasu 9dB *)
Volume flow rate tolerance [s%) Aqy 6
Wyniki akustyczne
Lw.a B3Hz |[126Hz [250Hz [B00Hz (1kHz RkHz WkHz @8kHz Lwne Lw.NR
[dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Szum przeptywu, poziom mocy 38 52 48 39 34 30 26 23 20 30 30
akustycznej
Hatas emitowany przez 17 34 31 <15 <15 <15 | <15 | <15 | <15 <15 <15
obudowe, poziom mocy
akustycznej
Opis

Rectangular VAV terminal units for variable and constant air volume systems, suitable for supply or extract air, available in 39 nominal sizes.

High volume flow rate control accuracy. Commissioning ready device, consisting of the mechanical components and the electronic control
components. Each unit contains an averaging differential pressure sensor for volume flow rate measurement and damper blades. Factory
assembled control components complete with wiring and tubing Differential pressure sensor with 3 mm measuring holes, thereby resistant
to dust and pollution. Position of the damper blade indicated externally at shaft extension. Damper blade open at delivery, thereby air flow
also given without control function; except variants with defined safety position NC.
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TROZX recunik

The art of handling air

Easy Product Finder

Data: 17.10.2023 / PL

Position.01 \ Position.01.01

Szerokosé
Wysokos¢

Catkowita ilos¢

TX/200x200

200
200

Dane wejsciowe
Strategia: TX
Strumien objetosci powietrza qy
Wyniki
Predkos$¢ przeptywu powietrza w
Réznica cisnienia statycznego Apst
Szum przeptywu Lwa
Szum przeplywu Lw.nc
Szum przeplywu Lw nr

Wyniki akustyczne

1000 m*%h

13,9 m/s
72 Pa
37 dB(A)
29dB
30dB

Rectangular secondary silencers for VAV terminal units to reduce the air-regenerated noise, available in 43 nominal sizes. Splitters with
aerodynamically profiled frames. Connecting flanges on both ends, suitable for 30 mm duct connection. Casing air leakage to EN 15727,

class A. Complies with VDI 2083, clean room class 3, and US standard 209E, class 100.

B3Hz [125Hz R50Hz H00Hz [1kHz RkHz WkHz BkHz
[dB] [dB] [dB]) [dB] [dB) [dB] [dB] [dB]
Szum przeplywu, poziom mocy| 48 43 39 34 30 26 23 20
akustycznej
Tlumiennosé 4 4 9 19 34 34 22 15
Opis
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOWE INST. WODOCIAGOWEJ

LP

Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Producent

Rura wielowarstwowa PN16 + wraz z ksztattkami,
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej
max temp. pracy 90°C

17 x 2,75

70

m

TECE
Uponor

Rura wielowarstwowa PN16wraz z ksztattkami, tgcznikami,
mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE-RT zgodna z PN-EN
1ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej
max temp. pracy 90°C

21 x 3,45

TECE
Uponor

Rura wielowarstwowa PN16wraz z ksztattkami, tgcznikami,
mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej
max temp. pracy 90°C

26 x4,0

20

TECE
Uponor

Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztaitkami,
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej
max temp. pracy 90°C

32x4,0

TECE
Uponor

Rura wielowarstwowa PN16 wraz z ksztaitkami,
tacznikami, mocowaniami + izolacja

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT zgodna z PN-EN
ISO 21003 odpowiednia do instalacji wody pitnej
max temp. pracy 90°C

40x 4,0

TECE
Uponor

Zawor odcinajgcy grzybkowy z metalowym pokrettem z
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

DN15

szt

Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z
dodatkowym srubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

DN20

szt

Zawor odcinajgcy grzybkowy z metalowym pokrettem z
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

DN25

szt

Zawor odcinajacy grzybkowy z metalowym pokrettem z
dodatkowym $rubunkiem umozliwiajgcym wymiane zaworu
Cisnienie maksymalne: 4,0 MPa

Temperatura maksymalna: 180°C

DN32

szt

10

Zawor odcinajacy kulowy
- ci$nienie nominalne: do 16 Bar
- maks. temperatura robocza: 120°C

DN15

30

szt

11

Wodomierz skrzydetkowy
Qn=1,6m%h
dtugos¢ do 110 mm

DN15

szt

Apator
Diamond

12

Przejscia dla rur palnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego REI

szt

5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE INST. KANALIZACYJNEJ

Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Producent

Rurocigg do skroplin PVC klejone

@32mm

40

m

Rurocigg do skroplin PVC klejone

240mm

25

m

WIN -

Syfon suchy kulowy
Syfon z blokadg antyzapachowg. Wyjmowana kaseta z kulkg
zapobiegajgcg wydzielaniu sie zapachoéw z kanalizacji na

wypadek wyschniecia zasyfonowania.

@40mm

szt

Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami

@50mm

30

Wavin
Magnaplast

Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami

@75mm

Wavin
Magnaplast




Instalacje sanitarne

str. 10

Rura PVC wraz z ksztaltkami i zawiesiami 2110mm 12 m Wavin
Magnaplast

Wpust podtogowy poziomy stropowy DN40/50 2 szt HL510N firmy HL

Wysoko$¢ zabudowy do 95mm SE 42 firmy

Dallmer
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Nazwa: N10 (poziom +18)
Typ: Nawiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk. | Producent
[m2]
[m2]
N 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 220 ocynk 0,35 | 0,35 Ogélne
N 3 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 500 190 ocynk 0,30 | 0,91 Ogdlne
a= 300 b= 500 = 300 h=" 1000 1200 | e= 600 | f= 150
N 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem g ocynk 2,18 | 2,18 Ogélne
3= 100
a= 300 b= 500 g= 150 h="400 600 |e= 300|f= 150 )
N 19 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem ocynk 1,07 | 20,33 Ogoblne
3= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z
RG1*+DA2 pOJedynczysnggfnr?cklerown|c S
N | 19 kolor: wg przepustnica . L= 400 H= 150 | k= stal | 0,00 Ogolne
. Kratka - aluminium lub stal, montaz na -
architektury
zatrzask
Przepustnica - aluminium lub stal
Regulator VAV izolowany akustycznie
Vmin= 1885 m3/h Trox
N 1 VAV N-1 Vmax= 4400 m3/h a= 300 b= 700 l= 400 ocynk 0,00 réwnl;v?,azne
dP= 100 Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
300x700, 1=1,5m
Emisja hatasu za ttumikiem 63 | 125 [250Hz | 500 | 1 2 4 8
Hz Hz Hz | kHz| kHz kHz kHz
56 53 40 33 | 29 26 23 21
N 19 RD1* Przepustnica prostokatna a= 150 b= 400 l= 120 0,00 Ogélne
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N 4 K Przewdd prostokatny a= 500 250 464 0,70 | 2,78 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 900 150 ocynk 0,36 | 0,36 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 900 1040 ocynk 2,50 | 2,50 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 700 270 ocynk 0,54 | 0,54 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 700 2100 ocynk 4,20 | 4,20 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 900 1,44 | 1,44 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 850 1,36 | 1,36 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 823 1,32 | 1,32 Ogélne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 772 1,24 | 2,47 Ogdlne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 724 1,16 | 2,32 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 690 1,10 | 1,10 Ogdlne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 514 0,82 | 1,64 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 470 0,75 | 0,75 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 460 0,74 | 0,74 Ogdlne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 440 0,70 | 0,70 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 390 0,62 | 0,62 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 342 0,55 | 0,55 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 312 0,50 | 0,50 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 200 0,32 | 0,32 Ogélne
N | 29 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1500 2,40 | 69,60 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1382 2,21 2,21 Ogdlne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1330 2,13 | 4,26 Ogélne
N 3 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1310 2,10 | 6,29 Ogélne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1280 2,05 | 4,10 Ogdlne
N 2 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1217 1,95 | 3,89 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1070 1,71 | 1,71 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 500 1000 1,60 | 1,60 Ogélne
N 1 K Przewdd prostokatny a= 300 1000 490 1,27 | 1,27 Ogélne
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Klapa wentylacji pozarowej El 120 (ve ho
i<->0) S
LxH=900x300
podtaczenie do SSP
Klapa 'Wentyl.acu §tal o§ynk. Smay
pozarowej sitownik 24V Trox
N 1 | zgodnie z PN-EN sterowana przerwg pragdowa L= 900 H= 300 P= 290 C= 145 stalocynk. | 0,00 b
12101-8 + PN-EN zawierajacy: sprezyne powrotna Gwnowasne
13501-4 pojedynczy wskaznik kracowy pozycji
poczatek i koniec
Klapa montowana na kanale, normalnie
otwarta , symbol FDN10/14
N 8 EA Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 300 d= 250 e= 250 | l= 418 0,82 | 6,59 Ogdlne
N 1 BS Ltuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 150 e= 50 f= 50 r= 100 0,54 | 0,54 Ogélne
N 1 BA Ltuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 900 d= 700 |e= 50 f= 50 |r= 100 4,01 | 4,01 Ogélne
N 1 BA Ltuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 700 d= 1000 |e= 50 f= 50 |r= 100 ocynk 2,711 2,71 Ogélne
N 4 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 500 d= 500 |e= 50 f= 50 |r= 100 1,67 | 6,67 Ogdlne
Nazwa: W10 (poziom +18)
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk. | Producent
[m2]
[m2]
VV1*
W | 2 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogélne
architektury
w 2 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 600 | = 380 0,68 | 1,37 Ogélne
w 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 d= 600 | l= 365 0,66 | 0,66 Ogélne
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us Redukcja symetryczna a= 200 600 c= 200 200 350 0,77 | 0,77 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 200 600 c= 200 600 350 0,63 | 0,63 Ogdlne
us Redukcja symetryczna a= 200 200 c= 200 500 150 ocynk 0,21 | 0,21 Ogélne
UA Redukcja asymetryczna a= 200 600 c= 300 600 325 |e= 0 50 ocynk 0,59 | 0,59 Ogélne
a= 500 200 g= 400 800 1000 | e= 500 250 i
TR1* Trojnik prosty z prostokgtnym odejSciem 1,64 | 1,64 Ogoblne
3= 100
a= 300 600 = 300 600 800 |e= 400 150
TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem g 1,62 | 3,24 Ogélne
3= 100
a= 300 600 g= 200 800 1000 | e= 500 150 )
TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem 2,00 | 4,00 Ogoblne
3= 100
a= 200 600 g= 200 1000 1100 | e= 550 100 )
TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejSciem ocynk 2,22 | 2,22 Ogoblne
3= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z
pojedynczym rzedem kierownic z
RG1*+DA2 przepustnica
kolor: wg L= 400 800 stal 0,00 Ogélne
architektury Kratka - aluminium lub stal, montaz na
zatrzask
Przepustnica - aluminium lub stal
Kratka wentylacyjna prostokatna z
pojedynczym rzedem kierownic z
RG1*+DA2 przepustnica
kolor: wg L= 800 200 stal 0,00 Ogélne
architektury Kratka —aluminium lub stal, montaz na
zatrzask
Przepustnica — aluminium lub stal
Rotonz | e keronmies |||
kolor: wg pojedynczymrzg L= 600 300 | k= stal | 0,00 Ogélne

architektury

przepustnica
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Kratka —aluminium lub stal, montaz na
zatrzask
Przepustnica —aluminium lub stal
Regulator VAV izolowany akustycznie
Vmin= 900 m3/h Trox
W 1 VAV W-1 Vmax= 2715 m3/h a= 200 b= 600 l= 400 ocynk 0,00 réwnl:vl\alazne
dP=100Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
200x600, 1=1,5m
63 125 500 | 1 5 4 8
Emisja hatasu za ttumikiem Hz 250Hz | Hz | kHz kHz kHz
Hz kHz
53 50 33 18 0 0 4 0
Regulator VAV izolowany akustycznie
Vmin= 300 m3/h Trox
W 1 VAV W-2 Vmax= 1000 m3/h a= 200 b= 200 l= 300 ocynk 0,00 réwnl(l;vt\)laine
dP=100 Pa
Ttumik kanatowy prostokatny
200x200, 1=1,5m
Emisja hatasu za ttumikiem 63 | 125 | 250Hz| 500 | 1 2 4 8
Hz Hz Hz | kHz| kHz kHz kHz
48 44 30 15 0 0 1 5
w 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 600 = 120 ocynk 0,00 Ogélne
w 2 RD1* Przepustnica prostokatna a= 200 b= 800 = 120 ocynk 0,00 Ogélne
w 2 MFA Ztaczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 | 0,07 Ogdlne
W 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 985 1,77 | 3,55 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 959 1,73 | 1,73 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 940 1,69 | 1,69 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 700 1,26 | 1,26 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 680 1,22 | 1,22 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 654 1,13 | 1,13 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 621 1,12 | 1,12 Ogélne
W 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 500 0,90 | 1,80 Ogélne
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W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 499 0,90 | 0,90 Ogdlne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 405 0,73 | 0,73 Ogdlne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 161 0,20 | 0,20 Ogélne
W | 4 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 1500 2,70 | 10,71 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 l= 1116 2,01 | 2,01 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 600 l= 410 0,70 | 0,70 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 l= 500 ocynk 0,80 | 0,80 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 l= 340 ocynk 0,54 | 0,54 Ogélne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 l= 250 ocynk 3,36 | 3,36 Ogdlne
W 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 600 l= 1500 ocynk 2,40 | 2,40 Ogdlne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 l= 900 ocynk 0,72 | 0,72 Ogdlne
W 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 1000| = 340 ocynk 0,82 | 0,82 Ogdlne
Klapa wentylacji pozarowej El 120 (ve ho
i<->0) S
LxH=1000x200
podtaczenie do SSP
Klapa 'Wentylfacu §tal oFynk. Smay
pozarowej sitownik 24V Trox
W 1 | zgodnie z PN-EN sterowana przema pradowa L= 1000 H= 200 P= 290 C= 145 stalocynk. | 0,00 ub
12101-8 + PN-EN .zawierajacy: sprgzynelpowrotna ) rGwnowazne
13501-4 pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec
Klapa montowana na kanale, normalnie
otwarta Symbol FDW10/14
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
Przeciwpozarowa stal ocynk. Smay
W 1 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 125 P= 350 Stal 0,00 Trox
wg normy PN-EN sterowana przerwg pradowa ocynk. lub
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna, réwnowazne
pojedynczy wskaznik kraricowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol K18.1
w 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 300 d= 250 e= 200 450 0,93 | 0,93 Ogélne
w 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 300 d= 250 e= 200 400 0,85 | 0,85 Ogélne
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w 2 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 300 d= 200 e= 200 | = 400 0,90 | 1,80 Ogdlne
w 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 1,17 | 2,34 Ogdlne
w 1 BO Zaslepka a= 300 b= 600 0,18 | 0,18 Ogélne
w 1 BO Zaslepka a= 200 b= 500 0,10 | 0,10 Ogélne
w 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 600 d= 600 |e= 50 f= 50 |r= 100 2,16 | 2,16 Ogdlne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk. | Producent
[m2]
[m2]
VV1*
Wi| 2 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogdlne
architektury
VV1*
W1i| 3 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogélne
architektury
wi| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 | 1= 78 ocynk 0,08 | 0,08 Ogélne
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= ::1'00 ocynk 2,01 | 2,01 Ogélne
. 1.50 .
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,75 | 0,75 Ogdlne
. 1.29 .
Wi | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,65 | 0,65 Ogdlne
. 0.87 ,
wi| 2 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,44 | 0,87 Ogdlne
, 0.63 .
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,32 | 0,32 Ogdlne
) 0.61 .
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 l1= m ocynk 0,31 | 0,31 0Ogoblne
) 0.53 )
wi| 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 160 l1= m ocynk 0,27 | 0,27 Ogoblne
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wi| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= ?]1’50 ocynk 0,25 | 0,25 Ogdlne
wi| 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= 21'40 ocynk 0,20 | 0,20 Ogdlne
Wi | 2 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= ?n.SO ocynk 0,15 | 0,30 Ogélne
Wi | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= 21'28 ocynk 0,14 | 0,14 Ogélne
Wi | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= :)n.18 ocynk 0,09 | 0,09 Ogélne
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= &13 ocynk 0,07 | 0,07 Ogélne
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= &12 ocynk 0,06 | 0,06 Ogélne
Wi 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= &93 ocynk 0,36 | 0,36 Ogélne
wi| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= &91 ocynk 0,36 | 0,36 Ogdlne
wi| 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= &51 ocynk 0,20 | 0,20 Ogdlne
wi| 1 TUBE* Przewod okragty di= 100 l1= ?Y;SO ocynk 0,10 | 0,10 Ogélne
Wi | 2 TUBE* Przewod okragty di= 100 l1= :)n.29 ocynk 0,09 | 0,18 Ogdlne
wi| 1 MFA Ztaczka mufowa dil= 160 ocynk 0,05 | 0,05 Ogélne
wi| 3 MFA Ztaczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 | 0,11 Ogélne
W1l | 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,09 Ogélne
Wil| 5 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 160 ocynk 0,04 | 0,20 Ogélne
w1l | 2 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,06 Ogélne
wi| 3 MF1* Ztaczka nyplowa dil= 100 ocynk 0,03 | 0,08 Ogélne
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
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Przeciwpozarowa stal ocynk. Smay
wil 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 160 P= 350 Stal 0,00 Trox
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk. lub
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna, réwnowazne
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.1, K19.2, K18.3
Wwi| 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = 21'57 aluminium | 0,22 | 0,22 Ogdlne
Wi 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 = 21'56 aluminium | 0,22 | 0,22 Ogélne
Wi| 3 FLEX Przewod elastyczny d= 100 = 21'36 aluminium | 0,11 | 0,34 Ogélne
Wi 1 DRE Zaslepka meska di= 125 ocynk 0,03 | 0,03 Ogélne
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacja obrotow
V=285 m3/h
dP=150 Pa
Wi 1 Cv1i* +wytgcznik serwisowy d= 160 l= 340 0,00 Ogélne
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
. . 63 | 125 500 | 1 2 4 8
Emisja hatasu na wlocie Hz Hz 250Hz Hz | kHz | KHz KHz KHz
46 57 56 57 | 56 53 47 36
Wi | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 = 100 0,00 Ogélne
wi| 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Ogélne
wi| 3 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 l= 100 ocynk 0,00 Ogdlne
Wi| 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |di= 160 ocynk 0,16 | 1,31 Ogélne
Wi 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 | l1= 170 ocynk 0,19 | 0,19 Ogélne
Wi | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 | 1= 170 ocynk 0,18 | 0,35 Ogélne
Wi 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 | l1= 170 ocynk 0,16 | 0,16 Ogélne
wi| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 100 | l1= 170 ocynk 0,15 | 0,15 Ogélne
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Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk. | Producent
[m2]
[m2]
. 4.00 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 l1= m ocynk 1,57 | 1,57 Ogolne
. 1.23 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 l1= m ocynk 0,48 | 0,48 Ogoblne
. 1.11 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,44 | 0,44 Ogoblne
. 1.04 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,41 | 0,41 Ogoblne
. 0.86 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 l1= m ocynk 0,34 | 0,34 Ogoblne
. 0.58 .
w2 | 2 TUBE* Przewdd okragty dil= 125 l1= m ocynk 0,23 | 0,45 Ogoblne
. 0.55 .
w2 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= m ocynk 0,22 | 0,22 Ogolne
. 0.45 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,18 | 0,18 Ogdlne
. 0.30 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= m ocynk 0,12 | 0,12 Ogdlne
. 0.20 .
w2 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 l1= m ocynk 0,08 | 0,08 Ogolne
w2 | 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,04 Ogélne
w2 | 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,09 Ogélne
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
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Przeciwpozarowa stal ocynk. Smay
w2 | 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 125 P= 350 Stal 0,00 Trox
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk. lub
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna, réwnowazne
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.2, K19.1, K18.2
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacja obrotow
V=100 m3/h
dP=150 Pa
w2 | 1 Cv1i~ +wytacznik serwisowy d= 125 l= 305 0,00 Ogdlne
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
. . 63 | 125 500 | 1 2 4 8 .
Emisja hatasu na wlocie Hz Hz 250Hz Hz | kHz | KkHz KHz KHz Ogdlne
46 55 58 57 | 54 50 44 33
w2 | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 125 l= 100 0,00 Ogélne
Vi
w2 | 1 kolor: wg Zawor wentylacyjny D2= 125 stal 0,00 Ogélne
architektury
W2 | 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |dl= 125 ocynk 0,10 | 0,80 Ogblne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Pow Pow.
Sys. | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat * | catk. | Producent
[m2]
[m2]
Vv1*
W3 | 4 kolor: wg Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Ogélne

architektury
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W3 | 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= ;’65 ocynk 2,84 | 2,84 Ogdlne
W3 | 2 TUBE* Przewod okragty dl= 160 l1= ;11'00 ocynk 2,01 | 4,02 Ogdlne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= :;'88 ocynk 1,95 | 1,95 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= 51'00 ocynk 1,01 | 1,01 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 160 l1= r1n.16 ocynk 0,58 | 0,58 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= [11;07 ocynk 0,54 | 0,54 Ogélne
W3 | 2 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= [11;04 ocynk 0,52 | 1,05 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= &75 ocynk 0,38 | 0,38 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= &89 ocynk 0,35 | 0,35 Ogdlne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= &88 ocynk 0,34 | 0,34 Ogdlne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= &77 ocynk 0,30 | 0,30 Ogélne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= %35 ocynk 0,14 | 0,14 Ogdlne
W3 | 1 TUBE* Przewod okragty di= 125 l1= :)n.20 ocynk 0,08 | 0,08 Ogélne
W3 | 2 MFA Ztaczka mufowa dil= 160 ocynk 0,05 | 0,10 Ogélne
W3 | 6 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,22 Ogélne
W3 | 3 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 160 ocynk 0,04 | 0,12 Ogélne
w3 | 1 MF1* Ztaczka nyplowa dl= 125 ocynk 0,03 | 0,03 Ogélne
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El
120 (ve hoi<->0) S
podtaczenie do SSP
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Przeciwpozarowa stal ocynk. Smay
wal 3 klapa odcinajaca sitownik 24V D= 160 P= 350 Stal 0,00 Trox
wg normy PN-EN sterowana przerwg pragdowa ocynk. lub
1751 zawierajacy: sprezyne powrotna, réwnowazne
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji
poczatek i koniec, normalnie otwarta
Symbol: K20.4, K20.3, K18.4
. 0.76 - )
W3 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= m aluminium | 0,30 | 0,30 Ogoblne
. 0.75 - .
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,29 | 0,29 Ogdlne
. 0.73 - .
w3 | 1 FLEX Przewod elastyczny d= 125 1= m aluminium | 0,29 | 0,29 Ogolne
. 0.53 - .
W3 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 = m aluminium | 0,21 | 0,21 Ogolne
W3 | 2 DRE Zaslepka meska dil= 125 ocynk 0,03 | 0,06 Ogdlne
Wentylator kanatowy okragty in-line z
ptynna regulacja obrotéw
V=225 m3/h
dP=150 Pa
W3 | 1 Cv1i* +wytacznik serwisowy d= 160 l= 340 0,00 Ogélne
+ regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym
sterowaniem oraz cyfrowy
programowalny wytgcznik zegarowy
- . 63 | 125 500 | 1 2 4 8
Emisja hatasu na wlocie Hz Hz 250Hz Hz | kHz | KHz KHz KHz
43 56 54 56 | 55 51 45 33
W3 | 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 160 l= 100 0,00 Ogélne
W3 | 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Ogdlne
W3 | 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 |dil= 160 ocynk 0,16 | 0,82 Ogélne
W3 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 160 | l1= 215 ocynk 0,19 | 0,19 Ogélne
W3 | 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 | l1= 170 ocynk 0,16 | 0,63 Ogélne
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOWE INST. KLIMATYZACJI

LP Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka

1 | Jednostka wewnetrzna kasetonowa systemu Qch nom=9 kW 2 szt LG - ARNU30GTBB4
VRV+ wbudowana pompka skroplin Fujitsu - AUXMO30GLEH
Wymiar max: 500x850x850mm
Masa max: 25 kg

2 | Jednostka wewnetrzna nascienna systemu Qch nom=min. 6 kW 4 szt LG - ARNU24GSKC4
VRV Fujitsu - ASYA24GTEH
Wymiar rmax: 350x1200x300mm
Masa max: 20 kg

3 | Jednostka wewnetrzna nascienna systemu Qch nom=9 kW 4 szt LG - ARNU30GSVA4
VRV Fujitsu - ASYAO30GTEH
Wymiar rmax: 350x1200x300mm
Masa max: 20 kg

4 | Jednostka zewnetrzna systemu VRV 90 kw 1 szt LG - ARUM120LTE6+ARUM200LTE6
Wymiar rmax: 1700x1250x770mm Fujitsu - AJY288LALDH
(pojedynczy modut)
Masa max: 600 kg (fgczna masa)

5 | Tréjnik systemu VRV 10 | szt LG - ARBLN i ARCNN

Fujitsu - UTP

6 | Jednostka wewnetrzna nascienna systemu 2 kw 1 szt LG Deluxe DCO9RK
SPLIT Fujitsu — AAYGO7LMCE
Wymiar rmax: 300x900x250mm
Masa max: 10 kg

7 | Jednostka zewnetrza systemu SPLIT 2 kw 1 szt LG Deluxe DC0O9UL2
(urzadzenie przystosowane do pracy Fujitsu — AOYGO7LMCE
catorocznej)
Wymiar rmax: 550x700x300mm
Masa max: 30 kg

8 Indywidualny sterownik przewodow: 11 | szt
(fur¥kcje zgo)énie z inforrgacjami w oypisie LG - PREMTBOO1

; Fujitsu - UTY-RNRYZ5

technicznym)

9 | Sterownik centraln 1 szt
(funkcje zgodnie z )i/nformacjami w opisie LG..' PACS5A000

; Fujitsu - UTY-DCGYZ2

technicznym)

10 | Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg 952 30 | m
opisu tech.) )
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Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

1

Rura miedziana do klimatyzaciji + izolacja (wg
opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

12.7

50

12

Rura miedziana do klimatyzaciji + izolacja (wg
opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

15.88

35

13

Rura miedziana do klimatyzaciji + izolacja (wg
opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

19.05

35

14

Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja (wg
opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

22.2

15

15

Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja +
ptaszcz ostonowy (wg opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

28,56

30

16

Rura miedziana do klimatyzacji + izolacja +
ptaszcz ostonowy (wg opisu tech.)

Rura wykonana zgodnie z normg PN-EN
12735-1.

34,92

23

17

Dodatkowy czynnik chtodniczy R410A dla
ukfadu VRV
(ilo$¢ czynnika w jednostce zewnetrznej ok.23

kg)

20,3

kg

18

Zawor odcinajace instalacji chtodniczej,
lutowany (ci$nienie 6,5 MPa)

9,52

10

szt

19

Zawor odcinajgce instalacji chtodniczej,
lutowany (cisnienie 6,5 MPa)

15,88

10

szt
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