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II. Cze$¢ Rysunkowa



l. Cze$¢ opisowa

1. Dane ogodlne

1.1.

1.2

Cel Opracowania

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegajgcej na aranzacji pietra 18p na taras widokowy z funkcjg
gastronomiczng czesci budynku Collegium Altum uczelni wyzszej Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu. Dokumentacja zostaje oparta na wczesniejszych opracowaniach m.in. na dokumentacji
technicznej zmiany sposobu uzytkowania czesci obiektu (18 pietra) zgtoszonej na podstawie art. 71 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202).

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie aranzacji na potrzeby zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen uzytkowych na pietrze 18 w przedmiotowym budynku. Zakres inwestycji w
gtdbwnej czesci obejmuje prace budowlane i instalacyjne na pietrze 18. Ze wzgledu na konieczno$¢ montazu
elementow instalacyjnych wraz z trasami prace obejmag rowniez pietra
e 17 w zakresie prowadzenia kanalizacji sanitarnej
o 19w zakresie prowadzenia kanatdéw wentylacyjnych, instalacji chtodu oraz tras instalaciji elektrycznej
e 20w zakresie prowadzenia kanatow wentylacyjnych, instalacji chtodu oraz tras instalacji elektrycznej
e oraz dach czesci wysokiej w zakresie montazu jednostek klimatyzacyjnych, elementéw wentylacji
mechanicznej oraz tras instalacji elektrycznej

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje:

¢ Wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych (w zakresie toalet), elementéw stolarki otworowej, sufitow
podwieszanych,

¢ Remont i wykonczenia Scian, sufitow i posadzek

o Wykonanie nowych, remont, rozbudowa elementéw oswietlenia bytowego i gniazd bytowych wraz z
trasami kablowymi i przebudowg rozdzielni pietrowych i gtéwnej

o Wykonanie lub przebudowa systemow przeciwpozarowych (czesc¢ instalacji wentylacji pozarowej na
odcinku od szachtu do punktéw odbiorczych, DSO, SSP, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wraz
z trasami kablowymi)

¢ Wykonanie wykonczenia $cian

o Wykonanie i przebudowa systemu wentylacji bytowej, w tym prace na pietrze +19 (kanaty wen-
tylaciji, el. sterujace, klapy przeciwpozarowe odcinajgce)

o Wykonanie systemu kontroli wejsé/wyjsé

o Wykonanie systemu otwierania drzwi ewakuacyjnych do przedsionka przeciwpozarowego

¢ Wykonanie stalych elementéw wystroju wnetrz (rolety zaciemniajgce, ekrany do rzutnika, meble do
zabudowy, poza zabudowa baru)

o Dostawa umeblowania ruchomego (stoty, krzesta, krzesta barowe, stoliki barowe, sofy)

¢ Wykonanie i montaz $cian przesuwnych oraz obudéw i blend w systemie suchej zabudowy

o Wykonanie $cian dzialowych w systemie suchej zabudowy przedsionka wraz z klapami
transferowymi

e Remont (malowanie, mycie) instalacji grzejnikowej

e Montaz elementéw stolarki otworowej

¢ Wykonanie obuddéw sufitéw w technologii suchej zabudowy



Remont i przebudowa weztéw sanitarnych

Prace powigzane z budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Prace uzupetniajgce zwigzane z montazem instalacji i elementéw wystroju wnetrza (malowanie,
szpachlowanie uzupetnianie ubytkow, lokalne przebudowy instalacji)

Montaz instalacji zasilania gwarantowanego do nowych elementéw ochrony przeciwpozarowej
czynnej wraz z podtgczeniem do rozdzielni gtéwnej oraz rozbudowa zabezpieczen
przeprogramowanie centrali SSP w oparciu o przeprojektowany scenariusz ppoz. opracowany z
uwzglednieniem scenariusza ppoz. powykonawczego z poprzedniego etapu realizacji rozbudowy
instalacji ppoz. na budynku CA,

wykonanie instalacji elektrycznych oraz automatyki dla nowoprojektowanych oraz
rozbudowywanych systemoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemu nagtosnienia, systemu
biletowego i kontroli dostepu,

zastosowania regulacji wydajnosci instalaciji wentylacji bytowej dla poszczegolnych stref w celu
optymalizacji wielkosci strumienia powietrza wentylacyjnego dostosowanego do aktualnej ilosci
0s6b poprzez ptynne sterowanie wydajnoscig powietrzng na podstawie stezenia dwutlenku wegla,
zastosowanie ptynnej regulacji oswietlenia z uwzglednieniem zmiennych funkgciji (taras

widokowy / funkcja restauracyjna / funkcja sal konferencyjnych),

budowe instalacji klimatyzacji bytowej dla tarasu oraz technologicznej (catorocznej) dla szachtu IT,
system kontroli dostepu dla wszystkich drzwi w obszarze 18 pietra,

system biletowy z liczeniem ilosci os6b na tarasie oraz systemem zarzgdzania iloscig oséb (miejsc)
i systemem rezerwaciji,

system audio-video,

system sterowania dla sal konferencyjnych,

system ekrandéw projekcyjnych wraz z projektorami w salach konferencyjnych,

rozbudowe systemu LAN,

rozbudowe systemu CCTV,

instalacje domofonowg z pietra 18 do portierni,

montaz telewizoréw z systemem MAGICINFO (rozbudowa istniejgcego systemu),

system mobilnych wygrodzen sal konferencyjnych zapewniajgcych wygrodzenie fizyczne i astyczne
wraz z odpowiednimi podkonstrukcjami,

umeblowanie i wyposazenie przestrzeni gastronomicznej w tym m.in. meble, zlewy, lada chtodnicza,
lada do wydawania positkéw,

umeblowanie sal konferencyjnych z wykorzystaniem mebli modutowych pozwalajgcych na 3
podstawowe warianty ustawienia stotéw oraz pozwalajgcych na przechowywanie mebli (stotow i
krzeset) w szafach zlokalizowanych w salach konferencyjnych,

spetnienie aktualnych norm dotyczgcych dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach w
tym spetnienie warunkéw maksymalnego poziomu natezenia dzwieku w pomieszczeniach od
systemoéw wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,

zapewnienie podkonstrukcji pod urzgdzenia,

zapewnienie otworowan i przepustoéw dla przeprowadzania instalacji i okablowania,

wyposazenie 18 pietra w podreczny sprzet gasniczy,



Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

Zmiana sposobu uzytkowania wszystkich pomieszczer administracyjno-biurowych na pietrze na cele
tarasu widokowego z kawiarnig, pod wzgledem administracyjnym zostata objeta osobng dokumentacjg
i zgtoszeniem i znajduje sie w zasobach zarzadcy obiektu

1.3. Lokalizacja i oznaczenia terenéw inwestycyjnych

Miejscowosé Poznan

Dziatka nr 171

Gmina Poznan

Ulica Powstancow Wielkopolskich 16
Dziatka nr 17/1

Wojewddztwo wielkopolskie

1.4. Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

1.5. Podstawa opracowania

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
1.15.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Umowa o prace projektowe, zgoda i oswiadczenie inwestora na mozliwos¢ formalng
przeprowadzenia inwestycji

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie ministra rozwoju,
pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego)

Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 z 2010, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowag w celu dostosowania
do obowigzujgcych przepiséw p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa mgr inz. Kazimierza
Miedzinskiego i inz. Jacka Podymy oraz Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.52840.427.1.2022.MG;
WZ.52840.427.2.2022.MG; WZ.52840.427.3.2022.MG z dnia 30.11.2022 .

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1
pietra budynku z grudnia 2021r. autorstwa rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Jacka Podyme postanowienie WKW PSP WZ.52840.46.1.2022.MG,
WZ.52840.46.2.2022.MG z dnia 23 lutego 2022

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienie
Wielkopolskiego komendanta wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-
2/2015, 183/2015.

1.1.12. Materiaty archiwalne: projekt budowlany i wykonawczy budynku Collegium Altum

1.1.13. Instrukcja ITB nr 221 -Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdéw konstrukciji
budowlanych

1.1.14. Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6 Wymagania
techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy urzadzen - obowigzujgce w
chwili wydania pozwolenia na budowe przepisy prawa budowlanego.

1.1.15. Decyzja o Warunkach zabudowy 268/2017 z dnia 11.05.2017.

1.1.16. Projekt budowlany (gtéwny) ,Dostosowanie Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych
przepisow p.poz” wraz z pozwoleniem na budowe pierwszym + projekty zamienne 1i2 wraz z
zamiennymi pozwoleniami 1 2.

1.1.17. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia Dz.U. 2001 Nr
63 poz. 634

1.1.18. Dokumentacja techniczna dotyczgca zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania 18 pietra wraz z
uzgodnieniami w zakresie ochrony przeciwpozarowej i warunkéw higieniczno-sanitarnych.

1.1.19. Projekt techniczny: ,Wykonanie otworu w stropie miedzy 18 i 19 pietrem przeznaczonego do
montazu windy gastronomicznej wraz z tymczasowym zabezpieczeniem otworu w budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w
Poznaniu” autorstwa mgr inz. arch. Marek Szapiel upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

2. Informacja o zmianach w projekcie i szczegoétach wykonawczych.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu, w trakcie realizacji obiektu, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo Budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego nastepuje na
zadanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

¢ stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$s¢ na kierownika budowy / kierownika robdt budowlanych.
Rozwigzania zamienne muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami wszystkich
zezwolen i dopuszczen prawnych, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i
instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacja, zardwno jej czescig rysunkowg i opisowg
wszystkich branz a takze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i przedmiarem oraz
dokonac¢ dokfadnej wizji lokalnej na budowie obejmujgcej wszystkie miejsca w ktorych planuje sie prace
budowlane. Ze wzgledu na zakres prac oraz miejsce inwestycji (obiekt istniejgcy w cigglym uzytkowaniu)
szczegoOlnie istotne jest zapoznanie sie przysztego wykonawcy ze stanem technicznym obiektu, zakresem
prac oraz dostepnymi mozliwosciami zapewnienia placu budowy i transportu materiatéw budowlanych.
Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty
skontaktowac z inwestorem i projektantem w celu ich wyeliminowania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujacy w uktad nosny budynku powinien by¢
kazdorazowo poprzedzony odkrywka i przewiertem kontrolnym oraz konsultacjg z nadzorem autorskim.
Zabrania sie wykonywania przepustow instalacyjnych w stropach i $cianach oraz innych ingerencji w
konstrukcje obiektu bez przebadania stanu istniejgcego elementu. Wszelkie niezgodnosci nalezy
skonsultowa¢ z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz przed zaméwieniem
materiatowym.

W zwigzku ze specyfika przedmiotu zamowienia i niemozliwoscig opisu za pomoca dostatecznie
dokfadnych okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne wykonane juz we wczes$niejszych
etapach produkty oraz urzgdzenia z podanymi nazwami producentoéw oraz symbolami modeli. Zapisy te
wykonane zostaly ze wzgledu na okreslenie podstawowych parametréw, ktére muszg posiadac
nowoprojektowane elementy w celu zapewnienia ich petnej kompatybilnosci.

W projekcie, wskazano podstawowe parametry zastosowanych materiatéw, ktére stanowig kryteria
zamiennosci danego elementu.

Podstawg zastosowania rownowaznych elementéw zamowienia jest pisemna zgoda Inwestora oraz
Projektanta danej specjalnosci. Akceptacja rozwigzania zastepczego musi zosta¢ poprzedzona
wnioskami materialowymi zawierajgcymi:
e element podlegajgcy wymianie,
e specyfikacje techniczna,
e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski (w
przypadku urzadzen przeciwpozarowych — swiadectwo dopuszczenia)
¢ wykonawczg dokumentacje techniczng sporzgdzong przez uprawnionego projektanta w danej
branzy, zawierajgcg w/w elementy a w przypadku urzadzen przeciwpozarowych dokumentacja
musi zosta¢ zaopiniowana przez rzeczoznawce od spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych

Rozwigzania technologiczne stanowig integralng czesc¢ z czescig przedmiarowg opracowania. Wszystkie
rozwigzania technologiczne wyszczegodlnione w opisie technicznym nalezy czyta¢ tacznie z czescig
rysunkowg opracowania wszystkich branz projektowych. Podczas przebudowy elementéw istniejgcych,
w przypadku wystgpienia warunkoéw innych niz w niniejszym projekcie, nalezy powiadomié¢ projektanta.
Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujacy w uktad nosny budynku powinien by¢
kazdorazowo poprzedzony odkrywka i przewiertem kontrolnym oraz konsultacjg z nadzorem autorskim.
Zabrania sie wykonywania przepustow instalacyjnych w stropach i Scianach oraz innej ingerencji w
elementy budowlane bez badania stanu istniejgcego elementu. Koncepcja rozwigzan technicznych
zostata opracowana na podstawie m.in. wizji lokalnych, ekspertyzy technicznej oraz na podstawie
dokumentaciji projektowej wykonawczej - archiwalne;.

3. Analiza zgodnosci inwestycji z ustaleniami warunkéw zabudowy.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie objetym decyzjg nr 268/2017 z dnia 11.05.2017 o
warunkach zabudowy. W dalszej cze$ci opracowania przyjeto oznaczenie powyzszego dokumentu jako
WNZIZT”.

Na terenie inwestycji obowigzujg nastepujgce wytyczne:

Ustalenia WZiZT Projekt - spetnienie wymagan

Warunek spetiony: nowa funkcja pietra +18 to taras

Rodzaj inwestycji: przebudowa i zmiana sposobu widokowy z funkcja gastronomiczna

uzytkowania czesci budynku biurowo-
dydaktycznego na poziomie 18 pietra na taras
widokowy z funkcjg gastronomiczna.

Wymagania dotyczgce nowej zabudowy: Warunek spetniony:

1) Linia zabudowy: bez zmian 1) Linia zabudowy: bez zmian

2) Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do

2) Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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powierzchni dziatki albo terenu: bez zmian, |powierzchni dziatki albo terenu: bez zmian,
powierzchnia uzytkowa pomieszczen | powierzchnia uzytkowa pomieszczen
przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania | przeznaczonych do zmiany sposobu uzytkowania
wynosi 546m2 wynosi 457,63 m?

3) Szerokosc¢ elewaciji frontowej: bez zmian 3) Szerokosc¢ elewaciji frontowej: bez zmian

4) Wysokos¢ goérnej krawedzi elewaciji frontowej, | 4) Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej
j€j gzymsu lub attyki: bez zmian gzymsu lub attyki: bez zmian

5) Geometria dachu: bez zmian 5) Geometria dachu: bez zmian

Inne uwarunkowania: Warunek spetniono - zgodnie’z przepisami ruchu
drogowego na warunkach okreslonych przez ZDM

1) llo$¢ i sposdb urzgdzenia miejsc parkingowych
i postojowych: nalezy zapewni¢ petne potrzeby
parkingowe dla planowanej inwestycji.
Parkowanie pojazdow moze odbywaé sie na
ogolnie  obowigzujgcych  zasadach  (strefa
ptatnego parkowania) zgodnie z przepisami ruchu
drogowego na warunkach okreslonych przez

ZDM.

Wszystkie wymagania WZIZT zostaty spetnione w zwigzku z powyzszym inwestycja nie stoi w
sprzecznosci z ustaleniami warunkéw miejscowych

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki oraz planowane w nim zmiany

Planowana inwestycja nie ingeruje w stan zagospodarowania terenu zewnetrznego. Catosé inwestycji
zamyka sie wewnagtrz kubatury istniejgcego budynku.

. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Nie dotyczy - inwestycja nie ma wptywu na ochrone dziedzictwa kulturowego i zabytkéw. Teren inwestyciji
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, lecz bedzie ona prowadzona wewnatrz budynku, ktory nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw. Nie planuje sie prac na elewac;ji obiektu.

. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, nie znajduje sie w obszarze terenéw
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

. Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Inwestycja wprowadza na pietro +18 funkcje gastronomiczng (kawiarnia) zakres tej zmiany zostat
formalnie ujety w dokumentaciji technicznej zmiany sposobu uzytkowania pietra 18 i uzgodniony zostat z
rzeczoznawcg od spraw higieniczno-sanitarnych.

. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Inwestycja nie zmienia wptywu obiektu na srodowisko oraz zdrowie uzytkownikow.
. Warunki geotechniczne

Nie dotyczy

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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10.0pis inwentaryzacyjny obiektu

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Opis ogolny

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy na dziatce o powierzchni
0k.4000 m2u zbiegu ulic Powstancow Wielkopolskich i Kosciuszki w Poznaniu. Dziatka inwestycyjna
lezy w Scistym centrum Poznania w towarzystwie zabudowy srédmiejskiej. Powierzchnia zabudowy
wynosi 2808 m2. Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Powstancéw
Wielkopolskich od strony potudniowej. Wjazd na teren parkingu otwartego usytuowanego ponizej
otaczajgcego terenu znajduje sie w potudniowo-wschodnim narozniku obiektu, od ul. Powstancow
Wielkopolskich. Budynek sktada sie z trzykondygnacyjnej czesci niskiej oraz
osiemnastokondygnacyjnej czesci wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy
zlokalizowano garaz otwarty oraz pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami
ptaskimi.

Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego oraz
Zygmunta Skupniewicza sporzadzony przez ,Miasto- projekt”. Budowe obiektu realizowano
dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty budynek z wyjgtkiem czytelni,
ktérg wykonano w ramach |l etapu w czesci niskiej do roku 1995. Na 18 pietrze zlokalizowano
pierwotnie taras widokowy. W trakcie funkcjonowania obiektu kondygnacje ta przemianowano na
pomieszczenia biurowe. Na czas realizacji opracowania kondygnacja pietra 18 zostata czesciowo
przygotowana pod planowang inwestycje: wyburzono $ciany dziatowe, zlikwidowano i
zabezpieczono elementy instalacyjne. Elementy instalacyjne zostaty przygotowane i zabezpieczone
pod przysztg inwestycje.

Dane liczbowe

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos¢ budynku Ezmn;szt antenowy 25m
Kubatura budynku ok. 84 000 m?
Powierzchnia catkowita budynku ok. 29 000 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 24 232 m?
Powierzchnia garazu ok. 900 m?
Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?

llos¢ kondygnacji naziemnych 21

llos¢ kondygnacji podziemnych 1

Funkcja Obiektu

Budynek byt projektowany i obecnie w wiekszosci petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro
+19 petni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dzwigow,
wentylatorownie oraz warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku. W cze$ci niskiej mieszczg
sie miedzy innymi: czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia, sale wyktadowe, a takze pomieszczenia
ustugowe na parterze (wydzielone i nie objete niniejszym opracowaniem) i administracja budynku.
W czesci niskiej obiektu zlokalizowano biblioteke i ksiegozbiory, obejmujgce trzy pietra 2,3 i 4. W
budynku mieszczg sie ponadto sale wyktadowe tgcznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na
ok. 200 miejsc.

Zamiana funkcji pietra +18, pod wzgledem decyzji administracyjnych formalnie zostata objeta
osobnym opracowaniem (projekt zmian 2).

Warunki budowlane

Gtéwnag konstrukcje nosng budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0
metra. Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M, materiatu podobnego do betonu o grubosci ok. 3,5

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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cm. Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Czes¢
wysoka posadowiona jest na ruszcie zelbetowym na palach. Cze$¢ niska fundamentowana jest
bezposrednio na gruncie na stopach zelbetonowych.

Sciany ostonowe budynku wykonane sg z cegly oraz siporexu, obtozonych blachg falistg o tgcznej
grubosci 24 cm. Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane sg z cegly ceramicznej oraz
siporexu, dwustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany w piwnicy — zelbetowe.
Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt zeranskich. W czesci niskiej stropy
wykonane sg z ptyt zeranskich. W wybranych fragmentach obiektu (cze$¢ stropéw trzonu gtéwnego
czesci wysokiej oraz szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Czes$é wysoka obiektu
wyposazona jest w dwie klatki schodowe: wewnetrzng monolityczng (klatka schodowa A) taczaca
pietra od -1 do +20 oraz zewnetrzng stalowg (klatka schodowa B) tgczace pietra od 0 do +18. Czes¢
niska miesci dwie klatki schodowe: klatka schodowa D usytuowana w przestrzeni hallu giéwnego
taczgca pietra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C tgczgca pietra od 0 do +3. Budynek zostat
wyposazony w pie¢ dzwigéw osobowych tgczacych pietra czesci wysokiej i schodzgcych do poziomu
parteru. Dodatkowo jeden niezalezny dzwig osobowy obstugujacy czes¢ niskg. Ponadto w budynku
wystepujg dodatkowe schody tgczace poziomy uzytkowe czesci niskiej oraz schody obstugowe
azurowe w magazynie ksigzek a takze dzwigi techniczne dla transportu ksigzek miedzy magazynem
a czytelnig. Budynek, w czesci niskiej wyposazono w dwa piony dzwigéw DT1 (dzwig towarowy
czytelni) oraz DT2 (dzwig towarowy zaplecza baru tgczacy kondygnacje piwnicy i 1 pietra). W
zakresie 18 pietra wystepujg na catej kondygnacji sciany dziatowe murowane, drewniana stolarka
otworowa oraz lokalnie: podwieszane sufity stalowe oraz modutowe 60x60. Podtoga wykonczona
ptytkami PVC. Sufity i Sciany tynkowane (tynk cementowo-wapienny).

10.5. Instalacje techniczne

W budynku funkcjonuje 17 réznych instalacji technicznych (bez instalacji gazowej). W czesci niskiej
budynku usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy 15 kV z transformatorami suchymi 2 x
630 kVA. Zasilanie budynku w energie elektryczng jest dwustronne. Budynek wyposazony jest
ponadto w agregat prgdotwdrczy wolnostojgcy uruchamiany samoczynnie w przypadku zaniku
zasilania podstawowego, zlokalizowany w potudniowo-zachodnim narozniku obiektu na poziomie
parkingu otwartego. Agregat zostat wymieniony w trakcie odrebnej inwestycji w roku 2016.
Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepta zasilang z sieci miejskiej. Wentylacja
budynku czesci wysokiej odbywa sie poprzez dwie wentylatorownie. Wentylatorownie umieszczono
na kondygnacji piwnicy (urzadzenia nawiewne), 20 pietra (urzadzenia wyciggowe) Wentylacja
bytowa 18 pietra jest czesciowo wykonana jako odrebny ukiad. Wentylatorownia zostata
zlokalizowana na pietrze 19, skad prowadzg kanaly nawiewno-wyciggowe poprzez przepusty w
stropach. W ramach inwestycji planuje sie wykorzystanie wentylacji mechanicznej przypisanej do
czesci wysokiej budynku.
Budynek jest wyposazony w ponizsze instalacje p.poz. wykonane podczas inwestycji dostosowania
budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych:
instalacje hydrantéw wewnetrznych i zaworéw 52, instalacje oSwietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, Instalacje SSP, instalacje DSO, instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem
klatek schodowych, instalacje oddymiajgce poziome drogi ewakuacji na pietrach czesci niskiej,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

11.0cena Stanu technicznego oraz zalozenia remontowe:

Obiekt budowlany w stanie technicznym bardzo dobrym,w ciggtym uzytkowaniu. |W roku 2023 zostata
zakonczona inwestycja polegajgca na termomodernizacji budynku oraz dostosowaniu go do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych. W budynku zostat m.in. zainstalowany nowy system
SSP, DSO, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz system réznicowania cisnienia w czesci niskiej
obiektu oraz w klatkach schodowych i szybach windowych cze$ci wysokiej.

Planowane prace budowlane nie pogorszg warunkéw konstrukcyjnych obiektu. Stan techniczny obiektu
umozliwia realizacje zatozen projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu. Przed montazem
instalacji podwieszanych do stropu nalezy wykona¢ weryfikacje podtoza, na ktérym montowane bedg

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w calosci
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taczniki (ptyty kanatowe zelbetowe, krzemizol, Zzelbet, stal — pokryte tynkiem cementowo-wapiennym) i
zastosowac technologie montazu przeznaczong do danego podtoza. Inwestycja nie bedzie miata wptywu
na istniejgcg konstrukcje, nie zmieniajg sie obcigzenia uzytkowe w zakresie opracowania.

12. Szczegotowy opis techniczny planowanej inwestycji oraz warunkoéw istniejagcych

12.1.

12.2.

12.3.

Usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomosci i innych obiektow.

Inwestycja planowana jest wewnatrz obiektu budowlanego. Nie zmieniajg sie warunki lokalizacji
obiektu. Planowana inwestycja nie narusza warunkéw lokalizacyjnych okreslonych w Warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz w przepisach techniczno-budowlanych.

Przeznaczenie, parametry i program uzytkowy

Budynek byt projektowany i obecnie w wiekszosci petni funkcje dydaktycznag. Przedostatnie pietro (19)
petni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnaciji (pietro 20) zlokalizowano maszynownie dzwigéw,
wentylatorownie oraz warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku. W czesci niskiej mieszcza
sie miedzy innymi: czytelnia i wypozyczalnia biblioteki, szatnia, bar, ksiegarnia a takze pomieszczenia
ustugowe (wydzielone i nie objete niniejszym opracowaniem) i dziat administracji. W czesci niskiej
obiektu zlokalizowano ksiggozbiory obejmujgce trzy kondygnacje uzytkowe. W budynku mieszczg sie
ponadto sale wykfadowe tgcznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc.

Po przeprowadzeniu inwestycji objetej niniejszym projektem zmianie ulegnie funkcja obiektu w
zakresie pietra +18 na funkcje tarasu widokowego z funkcjg gastronomiczng (kawiarnia). Zmiana
funkcji jest zgodna z ustaleniami Warunkéw Zabudowy i Zagospodarowania terenu.

Program funkcjonalny w zakresie opracowania:

Na pietrze 18 docelowo bedzie przebywaé 196 oséb w tym do 4 oséb statego personelu. Pozostali
uzytkownicy to goscie tarasu widokowego i kawiarni. Goscie rozlokowani bedg przy stolikach
barowych oraz siedziskach. Dodatkowo poszczegdlne czesci kondygnaciji bedg posiadaty mozliwos¢
podziatu na mniejsze salki przeznaczane na spotkania biznesowe i konferencje.

W czesci kondygnacji planuje sie lokalizacje baru kawiarni. Technologia kuchni przewiduje tylko
wydawania gotowych produktdow spozywczych, bez obrébki. (napoje bezalkoholowe. wyroby
cukiernicze, kanapki pakowane). Produkty dostarczane bedg na pietro 18 w szczelnych opakowaniach
windg przeznaczong do obstugi technicznej budynku w godzinach porannych. Odpady z uzytkowania
pietra objetego inwestycjg bedg miescity sie w zakresie odpadkéw bytowo-socjalnych wytwarzanych
w innych czesciach obiektu.

Docelowo planowana jest budowa zaplecza kuchennego ma pietrze +19, inwestycja ta objeta bedzie
odrebnym opracowaniem. Inwestycja uwzglednia wytyczne w zakresie planowanej lokalizacji windy
towarowej miedzy pietrem 19 18.

Ocena warunkéw higieniczno-sanitarnych i pracy:

Wentylacja, o$wietlenie sztuczne: Pomieszczenia objete inwestycjg objete bedg systemem wentylacji
mechanicznej oraz instalacjg oswietlenia sztucznego. Wydajno$ci i parametry istniejgcych instalacji
umozliwiajg adaptacje pomieszczen na planowane cele.

Oswietlenie swiattem naturalnym: Pomieszczenia objete inwestycjg posiadajg doswietlenie Swiattem
naturalnym. Doswietlenie pomieszczenia odbywa sie poprzez okna zlokalizowane na wszystkich
Scianach zewnetrznych. Minimalna powierzchnia doswietlenia pomieszczenia swiattem naturalnym wg
§57 ust. 2 Warunkéw Technicznych powinna wynosi¢ 1:8, co zostato spetnione.

Gastronomia: Przewiduje sie jako funkcje uzupetniajgcg lokalizacje na 18 pietrze obiektu punktu
gastronomicznego - zaktad gastronomiczny typu uzupetniajgcego. Planuje sie punkt kawiarniany z
przekgskami. Czes¢ gastronomiczna wydawac bedzie gotowe produkty spozywcze takie jak: napoje
zimne, gorgce, bez alkoholu, wyroby cukiernicze (gotowe cista, lody itp.), kanapki.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Wszystkie produkty dostarczane bedg do punktu w zamknietych hermetycznych opakowaniach
zgodnych z Art. 24 ust. 1 Ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia

Lokal ze statym dostepem do cieptej i zimnej wody.

Warunki pracy: Lokal gastronomiczny obstugiwany bedzie przez maksymalnie 4 osoby. Do celéw
sanitarnych przewidziano w budynku osobne toalety dla pracownikdw oraz pomieszczenie do
przechowywania ubran (wyodrebnione w budynku Collegium Altum)

13. Rozwigzania architektoniczno-budowlane oraz gtéwne zatozenia instalacyjne

13.1. Wentylacja bytowa i pozarowa

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Zakres wykonania systemu w przedmiotowym etapie/inwestyciji.
W budynku collegium Altum zostat wykonany (podczas inwestycji ,Dostosowania Budynku
Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych”) system wentylacji pozarowe;j.
W czesci wysokiej budynku wykonano system zwigzany z napowietrzeniem przedsionkéw
przeciwpozarowych czesci wysokiej oraz elementdw zwigzanych z oddymianiem korytarzy czesci
wysokiej oraz czesciowo czesci niskiej (pietra 0, +1). Systemy réznicowania cisnienia w klatkach
schodowych, na korytarzach czesci niskiej oraz w szybach windowych zostaty juz wykonane.
Docelowo systemy muszg by¢ kompatybilne i stanowi¢ muszg zestawy przeciwpozarowe.
W ramach inwestycji objetej niniejszym projektem planuje sie budowe systemu wentylacji
pozarowej na 18 pietrze budynku w zakresie:

e Odcinek kanatu EIS120 napowietrzajgcego przedsionek przeciwpozarowy

e Odcinek kanatu EIS120 stanowigcy odbiér powietrza nawiewanego z przedsionka

przeciwpozarowego

W/w elementy wykonane zostang w ramach niniejszej inwestycji wraz ze wszystkimi elementami
systemu (klapy przeciwpozarowe, obudowy, przepusty, okablowanie, zasilanie klap
przeciwpozarowych, podtgczenie do systemu SSP).
Wykonywany fragment systemu wentylacji pozarowej po realizacji inwestycji wymagat bedzie
weryfikacji w zakresie préby szczelnosci i dziatania systemu. Systemy wentylacji pozarowej zostaty
ujete w projekcie branzowym Instalacji Sanitarnych.

Gléwne zadanie systemu

Uktad réznicy cisnien w przedmiotowym obiekcie ma docelowo za zadanie chronié¢ drogi ewakuacji
(przedsionki ppoz, klatki schodowe, szyby windowe). Rdéznica cisnien w danych, wydzielonych
pomieszczeniach zadana przez odpowiednie urzgdzenia nadmuchowe i wyciggowe ma za zadanie
blokowa¢ przeplyw dymu w obszarze objetym zadymianiem. System rdznicowania ciSnienia
powstaje wg szczegdtowych wytycznych PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepta. Czes$¢ 6 Wymagania techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnieh. Zestawy
urzadzen. Dla czesci wysokiej obiektu tgcznie z klatkg schodowg A przyjeto wymagania systemu
klasy B. Dla klatek schodowych C i D (klatki schodowe czesci niskiej, nie objete opracowaniem)
przyjeto wymagania systemu kasy C.

Ukfad oddymiajgcy.

Na korytarzach czesci wysokiej (pietra +1, +5 - +17) zastosowano system oddymiajacy. Na
pietrach +2, +3, +4, +18, +19 system stuzyt bedzie jako odbiér powietrza wypltywajacego z
przestrzeni przedsionka do pomieszczenia typu ,open-space”. Na w/w pietrach system nie jest
przeznaczony i wymiarowany do oddymiania. Projektowany odcinek systemu na 18 pietrze
obstugiwat bedzie przestrzen typu open-space i nie bedzie zawierat elementéw oddymiajgcych
drogi ewakuacji.

13.2. Prace w zakresie wentylacji bytowej

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe istniejgcego uktadu wentylacji
bytowej. Szczegdty wg projektu branzowego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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13.3.

Prace w zakresie w zakresie instalaciji elektrycznych.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe i rozbudowe instalacji: oswietlenia bytowego oraz gniazd
bytowych, oswietlenia bytowego, awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji DSO, SSP.
Dodatkowo projektowany jest system kontroli dostepu, system CCTV, system audiowizualny oraz
system bramek wejsciowych majgcy na celu kontrole ilosci oséb przebywajacych na poziomie pietra
18. Szczegoly przedstawiono w opracowaniach branzowych.

14. Prace budowlane, montazowe i wykonczeniowe

14.1.

14.2.

Przebudowa pietra 18

W ramach przebudowy planuje sie wyburzenie $cian dziatowych w zakresie toalet oraz aranzacje
nowego ukfadu toalet. Na poziomie 18 pietra planuje sie réwniez budowe przedsionka pozarowego,
zaplecza baru oraz toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Wyburzenia i przepusty w Scianach.

W ramach inwestycji planuje sie wyburzenia w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;,
fragmentéw $cian dziatowych murowanych oraz z materiatéw drewnopochodnych. Pozostate Sciany
dziatowe na pietrze 18 zostalty wyburzone w ramach odrebnej inwestycji. Sufity stalowe w
przedsionkach wind oraz klatki A do demontazu. Elementy instalacyjne, niezaadaptowane nalezy
zdemontowacé i zabezpieczy¢ w miejscu rozgatezienia od funkcjonujgcych systeméw. Dodatkowo
planowana jest wymiana drzwi wewnetrznych oraz prace zwigzane z otworowaniami do planowanych
tras instalacyjnych na pietrach 17, 19, 20 i dachu.

Szczegotowy plan przepustéw przedstawiony zostat w czesci graficznej opracowania. Szczegoélng
uwage nalezy zwrdéci¢ przy otworowaniu scian zelbetowych trzonu konstrukcyjnego. Element ten
sktada sie z ukfadu sScian Zelbetowym ze zbrojeniem sztywnym. Wszystkie otworowania nalezy
wykonywaé w sposob nieingerujgcy w zbrojenie sztywne. Zaleca sie wykonywanie otworowan metodg
wiercenia. Kazdy przepust musi zosta¢ poprzedzony odkrywkg badawczg weryfikujgcg zatozenia
projektowe. Zaktada sie wykonywanie otworowan o $rednicy maksymalnie 260mm, co przy
wystepujgcej w budynku konstrukcji nie ma wplywu na uwarunkowania konstrukcyjne, przy
zachowaniu powyzszych wytycznych. Stropy wykonane zostaly z ptyt kanatowych. Podczas prac
budowlanych zabrania sie przerywania zbrojenia ptyt.

Rysunek 1 widok stropu nad pietrem 18.
Przepusty w $cianach i stropach nalezy w danych przypadkach zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
odporno$ci pozarowej przegrody. Sciany szachtéw wentylacyjnego i elektrycznego oraz windy D5 sg
Scianami oddzielenia pozarowego wykonanymi w klasie REI120. Stropy stanowig elementy
oddzielenia pozarowego w klasie REI120. Sciany klatki schodowej i przedsionkéw (klatki i wind )
wykonane sg w klasie REI120.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Stropodach wykonano jako pulpitowy z gérng warstwg z dachowych plyt korytkowych. Wszystkie
przepusty instalacyjne w dachu wykonac¢ jako szczelne rozwigzania systemowe przeznaczone do
danej instalacji.

14.3. Remont i wykonczenie posadzek

Wszystkie wykonczenia posadzek istniejgcych na pietrze — do usuniecia. W czesci pietra, gdzie nie
planuje sie bezposrednich prac budowlanych (klatka schodowa) posadzki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W wybranych fragmentach, w bruzdach po usunietych $cianach przebudowywanych
drzwi i.tp. nalezy wykona¢ uzupetnienia analogiczne do istniejgcego wykonczenia podtoég, dotyczy
rowniez cokolikdw. Ze wzgledu na réznice pozioméw posadzek pomiedzy pomieszczeniami
likwidowanymi wszystkie réznice posadzek nalezy zeszlifowaé i wyréwnaé¢ wylewkami podtogowymi
samopoziomujgcymi. Po wykonaniu wylewek powierzchnie posadzek zagruntowaé i wykonczyé

Po rozbiérce $cian dziatowych, niezbedne okazato sie wyréwnanie posadzki pod przyszie prace
wykonczeniowe. W tym celu istniejgca posadzke nalezy objg¢ dziataniami remontowymi ( szlifowanie
warstwy szlichty, uzupetnianie ubytkdw cementowg zaporowg naprawczg do posadzek, wylewki
samopoziomujgce). Docelowo posadzka wykonczona zostaje warstwami z ptytek gresowych
(sanitariaty) oraz z wyktadziny obiektowej PVC. Standard wyréwnania posadzki musi zamykac¢ sie w
tolerancji na poziomie 1 do 3 mm odchylenia na dtugosci 2 metréw.. Istniejgce wpusty i kanaty
elektryczne do zaslepienia zaprawg cementowo wapienna.

Rysunek 2 stan posadzek po wyburzeniu $cian, widoczne nieréw-  Rysunek 3 kanaty kablowe w posadzce do likwidagii
nosci podtoza

Projektuje sie wykornczenie podtég w nastepujgcy sposob:

zestawienie wykonczenia posadzek

nazwa wzor Parametry

wyktadzina Klasa reakcji na ogienl, EN 13501-1 Bfl-s1
obiektowa Homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCV
PVCtyp 1 Grubos$¢ 2mm, 3000 g/m?

Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10
Antyposlizgowos¢ BS 7976-2 PVT > 36 - Niskie
ryzyko poslizgu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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wyktadzina
obiektowa
PVCtyp 2
wyktfadzina Klasa reakcji na ogien, EN 13501-1 Bfl-s1
obiektowa Homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCV
PVC typ 3 Grubos¢ 3,2mm, 2,6 kg/m2, warstwa uzytkowa
gr0,7mm
Antyposlizgowos¢ EN 13893 Klasa DS (u > 0,30)
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10
Antyposlizgowosé BS 7976-2 PVT 2> 36 - Niskie
ryzyko poslizgu
Wyktadzina o podwyzszonych parametrach
izolacyjnosci akustycznej podktad akustyczny
izolujgcy dzwieki uderzeniowe na poziomie 19
decybeli
Ptytki Ptytki gresowe podtogowe
gresowe rozmiar:60.30 x 60.30
Gatunek: G |
Waga:18.000 kg / m?
Antyposlizgowosé: R10
Stopien scieralnosci: klasa 3
Fuga ceramiczna ciemna szara
Listwy listwa ze stali nierdzewnej lub aluminium wys.
przypodtogow 60mm czarna lakierowana
e

Prace remontowe uzupetniajgce

Oktadziny dekoracyjne $cian, elementy wizualizacji

W wybranych fragmentach Scian projektuje sie okleiny z fototapet, Folia kanalikowa: bubble free,
Lateksowa technologia druku: HP Latex.

Logo oraz napis w przedsionku wind wykonany z ptyt plexi wycinane laserowo za pomocg frezarki
CNC. Elementy montowane z dystansem min 50mm od lica $Sciany. W przedsionku wind D1-D4
elementy wizualne podswietlane tasmami LED po ptaszczyznami gtdwnymi znakéw. Oswietlenie
wpiete do linii zasilajacej oswietlenie przedsionka uruchamiane wspdlnie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.4. Budowa, remont i uzupetnienia Scian.

W miejscach przeznaczonych na nowo wydzielone pomieszczenia stosowac Sciany lekkie w systemie
wybranego producenta. Rozstaw oraz rodzaj profili w $cianach dobra¢ wg zalecen producenta
wybranego systemu $cian lekkich, w szczegdlnosci w $cianach o odpornosci ogniowej.
Nalezy stosowaC wszystkie elementy danego systemu wg $cistych wytycznych technologicznych
producenta. Wszystkie ptyty gips kartonowe nalezy spoinowac na fgczeniach, stykach ze Scianami
stopem i podtogg, stosujgc rozwigzania systemowe zapobiegajgce spekaniom i zachowujgcymi
zadang odpornos¢. Wszystkie wydzielenia uznane jako wydzielenie pozarowe lub wydzielenia w
strefie, wykonac¢ na catej wysokosci pomieszczen, od posadzki do stropow.

W projekcie zastosowano nastepujgce $cianki gipsokartonowe:

IGK3 L
REI120 |Sciana lekka GKF REI120

grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powtoka malarska
ptyta GKF 12,5 mm x4

10,0 cm ruszt stalowy, welna mineralna gr 10cm,

ptyta GKF 12,5 mm x4

grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powtoka malarska

GKA1 sciana lekka GK

grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powtoka malarska lub phytki
ptyta GK 12,5 mm x2
10,0 cm ruszt stalowy, welna mineralna gr 10cm,

ptyta GK 12,5 mm x2
grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powtoka malarska lub phytki |

GK2 obudowa lekka GK

grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powioka malarska lub phytki
ptyta GK 12,5mm x1
5,0 cm ruszt stalowy 5ecm

Wszelkie elementy oddzielen pozarowych muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczajgce te
elementy pod katem ochrony przeciwpozarowej jako zestaw/system. Planuje sie budowe przedsionka
przeciwpozarowego prowadzacego do klatki schodowej gtéwnej oraz pomieszczenia zaplecza baru,
przypisane do strefy pozarowej pietra 191 20. Projektuje sie Sciane lekkg min REI120. W $cianie nalezy
zapewni¢ otwory, odpowiednio wzmochione zgodnie z przyjetym systemem (nadproza, profile stalowe)
pod montaz drzwi oraz klap transferowych. Szczegolng uwage nalezy zachowac¢ w tych miejscach na
niezbedne wymiary otworéw przeznaczonych pod montaz klap transferowych i drzwi, z
uwzglednieniem luzéw montazowych oraz elementéw wykonczeniowych, ktére docelowo zapewnig
wybranej przegrodzie zadang odpornos¢ ogniowa. Przed dostawg elementoéw przedsionka zatozenia
projektowe nalezy potwierdzi¢ w oparciu o wytyczne kart katalogowych producenta.

W miejscu montazu przewijaka dla dzieci oraz w miejscu montazu uchwytéw w toalecie dla
niepetnosprawnych nalezy wzmocni¢ $ciane za pomocg dodatkowych wewnetrznych profili
drzwiowych UA, zamontowanych na catg wysokos$¢ pomieszczenia. W miejscu montazu jednostek
klimatyzacyjnych nalezy zamontowaé dodatkowe profile zimno giete systemu Scianek.

Obudowy pionowe i blendy GK poza przedsionkiem pozarowym wykonac¢ z ptyt GK oraz GKI (w
toaletach) gr 1,25mm pojedynczo na sufitach oraz podwdjnie w $cianach, montowanych do profili
stalowych dokrecanych za pomocg dybli stalowych do stropu i $cian. Narozniki wykonczeniowe
obudoéw — aluminiowe lub PCV tasmowe. Wszystkie obudowy lekkie zaszpachlowaé na tgczeniach z
wykorzystaniem tasm zbrojonych lub flizelin, szpachlowa¢, gruntowacé i pokry¢ powtokami malarskimi.
Sciany w klasie EI120 wykona¢ na profilach stalowych zimnogietych gr 100m, obtozonych z dwéch
stron 4 x ptytami GKF 12,5mm , wypelnienie wetna mineralna szklana lub skalna o grubosci
maksymalnej 100 mm oraz gestosci 15 — 50 kg/m3. Dopuszcza sie przyjecie innego systemu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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zabudowy suchej z zachowaniem parametréw izolacyjnosci pozarowej, akustycznej oraz mozliwosci
montazu w $cianach klap przeciwpozarowych oraz wentylacji pozarowe;.

W istniejgcych sanitariatach plytki $cienne do sktucia. Sciany cze$ciowo obtozone obudowami GK na
ruszcie stalowym. Sciany z wykonczeniem pod plytki $écienne z oktadzing mi 2x GKI. 12,5mm. Sciany
bez okfadziny nalezy wyréwnac, zagruntowacé i przygotowac pod dane wykonczenie.

Wszystkie sciany wewnetrzne oraz stupy nalezy wyremontowad. Istniejgce luzne powtoki malarskie
do usuniecia. Luzne tynki do usuniecia i uzupetnienia zaprawami remontowymi. Sciany wyréwnaé
zaprawami gipsowymi, gtadzig szpachlowg , zagruntowaé i wykohczy¢ powtokami malarskimi. W
wybranych fragmentach planuje sie wykonczenie $cian tapetami ozdobnymi, ptytkami oraz listwami
dekoracyjnymi. Wszystkie elementy montazowe, przewody, uchwyty po starych instalacjach nalezy
zdemontowac. Ubytki wypetni¢ zaprawami naprawczymi. Zaktada sie ze wszystkie instalacje
przewodowe podlegajg wymianie. Istniejgce przewody w korytach i na scianach nalezy zdemontowac,
miejsc cie¢ zabezpieczy¢ przed ewentualnym zwarciem. Wszystkie otwory w $cianach trzonu nalezy
uzupetni¢ bloczkami Silikatowymi na zaprawie klejowej, nastepnie wytynkowac¢ i wykonczy¢.
Wszystkie pozostatosci po usuwanych $cianach do usuniecia i wykohczenia. Wszystkie uzupetnienia
docelowo razem ze $cianami muszg posiada¢ wymagana klase odpornosci ogniowej przegrody.

Rysunek 5 $ciana szachtu do remontu

Rysunek 4 trasy kablowe i przewody do usuniecia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Wszystkie sciany na kondygnacji muszg docelowo zosta¢ wyremontowane. W miejscach tgczenia
Scian z elementami Slusarki drzwiowej i okiennej istniejgce krawedzie styku nalezy wyremontowac.
Ubytki w $cianach wyréwnac. taczenia uzupetni¢ masa akrylows.

Rysunek 6 elementy $cian i sufitéw do remontu

Rysunek 7 elementy w $cianie do uzupetnienia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pozn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Obudowy gtéwnych stupéw stalowych wykonane zostaty z cegty dziurawki, podczas remontu
wszystkie ubytki w obudowie nalezy uzupetni¢, powierzchnie wyréwnac i wykonczycé.

Rysunek 8 obudowy stupéw do remontu

14.5. Wykonczenia scian

Sciany kondygnaciji objetej przebudowg (bez czesci sanitarnej, klatki schodowej oraz szachtéw) ze
wzgledu na skale przeprowadzonych prac budowlanych nalezy wyremontowa¢. Bruzdy i ubytki
powstate podczas prac zwigzanych ze wszystkimi branzami nalezy uzupetnié tynkami szpachlowymi,
zagruntowac i pokry¢ farbami lateksowymi (klasa $cieralnosci na mokro min 2,0, wg DIN53778,
wspotczynnik kontrastu krycie klasa 1 przy wydajnosci ok. 7m?/| maksymalna ziarnisto$¢ ok. 100 ym,
kolorystyka wg tabeli kolorystycznej) po wczesniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawca.

Wszystkie stupy wykonhczyé lamelami ozdobnymi z MDF okleinowanego w kolorze dab naturalny.
Lamele o wymiarach 30x40mm klejone do ptyty meblowej w odstepach 30mm. Montaz klejony.

Rysunek 9 przykiadowa oktadzina lamelowa

Przewody montowane do sufitdw prowadzi¢ pod sufitami GK. W przypadku prowadzenia przewodow
poza obudowami lekkimi trasy nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z nadzorem autorskim. Bruzdy i
ubytki powstate na skutek wymiany lub remontu stolarki otworowej nalezy uzupetni¢ technologig
dobrang w sposéb zapewniajgcy szczelnosé pozarowg tego elementu.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.6.

Istniejgce sufity podwieszane wykonane z paneli stalowych lakierowanych montowanych na wcisk do
profili stalowym podwieszanych do stropu nalezy zdemontowac i usunac.

Sciany w toaletach wykonczone ptytkami $ciennymi 60x20 cm wg rysunkéw szczegdtowych. Kolor
biaty nierektyfikowane, gr 9mm, ceramiczne, szkliwione, wykonczenie satynowe. Fuga biata akrylowa.

Remont i wykonczenie sufitow

Obecnie sufity pokryte sg tynkiem cementowo-wapiennym . Stan wykonczenia ocenia sie na zly.
Sufity przed montazem obudowy GK nalezy wyremontowac¢. Luzne tynki do usuniecia, ubytki nalezy
wypetni¢ cementowymi masami naprawczymi. Cato$é zagruntowac.

Istniejace belki i stalowe zabezpieczyé do klasy R120 poprzez obudowanie ich systemem z piyt
ogniochronnych silikatowo-krzemianowych np. gr 35mm. Stosowaé rozwigzania systemowe
dopasowane do profili stalowych. Miejsca wymaganych obudéw wg rzutu sufitow.

-

Rysunek 10 przyktadowa systemowa obudowa belek stalowych.

Rysunek 11 uszkodzenia sufitow do remontu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Wszystkie elementy instalacyjne na sufitach: przewody, zawiesia, koryta, koryta oswietleniowe, do
usuniecia. Ubytki, otwory w stropie do zaszpachlowania. Elementy systeméw DSO, SSP do
demontazu i ponownego zamontowania. Oprawy o$wietlenia bytowego i awaryjnego do demontazu.
Sufity stalowe do demontazu wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi

Rysunek 12 elementy instalacyjne do demontazu.
Istniejace otwory w stropie po starej wentylacji do zaslepienia w klasie EI120 np. z ptyt silikatowo-
krzemianowych w rozwigzaniu systemowym certyfikowanym.

Rysunek 13 otwér w stropie do uzupetnienia w klasie REI120

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci

21



Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

Rysunek 14 otwory w stropie do zaslepienia klasie REI120
Projektuje sie nastepujace wykonczenia sufitow:

Sufity petne GK

Sufity wykonczone w systemie suchej zabudowy. Projektuje sie system oparty na profilach
zimnogietych cynkowanych i ptytach w jednej warstwie gr 12,5mm.

Wszystkie sufity wykona¢ z materiatu o klasie odpornosci ogniowej A1 lub A2-s1, dO lub A2-s3, dO lub
A2-s3, d0 wg PN-EN 13501-1. W czesci uzytkowej tarasu wykona¢ obudowy sufitowe kanatow
wentylacyjnych. Obudowy GK poza przedsionkiem pozarowym wykona¢ z plyt GK gr 1,25mm
pojedynczo, montowanych do profili stalowych dokrecanych za pomocg dybli stalowych do stropu
Scian. Cato$¢ wykona¢ w oparciu o wybrany systemu obudéw lekkich ze wszystkimi elementami
wybranego systemu. Narozniki wykonczeniowe obudéw — aluminiowe lub PCV tasmowe. Wszystkie
obudowy lekkie zaszpachlowa¢ na tgczeniach z wykorzystaniem tasm zbrojonych Ilub flizelin,
szpachlowac, gruntowac i pokry¢ powtokami malarskimi.

Sufity oznaczone symbolem GK1a wykonac¢ z pojedynczej ptyty GK 12,5mm montowanej w systemie
profili CD 60 w rozstawie osiowym max. co 50 cm, UD 30 (profile obwodowe), ES/ES Plus max. co
85 cm. Profil CD w odlegtosci min 15mm os stropu, w celu prowadzenia petli instalacyjnych.

W miejscach wskazanych na rzucie sufitu nalezy zapewni¢ klapy rewizyjne aluminiowe z wypetnieniem
z ptyty GK. Profile kryte. Ostateczna lokalizacja otworéw rewizyjnych po zamontowaniu wszystkich
instalacji. Kolorystyka sufitow: farna lateksowa biata

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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n

Rysunek 15 przyktadowa klapa rewizyjna

Sufity modutowe
Piyty sufitowe o wymiarach 600x600x25 mm, tworzgce gtadka, scisle zamknietg powierzchnie.
Niewidoczng konstrukcje nosng stanowig specjalne stalowe profile
Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogien: A2-s1, dO (niepalne) - dot. lakierowania proszkowego
Atesty i aprobaty: Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodna z normg PN — EN 13964:2014
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014
Srednie normatywne zuzycie elementéw konstrukcyjnych:

e panel 600x600x25 mm - 2,77 szt./m?

e dzwigar prowadzacy 4000 mm - 0,42 szt./m?

e dzwigar nosny 4000 mm - 0,21 szt./m?

e Igcznik dzwigara prowadzgcego - 0,42 szt./m?

e klips mocujacy - 1,60 szt./m?

e pret gwintowany @6 mm - 1,12 szt./m?

e klips blokujgcy panele docinane wg potrzeb

e profil ,C” wg obrysu
Parametry techniczne:

e waga konstrukgciji-- - 1,20 kg/m?

e waga kasetonow - 4,15 kg/m2
Montaz nalezy wykona¢ na precie gwintowanym @6.
Kolorystyka: panele biate, profile biate

Sufity stalowe
W przedsionku wind D1 i D4 oraz w istniejgcym przedsionku klatki schodowej A planuje sie wymiane
sufitbw podwieszanych stalowych listwowych na sufity o wymiarach analogicznych do istniejgcych
sufitéw (kolorystyke podano w tabeli kolorystyki). Projektuje sie sufity petne z listew stalowych w
uktadzie poziomym montowanych na wcisk do nowej stalowej konstrukcji podwieszanej. Panele
lakierowane. Projektowane sufity wykonaé w systemie podwieszanym z zastosowaniem listew
przys$ciennych systemowych wybranego producenta.
dane sufitéw stalowych:

o  Szerokosc listwy - 85 mm

e Rozstaw listew (w osiach) - 90 mm

e Przerwa miedzy listwami: - 5 mm

¢ Klasyfikacja ogniowa: wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat

niepalny.

o Atesty i aprobaty:

o Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodna

e znormg PN — EN 13964

e Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014

e waga kompletu - 2,65 kg/m2

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci

23



Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

e waga 1 mb listwy - 0,15 kg

e Normy spetniane przez wyréb: PN — EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody
badah.
Szczegoly na rzutach sufitéw.

14.7. Montaz stolarki otworowej, $cian mobilnych i HPL

Wskazane elementy $lusarki drzwiowej do demontazu. Drzwi do szachtdéw instalacyjnych zostaty
wymienione na drzwi stalowe przeciwpozarowe. Drzwi od szachtu wentylacyjnego wraz z oscieznicami
nalezy pokry¢ powtokami natryskowymi w kolorze wskazanym w czesci rysunkowej. Okna zewnetrzne
z parapetami, drzwi zewnetrzne, drzwi do przedsionka wind D1-D4 nowe, bez zmiany. Podczas
budowy te elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Drzwi do szachtu elektrycznego do
wyczyszczenia. Drzwi do windy D5 do usuniecia, elementy murowe w obrebie drzwi do windy do
remontu.

14.7.1.

14.7.2.

14.7.3.

Montaz drzwi

W ramach wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie montaz nowych drzwi
przeciwpozarowych oraz bezklasowych, spetniajgcych wymagania przypisane do danej $ciany
oddzielenia / wydzielenia pozarowego. Montaz drzwi pozarowych nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem wszystkich zatozen systemowych danego elementu, dotyczy to w szczegdlnosci
uszczelnieh oraz wykonczenia oscieznic.

Drzwi pozarowe zgodne z: PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkow — Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wylgczeniem instalacji wentylacyjnej. Projektowane sg drzwi przeciwpozarowe aluminiowo-szklane
oraz petne stalowe.

Drzwi wewnetrzne bezklasowe ptytowe przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej,
wypetnienie ptyta otworowana. Os$cieznice stalowe obejmujgce sciane. Drzwi do toalet z
pomieszczen ogolnodostepnych wyposazone w samozamykacze. Drzwi wyposazone w klamki i
zamki zgodnie z ich przeznaczeniem tj. wktadka patentowa w systemie ,masterkey”, a w przypadku
toalet zamek WC. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych z kratkami wentylacyjnym o
powierzchni zgodnej z przepisami. Drzwi wyposazy¢ w tabliczki i numerem i nazwg pomieszczenia.
Do kazdego skrzydta przewidzie¢ zastosowanie odboju na $cianie lub podfodze.

Szczegoty wg zestawieni stolarki czesci graficznej projektu.

Zabudowy HPL

Sciany dziatowe w toaletach -systemowe z kompaktowego laminatu wysokoci$nieniowego HPL o
wysokosci 200cm z dystansem 15cm od podtogi, na podkonstrukcji i z okuciami ze stali
nierdzewnej, drzwi systemowe z zamkiem wc.

Projektuje sie obudowy kabin sanitarnych wykonane w systemie HPL.

Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty kompaktowej HPL o grubosci 10mm w
kolorze szarym. Profil usztywniajgcy przednig sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od
zewnatrz). Elementy nosne systemu tgczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego.
Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.

Okucia ze stali nierdzewnej..

WYMIARY:

wysokos¢ catkowita 2020 mm

wysokos$¢ elementéw 1870/1842 mm

odstep od podtogi 150 mm (+/- 10 mm)

DRZWI: szerokos¢ 900 mm, wysokos$¢ 1870 mm

Montaz Scian przesuwanych
Projektuje sie 3 Sciany przesuwne wydzielajgce docelowo dwie przestrzenie konferencyjne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Sciana typ A, B, C,

e Sciana A wys.250cm dtugos$é 513cm,

e Sciana B wys.250cm dtugos¢ 525cm,

e Sciana C wys. 250cm dtugos$é 511cm,

Dane szczegoétowe:

e System jednowo6zkowy, jednopunktowy (baza przy szynie), tor prosty

e Waga elementu max 150 kg/m?

e Wykonczenie laminat MDF lakierowany, kolor RAL7024 grafitowy. Na $ciankach
przewidziano wykonczenie w formie loga zamawiajgcego wykonanego z folii
samoprzylepnej PVC.

e Kazdg Scianke wyposazy¢ w drzwi jednoskrzydtowe 90x200cm

e lzolacyjnos¢ akustyczna: min 50dB

e Panel standardowy szerokos$¢ min 1,0 m

e  Wysokos$¢ paneli: typ B, C: 253cm, typ A: 250cm

e Spos6éb montazu toru do dedykowanej konstrukcji stalowej, pomiedzy prowadnicg i
stropem blenda wys. 50cm.

e Rw=50dB - atest ITB,

e ptyty laminowane,

e produkt w klasie STP Il — (D — s2,d0),

e lakierowany tor (RAL9010),

e jedna sztuka drzwi przymykowych jednoskrzydiowych

Elementami uzupetniajgcymi budowe scian mobilnych sg blendy sufitowe oraz okienne.

Tor jezdny w przestrzeni podsufitowej oraz blendy pomiedzy stupami oraz profilami okiennymi
obudowa¢ metodg GK lekkg (profile stalowe, ptyta GK) zaspoinowa¢, szpachlowaé, zagruntowac,
pokry¢ farbg w kolorze sufitu / stupow. Potgczenie plyta GK (stanowigca blende przyokienng)
Slusarka otworowa uszczelni¢ masg akrylowg dobrang do koloru blendy.

Os$ blendy przyokiennej powinna by¢ usytuowana na tgczeniach poszczegdlnych pdl okien
zewnetrznych. Catos¢ rozwigzania: $ciana mobilna, blenda sufitowa/okienna powinna posiada¢
izolacyjnos¢ akustyczng min 50dB.

Tor jezdny montowac¢ do systemu profili stalowych — kotwi¢ do stupéw stalowych, $ciany trzonu i
stropow (szczegoty w czesci rysunkowej projektu).

Sciana mobilna musi mie¢ mozliwo$é parkowania tylko w wyznaczonym w projekcie miejscu (przy
trzonie budynku). Sciana musi posiadaé mozliwo$é blokowania parkowania w miejscu innym niz
wskazanym na projekcie. W stelazach stalowych przewidziano wybrane pola zapewniajgce
mozliwosé przeprowadzenia kanatéw wentylacji mechaniczne;j.

Wyréb budowlany jakim sg $ciany przesuwne (akustyczne — ciezkie), wykonane w oparciu o norm
i standardy:

e prawidtowosci dziatania wg PB LK-120/3/04/2010

e ptaskosci paneli modutéw wg PN-EN 951:2000

e prostokatnosci paneli wg PN-EN 951:2000

e wartosci sit operacyjnych wg PN-EN 12046-2:2001

e wartosci sity tarcia poczatkowego wg PN-EN 1527:2000

e odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe wg PN-EN 1527:2000 — bezpieczenstwo
uzytkowania

e wytrzymatosci na obcigzenia udarowe — bezpieczenstwo uzytkowania

e odpornosci na dziatanie sity poziomej wg PB LL-105/1/01/2001 — bezpieczenstwo
uzytkowania

e wartosci sity rozporu nozyc rozpierajgcych

e izolacyjnosci akustycznej wg PN-EN 20140- 3:1999

e wyrob budowlany musi spetnia¢ norme PN-EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa, np. B — s1,
d0 — Badanie NRO w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie — bezpieczenstwo
uzytkowania

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.8. Montaz odcinajacych klap pozarowych w ramach instalacji wentylaciji.

W ramach budowy nowego fragmentu wentylacji pozarowej oraz na istniejgcych kanatach wentylacji
bytowej (miejsce przejscia przez strop kanatéw) projektuje sie montaz klap przeciwpozarowych na
kanatach wentylacji, klapy uruchamiane z poziomu systemu SSP. Zgodnie z §234 ust.1 Warunkéw
Technicznych projektuje sie klapy odcinajgce posiadajgce szczelnos¢ ogniowg przegrody, przez ktorg
przechodzi dana instalacja. Rozmieszczenie klap odcinajgcych na rzutach czesci rysunkowej
opracowania.
Wszystkie klapy odcinajgce wykonane z sitownikiem 24V dajgcym mozliwo$é automatycznego
zamkniecia i otwarcia. Klapy wyposazone w system monitorujgcy ich stan pracy. Klapy wykonane w
zadanej odpornosci EIS.
Do klap nalezy zapewni¢ rozbudowe odcinka petli sterujgco-monitorujgcej systemu SSP. Wpiecie
kazdej klapy poprzez moduly wejscia/wyjscia (wykonane podczas odrebnych inwestycji). Zasilanie
klap z zasilaczy awaryjnych (lokalizacja wg rzutéw architektury oraz wg czesci elektrycznej projektu).
Klapy musza by¢ skonstruowane, produkowane oraz poddawana prébom zgodnie z wymogami norm”:
PN-EN 15650 ,Wentylacja budynkéw - przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce montowane w
przewodach” oraz PN-EN 13501-3 oraz ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Cz. 3: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej wyrobdéw i
elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodoéw
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych”.
Skutecznos¢ klap potwierdzona musi by¢ badaniami wedtug normy PN-EN 1366-2 ,Badania
odpornosci ogniowej instalaciji uzytkowych - Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”.
W projekcie wentylacji zastosowano 3 rodzaje klap ppoz. w zaleznosci od lokalizacji i funkcji:
1) klapa ppoz. instalowana na instalacji napowietrzajgcej i oddymiajgce;:
e wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
e klasa odpornosci ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti
e wymog spetnienia norm: PN-EN 12101-8 i PN-EN 13501-4
e sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,
e brak wyzwalacza termicznego,
e klapa wyposazona w wskazniki krahcowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez
system SSP)
e zasada dziatania: klapa normalnie zamknieta, otwierana na wypadek pozaru
2) klapa pozarowa transferowa:
e wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu (2 x 1000x500 mm)
e grubosé klapy: s=120mm
e konstrukcja — klapa wieloptaszczyznowa,
e montaz do sciany GKF w uktadzie poziomym
e klasa odpornosci ogniowej: EI120,
e wymog spetnienia norm: PN-EN 12101-8,
e klapa wyposazona w sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,
e klapa wyposazona w wyzwalacz termiczny 72°C ,
e klapa wyposazona w wskazniki krancowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez
system SSP)
e wyposazenie dodatkowe: systemowe kratki maskujgce z obu stron klapy wykonane z
aluminium lakierowanego na biato
e zasada dziatania: klapa normalnie otwarta, zamykana w czasie pozaru na wszystkich
kondygnacjach poza kondygnacjg objetg pozarem, na kondygnacji objetej pozarem klapa
otwarta.
3) klapa ppoz. odcinajgca instalowana na instalacji wentylacji bytowej, oraz jako transfer powietrza
bytowego w pomieszczeniu zaplecza baru
e wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
e klasa odpornosci ogniowej: EIS120
e wymodg spetnienia norm: PN-EN 15650:2010 i PN-EN 13501-3

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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e sitownik 24V ze sprezyng powrotng,

e wyzwalacz termiczny +72°C,

e klapa wyposazona w wskazniki krahcowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez
system SSP)

e zasada dziatania: klapa normalnie otwarta, zamykana na wypadek pozaru (bezprgdowo
zamknieta)

14.9. Elementy pozostate

14.9.1.

14.9.2.

Prace remontowe uzupetniajgce

Grzejniki stalowe ptaszczyznowe nalezy, zdemontowac i wyczysci¢. Na grzejnikach zamontowac
maskownice wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo RAL7016. Uchwyty grzejnikowe
do wymiany, grzejniki nalezy zamontowaé w pierwotnych lokalizacjach, wypoziomowaé i
zainstalowa¢ w jednej ptaszczyznie i jednakowych odstepach od scian w celu poprawy waloréw
estetycznych. Uszkodzone podejscia grzejnikowe wymieni¢. Uwaga grzejniki po remoncie nalezy
rozmiesci¢ na scianach w réwnomiernych odstepach w zwigzku z powyzszym planowana jest
modernizacja podejs¢ grzejnikowych z uwzglednieniem istniejgcego systemu zasilajgcego

Rysunek 16 stan techniczny grzejnikéw

Meble barowe

W przestrzeni tarasu przewidziano miejsce na montaz systemu zabudowy baru. Ukfad funkcjonalny
zabudowy pokazano na rysunkach architektonicznych. Projektowany jest uktad oparty na
standardowych rozwigzaniach mebli kuchennych: korpusy modutowe otwarte, szufladowe z ptyt
meblowych 18mm obrzeza PVC gr 1Tmm. Kolor korpuséw biaty. Fronty meblowe (szuflady) z piyt
meblowych gr 18mm obrzeza PVC gr. 2mm w kolorze laminatu. Kolorystyka mono-color bez
wzordw kierunkowych. Uchwyty stal nierdzewna lub lakierowana. Prowadnice meblowe, zawiasy —
stalowe, samo domykajgce. Blaty robocze wys. montazu 75, 90, oraz 110vm kolorystyka
Monochrome, kolor grafitowy, gr 38mm laminowane z ptyty wiérowej. Meble dopasowane do
zabudowy meblowej: zmywarka, zlewozmywak, zlew do mycia rak.

Cokoty aluminiowe od wewnatrz, stopy regulowane. Korpusy ostoniete ptytg meblowg monochrom
gr 18mm, obrzeza PWC gr 1mm kolor grafitowy. Dodatkowo po obwodzie baru przewidziano
montaz lameli ozdobnych z MDF okleinowanego w kolorze dab naturalny. Lamele o wymiarach
30x40mm klejone do ptyty meblowej w odstepach 30mm.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

W wybranych miejscach w korpusach planowany jest montaz zamrazarek, chtodziarek oraz gabloty
szklane;.

W linii baru planowana jest lokalizacja chtodziarek cukierniczych szklonych 4 stronnie z
zakrzywiong przednig szybg (element nie objety opracowaniem). Fragment blatu rozwierany.
Szafki przeznaczone pod usytuowanie ekspresu kawowego (ekspres kolbowy trzy grupowy
gastronomiczny nie objety opracowanemu ) zamykane w kolorze grafitowym. Chtodziarka
podblatowa , zgodnie z zestawieniem wyposazenia baru,

Umywalki oraz w zapleczu baru przeznaczone do montazu zlewozmywaka wykonane ze stali
nierdzewnej w systemie otwartej zabudowy gastronomicznej. W ramach inwestycji planuje sie
podejscie zimnej wody i kanalizacji w punktach wskazanych w projekcie instalacyjnym.

Zabudowy state

W przestrzeni sal konferencyjnych przewidziano dwie wneki przeznaczone do magazynowania
mebli. Wneki wyposazy¢ w system drzwi przesuwnych wykonanych z ptyty drewnopochodnej gr
18mm obustronnie laminowanej, z obrzezami PVC gr 1mm, montowanej na prowadnicach
systemowych montowanych do posadzki i sciany wykonane zabudowy GK . Drzwi przesuwne,
wyposazone w zamek meblowy i system zamknie¢ bez-uchwytowych. Wykohczenie: satynowe w
kolorze $ciany. W dolnej partii drzwi zamontowac listwe przypodtogowg. System rolkowy, przy
ostatecznym doborze nalezy uwzgledni¢ ciezar ptycin drzwi. Plycine drzwi wykonczy¢ fototapeta
samoprzylepng z grafikg wg systemu wizualnego zamawiajgcego.

Kontrola dostepu wyjscia na klatke A

Przy wyjsciu na klatke A stosowac¢ system kontroli dostepu z czytnikiem na karty magnetyczne.
Czytniki umiejscowione od strony przedsionka i od strony tarasu. Nalezy zastosowac¢ urzadzenia
w petni kompatybilne z systemem istniejgcym w obiektach Zamawiajgcego. Sg to odpowiednio
system kontroli dostepu Bosch i domofony firmy N2. Ztozenie oferty oznacza, ze proponowany
przez Oferenta system bedzie w peini kompatybilny z istniejgcg instalacjg kontroli dostepu firmy
Bosch i instalacja domofonéw firmy N2. Wybrany Wykonawca wykaze kompatybilno$é na
podstawie testu w obiekcie Zamawiajgcego. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzanie
techniczne. Szczegdty w opracowaniu branzowym.

Wyposazenie state

Rolety:

Wskazane na rzutach czesci rysunkowej okna wyposazyé w wewnetrzne roletki sterowane
elektrycznie typu refleksole, z tkanin poliestrowych montowane na prowadnicach.

System bezkasetowy wewnetrzny, montaz sufitowy, kolor ciemne aluminium, wymiary
2700x1800mm, naped elektryczny — silnik 230V, Montaz: wewnatrz budynkowy, natynkowy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.9.6.

moniaz wew

s RTS
sOmMFy. BTatoma @ LCN

40m

maXx

Ekrany projekcyjne oraz windy rzutnikéw wg brgzowego opracowania systeméw AV.

Umeblowanie i wyposazenie

Wszystkie meble nalezy przez zaméwieniem uzgodni¢ na etapie realizacji z Zamawiajgcym oraz
nadzorem autorskim.

Uwagi do wyposazenia meblowego:

Wytyczne dla mebli tapicerowanych:

Meble tapicerowane na Stelazu stalowym lub z litego drewna, drewno z elementami piyty
pilsSniowej, sklejki oraz sprezyn falistych w ksztalcie i wygladzie wg projektu wykonawczego, bez
widocznych elementéw mocujgcych. Siedziska i oparcia wykonane z wysokoodbojnej pianki
poliuretanowej co najmniej trudno zapalnej - posiadajgcej atest na co najmniej trudno zapalnos$¢
(klasa reakcji na ogien nie nizsza niz D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa
wyrobow budowlanych i elementow budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakgc;ji
na ogien), cietej o gestosci 35kg/m3. Meble posiadajgce atest trudno zapalnosci dla mebli
tapicerowanych (zgodnie z PN-EN 1021- 1:2007 Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych
— Cze$6 1: Zrédto zaptonu: tlgcy sie papieros oraz normg PN-EN 1021-2:2007 Meble — Ocena
zapalno$ci mebli tapicerowanych — Cze$é 2: Zrédio zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki).
Tkaniny tapicerskie - powtoka 100% PU , nosnik 100% bawetna, gramaturo 300g/m? , odpornos¢
na Scieranie 250 000 cykli wg Skali Martindale'a (wg PN-EN 12947-2).

Wytyczne dla mebli z ptyt drewnopochodnych:
Muszg spetnia¢ wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej;
muszg by¢ produktem wysokiej jakosci, fabrycznie nowe, nie uzytkowane, z biezgcej produkcji,
wolne od wad materialowych, muszg by¢ wykonane z materiatdbw dopuszczonych do obrotu i
stosowania; ptyty meblowe muszg posiada¢ atest BHP dopuszczajagcy je do bezposredniego
kontaktu z czlowiekiem (klasa higienicznosci E-1); wykonane z plyty widrowej 2-stronnie
laminowanej o grubosci:

e 12 mm - tylne $cianki (plecy) szaf, szafek, regatéw, nadstawek, przestony — ptyta HDF,

e 18 mm - fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, pofki,

e 25 mm — blaty biurek, stotéw, stolikéw, wience goérne i dolne szaf, pétki oraz podobnych

mebli;

krawedzie ptyty zabezpieczone tasmg PCV o grubosci 1 mm w kolorze okleiny meblowej (dotyczy
réwniez korpuséw mebli); nie dopuszcza sie jakichkolwiek widocznych wad krawedzi elementow
ptytowych pod postacig nieréwnosci i ubytkéw materiatu, otwory widoczne po montazu mebla, tby
srub i wkretéw powinny by¢ maskowane zaslepkami w kolorze ptyty meblowej;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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tylne Scianki (plecy) mebli — w kolorze identycznym jak ptyta meblowa (chyba, ze zamawiajgcy
dopuszcza inne wybarwienie), mocowane w nafrezowanych bokach i wiencach, mocowane
wkretami w rozstawie co 20 cm (nie na zszywki meblowe); drzwi szaf montowane na zawiasach
typu puszkowego w ilosci 3 sztuk na skrzydto; pétki z mozliwoscig regulacji wysokosci mocowania;
podpérki pod potki wykonane z plyty jak catos¢ mebla, na catej jego gtebokosci; szafy, szafki, regaty
montowane na cokotach; meble powinny mie¢ wyciecia na listwe przypodtogowg; okucia meblowe
dobrej jakosci, gwarantujgcej dtugotrwaty, bezawaryjny okres uzytkowania; uchwyty meblowe
kolorystycznie dobrane do plyty meblowej, tak aby stanowity harmonijng, estetyczng catosé¢ (do
koncowego uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Stelaze stotdéw z ksztattownika stalowego o profilu zamknietym, malowane proszkowo, nogi
przyspawane do stelaza podblatowego (ewentualnie inne rozwigzania uzgodnione z
Zamawiajgcym); stelaze metalowe, nogi stotéw i stolikdw powinny by¢é montowane w taki sposob,
aby umozliwione byto swobodne, catkowite wsuniecie przewidzianej ilosci krzeset pod ich blaty;
meble (biurka, stoty, stoliki) z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie minimum 3 cm; przy
montazu koncowym meble nalezy wypoziomowac oraz zabezpieczy¢ (tam, gdzie jest to konieczne)
przed przesunieciami (skreci¢ poszczegolne elementy lub przytwierdzi¢ do sciany).

Wytyczne do krzeset:

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja posiadaé¢ certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci: PN-EN 13761:2007 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezalena
jednostke certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji)

o Wszystkie krzesta musza sie sztaplowac

e Wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza
obrys profilu).

e Stopki majg byé zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi
posadzek,

e Stela ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposob, e od strony osoby siedzacej
niewidoczne sg Sruby tgczace

e Do stelaza maja by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajgce stelaz i siedzisko
przed zarysowaniem przy sztaplowaniu

e Siedzisko i oparcie majg by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w
trzech wymiarach sklejki,

e W celu zwiekszenia sprezystosci oparcia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
odpornosci na ztamanie nalezy krzesta wykona¢ ze zmienna gruboscig materiatu

e Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokgtny o takiej samej
szerokosci siedziska i oparcia,

e Tapicerka ma posiadaé badania na palnos¢ oraz wytrzymato$¢é na Scieranie potwierdzone
stosownymi certyfikatami. Tapicerka ma mie¢ wytrzymatosé 100 000 cykli w skali
Martindale, sktad materiatowy 95% wetna, 5% poliamid (aby skoéra uzytkownika swobodnie
oddychata), gramatura 530 gr/mb; odpornos$¢ na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5,
odpornos¢ koloru na $wiatto wg normy EN ISO 105-B02: 5 - tapicerka odporna na
blakniecie.

Wytyczne dla stotéw konferencyjnych:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwosé tgczenia z innymi meblami w
réznych konfiguracjach. Stét ma posiadaé certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 527-1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez niezalena jednostke
certyfikujgca posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji), stét ma spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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(Dz.U.98.148.973). Stét ma posiadaé ocene ergonomiczna potwierdzona protokotem oceny
ergonomicznej wystawionej przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o
grubosci min 0,40 mm. Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejka PCV o grubosci 2,0
mm. Konstrukcja ma skfadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka
lub stotu. Stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata. Ze
wzgledéw jakosciowych rama stelaz nie jest spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy
mimosrodéw), zapewniajgc tym samym jednorodnos¢ konstrukciji. Stoty z mozliwoscig ztozenia.
Stoty majg mie¢ wykonane indywidualne zestawy gniazd 230V, chowanych w blacie min 2 punkty
zasilania. Wszystkie zestawy gniazd majg mie¢ mozliwos¢ wpiecia w jeden modut rozgateziajagcy
w taki sposob aby po ztozeniu zestawu stotow zasilanie wyprowadzone zostat jednym przewodem
zakohczonych wtyczkg gniazdka 230V.

Przy wyborze elementéw meblowych uwzgledni¢ kolorystyke elementéw wskazang a punkcie
.kolorystyka”. Standard wykonania umeblowania przystosowany do pomieszczen publicznych
narazanych na relatywnie duze zuzycie (przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej).
Wszystkie meble z ptyt drewnopochodnych muszg posiada¢ atest co najmniej trudno zapalne
(klasa reakcji na ogien nie nizsza niz D-s1,d2 zgodnie z PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien)

Wszystkie meble z siedziskiem muszg posiada¢ atest wytrzymatosciowy zgodny z PN-EN
16139:2013-07 ,Meble Wytrzymatosé, trwatos¢ i bezpieczenstwo Wymagania dla siedzisk
uzytkowanych poza mieszkaniem”.

Wszystkie stoly muszg posiadaé certyfikat zgodny z PN-EN 15372:2016-12 ,Meble --
Wytrzymatosé, trwatos¢ i bezpieczenstwo -- Wymagania dla stotdw uzytkowanych poza
mieszkaniem”

14.9.7. Wyposazenie toalet
Rozmieszczenie elementdéw przedstawiono w czesci graficznej projektu
symbol | dane szczegdtowe ilos¢ | Rozwigzanie przyktadowe
HPL1 zabudowa HPL toalet zestaw na dwie kabiny , ptyta |1 ‘ N
mono- chrome RAL9002 gr 10mm, przeéwit 150mm L ‘~w
wysokos¢é kabiny 2000mm, okucia stal nierdzewna, . T
zamki tazienkowe, na drzwiach od wewnatrz wieszak !
ze stali nierdzewnej na drzwiach
r i v i i
[}
¥ !
\
?f
W1 dozownik mydta w ptynie stal nierdzewna, nascienny |5

500ml, wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
szczotkowanej i tworzywa ABS, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym zamykanym
na kluczyk, trwaty, odporny na wandalizm, okienko do

kontroli poziomu mydta, wewnatrz plastikowy zbiornik )
na mydio, pompka 2z zaworkiem niekapkiem i ‘
hartowang sprezyng

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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W2 suszarka do rgk elektryczna stal nierdzewna, |3
fotokomoérka, 950W, stopien ochorny IPX1, Atest PZH,
wandaloodporna

W3 pojemnik na papier toaletowy w kabinach toalet, stal |5
nierdzewna, zamek na kluczyk, wandaloodporny

w4 Pisuar na stelazu z automatycznym zaworem |3
radarowym (nalezy dostarczy¢ i zamontowaé wraz ze
stelazem) Materiat: ceramika biata. Montaz: wiszacy.
Wymiary: (37,5 x 64,5 x 35 cm)

W5 miska ustepowa wiszgca ceramika biata, deska |5
sedesowa: biaty polipropylen, montaz nascienny
wiszacy, przycisk dwustanowy stal nierdzewna

W6 zestaw trzy umywalkowy blat z konglomeratu kolor | 1
jasny szary, umywalki podblatowe ceramika biata
46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz

podtynkowy, montaz nascienny, przednia listwa
maskujgca 150mm

W7 zestaw trzy umywalkowy blat z konglomeratu kolor | 1
jasny szary, umywalki pod blatowe ceramika biata
46x35cm, baterie chrom czasowe, mieszacz
podtynkowy, montaz nascienny, przednia listwa
maskujgca 150mm

W8 lustro $cienne wklejane 207x70cm 1

W9 lustro $cienne wklejane 267 x70cm 1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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W11 pochwyt dla niepetnosprawnych staty stal nierdzewna, | 2
do umywalki, sktadany

W13 lustro tazienkowe dla niepetnosprawnych 60x65cm , |1
regulowane, okucia stal nierdzewna

W14 Przewijak/ przebierak $cienny dla dzieci, sktadany, |1
montowany na $cianie, tazienkowy, atest pzh i
deklaracje zgodnosci ce, zgodnos¢ z normami
EN12221:2008+A1: 2013,EN12221-2: 2008, EN71-
3:2013, dyrektywa 2009/48/EC, w $cianie pod montaz
przewijaka wzmocnienie z profili UA

W15 stelaz podtynkowy WC do zabudowy lekkiej, przeptyw | 6
obliczeniowy 0,12 /s, stal malowana proszkowo,
maksymalna temperatura wody 25 °C, ustawie przycisk
dwupunktowy stal nierdzewna do spiukiwania
jednoilosciowego, dwudzielnego i lub sptukiwania z
funkcjg ,stop®

W16 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych ceramika |1
biata, deska sedesowa: biaty polipropylen, montaz
nascienny wiszgcy + pochwyt uchylny stal nierdzewna
i staty $cienny stal nierdzewna

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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w17 umywalka dla niepetnosprawnych ceramika biata, + |1
jednouchwytowa bateria  umywalkowa, uchwyt
kliniczny 180 mm, montaz stojgcy 1-otworowy,
przeptyw wody 7 I/min przy ci$nieniu 3 bar, perlator M
24 x 1, gtowica ceramiczna z ogranicznikiem wyptywu
goracej wody,

/'

W19 element montazowy do pisuaru uniwersalny, dla|3
armatury podtynkowej, wylewka automatyczna

W20 wylewka scienna chromowana zimna woda, ztgczka do | 2
weza
W21 Scianka pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1150mm, | 2

oparta na nézce o wysokosci 150mm, HPL 10m, szare

WP wpust podtogowy stal nierdzewna 15x15cm, syfon |3
wewnetrzny, podtgczenie fi 75mm,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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14.9.8. Wyposazenie pomieszczenh uzytkowych
Rozmieszczenie elementéw przedstawiono w czesci graficznej projektu

symbol dane szczegdtowe ilo$¢ | Rozwigzanie przyktadowe
D1 Donica wewnetrzna 22
350x350x720 grafitowa $cianka
min 30mm, PVC kolor grafitowy

EP ekran projekcyjny kaseta 2

podtynkowa, naped elektryczny

(wg projektu AV)

LW Luneta widokowa 2
Powiekszenie min 15x ' —

Soczewka gtéwna (obiektyw) : —Kh '%.’

50mm (90mm).).

Bardzo wysoki i najwyzszy

dostepny na rynku poziom In

wandaloodpornosci.
Wykohczenie: stal nierdzewna,
lakier proszkowy, anoda, ocynk.
Standardowe kolory: jasny

szary + stal nierdzewna

szlifowana, podstawa lunety -

okrag o $rednicy 320mm, rura

pionowa o $rednicy 90mm 1\

M1 sofa dwuosobowa 10
tapicerowana z oparciem, rama
stalowa lakierowana (czarny)
obcigzenie maksymalne 200kg,
tapicerka pikowana w
odcieniach ciemnej zieleni
1500x320x750mm

M2 stolik kawowy kwadratowy 3
rama stalowa lakierowana
(czarny) blat ptyta meblowa
laminowana wzor
drewnopodobny
800x800x450mm, grubosc¢
blatu min 25mm, (obrzeza PVC

gr 2mm w kolorze laminatu)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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M3 stolik kawowy kwadratowy 2
rama stalowa lakierowana
(czarny) blat ptyta meblowa
laminowana wzér
drewnopodobny
600x600x450mm, grubosc¢
blatu min 25mm, (obrzeza PVC

gr 2mm w kolorze laminatu)

M4 sofa tapicerowana 6
dwuosobowa z bokami petnymi
tapicerowanymi, styl
skandynawski, kolor tapicerki
ciemna zielen welurowa, nogi
wysokos¢ 10cm stalowe
lakierowane wymiary:
2000x840x750, mebel
nierozktadany

M5 stolik kawowy prostokatny rama | 3
stalowa lakierowana (czarny)
blat ptyta meblowa laminowana
wzor drewnopodobny
1000x600x450mm, grubos¢
blatu min 25mm, (obrzeza PVC

gr 2mm w kolorze laminatu)

M6 stolik kawowy wysoki, rama |16
stalowa czarna, lakierowana
proszkowo, blat gr 25mm piyta
meblowa, laminowany ciemna
zielen monohrome
C:90,M:40,Y:100,K:40 (obrzeza
PVC gr 2mm w Kkolorze

laminatu) wymiary
1200x600x900mm
M10 hoker, nogi stal czarne ,|25

siedzisko PVC, w odcieniu
jasnego szarego wys. 1050mm,

konstrukcja stalowa lub
drewniana w kolorze
grafitowym, siedzisko z
oparciem

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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M11 krzesto z mozliwoscig uktadania | 15
w stosy o prostym designie,
plastik PP, nosnos$¢ 100kg, kolor
zielony C:90,M:40,Y:100,K:40,

konstrukcja stalowa lub
drewniana kolor grafitowy
M11a krzesto z mozliwoscig uktadania | 13

w stosy o prostym designie,
plastik PP, nosnos¢ 100kg, kolor
szary konstrukcja stalowa lub
drewniana kolor grafitowy

M12 stét konferencyjny sktadany, | 12
podstawa stalowa chromowana,
blat laminowany dwustronnie gr
28mm, obrzeza PVC 2mm,
kolorystyka jasny dab, stelaz 3 - -
czarny, system zapadkowy H
mechanizmu sktadajgcego,

konstrukcja  stalowa kolor

grafitowy, w zestawie
indywidualnie wykonany zestaw O
gniazd pod blatowych (puszka

pod blatowa, min 2 gniazda, \

przewod z mozliwoscig tgczenia
szeregowego do sasiednich
stotéw wymiary po roztozeniu

1800 x 800 x 725
M14 roleta  zaciemniajgca  kolor |12
ciemny szary naped elektryczny
2700x1800mm,
M16 stojak na ubrania czarny wys. |6
2,0m, stalowy malowany prosz- /
kowo \
N
|,
/
N
N
"
e
M17 Kosz na smieci 5L pedatowy |6
stalowy bialy $r 205mm wys.
300mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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SZ1 szafka z krzestem | 1
ewakuacyjnym dla
niepetnosprawnych (dostawa po
stronie zamawiajgcego)

M18 Ostona grzejnika z blachy|35
stalowej lakierowanej
proszkowo kolor Antracyt (RAL
7016) mat 4 stronna montaz do
Sciany wymiar maks.
1200x750x100  domiar na
budowie, dopuszczalna jedna
obudowa dla dwdch sasiednich
grzejnikow

M19 tablica na tréjnogu, | 2 —
suchoscieralna magnetyczna, \
powierzchnia wykonana ze stali
lakierowanej o grubosci 2 mm w
kolorze biatym Rozmiar tablicy
70x100 cm Regulowana
wysokos$¢ nézek (180cm) , potka
metalowa dt 70cm

M20 Kosz do segregacji odpadéw w | 2
ksztalcie szescianu pojemnosé
4x60 litrow, wykonanie z
galwanizowanej stali
powlekanej organicznie,
malowanie proszkowe obudowa
RAL9006, pokrywa RAL7015,
uchwyt na worek, certyfikaty
PN-EN10143, PN-EN 10169,
PN-EN10346

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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- Zestaw panel szklany przy |2 —— 250
wejsciu do przedsionka wind ‘
D1-D4

system balustradowy panel
szkto bezpieczne hartowane

gr 6mm +  stupki ze stali
nierdzewnej 40x40mm

z uchwytami na panel szklany,
montaz do posadzki i sufitu
panel szklany 410x1820mm ze
szkta mlecznego bezpiecznego
laminowanego

(systemy wizualne - napisy- wg
wytycznych zamawiajgcego)

avatam hah

14.9.9. Wyposazenie baru, kuchni

Meble Muszg spetnia¢ wymagania intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej;

muszg by¢ produktem wysokiej jakosci, fabrycznie nowe, nie uzytkowane, z biezgcej produkcji, wolne od
wad materiatowych, muszg by¢ wykonane z materiatdbw dopuszczonych do obrotu i stosowania; ptyty
meblowe muszg posiada¢ atest BHP dopuszczajgcy je do bezposredniego kontaktu z cztowiekiem (klasa
higienicznoéci E-1); wykonane z ptyty wiérowej 2-stronnie laminowanej o grubosci:

. 12 mm — tylne Scianki (plecy) szaf, szafek, regatéw, nadstawek, przestony — ptyta HDF,
. 18 mm — fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, poéiki,
. 25 mm — blaty barowe

krawedzie plyty zabezpieczone tasmg PCV o grubosci 1 mm w kolorze okleiny meblowej (dotyczy réwniez
korpuséw mebli); nie dopuszcza sie jakichkolwiek widocznych wad krawedzi elementéw ptytowych pod
postacig nieréwnosci i ubytkéw materiatu, otwory widoczne po montazu mebla, tby srub i wkretéw powinny
by¢ maskowane zaslepkami w kolorze ptyty meblowej; tylne Scianki (plecy) mebli — w kolorze identycznym
jak ptyta meblowa (chyba, ze zamawiajgcy dopuszcza inne wybarwienie), mocowane w nafrezowanych
bokach i wiencach), mocowane wkretami w rozstawie co 20 cm (nie na zszywki meblowe); drzwi szaf
montowane na zawiasach typu puszkowego w ilosci 3 sztuk na skrzydto; potki z mozliwoscig regulacii
wysokosci mocowania; podporki pod pétki wykonane z ptyty jak cato$¢ mebla, na catej jego gtebokosci; szafy,
szafki, korpusy montowane na cokotach regulowanych PVC; meble powinny mie¢ wyciecia na listwe
przypodtogowg aluminiowg czarng; okucia meblowe dobrej jakosci, gwarantujgcej diugotrwaty, bezawaryjny
okres uzytkowania; uchwyty meblowe kolorystycznie dobrane do ptyty meblowej, tak aby stanowity
harmonijng, estetyczng catos¢ (do koricowego uzgodnienia z Zamawiajgcym)

e Ptyta meblowa korpuséw: 10mm kolor ciemny szary

¢ Obudowa baru: ptyta meblowa 18mm czarna + lamele ozdobne jasny dab klejone

e Blat: ptyta drewnopochodna laminowana systemowa kolor jasny dab

e Fronty: kolor C:90,M:40,Y:100,K:40 zielony monohrome

o Meble kuchenne: stal nierdzewna

zestawienie wyposazenia bar kuchnia

symbol dane szczegodtowe i6
e

chtodnia element po stronie najemcy nie 3

cukierni- objety opracowaniem

cza

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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K1 Korpus meblowy, putkowy,
otwarty, 580x600x600, stopy re-
gulowane 100mm, korpus przy-
stosowany do blatu h=75cm

K2 Korpus meblowy naroznikowy,
putkowy, otwarty,
1000x800x600 , stopy regulo-
wane 100mm korpus przystoso-
wany do blatu h=75cm

K3 Korpus meblowy, putkowy,

K4 Korpus  meblowy, putkowy,
otwarty, 580x800x770, stopy re-
gulowane 100mm, nadstawka
barowa h =200mm pod montaz
blatu

K5 Korpus meblowy, putkowy,
otwarty, 580x600x770, stopy re-
gulowane 100mm, nadstawka
barowa h =200mm pod montaz
blatu

otwarty, 580x800x600, stopy re-
gulowane 100mm korpus przy-
stosowany do blatu h=75cm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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K6 Korpus meblowy, putkowy, 1
otwarty, 580x1200x770, stopy
regulowane 100mm, nadstawka
barowa h =200mm pod montaz
blatu

K7 Stét gastronomiczny otwarty z 1
dolng potkg stal nierdzewna
1200x600x850

K8 Korpus meblowy naroznikowy,
putkowy, otwarty,
1000x1100x770 , stopy regulo-
wane 100mm korpus przystoso-
wany do blatu h=90cm, nad-
stawka barowa h =200mm pod
montaz blatu

K9 Gablota szklana wystawienni- 1
cza 600x600x1800mm, okucia Er— 1
stal nierdzewna, podswietlenie
LED, konstrukcja profile alumi- —
niowe czarne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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K10

Stoét nierdzewny ze zlewem 1-
komorowym i miejscem na zmy-
warke 140x60x85 cm, Bateria
prysznicowa sztorcowa, tok-
ciowa ze spryskiwaczem i wy-
lewka, 2 rodzaje wody, 600 mm

K11

Korpus meblowy, 3 szuflady,
580x800x770, stopy regulo-
wane 100mm, zestaw pod mo-
taz blatu kolor grafitowy

K12

Korpus meblowy, z drzewami
dwuskrzydtowymi,
580x800x770, stopy regulo-
wane 100mm, zestaw pod mon-
taz blatu i zlewu W18

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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K13

Szafa chtodnicza wentylowana
129 L, -2 °C do +8 °C Materiat:
zewnatrz — stal emaliowana, we-
whnatrz — plastik Temperatura: -
2° do +8°C Mozliwosé zmiany
sposobu zawieszenia drzwi, Na-
piecie/moc: 230V / 0,12kW
600x585x845mm

W18

zlew wpuszczany ,stal nie-
rdzewna, bateria umywalkowa
stojgca, zasieg: 89 mm, stru-
mien: normalny, ksztattownik
strumienia z regulacjg kata,
przeptyw max. przy 3 bar: 5
I/min, mieszacz ceramiczny,
moze wspotpracowac z przepty-
wowymi podgrzewaczami wody,
chrom, wymiary: 465 x 465 mm,
wymiary komory: 340 x 400 x
185 mm

ZM

Zmywarka do szkta z dozowni-
kiem ptynu nabtyszczajgcego i
myjgcego, kosz 400x400 mm,
520x470x720 mm, 3,06 kW

28

15. Kolorystyka.

Elementy objete projektem wykahnczane zostajg na budowie lub fabrycznie jako element systemu.
Ostateczna kolorystyka zatwierdzana jest przed zamodwieniem na podstawie uzgodnionych przez
zamawiajgcego i nadzor autorski probek materiatowych (Dotyczy kazdego elementu wprowadzonego na
budowe, przed zamontowaniem / wykonaniem). Wszystkie elementy wizualne muszg zosta¢ wykonane w

oparciu o ,System identyfikacji Wizualnej” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Element

Technologia wykonczenia

Kolorystyka

dodatkowe dane

Sciany biate

Malowane farba lateksowa

C:0, M:0, Y:0, K:0

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Sciany  zielone, meble | Tapeta, Malowane farba | C:90,M:40,Y:100,K:40 |C:90 M:40 Y:100 K: 40
zielone lateksowa R:13 G:75B:41
PANTONE 7483 C
#02532A
Sufity biate Malowane farba lateksowa | C:0, M:0, Y:0, K:0
Koryta tras kablowych wraz | Stal naturalna ocynk -- -—--
z systemami mocowania, w
strefie sufitowe;j
Stolarka drzwiowa nowa Aluminium lakierowane, | Wg zestawienia
drewnopochodne, stal | stolarki
lakierowana
Stolarka drzwiowa: drzwi do | Pokry¢ natryskowo emalig | C:90,M:40,Y:100,K:40
szachtu instalacyjnego do stali satyna
Sciany mobilne Piyta drewnopochodna | Ciemny grafit, okleina | Gtadka, mat
laminowana indywidualna, logo
uczelni
Korpusy mebli barowych Piyta drewnopochodna | Grafit Gtadka, mat
laminowana
Blat barowy Piyta drewnopochodna | Grafit Gtadka, mat
laminowana
Bar wyposazenie Stal nierdzewna, chromowa | Naturalny stal | -
nierdzewna,
chromowa
System kontroli wejscia | lakier Stal lakierowana kolor
bramka grafit
System kontroli wejscia | Szklo mleczne bezpieczne | Szkto matowe, litery
panel szklany laminowane czarne, profil stal
nierdzewna
Blaty stotéw, blat baru, | Plyta meblowa laminowana | Dab naturalny Gtadka, ttoczona
lamele ozdobne faktura drewna
d
’WWI | :“\ il
T 1 R
il i
Wil Gl
Lk AR
Krzesta Sali konferencyjnej | Nogi stalowe lakierowane | Nogi grafitowe,
czarne , siedzisko PVC siedziska ciemny
szary i zielone
Krzesta barowe Nogi stalowe lakierowane, | Nogi grafitowe,

siedzisko PVC

siedziska szary

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Meble tapicerowane Wykonczenie tkanina | Tkanina w odcieniach

tapicerska min 270g/m2, | zieleni zblizonej do
nogi stalowe lakierowane C:90,M:40,Y:100,K:40

16.

17.

17.1.

17.2.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.

Budynek istniejacy, dostosowany do oséb z niepetnosprawnosciami. Dostep do budynku z poziomu
terenu zewnetrznego zapewniony jest przez platforme schodowg przy wyjsciu bocznym. W budynku
wszystkie poziomy uzytkowe w obiekcie odstepne sg poprzez windy dostosowane do ruchu osdéb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Na poziom pietra +18 osoby z niepetnosprawnoscig
ruchowg mogg dostac sie windami D1, D2, D3, D4, D5. Poziom uzytkowy pietra +18 nie posada réznicy
posadzek uniemozliwiajgcych ruch wozkow inwalidzkich. Na pietrze +18 przewidziano toalete dla
niepetnosprawnych.

Ocena Warunkéw bezpieczenstwa pozarowego.

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
poz. 2117) niniejsza inwestycja zalicza sie do obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty wymagajg uzgodnienia. Warunki
ochrony przeciwpozarowej zostaty w projekcie zmian budowlanym dostosowane do zmian dotyczgcych
pietra 18 oraz aktualizacji Warunkéw Technicznych. Ponizszy dziat przytoczony zostat w celach
informacyjnych.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

W istniejagcym budynku w tym na przedmiotowym pietrze 18 nie bedg stosowane substancje
tatwopalne w ilosciach stanowigcych zagrozenie pozarowe. Wystrdj wnetrz bedzie przystosowany do
aktualnie obowigzujgcych wymagan przepisdw ochrony przeciwpozarowej jako niepalny i niezapalny.
W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce materiaty palne:
e materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych takie jak drzwi, okna, meble
drewniane i z materiatéw drewnopochodnych,
e materialy widkiennicze takie jak wyktadziny, obicia mebli tapicerowanych,
e materiaty papiernicze takie jak ksigzki, artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,
e materiaty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak wyktadziny, sprzet i akcesoria biurowe,
sprzet RTV, izolacje przewoddéw elektrycznych.
Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenial nie stanowig materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kondygnaciji objetej
opracowaniem i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

Pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w nastepujacy sposob: pietro +18 - ZL |
taczna ilos¢ osdb na pietrze +18 wyniesie zgodnie z projektem pierwszym oraz projektem

! (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j

budyn

koéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

zamiennym 1 oraz Ekspertyza techniczng i postanowieniem PSP wynosi¢ bedzie do 200 oséb.
Przewidywana ilo$¢ osob na pozostatych kondygnacjach bez zmian.

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

W zakresie podziatu obiektu na strefy pozarowe: bez zmian, pietro 18 pozostaje odrebng strefg
pozarowg zgodnie z §226 ust. 6 Rozporzgdzenia?

W zakresie podziatu obiektu na strefy dymowe: dla 18 pietra przyjmuje sie jedng strefe dymowg dla
pomieszczen uzytkowych.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W zakresie opracowania pietro +18 zakwalifikowana zostaje do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. Po
zmianie sposobu uzytkowania przestrzen uzytkowa na pietrze +18 bedzie tworzy¢ jedno
pomieszczenie typu open-space przeznaczone na funkcje tarasu widokowego z funkcjg
gastronomiczng. Dodatkowo na kondygnacji znajdywac¢ sie bedg dwa wezly sanitarne oraz dwa
przedsionki (przedsionek wind D1-D4 oraz przedsionek klatki schodowej gtéwnej). Dla przedmiotowej
kondygnaciji okreslona zostaje dlugos¢ przejscia, zgodnie z §237 ust. 13 wynoszgca nie wiecej niz
40m. Warunki te zostaty zachowane.

Strategia ewakuacji z 18 pietra zawiera nastepujgce elementy:

e Alarmowanie, przekazanie informacji dla uzytkownikédw o zagrozeniu: alarm Il stopnia z
systemu SSP, alarmowanie przez system DSO dla kondygnaciji objetej zagrozeniem oraz
pietra +17 i +19(kondygnacja techniczna).

o Ewakuacja: uzytkownicy (stali oraz czasowi) kierujg sie do wyj$¢ ewakuacyjnych ( klatka
schodowa A, klatka schodowa zewnetrzna) po ustyszeniu komunikatu o zagrozeniu,
system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego informuje o kierunku ewaluacji oraz
zapewnia oswietlenie drég ewakuacyjnych. Przyjmuje sie, ze przestrzenh klatki schodowej
A wraz z przedsionkiem tej klatki oraz klatka schodowa zewnetrzna, na czas poczatkowej
fazy pozaru, sg przestrzeniami gdzie nie wystepujg warunki uniemozliwiajgce bezpieczng
ewakuacje i tym samym stanowig miejsca bezpieczne na czas ewakuacji z danej
kondygnaciji a potem z catego obiektu.

e Windy: Windy D1, D2, D3, D4 nie biorg udzialu w ewakuacji, algorytm pracy wg
scenariusza pozarowego

o Uzytkownicy: przyjmuje sie ze na pietrze +18 przebywaé bedg uzytkownicy stali (personel
czesci gastronomicznej) oraz uzytkownicy czasowi (klienci tarasu widokowego)

Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowe;j i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen.

17.7.1. State urzadzenia gasnicze

W obiekcie nie bedg wystepowac state urzgdzenia gasnicze.

17.7.2. Systemu sygnalizacji pozarowej

Budynek wyposazony zostat w nowy w system sygnalizacji pozaru, obejmujgcy ochrong caty
budynek. System sygnalizacji pozarowej zapewni dwustopniowg organizacje alarmowania. W
ramach niniejszego projektu zamiennego zaktada sie modernizacje systemu SSP do warunkow
budowlano-funkcjonalnych nowego uktadu pomieszczen.

2 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami) W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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17.7.3.

17.7.4.

17.7.5.

17.7.6.

17.7.7.

17.7.8.

Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

Obiekt wyposazony zostat w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego. System
nagtosnienia zostanie zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi standardami i wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. W ramach niniejszego projektu zamiennego zaktada sie modernizacje
systemu DSO do warunkéw budowlano-funkcjonalnych nowego ukfadu pomieszczen

Dzwig dla strazy pozarne;.
W ramach odrebnej inwestycji planuje sie dostosowanie windy D5 na potrzeby dzwigu dla strazy
pozarnej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Na kondygnacji objetej opracowaniem wystepujg dwa hydranty HP25 obejmujgce catg strefe
kondygnaciji oraz dwa zawory hydrantowe 52 mieszczgce sie w przedsionku klatki schodowej. W
ramach inwestycji przewiduje sie zmiane lokalizacji hydrantéw (przesuniecie, przebudowa
podejscia stalowego)

Systemy wentylacji pozarowe;.

W budynku wykonany jest system zapobiegajgcy zadymianiu wszystkich drég ewakuacyjnych
pionowych zgodnie z §246 ust. 24 oraz rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed
zadymieniem poziome drogi ewakuaciji, zgodnie z §247 ust.1 Rozporzgdzenia® szczegoty systemu
przestawiono w projektach branzowych. W ramach modernizacji pietra +18 zmianie ulega system
do usuwania dymu w przestrzeni kondygnacji. Na pietrze +18 ze wzgledy na brak poziomych drog
ewakuaciji nie przewiduje sie rozwigzan zabezpieczajgcych przed zadymieniem. Planowany wyciag
pozarowy stuzy¢ bedzie jako system réwnowazacy naptyw powietrza z przedsionka.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W budynku wystepuje przeciwpozarowy wytgcznik pradu mieszczacy sie na parterze budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W ramach inwestycji ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p

poz.” wykonano nowy system oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W ramach niniejszej
inwestycji planuje sie dostosowanie istniejgcych obwoddw do nowej aranzacji pomieszczen.

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje oswietlenie:

¢ oswietlenie ewakuacyjne — zrealizowane przez zastosowanie dedykowanych opraw typu LED,

zasilane z istniejgcej centralnej baterii z czasem dotrzymania 1h po zaniku napiecia

o oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe — jednofunkcyjne lampy zasilane z zasilane z istniejgce;j

centralnej baterii z czasem dotrzymania 1h i naklejonym piktogramem okres$lajgcym kierunek
ewakuacji lub oznaczenie wyjscia ewakuacyjnego

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych winien wynosi¢ 10Ix, w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwszg pomocg medyczng 10Ix.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP. Oprawy z podswietlanym znakiem
ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
luminanciji.

Oprawy i elementy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania) musza posiadac certyfikat zgodnosci z
PN-EN 60598-2-22 wydany przez akredytowane laboratorium.

5 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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17.8. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z postanowieniem PSP ilos¢ gasnic powinna byé powiekszona o 100% w stosunku do
normatywu z czego wynika, ze wskaznik powinien wynosi¢ 4kg/100m?
Przy powierzchni kondygnaciji +18 réwnej ok. 700m? przestrzen 18 pietra nalezy wyposazy¢ w
4*7=28kg czynnika czyli 28/6 = 5 gasnic 6kg.
Lokalizacja gasnic:

e 2 gasnice w skrzynkach hydrantowych

e 1 gasnica w przedsionku ppoz.

e 1 gasnica w przedsionku wind.

e 1 gasnica przy wyjsciu ewakuacyjnym na klate zewnetrzng
Ostateczng lokalizacje gasnic nalezy uzgodni¢ w Inwestorem.
Gasnice nalezy umieszczaé w natynkowych szafkach na gasnice, stalowych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci powtoki cynkowej, malowanych proszkowo na kolor biaty, z drzwiami
petnymi. Zamknigcie szafki na wpuszczany zamek patentowy na kluczyk umieszczony za szklang
szybkg. Szafka oznaczona czerwonym piktogramem z symbolem gasnicy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ 5 gasnic 6kg typu ABC i 5 szafek na gasnice zgodnie z ww.
wymaganiami.
Przy rozmieszczaniu gasnic sg spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywacé cztowiek do najblizszej gasnicy,
nie bedzie wigksza niz 30 m;
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

17.9. Warunki odbiorowe

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow powietrza
w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod
nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzac prawidtowos$¢ dziatania instalacii i
wykonywaé niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogéw
zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych
urzadzeh. Podczas odbioru wykonaé ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatéw i $rednic przewoddw oraz
uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem. Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji
jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary zaleca sie wykona¢ zgodnie z Normami
branzowymi dotyczgcymi wentylacji budynkéw oraz sieci przewodéw, zasadami wiedzy technicznej i
publikacjami dotyczgcymi przedmiotowego zagadnienia. Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami,
przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg
0s06b postronnych

18. Wentylacja pozarowa

Podstawg projektu jest przedstawienie rozwigzania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i
ciepta na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (bez przestrzeni typu open space) . Instalacja
bedzie zapewnia¢é w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych przejsciach i drogach
ewakuacyjnych, iz nie wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca bezpieczng ewakuacije.

W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pozarowej przyjeto, iz pozar w jednym czasie moze pojawié¢
sie tylko na jednej kondygnacii, w jednej przestrzeni, strefie dymowej. W zwigzku z powyzszym instalacje
pracowac beda na rzecz kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta w ramach jednej kondygnaciji. Na
pozostatych kondygnacjach instalacje wentylacji pozarowej bedg odciete (zamkniete klapy wentylacji
pozarowej, wytgczone instalacje, ktére nie biorg udzialu w scenariuszu przeciwpozarowym na danej
kondygnacii, itd.).

Zakres wentylacji pozarowej objetej opracowaniem:

Przestrzenie chronione przed zadymieniem:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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o Klatka schodowa A w osiach 12 + 13/G + H; (wykonane)

e Szyb windowy D5 /na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 + 12/G + H; (wykonane)

e Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce wyjscie z klatki schodowej A oraz windy D — w
osiach 11 + 14/H + | — w zakresie pietro 18

e Szyby windowe D1 + D4 wraz z przedsionkiem (posrednie zabezpieczenie) w osiach 11 + 13/F
+ G; (wykonane)

o Pietra powtarzalne V + XVII — korytarze ewakuacyjne prowadzone wzdtuz osi 11-tej, H oraz 13-
tej. Na pietrze +18 oraz +19 ze wzgledu na przestrzeh typu ,open space” system oddymiania
stuzyt bedzie do wyciggu / upustu powietrza dostarczanego na kondygnacje - nawiewanego z
przedsionka pozarowego. Na tej kondygnac;ji nie petni funkcji oddymiania.

6.1. Obliczenia wydajnosci instalacji wentylacji pozarowej

Obliczenia wydajnosci poszczegdlnych instalacji wentylacji pozarowej zawarte sg w egzemplarzu
archiwalnym, autorskim. W niniejszej dokumentacji zawarto wylgcznie wyniki obliczen
szczegdtowych. Systemy zabezpieczajgce przed nadcisnieniem zostaly zwymiarowane na
podstawie PN-EN 12101-6. Zestawienie obliczeniowe zawarte jest w zatgczniku do projektu etapu
2b.

6.2.  Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A, szybu windowego D5, przedsionkow
przeciwpozarowych

Klatka schodowa, szyb windowy wraz z widng D5 oraz przedsionki przeciwpozarowe précz
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bedg utrzymywac¢ bezpieczng strefe przed zadymieniem na
potrzeby ekip ratunkowych. Uktady zwymiarowano tak aby zapewni¢ klase B wg normy PN-EN
12101-6. Uktady napowietrzenia klatki A oraz windy D5 wykonano w systemie SAFETY WAY
produkcji firmy SMAY. System do zabezpieczenia klatki schodowej A oznaczony jako system NP1.

Projektowany system réznicowania ci$nienia przedsionkéw musi byé w petni kompatybilny z
istniejgcy systemem w zakresie: wydajnosci, sterowania, automatyki obstugi i serwisu. Docelowo
system musi stanowi¢ i funkcjonowac jako zestaw.

Szyb windowy D5 na potrzeby ewakuacji i dziatania ekip ratunkowych zabezpieczono przed
zadymieniem. System oznaczony jako system NP6 — zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat
wykonany w etapie 2a i nie objety opracowaniem)

Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce potgczenie klatki schodowej A, windy D5 z poziomymi
dojsciami i przejsciami ewakuacyjnymi zabezpieczone sg z wykorzystaniem jednostki
napowietrzajgcej réznicowania cisnienia (jednostka nie objeta inwestycjg). Nominalna moc
jednostki wynosi¢ bedzie 29.260 m?®h. Urzadzenie wchodzi¢ bedzie w skfad linii NP4. System
oznaczony jako system NP4. Uzupetnieniem systemu beda:

- Zestaw sterowania pracg urzgdzenia oraz utrzymywania wymaganych parametrow pracy
(tablica sterujgca /TS/, monitoring stanu urzgdzeA/MSPU/, czujniki i przetworniki cinienia/P-
MACF/, czujniki temperatury /T-MAC/, regulatory, itd.) - nie objete opracowaniem ;

- Wykonany czesciowo protokét komunikacyjny - nie objete opracowaniem ;

- Instalacja kanatowa wraz z niezbedng armaturg wentylacyjng. Pion instalacji stanowi czesé
wspolng z instalacjg nawiewng na potrzeby wentylacji bytowej; Pion nie jest objety inwestycja,
w zakres inwestycji wchodzg przewody poziome na pietrze 18

- Uktad klap przeciwpozarowych, transferowych, realizujgcych zadanie utrzymania nadcisnienia
W wyznaczonym przedsionku oraz zapewniajgcych kompensacje instalacji oddymiania na
kondygnaciji objetej alarmem pozarowym; - zakres inwestycji obejmuje tylko pietro 18

Jednostka NP4 zamontowana bedzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Pobdr

powietrza realizowany bedzie poprzez drzwi zewnetrzne o duzej powierzchni czynnej, otwierane
automatycznie podczas alarmu Il stopnia z poziomu centrali SSP.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Instalacja NP4 zapewnia¢ bedzie utrzymanie parametréw cisnienia i przeptywu dla klasy B, zgodnie
z PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywaé bedzie wymagane parametry tylko w przedsionku na
kondygnaciji, na ktorej wystgpit alarm pozarowy.

Instalacja napowietrzania przedsionkow scisle wspoétpracowacC bedzie z instalacja oddymiania
poziomych doj$¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz z instalacje odbioru powietrza na pietrze 18 .
Poprzez ukiad przeciwpozarowych klap transferowych nastgpi kompensacja powietrza/dymu
wyprowadzanego przez instalacje oddymiania.

Nalezy zaznaczy¢, iz przeciwpozarowe klapy transferowe bedg otwarte tylko na kondygnacji objetej
alarmem pozarowym. Przeciwpozarowe klapy transferowe na pozostatych kondygnacjach zostajg
automatycznie zamkniete. Klapy ze wzgledu na ograniczenia budowlane zostajg zaprojektowane
jako normalnie otwarte. Zamkniecie klap nastepuje automatycznie na kondygnacjach innej niz tej
gdzie wykryto pozar. Projektuje sie wszystkie klapy transferowe zasilane 24V z mozliwoscig
automatycznego zamkniecia i otwarcia, wyposazone z sitownikami z czujnikami krancowymi
przekazujgcymi sygnat o stanie klap (otwarcie, zamkniecie, awaria).

Gtéwny kanat zasilajgcy — pion w szachcie — dla systemu NP4, bedzie szachtem wspélnym z
wentylacjg bytowg budynku wysokosciowego N10. Oddzielenie systemow na poziomie piwnicy
oraz na kazdej kondygnaciji uktadem klap wentylacji pozarowej. Pion nie jest objety inwestycja.

6.3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D

Klatka schodowa D zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriéw
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP2 — zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat juz wykonany i w zwigzku z tym nie jest objety
inwestycjq)

6.4.  Zabezpieczenie przed zadymieniem szybéw windowych wind D1 + D4

Windy D1 + D4 nie bedg bra¢ udziatu w realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy zatgczeniu
alarmu pozarowego zadaniem wind bedzie zjechanie na poziom 0 i zapewnié¢ otwarcie drzwi
wyjsciowych, zgodnie z przyjetym scenariuszem rozwoju pozaru. Windy posiadajg wspdlny
przedsionek przeciwpozarowy, wydzielony od poziomych drég ewakuacyjnych na poszczegoélnych
kondygnacjach przegrodami i drzwiami o okreslonej odpornosci ogniowej. Drzwi przedsionkéw
wyposazone bedg w samozamykacze. Szyby wind D1 + D4 zabezpieczony jest przed zadymieniem
poprzez instalacje napowietrzania — system NP5. (System zostat juz wykonany i w zwigzku z tym
nie jest objety inwestycjg)

6.5. Oddymianie korytarzy na kondygnacjach budynku wysokiego pietra V + XIX

Oddymianie korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych zapewni instalacja O1 wspotpracujgca z
instalacjg napowietrzania NP4. W przypadku wykrycia pozaru na jednej z kondygnaciji
powtarzalnych nastgpi:

1. Uruchomienie instalacji NP4 zapewniajgcej ochrone przedsionka przeciwpozarowego
przed zadymieniem poprzez pozostawione w pozycji otwartej klapy przeciwpozarowe
transferowe zapewniajgce naptyw czystego powietrza do przestrzeni korytarzy
(lewy/prawy). Nawiew powietrza oraz otwarte klapy transferowe wytgcznie na kondygnacji
objetej pozarem.

2. Zamkniecie automatyczne klap przeciwpozarowych transferowych na kondygnacjach nie
objetych pozarem (ograniczenie dziatania instalacji NP4 do jednej kondygnaciji).

3. Zamkniecie automatyczne klap przeciwpozarowych odcinajgcych na odejsciach wentylacji
bytowej — na kondygnacji objetej pozarem, a takze na pozostatych kondygnacjach
wigczonych do instalacji O1.

4. Otwarcie klapy wentylacji pozarowej na odejsciu instalacji oddymiania na kondygnacji
objetej pozarem (na pozostatych kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej i odcinajgce
pozostajg zamkniete lub zamykajg sie).

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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5. Odciecie instalacji wentylacji bytowej w wentylatorowniach — zmiana funkcji pracy
szachtow z bytowych na pozarowe. Odciecie w ukfadzie NP4 / N10 na poziomie piwnicy.
Odciecie w uktadzie O1/ W10 w wentylatorowni na pietrze XX

6. Uruchomienie wentylatora instalacji oddymiania O1.

Szczegotowy algorytm pracy systemu wg scenariusza pozarowego.

Wydajnos¢ instalacji odbioru powietrza O1 na kondygnacji objetej pozarem wyniesie 10.500 m3/h.
Instalacja posiadaé bedzie jeden punkt odbiorowy nad barem.

Na pietrze 18 instancja wyciggu powietrza nie jest przeznaczona do odymania. Stanowi Odbior
powietrza dostarczonego z przedsionka pozarowego przez klapy transferowe.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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