GRANICA OPRACOWANIA

Wykladzina PCV grubosci 4mm
0 wysokiej odpornosci na szorowanie i jezdzenie w6zkami
w kolorze identycznym co istniejgca

Beton konstrukcyjny C20/25 zbrojony siatkq pretdw fi 12mm co 20cm C 2

Bl

Ty wypelnienie_otworu
plytami WPS o wymarach 100x40cm gr.8cm
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Projektowany strop zelbetowy grubosci 120mm
o 0 odpornosci ogniowej REI120
Projektowany dwuteownik stalowy IPE 220, (oczysci¢ do Klasy St3

np. poprzez mycie i tkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyj
poprzez nafozenie 3 powtok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr A1)
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Piyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazliwe na wilgo¢, grubosci 2,5cm
wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2 l
Wymagane zapewnienie odpornosci ogniowej min. REI 120
Mocowanie | warstwy ptyt — mechanicze do profilu stalowego l
|
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poprzez kotwy stolowe M6 co 400mm oraz systemowo poprzez pasmo z pfyt pomiedzy stopkq a stropem zelbetowym

Wykoficznie ptyt tynkiem gipsowym grubosci 1,5cm oraz farbq laksowq biatg
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