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Konstrukcja montażu ścian moblinych 
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w miejscu montażu konstrukcji wyciąć osłonową ścianę murowaną słupa. 
po montażu konstrukcji, całość uzupełnić cegłą lub bloczkami silkatowymi 
zaprawie cementowo wapiennej oraz masą ogniochornną w klasie EI120
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istniejąca konstrukcja stalowa budynku

w miejscu montażu konstrukcji wyciąć osłonową ścianę murowaną słupa. 
po montażu konstrukcji, całość uzupełnić cegłą lub bloczkami silkatowymi 
zaprawie cementowo wapiennej oraz masą ogniochornną w klasie EI120
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strop istniejący płyty żerańskie  kotwy chemiczne M12 x150mm klasa 10/9
montowane w ścianie żelbetowej trzonu  
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kotwy chemiczne M12 x150mm klasa 10/9 w miejscu wylewki między 
płytami stropowymi (lokalizację wylewki potwerdzić  wykonując odkrywkę 
badawczą) 
w przypadku wystąpienia płyt kanałowych w miejscu kotwienia zastosować 
montaż za pomocą pręta gwintowanego M12 prowadzonego przez całą 
grubość płyty zakończonego na kodygnacji wyższej podkładką z blachy gr 5 
mm o wymiarach min 150x150mm zamontowanego w przygotowanej 
bruździe

płyta kanałowa typu
żerańska
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zaprawie cementowo wapiennej oraz masą ogniochornną w klasie EI120
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