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Opis systemu biletowania i kontroli dostepu na Taras Widokowy pietra 18 Altum UEP

1. System kontroli wejscia na taras widokowy

Na kondygnacji przeznaczonej pod taras moze przebywac¢ maksymalnie 200 oséb facznie z personelem. W tym celu
projektuje sie system kontroli wejsc.

1.1. Sposéb funkcjonowania systemu:

Klienci tarasu przedostajg sie na 18 pietro windami D1-D4. Automat biletowy wydajacy bilety znajduje sie w przed-
sionku wind D1-D4 na 18 pietrze. W hallu gtéwnym na parterze oraz w przedsionku wind na 18 pietrze znajdujg sie
wyswietlacze LCD na ktérych wyswietlane sg komunikaty informacyjne o nastepujacej tresci:

o llos¢ wolnych miejsc 00
o Brak wolnych miejsc.
o Taras nieczynny, godziny otwarcia: ,,07:00 — 18:00”

(tekst w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu na etapie realizacji)

Automat wydaje bilety w postaci jednorazowych kart papierowych z kodem kreskowym. Bilety wydawane sg tylko
wtedy, kiedy na tarasie s3 wolne miejsca. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilosci klientéw, zamkniecia tarasu
lub alarmu 2 stopnia systemu SSP, automat nie wydaje biletdw a na wyswietlaczach pojawia sie odpowiednia infor-
macja.

Na 18 pietrze w przedsionku wind, drzwi przeciwpozarowe pozostajg otwarte (skrzydta zablokowane elektrotrzyma-
czem). W obrebie drzwi zainstalowana tablica informacyjna , Taras Widokowy Wejscie”. Przy drzwiach przeciwlegtych
zainstalowana tablica informacyjna ze znakiem zakazu wejscia (wyjscie z tarasu dostepne od strony przestrzeni uzyt-
kowej).

W celu wejscia na taras, pobrany wczesniej bilet przyktadany jest do czytnika przy bramce wejsciowej znajdujacej sie
strefie uzytkowej tarasu.

Do darmowego wejscia na taras muszg mieé prawo rowniez pracownicy obiektu — na podstawie posiadanych identy-
fikatorow — kart dostepu za pomocg czytnika kart (integracja z istniejagcym systemem kontroli dostepu) — baza danych
pracownikow posiadajacych darmowy dostep na taras oraz czestotliwos¢ darmowych wejs¢ wprowadzana jest przez
zamawiajgcego w istniejgcym systemie KD.

Fotokomorki automatycznie zliczjg ilos¢ oséb wchodzacych, przekazujg te informacje do centrali znajdujgcej sie w bi-
letomacie. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilosci osdb bramka jest blokowana, na wyswietlaczu wyswietla
sie odpowiednia informacja.

Klienci w celu wyjScia z przestrzeni tarasu udajg sie do automatu biletowego (ptatomatu) zlokalizowanego przy bramce
wyjsciowej. Wprowadzajg bilet do czytnika, dokonujg optaty za czas spedzony na tarasie i z tym samym biletem udajg
sie do bramki wyjsciowe]. Zarzadca obiektu musi mie¢ mozliwos¢ przeprogramowania systemu tak, aby pierwsze 15
minut nie wymagato optaty. Automat musi mie¢ mozliwos¢ ptatnosci wytgcznie karta ptatnicza.

Klienci opuszczajgcy taras przechodzg przez bramke wyjsciowg przyktadajac bilet do czytnika. Automat zlicza ilos¢ oséb
wychodzacych przekazuje informacje do centrali.

W przypadku probleméw z wejsciem na taras lub ptatnoscig, w okolicy biletomatu i ptatomatu umiescié nalezy telefony
IP, ktore bedg sie tgczyty z portierniag w budynku CA. Telefony nalezy podtgczy¢ do lokalnej sieci komputerowej za
pomocay skretki komputerowej.

W przypadku alarmu pozarowego 2 stopnia bramki otwierajg sie automatycznie (bramki nalezy wyposazy¢ w podtrzy-
manie zasilania). Elektrotrzymacze zwalniajg drzwi przeciwpozarowe przedsionka.

W przypadku alarmu pozarowego 2 stopnia nalezy kierowac sie bezposrednio do wyjscia ewakuacyjnego bez uregulo-
wania ptatnosci. Kazdorazowo po zakoriczeniu ewakuaciji, licznik ilosci dostepnych miejsc na tarasie widokowym nalezy
zresetowac recznie z poziomu systemu bramek.

1.2. System kontroli wejs¢ sktada sie z nastepujgcych elementéw:

e Bramka sensoryczna szt. 2 (wejSciowa i wyjSciowa) ze skanerem koddw QR, z czytnikiem kart zintegrowanym
z istniejgcym systemem kontroli dostepu w celu odczytu kart pracowniczych. Bramka z mozliwoscia integracji
z systemem SSP — podtgczenie do modutu wejscia / wyjscia w celu mozliwosci sterowania podczas alarmow
Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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pozarowych). Bramka o szerokosci przejscia 100cm umozliwiajgca ruch dla oséb poruszajgcych sie na wdz-
kach inwalidzkich.

e Wyswietlacz informacyjny LCD (min 30”, montaz Scienny), jako integralny element systemu kontroli wejs$¢
znajdujacy sie na parterze szt. 1

e Wyswietlacz informacyjny LCD (min 30”, montaz Scienny), jako integralny element systemu kontroli wej$¢
znajdujacy sie na 18 pietrze szt. 1

e Panele szklane montowane do posadzki — zestawy szt. 2

e Automat biletowy wejsciowy (tylko wydawanie biletu + wyswietlacz LCD informacyjny) — dostosowany dla
0s0b z niepetnosprawnosciami,

e Automat biletowy wyjsciowy, ptatniczy (wyswietlacz informacyjny, wydawanie biletéw, ptatnos¢ kartg) — do-
stosowany dla oséb z niepetnosprawnosciami.

1.3. System bramek musi posiada¢ nastepujace opcje:

e Zadanie dowolnej kwoty biletu.

e Blokowania wydawania biletu np. 0,5h przed zamknieciem.

e Opfata za zgubiony na tarasie bilet — pobierana w terminalu ptatniczym

e Mozliwosc¢ ptatnosci kartg ptatnicza.

e  Mozliwosc tatwej blokady ilosci pobieranych biletéw w kazdym momencie.

System musi mie¢ mozliwos¢ blokowania (ograniczania) przez zamawiajgcego ilosci oséb (wolnych miejsc), ktére
moga wejsé na taras — na tarasie beda znajdowaty sie sale konferencyjne. W przypadku ich wynajmu ilos¢ osdb,
jakie mogg wejs¢ na taras zostanie ograniczona. Osoby te beda mogty dostaé sie na taras widokowy za pomoca
,Karty Goscia”, przygotowanej wczesniej i wydanej na portierni budynku.

e Dostosowanie dziatania do systemu ppoz.

e  System musi posiadaé¢ mozliwos$¢ podtaczenia sygnatu otwarcia z zewnetrznego systemu Kontroli Dostepu.

e  Musi posiada¢ mozliwos¢ wpiecia do sieci IT uczelni w celu zdalnego nim zarzadzania (w zakresie dostarczenie
niezbednego oprogramowania).

1.4. Instalacja

Wszystkie elementy systemu zintegrowane ze sobg oraz z systemem SSP poprzez moduty wejscia wyjscia. Sygnat SSP
nalezy doprowadzi¢ od modutéw pozarowych do kazdej bramki. Ostateczna lokalizacja automatu biletowego — ustali¢
na budowie, wg wytycznych zarzadcy obiektu, po wczesniejszym uzgodnieniu z nadzorem autorskim. Doktadng lokali-
zacje bramek, wyswietlaczy oraz biletomatow nalezy ustali¢ podczas realizacji zadania z zamawiajgcym. Okablowanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie architektonicznym. Zasilanie do urzadzen nalezy doprowadzic z
rozdzielni elektrycznej zgodnie z zaleceniami producenta i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym. Potacznie po-
miedzy urzadzeniami (bramkami a biletomatem) nalezy zrealizowac za pomocg skretki komputerowej zakorczonej
ztgczem RJ-45.

2. System Kontroli Dostepu

2.1. Kontrola dostepu wyjscia na klatke schodowg A

Przy wyjsciu na klatke schodowa A nalezy stosowaé system kontroli dostepu z czytnikiem na kart magnetycznych.
Czytniki umiejscowione od strony przedsionka i od strony tarasu (dwustronna kontrola dostepu). Drzwi nalezy wypo-
sazy¢ w przycisk wyjscia ewakuacyjnego tak aby jego uzycie byto rejestrowane przez oprogramowanie systemu i do-
stepne w historii zdarzen dla danego przejscia. Dodatkowo drzwi muszg by¢ wyposazone w elektrozaczep przystoso-
wany do wyjs$¢ ewakuacyjnych. Nalezy zastosowac urzadzenia w petni kompatybilne z systemem istniejgcym w obiek-
tach zamawiajacego, systemem kontroli dostepu Genetec. Ztozenie oferty oznacza, ze proponowany przez Oferenta
system bedzie w petni kompatybilny z istniejgcg instalacjg kontroli dostepu firmy Genetec. Uprawnienia do korzystania
z tego przejscia bedg miaty tylko osoby techniczne. Przejscie to nie bedzie kontrolowato ilosci os6b moggcych znajdo-
wac sie na tarasie widokowym (nalezy zachowad bufor ilosci 0séb przemieszczajgcych sie przez dane przejscie). Przej-
Scie to ma stuzy¢ gtdwnie jako droga ewakuacyjna, ktére nalezy podtagczy¢ do systemu pozarowego w celu zwolnienia
elektrozaczepu.

2.2. Kontrola dostepu wyjscia na zewnetrzng klatke ewakuacyjng

Drzwi od zewnetrznej klatki ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w system kontroli dostepu z czytnikiem na kart magne-
tycznych. Czytniki umiejscowione od strony zewnetrznej i od strony wewnetrznej (dwustronna kontrola dostepu).
Drzwi nalezy wyposazy¢ w przycisk wyjscia ewakuacyjnego tak aby jego uzycie byto rejestrowane przez oprogramo-
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wanie systemu i dostepne w historii zdarzen dla danego przejscia. Dodatkowo drzwi muszg by¢ wyposazone w elek-
trozaczep przystosowany do wyjs¢ ewakuacyjnych. Nalezy zastosowaé urzadzenia w petni kompatybilne z systemem
istniejgcym w obiektach zamawiajacego, systemem kontroli dostepu Genetec. Ztozenie oferty oznacza, ze propono-
wany przez Oferenta system bedzie w petni kompatybilny z istniejgcy instalacjg kontroli dostepu firmy Genetec.
Uprawnienia do korzystania z tego przejscia bedg miaty tylko osoby techniczne. Przejscie to nie bedzie kontrolowato
ilosci os6b mogacych znajdowac sie na tarasie widokowym. Przejscie to ma stuzy¢ wytgcznie jako droga ewakuacyjna,
ktore nalezy podtaczyé do systemu pozarowego w celu zwolnienia elektrozaczepu.

2.3. Sposdb pofaczenia z istniejgcym systemem kontroli Dostepu (SKD)

W celu wykonania integracji urzadzen do kontroli przejscia na taras widokowy na 18 pietrze oraz umozliwienie zarza-
dzania kontrolg dostepu do przejs¢ w budynku Altum na pietrze 18 (drzwi na klatke schodowg A oraz bramka senso-
ryczna do przejscia dla pracownikéw uniwersytetu) nalezy wykorzystac istniejacy, zainstalowany na serwerach Zama-
wiajgcego system platformy Security Center firmy GENETEC sterujgcej miedzy innymi takimi kontrolerami jak Synergis
Cloudlink, Mercury Security LP1502 lub modutami obstugi drzwi Mercury Security Mr52v3. Dostarczone, elementy
systemu kontroli dostepu nalezy zainstalowacé, uruchomic, skonfigurowac i zintegrowac z istniejgcym i dziatajgcym w
pozostatych budynkach systemem kontroli dostepu uwzgledniajgc koniecznos¢ wykorzystania tych samych identyfika-
tordw i kart systemu KD, ktére Zamawiajacy juz uzytkuje. Doktadng lokalizacje kontroleréw i modutéw nalezy ustali¢
podczas realizacji zadania z zamawiajacym. Okablowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi w projekcie archi-
tektonicznym. Sygnaty sterujgce z modutédw nalezy doprowadzi¢ do kazdej bramki. Zasilanie do kontroleréw nalezy
doprowadzi¢ z rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym typu B16.

Istniejgcy, rozbudowywany system kontroli dostepu jest objety gwarancjq przez firme realizujgcg wczesniejsze zada-
nie. Podczas modernizacji istniejgcego systemu KD obstugiwanego przez platforme Genetec Security Center oraz kon-
figuracji tego systemu, nalezy przyjaé¢, iz nalezy postepowac w taki sposéb, by gwarancja nie zostata przez Zamawiaja-
cego utracona. Wszelkie prace bezposrednio zwigzane z KD powinny by¢ przeprowadzone przy wspoétudziale i poinfor-
mowaniu gwaranta w celu zachowania gwarancji.

2.4. Wymagania dotyczace instalowanych urzgdzen do modernizacji istniejgcego systemu KD.
2.4.1. Kontrolery i moduty rozszerzajace.

Ze wzgledu na koniecznos$é obstugiwania duzej liczby poszczegdlnych elementéw systemu, instalowane kontrolery
muszg charakteryzowac sie natywng komunikacjg oraz wysokg wydajnoscig, co umozliwi ich dziatanie niezaleznie od
liczby pofaczonych hostéw aplikacji do kontroli dostepu.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne kontrolerow:

1 Mozliwos¢ obstugi min. 64 przejs¢ przez jeden kontroler, z wykorzystaniem modutéw rozszerzaja-
cych.

2 Obstuga protokotéw OSDP, bezpiecznego OSDP, Wiegand.

3 Obstuga czytnikdw biometrycznych, paskdw magnetycznych, czytnikow F/2F i jego nadzorowanych
technologii.

4 Obstuga klawiatury oraz mozliwos¢ odczytywania zawartych w przesytanych w komunikacji szerego-
wej danych informacji o dacie i godzinie.

5 Wbudowany uktad pamieci kryptograficznej i szyfrowanie danych.

6 Komunikacja hosta chroniona przez TLS 1.2/1.1

7 Ztacze rozszerzajgce kontroler/IO chronione przez AES (seria 3 SIO)

8 Kontrola dostepu do sieci za pomocg 802.1X

9 Wsparcie dla OpenSSL

10 Mozliwo$¢ zachowania danych przez okres min. 3 miesigcy po utracie zasilania

11 Mozliwos¢ podtaczenia min 4 czytnikdw z uzyciem protokotu OSDP.

12 Min. 6 wej$¢ monitorujgcych oraz min 4 wyjscia przekaznikowe.

13 Modut wspiera taczenie aktywnosci innych urzgdzen w obrebie systemu w celu generowania dzia-
tan zaprogramowanych przez system.

14 Globalna funkcja ,,antipasspback” w trybie online oraz w trybie offline

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne modutéw rozszerzajacych:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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1 Obstuga protokotéw OSDP v1iv2.
2 Mozliwosé podtgczenia min 2 czytnikédw za pomoca protokotu OSDP.
Minimum 8 wejs¢ programowalnych, minimum 1 wejscie typu tamper, minimum 1 wejscie awarii
3 zasilania oraz min. 6 wyjs¢ przekaznikowych i obstuga min. 1 magistrali RS 485
4 Wbudowany uktad pamieci kryptograficznej i szyfrowanie danych, komunikacja zabezpieczona
przez TLS 1.2/1.1 lub AES-256/128

2.4.2. Czytniki kart.

Czytniki zblizeniowe zainstalowane do odczytu kart, muszg obstugiwaé protokét OSDP. Rozmiar czytnikdw nie powi-
nien przekracza¢ 5x12x3 cm i powinny one by¢ przeznaczone do montazu na oscieznicach drzwiowych, Scianach lub
dowolnych innych ptaskich powierzchniach — wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

1 Obstuga protokotu OSDP

Wspotpraca z kartami 13,56 MHz:
- MIFARE Classic i MIFARE DESFire EV1;

2 - iCLASS SE;

-1S014443A (MIFARE) CSN, 1ISO14443B CSN, 1SO15693 CSN;
- FeliCa™4 CSN, CEPAS4 CSN or CAN.

3 Czytniki kart zblizeniowych jest kompatybilny z modelem danych Secure Identity Object™ (SIO) i
wspiera poswiadczenia Secure Identity Object™ (SIO)

4 Poswiadczenia SIO mogg znajdowac sie na dowolnej liczbie nosnikéw, takich jak karty zblizeniowe
iCLASS Seos, iCLASS SE, MIFARE Classic oraz MIFARE DESFire EV1.

Zaawansowane funkcje zwigzane z pracg oraz wydajnoscig czytnika:

a) zmiana priorytetéw odczytu dla dualnych kart zblizeniowych z podwéjnym uktadem wysokich
czestotliwosci (13.56 MHz). Zmiana priorytetu jednej technologii pomaga w jej odczycie jako pierw-
szej w momencie zblizenia karty do czytnika, ograniczajgc w ten sposoéb ilo$¢ odczytow drugiej tech-
nologii.

5 b) mozliwos$¢ zmiany konfiguracji zwigzanej z obstugg konkretnych typdéw kart, w celu mozliwosci
podniesienia poziomu bezpieczenstwa w przysztosci lub w przypadku migracji ze starszego stan-
dardu na nowy.
¢) mozliwos¢ zmiany konfiguracji jego aplikacji z wykorzystaniem konfiguracyjnych kart
firmware’owych. Funkcja umozliwia zmiane funkcjonalnosci poprzednio zainstalowanych czytnikéw
i dostosowaniu ich do zmian w pdZniejszym czasie.

Czytnik powinien umozliwia¢ konfiguracje funkcji Velocity Checking (kontrola predkosci danych) w

6 celu zabezpieczenia przed atakami elektronicznymi, opartymi na wielokrotnych prébach uwierzytel-
nienia

7 Odczytywanie obiektu SIO wgranego na karte typu MIFARE (13,56MHz) przez czytniki.

8 Zakres temperatur pracy: nie wezszy niz od -30°C do 60°C

9 Klasa srodowiskowa IP65

Dodatkowo czytniki powinny realizowac zaawansowane funkcje zwigzane z jego pracg oraz wydajnoscig, a w szczegol-
nosci:
a) umozliwia¢ zmiane priorytetow odczytu dla dualnych kart zblizeniowych z podwdjnym uktadem wysokich czesto-
tliwosci (13.56 MHz). Zmiana priorytetu jednej technologii pomaga w jej odczycie jako pierwszej w momencie zbli-
zenia karty do czytnika, ograniczajgc w ten sposéb ilos¢ odczytéw drugiej technologii.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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b) umozliwia¢ zmiane konfiguracji zwigzanej z obstugg konkretnych typow kart, w celu mozliwosci podniesienia po-
ziomu bezpieczenstwa w przysztosci lub w przypadku migracji ze starszego standardu na nowy.

c) pozwala¢ na zmiane konfiguracji jego aplikacji z wykorzystaniem konfiguracyjnych kart firmware’owych. Funkcja
umozliwia zmiane funkcjonalnosci poprzednio zainstalowanych czytnikdw i dostosowaniu ich do zmian w pdzniej-
szym czasie.

Czytniki muszg by¢ wyposazone w modut Bluetooth umozliwiajgcy komunikacje z czytnikiem.

2.4.3. Elektrozaczep

a) sita trzymania 3000N, testowany na 500 000 tysiecy cykli.

b) gtebokos¢ zachodzenia zapadki 6mm.

c) zwiekszona ochrona przed manipulacjg elektrozaczepem poprzez ograniczenie dostepu do zapadki
d) styki monitoringu zintegrowane w obudowie.

e) wyposazony w potencjatowe wyjscie informujgce o potozeniu zapadki wewnetrznej.

f)  zakres temperatury pracy: -15 °C +40 °C.

g) Certyfikowany na zgodnos$¢ z normg EN 13637.

3. Minimalne wymagania urzadzen do obstugi wejscia na taras widokowy
3.1. Bramka sensoryczna

o  Dtugosc bramki: od 1300mm do 1350mm

e  Szerokos¢ bramki: od 150mm do 170 mm

e Wysokos$¢ bramki: od 950mm do 1100mm

e Standardowy mechanizm: uktad mechaniczny i elektroniczny uktad sterowania
e Temperatura pracy systemu: od -30°C do +60°C

e  Szerokos¢ przejscia: 900mm - 1100mm

e  Przepustowosé: minimum 35 os./1min.

e Bramka dwukierunkowa ze wspomaganiem przejscia
e Otwierania/zamykanie: maksymalnie 0,2 sek.

e  Mozliwos¢ montazu na zewnatrz

e Poziom ochrony: minimum IP54

e Napiecie: AC (100-240)V, 50/60HZ;

3.2. Fotokomorki

Bramki sensoryczne nalezy wyposazyé w czujniki podczerwieni (fotokomarki).
Czujnik podczerwieni powinny charakteryzowac sie silng transmisjg Swiatta, duzg odpornoscig na $wiatto,
wysokim wspétczynnikiem rozpoznawania i wysoka odpornoscig na uszkodzenia nawet jesli bramka jest
zainstalowana na zewnatrz. Jednoczesnie beda wyposazone w elektroniczng ochrone chipa, ktéra moze
skutecznie zapobiegac uszkodzeniu i wypaleniu podczerwieni, gdy prad jest przecigzony.

3.3. Skaner kodéw QR

e  32-bitowy procesor o taktowaniu 1 GHz, z pamiecig DDR o wysokiej predkosci

e RS232 (predkosc 9.6 ~ 115.2 kbps)

e USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)

e Temperatura pracy: od -20°C do 70°C

e Intensywnos$¢ Swiatta otoczenia: Od 0 do 80 000 LUX

e Napiecie zasilania: Obstuga szerokiego zakresu napiecia wejsciowego od 5V do 15V
e  Prad roboczy: 0.15 A (5V) lub 0.05 A (15 V)

e  Maksymalne zuzycie mocy: 0.75 W

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci

7



Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

3.4. System zakupu biletéw

System powinien byé kompleksowym rozwigzaniem i mie¢ mozliwo$é do dystrybucji i zarzgdzania sprzedazg biletéw
zarowno przez dedykowang strone internetowg oraz przez kioski biletowe. Sprzedaz odbywac sie btyskawicznie — caty
proces sprzedazy powinien by¢ zautomatyzowany.

e Klient otrzymuje bilet w formie papierowej lub elektronicznej z naniesionym kodem dostepowym
e Po przytozeniu kodu do czytnika w bramce i akceptacji nastepuje odblokowanie przejscia
e Klient ma mozliwos¢ swobodnego przejécia

3.5. Dostepnosé systemu

System powinien by¢ dostepny zaréwno na przegladarke www, jak i na smartfony oparte na platformach Android, I0S,
Windows. Caty proces zakupu biletu musi by¢ nieskomplikowany i bardzo intuicyjny. Oprogramowanie umozliwia na-
liczanie i pobdr optat z wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkow oraz form ptatnosci, takich jak: ptatnosci bez-

gotéwkowe czy ptatnosci on-line, np. BLIK.

3.6. Wymagane funkcjonalnosci systemu

Lp. | Funkcjonalnos¢ Wymagania
1 | Serwer systemu dostarczony przez producenta Wymagany
2 | Obstuga systemu przez przegladarke internetowg | Wymagany
3 | Modut drukarki biletowej Wymagany
4 | Modut bramki z odczytem kodéw QR Wymagany
5 | Modut biletomatu Wymagany
6 | Modut wyswietlania ilosci oséb na obiekcie Wymagany
Modut mobilnej kontroli biletéw z odczytem ko-
7 | dow kreskowych Wymagane jako opcja
Konfiguracja kalendarza imprez Wymagany
9 | Przypisywanie uprawnien uzytkownikom systemu | Wymagany
Zarzadzanie rolami i przypisywanie ich uzytkowni-
10 | kom systemu Wymagany
Mozliwos¢ konfiguracji odrebnych cennikéow dla
réznych sposobdéw dystrybucji oraz okresu sprze-
11 | dazy Wymagane jako opcja
konfiguracja zasad zwrotow, reklamacji lub zgu-
12 | bionych biletow Wymagany
Rejestracja wejscia przy pomocy poprawnego bi-
13 | letu Wymagane jako opcja
rejestracja proby wejscia przy pomocy niepopraw-
14 | nego biletu Wymagane jako opcja
15 | Raport sprzedazy Wymagany
16 | Generowanie raportow kasowych Wymagany
17 | Eksport raportow Wymagany
18 | Integracja z systemem ksiegowym Wymagane jako opcja
19 | Integracja ze stacjonarnym automatem biletowym | Wymagany
20 | Integracja z wyswietlaczem Wymagany
21 | Modut sprzedazy internetowe;j Wymagane jako opcja
Wystanie zakupionego internetowo biletu poprzez
22 | SMS Wymagane jako opcja

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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3.7. Kasy biletowe

3.7.1.

Woystanie zakupionego internetowo biletu na ad-

23 | res e-mail Wymagane jako opcja
Obstuga internetowych form ptatnosci takich jak

24 | przelewy24 lub paypal Wymagane jako opcja

25 | Szyfrowanie danych wrazliwych Wymagany
Szyfrowanie potaczenia internetowego do prze-

26 | prowadzania transakgcji Wymagany
Raportowanie préb nieautoryzowanego wykorzy-

27 | stania systemu Wymagane jako opcja

28 | Rejestracja danych osobowych przy zakupie biletu | Wymagane jako opcja
Kontrola danych osobowych przy sprawdzaniu bi-

29 | letu Wymagane jako opcja

30 | Rejestracja dziatania systemu w dzienniku zdarzenn | Wymagane jako opcja

31 | Pobdr optat bezgotédwkowych Wymagany

32 | Pobdr optat gotowkowych Wymagane jako opcja
Sprzedaz i sprawdzanie biletéw w przypadku awa-
rii tacza internetowego lub lokalnych facz siecio-

33 | wych Wymagany

34 | Optata zgodnie z czasem przebywania na obiekcie | Wymagany
Automatyczna zmiana ceny w zaleznosci od pory

35 | dnia i dnia tygodnia Wymagane jako opcja

Wyposazenie kasy biletowej wejsciowe;j

Monitor 10” kolorowy

Drukarka 2”papier z obcinaczem

komputer sterujacy, pamiec¢ 8 GB, procesor 2Ghz

zasilacz 12V

Wyposazenie kasy biletowej wyjsciowej

Monitor 10” kolorowy

Drukarka 2”papier z obcinaczem

komputer sterujacy, pamiec 8 GB, procesor 2Ghz

zasilacz 12V

terminal ptatniczy

Terminal pfatniczy nalezy dostarczyé wraz z kasg biletowa. Wymagane jest, aby Zamawiajacy dokonat podpisania

umowy ze wskazanym operatorem dostarczanego operatora.

Opis urzadzenia:

Bezdotykowe urzadzenie do uzytku z kartami debetowymi, kredytowymi i przedptaconymi oraz mobilnymi transak-

cjami ptatnosci NFC.

Minimalny zakres temperatury pracy: -20°C do +55°C

Minimalna szczelno$¢ IP66
Komunikacja: Ethernet/LAN
Obstugiwane protokoty: MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / JVMA

Obstugiwane standardy: NFC, MIFARE, ISO 14443 Typ Ai B, ISO 15693, SONY FeliCa
Wymiary: srednica od 80mm do 90mm, gtebokos$¢ od 25mm do 30mm.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Rozmiar: wysoko$¢ max. 170cm (dostosowana do obstugi dla oséb niepetnosprawnych), szeroko$¢ max.
50cm, gtebokos$¢ max. 26cm.
Doprowadzenie 2 przepustéw kablowych od podtoza o srednicach nie mniejszych niz 40mm

4. Wytyczne dla innych branzy

4.1. Elektryka

W rozdzielni elektrycznej nalezy zaprojektowa¢ 7 obwoddw. Kaze urzadzenie takie jak:

Bramka wejsciowa
Bramka Wyjsciowa
Biletomat

Pfatomat

Monitor 1

Monitor 2

Moduty Kontroli Dostepu,

Nalezy doprowadzi¢ osobnym obwodem zasilajgcym z rozdzielni elektrycznej i zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopradowym 1-fazowym 25A 30mA typ AC oraz wytacznikiem nadprgdowym B16. Do okablowania
zastosowac kabel typu YDY 3x2,5mm?.

4.2, PPOZ

Nalezy zapewnié¢ 4 sygnaty z systemu PPOZ do urzadzen:
Bramka wejsciowa

Bramka wyjsciowa

Drzwi wewnetrznej klatki schodowej

Drzwi zewnetrznej klatki schodowej

4.3. Sie¢ komputerowa

Do wezta sieci komputerowej nalezy doprowadzi¢ i podtaczy¢ do switcha z dostepem do zewnetrznej sieci interneto-

wej urzadzenia takie jak:

Kontroler Cloud Link

Modut drzwi LP1502

Biletomat

Pfatomat

Modut ptatnosci bezgotéwkowej
Telefon IP 1 przy biletomacie
Telefon IP 2 przy ptatomacie
Wyswietlacz LCD 1

Wyswietlacz LCD 2

5. Warunek udziatu w realizacji zadania

Dysponowanie co najmniej jedng osobg, ktéra Wykonawca bedzie postugiwat sie przy pracach zwigzanych z wpieciem
instalacji do istniejgcego systemu kontroli dostepu posiadajgcg aktualny, uzyskany od Genetec certyfikat Security

Center — Synergis Technical Certification.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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6. Zestawienie przyktadowych materiatow

Lp. NAZWA Jedn. llos¢
1 | Bramka pojedyncza stacja szt 4
2 | Akumulator 12V / 7Ah szt 4
3 | Czytnik kodow TCP/IP szt 2
4 | Fotokomorka szt 8
5 | Kiosk z Monitorem 19 + drukarka biletéw wewnetrzny szt 2
6 | Modut szt 4
7 |Plytka zasilacza 24V szt 2
8 | Stupek Koricowy szt 4
9 | Szkto do barierek 500 x 650 x 8 mm hartowana R60 szt 2
10 | WySwietlacz szt 2
11 [ Terminal pfatniczy + kabel szt 1
12 | Kontroler V2_bateria_elektroniczny pr szt 4
13 | kiosk samoobstugowy szt 2
14 | licencja liczenie 0sdb szt 1
15 | licencja naliczanie czasu szt 1
16 | licencja serwer - chmura szt 1
17 | Zasilacz 24 V szt 2
18 | YDY 3x2,5 mb 250
19 | YTDY 6x0,5 mb 200
20 |UUTP mb 490
21 | OMY 2x0,75 mb 100
22 | peszel mb 50
23 | Telefon IP szt 2
24 | czytnik iClass R10, kabel 0,5m, modut bluetooth szt 6
25 | elektrozaczep, NO z mikroprzetacznikiem, 12V DC, symetryczny szt 2
26 | blacha ptaska dtuga z wyslizgiem 165 prawa, zotta szt 2
27 | przycisk wyjscia 2xNO/NC (zielony) - natynk. D-110 szt 2
28 | Obudowa (280x290x80, TRP 40VA/16V/18V, tamper:1xNC, 7Ah) szt 1
29 | Modut zasilacza buforowego 13,8V DC 2A szt 1
30 [ Akumulator 12V 7Ah szt 1

Obudowa dwupoziomowa 350x435x140+8, TRP 50VA/16V/18V/20V,

311 17Ah, wymiary blachy montazowej: 310x135 szt 2
32 | Transformator TRP 50VA/16V/18V/20V szt 0
33 [ Modut zasilacza buforowego 13,8V DC 3A szt 2
34 | Akumulator 12V 18Ah szt 2
35 | AWZ512 szt 2
36 | Genetec™ Advantage for 1 Synergis Enterprise Reader — 1 year szt 8
37 Synergis Clgud Link with 2GBlof RAM, 16GB Flash, image installed - 1

with Synergis access control firmware, four RS-485 ports, PoE

33 Mercuryllntell'igent Controller, Linux Based, 8In/40ut/2Rd (Software ot 1

Connections included)

39 | Mercury MR52 szt 3

40 | Materiaty pomocnicze kpl 1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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