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kasa biletowa 5,0 cm Jruszt stalowy 5cm
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strop istniejacy
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ﬁ system balustradowy panel szkito bezpieczne hartowane
GK1a

gr 6mm + |stupki ze stali nierdzewnej 40x40mm

z-uchytami na panel szklany, montaz do posadzki i sufitu

panel szklany 410x1820mm ze szkifa mlecznego bezpiecznego laminowanego
(systemy wizualne - napisy- wg wytycznych zamawiajgcego)
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grunt, gtadz szpachlowa, grunt, powtoka malarska
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P1 posadzki

jednostka projektowania:

Niniejsze jest prawami P do innych celow niz niniejsze

opracowanie oraz udostepnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione.

. . . . o
\ /\ \ [BL4] strop istniejgcy, po wyréwnaniu @ tt H Atk Projekt Wroctaw 51180 ul Fryzjerska 44
\ R wylewka samopoziomujgca (opcjonalnie) 4 N\ www.attik.pl, info@attik.pl

. warstwy zczepne (klej do ptytek / klej do wyktadzin) e 12 udos  bez pi ! ronion
\ N Wykohczenie: p*ytk| greSOWe/ Wyk*adzina ObiektOWa . Niniejszy rysunek moze by¢ rozpatrywany tylko w catosci, ktérg stanowi opracowanie projektowe.
\ stadium PROJEKT WYKONAWCZY
\ Uwaga: wszystkie elementy zabudowy $cian i sufitbw wykona¢ z opracowania, . . . .
nazwaiadres | Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg

\ materiatow trudnozapalnych, jako rozwigzanie systemowe inwestydj ’ °
== Sciany stanowigce obudowe i uzupetnienia $cian moblinych wnetrza 18 pietra w budynku Collegium Altum
. wykonaé o izolacyjnosci akustycznej min. 50dB. w Poznaniu
Sciany i sufity, bez obudowy: usuniecie powtok malarskich i luznych Poznan 61-895, ul. Powstancow

tynkéw, zaszpachowanie ubytkéw, gruntowanie, natozenie warstwy . . .
malarskiej (szczegoty w opisie branzy architektonicznej) Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1
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W miejscu zarysowan przegrod stosowa¢ masy usupetniajgce tytut rysunku Ktad scian sali R4W, R4S
elastyczne z domieszka wiékna szklanego ’
Wetna mineralna w $cianach dziatowych:

Klasa reakcji na ogien A1 Numer rysunku | AW.09

Wspbiczynnik _(_)poru d}/fl_Jzyjnego pary wodnej — MU gT:(i)? eiklt\laanztvavisko drinz. arch. Mariusz Sobczak podpis
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