GRANICA OPRACOWANIA

Istniejqcy trzon zelbetowy

Projektowane kgtowniki stalowe 70x50x6 mm

Tymczasowe wypelnienie otworu

plytami WPS o wymarach 100x40cm gr.8cm

C2

Istniejgcy dwuteownik stalowy — odkryte fragmenty oczysci¢ do klasy St3
np. poprzez mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez natozenie 3 powlok epoksydowych gruntujgcych - prod. ref. nr Al

Cl

Dytlatacj ptyty stropowej zelbet:

wypefni¢ twardq wefng mineraing
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Dytlatacj piyty stropowej zelbetowej
wypelnié twardg wetng mineralng

stropowej kanatowe] zatopiony w trzonie
nalezy odcig od plyty i p ié. Otwory pozostafe we fragmencie plyty
kanafowej zabetonowaé betonem B25.

\mbtowmy strop zelbetowy grubosci 120mm

o odpornosci ogniowej REI120

Projektowany kqtownik stalowy réwnoramienny 65x7mm

Piyty silikatowo—

ive na wilgot, grubosci 2,5cm

wielkoformatowe, samonone - produkt ref. nr A2

Wymagane zapewnienie odpomosci ogniowej min. REI 120
Mocowanie | warstwy ptyt — mechanicze do profilu stalowego

poprzez kotwy stalowe M6 co 400mm oraz systemowo poprzez pasmo z pfyt pomiedzy stopkq a stropem Zzelbetowym

Projektowany dwuteownik stalowy IPE 220, (oczysci¢ do klasy St3

np. poprzez mycie i tkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyy
poprzez nafozenie 3 powlok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr A1)

Piyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazline na wigo¢, grubosci 2,5¢m
wiekoformatowe, samonosne - produkt ref. nr A2

Wymagane zapewnienie odpomosci ogniowej min. REI 120

Mocowanie | warstwy ptyt — mechanicze do profilu stalowego

\_Projektowany strop zelbetowy grubosci 120mm

o odpornosci ogniowej REIT20

Projektowany kqtownik stalowy réwnoramienny 65x7mm

Wykoricznie piyt tynkiem gipsowym grubosci 1,5cm oraz farbg laksowg biafq

poprzez kotwy stolowe M6 co 400mm oraz systemowo poprzez pasmo z pfyt pomiedzy stopkq o stropem|zelbetowym
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GRANICA OPRACOWANIA
SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJWU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGL:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkow. Obowigzujgce sq tylko
wartoéci  liczbowe wymiaréw

2. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze
zostato to oznaczone inaczej

3. Przed przystqpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostaé pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach
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