
18.2 

sala 2 

148,68  m2

kub. 442,40  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.1 

sala 1 

284,58  m2

kub. 852,61  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.4 

zaplecze baru 

8,49  m2

kub. 21,23  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.5 

przedsionek 

10,66  m2

kub. 27,47  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.6 

toalte npspr 

6,12  m2

kub. 15,31  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.3 

przedsionek
wind 

36,94  m2

kub. 93,32  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.0 

klatka
schodowa 

11,20  m2

kub. 33,60  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.0 

szacht went 
9,98  m2

kub. 31,25  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.7 

węzeł sanit.
damski 
11,04  m2

kub. 33,65  m3

h pom.300  cm
gres 

18.8 

węzeł sanit.
męski 
12,82  m2

kub. 38,47  m3

h pom.300  cm
gres 
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4in/4out SSP
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4in/4out SSP H
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5

H
P2

5

SZYB WINDOWY 120  /100 

A A

1

1

ZM

LPD D18

Szafa LAN / stojak 48U

w szachcie IT

(punkt zbiegania się kabli

LAN i CCTV)

K1

K1

K1

K1

K18.1

K18.6

K18.5

K18.4

6
A

2DO szafy AUDIO SARV
6
A

2

6
A

2

6A

2

6
A

2

LPD D18/1/1

LPD D18/1/5

LPD D18/2/7-8

LPD D18/2/1-2

LPD D18/2/3-4

LPD D18/2/5-6

LPD D18/1/6

LPD D18/1/4

LPD D18/2/9-10

6A

AP

LPD D18/1/19
Natynkowo

6A

AP

LPD D18/1/20
Natynkowo

6
A

A
P
+
W
S

LPD D18/1/13
LPD D18/1/21

Natynkowo

6A

AP+WS

LPD D18/1/15
LPD D18/1/23

Natynkowo

6
A

A
P
+
W
S

LPD D18/1/12
LPD D18/1/24
Natynkowo

Zejście kablami na piętro

10 do GPD10

K18.2

K1

LPD D18/1/2

K1

K18.7

LPD D18/1/7

6A

AP+WS

LPD D18/1/16
LPD D18/1/24

Natynkowo

K1

K18.3

LPD D18/1/3

6
A

W
S

LPD D18/1/17
Natynkowo

6
A

W
S

LPD D18/1/14
LPD D18/1/22

Natynkowo

PEL1

PEL1

PEL1

PEL1

PEL1

PEL1

PEL1

PEL1

LPD D18/3/3-4LPD D18/3/5-6

LPD D18/3/7-8

LPD D18/3/9-10

LPD D18/3/11-12
LPD D18/3/13-14

LPD D18/3/15-16

LPD D18/3/1-2 Oznaczenie obwodów:

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE: Rx/Fx.x

ITxx - Nazwa/numer szafy RACK

xx.yy - xx nr panelu / yy nr portu

PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY:

2x
R

J4
5

~2
30

V

~2
30

V

- 2x RJ45 LAN

- 1x PUSZKA P/T PODWÓJNA

- 1x PUSZKA P/T POJEDYNCZA

- 1x RAMKA 3 ELEMENTOWA

PEL1

- 2x GNIAZDO 230VAC 16A DATA

D
AT

A

D
AT

A

K1 Kamera POE wewnętrzna  z szacowanym zasięgiem

6A

2 Gniazda LAN RJ45

-:-

Piętro 18 - Instalacja CCTV i LAN

Jednostka projektowa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres inwestora

Etap projektu

Nazwa rysunku

sp
r.

skala rysunku data opracowania REWIZJA

branża nr rysunku

autorzy opracowania nr uprawnień podpis

pro
j. mgr inż. Marcin Paczyński DOŚ/0228/PWBE/17

w spec. instalacje elektryczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione.

Projekt Wykonawczy

elektryczna

25.10.2023

IE-06

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18
piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań, ul.
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

DOŚ/0428/PBE/17
w spec. instalacje elektryczne

mgr inż. Piotr Jakubczyk

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl
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