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DIALUx

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
359841 Im 3125.0W 115.1 Im/W 12355 Im 80.3 W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna  Indeks
35 Brak statusu ETL_B_2W - 340Im.Idt 22W 340 Im -
cztonka (100 %)
DIALux
1 Brak statusu ETL_B_3W - 455Im.Idt 33W  455Im -
cztonka (100 %)
DIALux
20 Brak statusu  20033101M ELV-P250 700 840 11.0W 727 Im 66.1 Im/W
cztonka
DIALux
2 ES-SYSTEM 5167801TN FLAT LED 595.LED 840 4100Im 41.0W 4100 Im  100.0 Im/W FL1

OPAL 41W IP54 RAL9016 DRV

20 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 1600 WB 120w 1602 Im  133.5Im/W
1600 WB

33 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 2500 WB 18.0W 2503 Im  139.0 Im/W CAN1
2500 WB

51 Glamox C95231553 C95-PC525 GR LED 4400 DALI 840 39.0W 4362 1m  111.9 Im/W

PRE C2 MP
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Colegium

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe
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Colegium

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 1) 0.86 Ix 243 Ix 0.035
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Powierzchnia antypanikowa (Korytarz wind) 11.9 Ix 19.9 Ix 0.60
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 \/
Powierzchnia antypanikowa (Toaleta niep) 9.78 Ix 15.9 Ix 0.62 AP3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4
Powierzchnia antypanikowa (WC) 10.6 Ix 15.9 Ix 0.67 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Powierzchnia antypanikowa (WC) 4.58 Ix 15.9 Ix 0.29 APS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 \/
Powierzchnia antypanikowa (WQ) 11.8 Ix 15.8 Ix 0.75 AP6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 V4
Powierzchnia antypanikowa (Korytarz) 16.5 Ix 31.4 1x 0.53 AP7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 NV
Drogi ewakuacyjne
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia Srodkowa
$rodkowa $rodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 2 8.78 Ix 31.41x 10.1 Ix 29.0 Ix 0.35 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix) (210.0 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 V4
Droga ewakuacyjna 3 10.7 Ix 21.2Ix 11.2 Ix 21.2 I 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix) (210.0 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 V4 N4




Colegium

DIALUx

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci

Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $Srodkowa Linia $rodkowa

Srodkowa Srodkowa

(zad.) (Zad.) (Zad.)

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Collegium Altum - Pietro 18 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Colegium




Colegium

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
(zad.) (Zad.)

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 237 Ix 184 Ix 277 Ix 0.80 0.66

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4 V4

Plaszczyzna pracy (WC) 321 Ix 188 Ix 416 Ix 0.59 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 %

Plaszczyzna pracy (WC) 421 Ix 146 Ix 619 Ix 0.35 0.24 WP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 X

Ptaszczyzna pracy (Korytarz) 405 Ix 250 Ix 532 Ix 0.62 0.47 WP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=100 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Zaplecze) 349 Ix 210 Ix 453 Ix 0.60 0.46 WP5

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 V4

Ptaszczyzna pracy (Toaleta niep) 447 Ix 199 Ix 689 Ix 0.45 0.29 WP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4 V4

Ptaszczyzna pracy (Korytarz wind) 192 Ix 89.2 Ix 239 Ix 0.46 0.37

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix) (2 0.40)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4 %

Plaszczyzna pracy (WC) 426 Ix 234 Ix 545 Ix 0.55 043

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (20.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 %

Ptaszczyzna pracy (WQ) 446 Ix 148 Ix 721 Ix 0.33 0.21 WP9

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 200 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4 X

Plaszczyzna pracy (Sala konf. 1) 824 Ix 613 Ix 1008 Ix 0.74 0.61 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 NV

Ptaszczyzna pracy (Sala konf. 2) 764 Ix 518 Ix 954 Ix 0.68 0.54 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m V4 V4




Colegium

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (Bar)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m

842 Ix 581 Ix 1088 Ix
(2300 Ix)
Vv

DIALUx

0.69 0.53 WP12

(20.60)

Ptaszczyzna pracy (Sala widokowa / restauracja)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.500 m

439 Ix 101 Ix 1096 Ix
(=200 Ix)
Vv

0.23 0.092 WP13




Colegium

DIALUx

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 2
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W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
(Zad.) (Zad.) (Zad.)
Droga ewakuacyjna 2 8.78 Ix 31.41x 10.1 Ix 29.0 Ix 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 5.00 Ix) (210.0 1x) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m V4 N4 N4

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Colegium

Collegium Altum - Pietro 18 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 3

Is

Wiasciwosci

DIALUx

Emaks Ud Indeks

Linia $rodkowa Linia $Srodkowa

(zad.) (zad.)
Droga ewakuacyjna 3 11.2 Ix 21.2 Ix 0.53
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (210.0 1x) (2 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



