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system bramki sensorycznej szerokość przejścia 90cmsystem bramki sensorycznej szerokość przejścia 90cm

automat wydawanie biletów

wyświetlacz informacyjny + uchwyt ścienny

automat zliczanie czasu + opłata

przycisk wyjścia ewakuacyjnego 

czytnik kart KD
czytnik kart KD

czytnik kart KD

szafka modułów LP1502-KD 

szafka modułów MR52-KD 

szafka modułów MR52-KD 

telefon IP 1 h=1,0m

telefon IP 2 h=1,0m

czytnik kart KD

przycisk wyjścia ewakuacyjnego 

Biletomat

SYGNAŁ PPOŻ (FIRE SAFETY SIGNAL)

3x2,5mm2 (230V)na oddzielnym wyłączniku różnicowym

UTP 4x2x0,5mm2 (kabel 5 kategorii)

3x1 mm2 OMY
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Czytnik SKD

Bramka wejściowa

Czytnik kodów QR Moduł MR52

Płatomat

Zasilanie 230V z 
rozdzielni elektrycznej Monitor 1

Moduł MR52

Moduł MR52

Moduł LP1502

Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej

2x0,75 RS485

Sieć komputerowa

Cloud Link Sieć komputerowa zasilanie PoE

Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej

Sieć komputerowa

Monitor 2
Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej

Sieć komputerowa
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Czytnik SKD

Bramka wyjściowa

Czytnik kodów QR

Zasilanie 230V z rozdzielni
elektrycznej

ytdy 6x0,5

Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej Drzwi klatki
schodowej wew.

Drzwi klatki
ewakuacyjnej zew.Sieć komputerowa

Sieć komputerowa

Telefon IP 1

Telefon IP 2

Sieć komputerowa zasilanie PoE

Sieć komputerowa zasilanie PoE
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epModuł płatności

bezgotówkowej

Sieć komputerowa

QR

QR

moduł SSP

moduł SSP

Czytnik KD
Przycisk Wyjścia Ewakuacyjnego

Kontaktron

Zasilanie 230V z rozdzielni elektrycznej
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wyświetlacz informacyjny + uchwyt ścienny
montaż na wysokości stropu antresolido węzła LPDD1 1 piętro szacht

wentylacyjny

do RG + nowe pole

systemy wejściowe1:100

Schemat blokowy systemu biletowego i KD1:66,67

Rzut parteru systemy wejściowe1:100
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tytuł rysunku

Imię i Nazwisko 
Projektanta
Numer uprawnień 
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Numer rysunku

skala rysunku
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strony projektu
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jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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