
UWAGI:
1. Lista opraw z parametrami zamien
2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
3. 2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:
4. ( EXIT 3W dla pomieszczeń technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
5. 3. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013.
6. 4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
7. 5. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
8. 6. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym dużym boxem.
9. 7. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić

na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
10. 8. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki 

fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
11. 9. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).
12. 10. Opracowana koncepcja oświetlenia awaryjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.
13. 11. Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z

obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
14. 12. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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Piętro 18 - Instalacje oświetleniowe

Jednostka projektowa

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa i adres inwestora

Etap projektu

Nazwa rysunku

sp
r.

skala rysunku data opracowania REWIZJA

branża nr rysunku

autorzy opracowania nr uprawnień podpis

pro
j. mgr inż. Marcin Paczyński DOŚ/0228/PWBE/17

w spec. instalacje elektryczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione.

Projekt Wykonawczy

elektryczna

10.10.2023

IE-01

Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją wnętrza 18
piętra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznań, ul.
Powstańców Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

DOŚ/0428/PBE/17
w spec. instalacje elektryczne

mgr inż. Piotr Jakubczyk

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wrocław 51-180 ul.Fryzjerska 44
www.attik.pl, info@attik.pl
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