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Legenda:
7 2501 c2 24VDC 24VDC
R — zasilanie z urzadzenia
MSPU NP 1.3
- Monitoring Stanéw Pracy Urzadzeri ‘ ‘ ‘
000000
@O@O®®® | - Tablica Sterujaca
75-10 Pz
{Ep - Pomiar statycznej réznicy cisnier 1] T _
~ - przewody impulsowe D5 ‘ ‘ ‘ F+T5 ¥250] cp 24VDC ‘ - ‘
~—
- Przetwornik réznicy ci$nier _—
- Sitownik BLE 24-BELIMO ‘ ‘ ‘ < ‘ ‘
E - Przepustnica
- Sitownik NMQ24A-SR-BELIMO ‘ ‘ ‘ ‘ - > ‘
POZ.+16 -
- Regulator przepustnic z czujnikiem cinienia ‘ ‘ ’> JE 1 < ‘ ‘
FT5 3201 G2 24VDC
- Puszka fgczeniowa —~
! —
- Czujnik temperatury
-
. POZ#5
Panel operatorski Moc czyma PW] | Moc pozoma syva) | % v w ‘ ‘ L —_— Tt — <L — ‘ ‘
urzadzeniu rozdzielni T 20| G2 24VDC -
~—
TS-10/1R 16 20 1,25 zwloczne B6 —
MSPU 1000 1000 6,3 zwloczne D10 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘
Wymiary elementow automatyki SAFETY WAY SMAY ‘ ‘ ‘ ‘ — 7‘ ‘
pozZ+14
Nazwa Wymiar DxHxS [mm] _— Nt  — — — _
T3 5
MSPU 500x650x250 n % G2 24VDC .
75-10 605x522x263 — T
P-MACF 180x122x90 ‘ ‘ ‘ - ‘ ‘
T-MACF 180x122x90 T~
MAC-D Min 180x250x90 ‘ ‘ ‘ ‘ - ‘
PZ-1 198x203x80 —
POZ+13
OKABLOWANIE ol 22w
—
Oznaczenie na schemacie Potgczenia elementéw automatyki Typ kabla
_—
A Przewdd zasilania gwaran[:évansgu 3x400V dla iSWAY TABELA 2 ‘ ‘ ‘ T — ‘ ‘
~—
B1 Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU, TS, TSS NHXH FE180/PH90 3x1,5 - >
c1 Przewsd jacy 24VDC czerpnia) HDGs FE180/PH90 3x1,5 ‘ ‘ L [ ]| ‘ POZ”QX ‘
—
c2 Przewdd zaasilania gwarantowanego 24VDC P-MACF, HDGs FE180/PH90 3x1,0 P 72501 C2 24VDC = .
MAC-D Min 22w T
_—
c3 Przewéd z‘aasﬂania gwarantowanego 24VDC dla P‘Z (1 HDGs FE180/PH0 2x1.0
silownik), kub przepustnicy stafej nieszczelnosci <
c7 Przewod sterowania i monitoringu sitownika NMQ24A-SR HDGs FE180/PH90 4x1,5 .
D1 Petla magistralna Local FireBus HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 ‘ ‘ ‘ ‘ — ‘
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 POZ.+11
D3 Linia magistralna FireBus HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 ‘ ‘ ’> 11 <
#0250 C2 24VDC
Przewody: +
E1 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8 2 - . PR FT0 ¥250] ZAVQC )
2p o] zasilanie z urzadzenia
Przewody: = NP 1.2
E2 A.LARM SAP (NC) HTKSH FE180/PHI0 3x2x0,8 —
Potwierdzenie Pracy (NO) ot
Awaria zbiorcza (NC) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
F2 Przewéd potaczenia MAC-D Min z PZ HTKSH FE180/PH90 3x2x1,0 i ~ 1
—
‘ ‘ L LPOZ”O/ / ‘ ‘
-\ —  —  — —
T~ 250
TABELA 1 TABELA 2 ‘ ‘ P 0 c2 24VDC _
Moc oraz ia w d iw i dla urzgdzen Przewéd A1 ‘ ‘ >
Moc Moc Istniejgce Wymagane _ —~ 7
Urzgdzenie czynna pozorna cosD A 7 w w Przekroj _—
PIkW] SIkVA] urzadzeniu rozdzielni T
iISWAY FC 0.3 3,38 345 0,98 09 FWC-10A10F gG 16A NHXH FE180/PH90 5x2,5 _
—
iISWAYFC 0.12 5,47 5,57 0,98 09 FWC-16A10F gG 20A NHXH FE180/PH90 5x4 ‘ ‘ — —17] ‘
ISWAYFC 1.20 6,96 7,10 0,98 09 FWC-16A10F gG 20A NHXH FE180/PH90 5x4 pby -
iISWAYFC 1.24 9,22 9,40 0,98 09 FWC-20A10F gG 25A NHXH FE180/PH90 5x6 —
ISWAY FC 2.31 9,22 9,40 0,98 09 FWC-20A10F G 25A NHXH FE180/PHI0 5x6 FRE X1 G2 24VDC -
iISWAY FC 2.47 17,40 17,756 0,98 09 FWP-40A14F 9gG 50A NHXH FE180/PH90 5x16 - =1
‘ L — ‘ ‘
UWAGA: T
1. Zasilanie e poza zakresem schematu (Gwarantowane 24VDC, 230VAC, 3x400VAC). W tablicy zasilajacej nalezy zaprojektowaé ochronniki _
przepieé ~ |
2. Instalacja nisko i systemu poza zakresem schematu -
3. Trasy elektryczne i sterowania w wykonaniu E90
4. Ewentualne sterowanie sitownikami drzwi, okien, $wietlikéw, klap odcinajacych, klap wentylacji pozarowej, klap transferowych poza zakresem schematu Poy
5. Przewody zasilajgce, sterujgce, monitorujace: —
- zatozono ze dlugos$¢ przewodow zasilajacych (3x400VAC) nie przekracza 70m przy 20% udziale strefy goracej i dopuszczalnych spadkach napie¢ 3% Dla P F3501 C2 24VDC
innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekroj. + -
- zalozono ze dlugosé przewodéw zasilajacych (1x230VAC) nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy goracej i dopuszczalnych spadkach napigé 5% Dia ——
innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekrdj -
- zatozono ze dlugosé przewodéw zasilajacych (1x24VDC) regulatory MAC-D MIN i Puszki PZ (C2-C6) nie przekracza 40m przy 20% udziale strefy goracej i B
dopuszczalnych spadkach napie¢ 10% Dla innych warunkéw, nalzy ponownie dobrac przekréj <
- zatozono ze dlugos¢ przewodow zasilajacych (1x24VDC) regulatory Czujniki P-MACF nie przekracza 100m przy 20% udziale strefy goracej i dopuszczalnych -~
spadkach napigé¢ 10% Dla innych warunkéw, nalzy ponownie dobraé przekrdj -
- dtugo$ przewodéw magistralnych, nie moze pr ¢ 250m miedzy urzadzeniami. T ~ |
- dhugos¢ przewodu F2 i C7 sumarycznie nie powinna przekracza 50m przy 20% udziale strefy goracej. Dla innych parametréw nalzy ponownie dobrac -
przekréj. przewodéw.
- przewody magistralne nalezy prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 0,4m od przewodéw silnopradowych (230VAC, 400VAC) Poy
6. Punkty pomiaru cisnienia statycznego w kanatach napowietrzajacych i odniesienia, punkty pomiaru ciénienia w przestrzeniach chronionych i odniesienia - 7 .
uwzglednié w projekcie sanitarnym. Wykonanie punktéw pomiaru i sposéb prowadzenia tras instalacji pneumatycznych zgodnie z wytycznymi SMAY. Sygnaly
"Ap" pneumatyczne doprowadzi¢ do zespotu napowietrzajacego iISWAY FC, przetwornikéw cisnienia "P-MACF" oraz regulatoréw "MAC-D-Min" zgodnie z ~
wytycznymi sanitarnymi T
7. Instalacja pneumatyczna (przewody, trasy, punkty pomiar podtgczenia) poza SMAY.
8.TSS, TS, MSPU nalezy umiescié w poblizu wejscia, na poziomie dostepu stuzb ratowniczych o
9. System steruje/zasila wentylatory oddymiajacye zawarte na powyzszym schemacie automatyki. —
10. Szafy SzA-WO dla wentylatoréw oddymiajacych, montowac w pomieszczeniach technicznych.
11. Regulator MAC-D Min, przetwornik cisnienia P-MACF montowa¢ w przestrzeni ek, hol, klatka schodowa, szyb windy) -
12. Uziemienie MAC-D min oraz P-MACF realizowaé przewodem zasilajacym od obudowy zasilacza do punktu uziemienia we wnetrzu urzadzenia ~ |
13. Wymaga sig stosowania oddzielnych zabezpieczen nadpradowych (zwarciowych), dla kazdego z odejécia zasilania wymaganie dotyczy kazdego obwodu —
zasilania, zaréwno 24VDC, 230VAC jak i 3x400VAC. zabezpieczenie nadprogdowe muszg byc zamontowane bezposrednio za punktem rozdziatu zasilania, N
nalezy zapewnic selektywnos¢ ch f %
14 Rysunek nie jest projektem w rozumieniu prawa budowlanego i nie moze by tak traktowany - stanowi wytyczng do wykonania projektu elekirycznego i —
automatyki systemu SAFETY WAY/iISWAY P#5 32501 c2 24VDC - -
15. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urzadzeniach oraz systemach b 22w ~
16. przed przystapieniem do projektowania, zaleca sie kontakt z producentam w celu zweryfikowania ostetecznego rozwigzania dla systemu ‘ ‘ T ﬂ ‘
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Niniejsze F ne jest prawami wykorzysty ie do innych celéw niz niniejsze
opracowanie oraz udostgpnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione.
Niniejszy rysunek moze by¢ rozpatrywany tylko w catosci, ktéra stanowi opracowanie projektowe.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg

mestyel wnetrza 18 pietra w budynku Collegium Altum
w Poznaniu
Poznan 61-895, ul. Powstancow
Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1
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