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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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Instalacja DSO

Pion DSO

Linia B/58

Linia B/59 

Pion DSO

Linia A/64 = 50W

Pion DSO

Moduły kontroli linii głośnikowej [LBB4442/00, LBC1256, KB-0251]

SZYB WINDOWY 120 /100
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ZESTAWIENIE DSO
symbol
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Przewód HDGs 2x1mm2

Głośnik ścienny TOA / COTINA
zainstalowany do ściany na wysokości 2,2m 
od wykończonej posadzki/podestu lub na sufcie 
(6W/3W/1,5/0,75W-100V) 
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