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Połączenia twardodrutowe

Uwagi

Oznaczenie kolorem rodzaju połączenia
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18.2 

sala 2 

148,53  m2

kub. 441,94
h pom.300
wykładzina
obiektowa

18.1 

sala 1 

284,58  m2

kub. 852,61  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.4 

zaplecze baru 

8,49  m2

kub. 21,23  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.5 

przedsionek 

10,66  m2

kub. 27,47  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.6 

toalte npspr 

6,12  m2

kub. 15,31  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.3 

przedsionek
wind 

36,94  m2

kub. 93,32  m3

h pom.250  cm
wykładzina
obiektowa 

18.0 

klatka
schodowa 

11,20  m2

kub. 33,60  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.0 

szacht went 
9,98  m2

kub. 31,25  m3

h pom.300  cm
wykładzina
obiektowa 

18.7 

węzeł sanit.
damski 
11,04  m2

kub. 33,65  m3

h pom.300  cm
gres 

18.8 

węzeł sanit.
męski 
12,82  m2

kub. 38,47  m3

h pom.300  cm
gres 
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BCD Automatyka
Mateusz Mareczko
ul. Serdeczna 21B/6
62‐020 Zalasewo

Nazwa projektu

Etap
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Sygn.
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AKPiA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61‐875 Poznań

Projekt automatyki dla piętra +18 budynku Collegium Altum w
Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16

mgr inż. Mateusz Mareczko


