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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks nr 10 do scenariusza rozwoju pozaru dla budynku Collegium Altum w
Poznaniu. Scenariusz obejmuje funkcjonowanie urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzgdzen biorgcych
udziat w przypadku pozaru. Scenariusz zawiera wytyczne organizacyjne dla zarzgdcy obiektu, dotyczace
procesu ewakuacji z obiektu.

Scenariusz obejmuje funkcjonowanie poszczegdlnych elementéw budynku, biorgcych udziat w sytuacji
alarmowej. W/w elementy funkcjonowac¢ bedg po przeprowadzonej inwestycji polegajgcej na dostosowaniu
obiektu do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie projektu
budowlanego ,Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych”
oraz projektow zmian.

Zmiany zawarte w aneksach

e Aneks 1 (czerwiec 2016) obejmuje wprowadzenie algorytméw sterowania systemu DSO oraz
zmiane scenariusza pracy wind w trakcie alarmy Il stopnia.

e Aneks 2 (wrzesien 2016) obejmuje uszczegotowienie scenariusza sterowania elementami
wykonawczymi systeméw przeciwpozarowych.

¢ Aneks 3 (Listopad 2016) obejmuje wytyczne scenariusza w przypadku alarmy w strefie pozarowej
Banku na kondygnacji parter oraz +1, aktualizacje scenariusza pracy klap transferowych systemu
réznicowania cisnienia. Aneks 3 zawiera ustalenie czasu t2 na stan inwestycji do etapu 2a

e Aneks 4 (15 listopad 2016) obejmuje nastepujgce elementy: aktualizacja nazewnictwa wind,
uszczegotowienie scenariusza w strefie pozarowej Banku, uszczegoétowienie scenariusz w strefach
szachtéw wentylacyjnym, elektrycznym, w szybach windowych. Uzupetniono punkt ,Zalecenia
organizacyjne w przypadku alarmu Il stopnia z potwierdzong lokalizacjg zagrozenia dotyczace
ewakuacji oraz wynikajgce z utrzymaniem obiektu

e Aneks 5 (09.05.2017) obejmuje aktualizacje scenariusza wg zmian powstatych na pietrze 18 wg
projektu zamiennego drugiego.

e Aneks 6 obejmuje aktualizacje scenariusza z uwzglednieniem dodatkowej funkcjonalnosci
polegajacej na:

1) wprowadzeniu opcji ,resetu” urzadzen rdznicowania cisnienia i-smay oraz wentylatorow
oddymiajgcych w przypadku skasowania alarmu |l stopnia,
2) zmiane sposobu zamykania drzwi transferowych do NP6.1, NP1.2 w trybie recznym”
3) zmiane algorytmu sterowania klapami wentylacji pozarowej
piwnica: KP_-1/NP1.1
dach czesci niskiej: KP_+4/NP2, KP_+4/NP7, KP_+4/03
dach cz. wysokiej: KP_+21/01, KP_+21/NP1.3
4) wprowadzenie algorytmu dla nowych klap ocinajgcych wentylacji bytowe;j:
piwnica: KP_-1/K1,
pietro +2: KP_P+2/K1
pietro +3: KP_P+3/K1
pietro +4: KP_P+4/K1
pietro +19: KP_P+19/K1, KP_P+19/K2
pietro +20: KP_P+20/K6, KP_P+20/K2, KP_P+20/K1, KP_P+20/K5, KP_P+20/K4

e Aneks 7 obejmuje aktualizacje scenariusza
o Aneks 8 obejmuje aktualizacje scenariusza
e Aneks 9 obejmuje aktualizacje scenariusza

e Aneks 10 obejmuje aktualizacje scenariusza w zwigzku z projektem przebudowy pietra 18 na taras
widokowy (aktualizacja wymagajgca wdrozenia zmian w matrycy sterowan SSP oraz w systemie
SSP i powigzanych systemach ppoz.)

Ponadto scenariusz aneks 10 uwzglednia zmiany wprowadzone w okresie luty-marzec 2023 r.
powstate przy wdrazaniu do systemu SSP scenariusza ppoz. aneks 09, pierwotnie dotgczone do
scenariusza aneks 09 w postaci pytan Wykonawcy i odpowiedzi Nadzoru Autorskiego — powyzsze
stanowi formalne wprowadzenie do scenariusza ppoz. zmian dokonanych w systemie SSP i w

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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matrycy sterowan i tym samym nie wymagajagcych juz realizacji zadnych dodatkowych prac w
istniejgcej matrycy sterowan i w istniejgcym systemie SSP - zmiany te obejmuja:

zmiana w zakresie dziatania systemu podczas pozaru w strefie PM-05 - podtrzymanie
dziatania wentylacji bytowej oraz otwarcia klap ppoz. komér trafo w czasie pozaru w
dowolnej strefie oraz jej wytgczenie i zamkniecie klap ppoz. wytgcznie w przypadku pozaru
w komorach trafo (poz. B1, B2),

doprecyzowanie wydajnosci (biegu zatgczenia) dla wentylatora 02, (poz. F2),
doprecyzowanie warunkéw zatgczenia systemu NP4 (pkt. 9.3, poz. A6),

uproszczenie procedury przywracania dziatania urzgdzen wentylacyjnych bytowych po
pozarze w trybie RESET (pkt. 9.4),

zdefiniowanie dziatania systemu przy alarmie kolektywnym (pkt. 9.5).

doprecyzowanie dziatania wentylatora O1 w przypadku pozaru w piwnicy (pkt. 9.8, poz. H4),”

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3.
3.1

Podstawy opracowania.

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 109 z 2010,
poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

(Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030, z
pbzniejszymi zmianami)

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami)

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniej-
Szymi zmianami)

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia p.poz) (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

(Wytyczne w zakresie lokalizaciji, standaryzacji wykonania pomieszczen obstugi urzgdzen przeciwpo-
zarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej CNBOP-PIB W-0001 Wyda-
nie 1, grudzien 2014.)

PN-60849 Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienie Wielkopolskiego
komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra budynku
z grudnia 2021r. autorstwa rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacka Podyme
postanowienie WKW PSP WZ.52840.46.1.2022.MG, WZ.52840.46.2.2022.MG z dnia 23 lutego 2022

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg w celu dostosowania do obowig-
zujgcych przepiséw p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa mgr inz. Kazimierza Miedzihskiego i
inz. Jacka Podymy oraz Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej nr WZ.52840.427.1.2022.MG; WZ.52840.427.2.2022.MG; WZ.52840.427.3.2022.MG
z dnia 30.11.2022 r.

Projekt budowlany ,Dostosowanie Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw p.poz”,
Projekt Budowlany Zamienny 1, Projekt Budowlany Zamienny 2. , projekty etapéw wykonawczych 1,
2a oraz projekty powykonawcze tych etapow.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Charakterystyczne dane liczbowe ( wartosci szacunkowe, nie bedgce przedmiotem scenariusza
podane w celach informacyjnych)

Wysokos¢ budynku 82 m + maszt antenowy 25m
Kubatura budynku ok. 84 000 m?

Powierzchnia garazu ok. 900 m?

Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru po wytgczeniu pow. banku ok. 1222 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra ok.1454 m?
Powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu pow. banku 1000 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 pietra ok. 2028 m?
Powierzchnia uzytkowa 3 pietra ok. 2262m?
Powierzchnie pieter od 4 do 18 w czesci wysokiej budynku Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
Powierzchnie pieter od 19 do20 w czesci wysokiej budynku Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
llos¢ kondygnaciji 21 naziemnych , 1 podziemna
3.2. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach,

w ktorych przebywac¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Na podstawie § 209 ust. 2 Rozporzadzenia ! pomieszczenia eksploatowane w budynku
klasyfikujemy w nastepujacy sposéb:

Pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w nastepujacy sposéb:
e  Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne - ZL I,

o Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa wiecej niz 50 oséb (sala dydaktyczna parter,
czytelnia 2 i 3 pietro, pietro +18) - ZL |,

e Pomieszczenia techniczne, magazynowe i czes¢ garazowa, o zréznicowanej gestosci
obcigzenia ogniowego — PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w czesci technicznej i
magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m?.

e Pomieszczenia ustugowe w czesci parteru i 1 pietra (w strefie pozarowej ZLIII dawnego banku
(sybmol: ZL-WBK): ZLIlI

zestawienie uzytkownikow stalych w budynku

-1 0
0 168
0 (strefa banku) 100
1 165
1 (strefa banku) 100
2 243
3 230
4 0
5 146
6 154
7 141
8 154
9 84
10 98
11 84
12 133
13 127
14 127
15 105
16 94
17 106
18 200
19 0
20 0
tacznie 2759

! (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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3.3. Podziat na strefy pozarowe
SYMBOL | PIETRO SYMBOL OPIS STREFY POWIERZCHNIA
STREFY STREFY GLO- STREFY [m2]
SNIKOWEJ DSO

PM-01 Od-1do I Pomieszczenia techniczne (wentylato- 386,83

+1 rownia) z kanatem czerpni

PM-02 -1 I Wezet ciepta, z wydzielonym w ramach 149,24
strefy przedsionkiem p.poz

PM-03 -1 I Pomieszczenia techniczne 73,66

PM-04 -1 I hydroforownia 168,59

PM-05 -1, I Rozdzielnia elektryczna 139,78

0 Il

PM-06 -1 I Rozdzielnia R.poz 18,78

PM-07 Od+2do |V ksiegozbior 2 095,38

+4

PM-08 +19 XX Pomieszczenia techniczne i warsztatowe | 1036,53

+20 XXI

PM-09 +20 XXI Pomieszczenia techniczne - wentylato- 138,01
rownia

PM-G -1 Il Garaz podziemny otwarty 1 868,52

ZLI-01 0, +1 1 Parter z pierwszym pietrem i antresolg. |2 049,92
Na parterze pomieszczenia administra-
cyjne, jedna amfiteatralna sala wykita-
dowa, pomieszczenia pomochicze. Na
pietrze bar z zapleczem kuchennym
oraz pomieszczenia administracyjno - dy-
daktyczne.

W ramach strefy wydzielone zostajg na-
stepujgce pomieszczenia:

- szatnia

- zaplecze kuchenne baru wraz z czescig
gospodarczg mieszczgca sie na kondy-
gnacji -1, potgczona szybem dzwigu to-
warowego

- ksiegarnia (poziom antresoli)

-wyjscie z klatki

-pomieszczenie urzgdzeh p.poz (wydzie-
lone jak strefa)

-akumulatorownia (wydzielone jak strefa)

ZL1-02 +2, +3 v czytelnia z pomieszczeniami biurowo — |3 644,28
dydaktycznymi, z wydzielonym w ramach | przekroczona po-
strefy przedsionkiem p.poz wierzchnia strefy

(odstepstwo)

ZL1-18 +18 XIX Pietro przeznaczone na taras widokowy | 507,04
ilos¢ oséb do 200

ZLI-D6 Od-1do |- Szyb windy D6 z maszynownig w piwnicy | 17,27

+4 i nadszybiem na pietrze +4

ZLII-01 |[0dO0do Nie dotyczy Strefa ZL WBK (dawnego banku) 826,86

+1 (obecnie brak
DSO)

ZLII-05 | +05 VI Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,59
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz

ZLIII-06 | +06 Vil Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,98
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz

ZLII-07 | +07 VIII Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,82
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz

ZLIII-08 |+08 VIX Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,59

nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ZLII-09 | +09 X Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- |507,82
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLII-10 |+10 Xl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,59
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLII-11 [ +11 Xl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,55
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLII-12 | +12 Xl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,59
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLII-13 | +13 XV Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- | 507,59
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLI-14 | +14 XV Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- 507,59
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLI-15 | +15 XVI Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- 507,84
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLII-16 | +16 XVII Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- |507,82
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLI-17 | +17 XVl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielo- 507,47
nym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz
ZLIII-D1- | Od -1 do - Szyb wind D1-D4 wraz z maszynownig 1437,99
D4 +20 na pietrze +20 i podszybiem w piwnicy
ZLI-D5 |Od-1do |- Szyb windy D5 z maszynownig 143,14
+20
ZLIN-IT |OdO0do - Szacht IT 59,46
+19
ZLII-KA | Od -1 do XXII Klatka schodowa A wraz z pomieszcze- |298,69
+20 niami wentylatoréw napowietrzajgcych
(wydzielona w ramach ZL)
ZLII-SE | Od0do - Szacht elektryczny 25,32
+20
ZLII-SW | Od 0 do - Szacht wentylacyjny 142,68
+20
ZLI-KC 0Od 0do 1] Klatka C (wydzielona w ramach strefy 148,20
+3 ZLI)
ZLI-KD Od-1do 1l Klatka D (wydzielona w ramach strefy 227,07
+3 ZLI)
KB 0-+18 XXl Klatka zewnetrzna B -
SUMA 22 203,08 m?

4. Informacje dotyczace odstepstw od warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek Collegium Altum podlega odstepstwie od obowigzujgcych przepisow zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowg wg: Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg w celu dostosowania
do obowigzujgcych przepisow p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa mgr inz. Kazimierza Miedzinskiego
i inz. Jacka Podymy oraz Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.52840.427.1.2022.MG; WZ.52840.427.2.2022.MG; WZ.52840.427.3.2022.MG z dnia
30.11.2022 r. Ww. ekspertyza oraz postanowienia uwzgledniajg wymagania zawarte w:

o Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego
Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienia
Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-
2/2015, 183/2015.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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o Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1 pietra
budynku z grudnia 2021r. autorstwa rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacka
Podyme postanowienie WKW PSP WZ.52840.46.1.2022.MG, WZ.52840.46.2.2022.MG z dnia 23
lutego 2022

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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5. Warunki ewakuacji

5.1. Warunki ewakuacji z budynku - zatozenia podstawowe
Oszacowanie ewakuacji z danej kondygnacji budynku ma na celu oszacowanie czasu, po ktérym
wszyscy uzytkownicy znajda sie na terenie bezpiecznym (wymagany czas bezpiecznej ewakuacji
WCBE). W przedmiotowej analizie teren bezpieczny, czyli miejsce w ktérym uzytkownicy nie bedg
narazeni na skutki ewentualnego zagrozenia wyniktego w drodze pozaru lub innego zdarzenia lo-
sowego, okreslony zostat jako przestrzen klatek schodowych, przedsionkéw, terenu zewnetrznego
i klatki schodowej zewnetrzne;.

5.2. Kategoria obiektu oraz personelu wg PD 7974-6
Za podstawe do okre$lania czaséw reakcji przyjmuje sie dokument PD 7974-6.

Szczegotowe okredlenie kategorii obiektu oraz personelu, wg PD 7374-6 nastepuje przez wyzna-
czenie podstawowych parametréow dotyczgcych :

e M-sposobu zarzgdzania ewakuacjg
e A-systemow alarmowania
e B-kategorii ztozonosci obiektu

Do dalszej analizy przyjeto: M1 B1 A2

e M1- wysoki poziom wyszkolenia personelu, personel zawsze obecny, obecny system DSO

e B1-duzy budynek o nieskomplikowanej budowie ( w zakresie kondygnacji)

e A2- Alarm dwustanowy, detekcja a nastepnie potwierdzenie przez osobe dyzurng, alarm
drugiego stopnia uruchamiany automatycznie réwniez w przypadku wykrycia dymu przez
drugg czujke w tej samej strefie.

Przyjeta kategoria uzytkownikow:
A: brak mozliwosci snu, uzytkownicy czuwajacy i niezaznajomieni
Dla pietra +18 przyjeto kategorie
B: brak mozliwosci snu, uzytkownicy czuwajacy i niezaznajomieni
5.3. Wytyczne ilosciowe
Zaktada sie, iz w budynku przewidziano ewakuacje strefowa. W trakcie alarmu Il stopnia poprzez
dzwiekowy system ostrzegawczy w budynku rozgtaszane zostajg komunikaty nakazujgce ewaku-

acje z kondygnacji objetej zagrozeniem oraz kondygnacji ponizszej i powyzszej (jesli sg przezna-
czone na pobyt ludzi).

5.4. Przyjety model obliczeniowy czaséw ewakuacji wg PD 7974-62

pozar
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Rysunek 1 Proces ewakuacji -schemat

2 (PD 7974-6 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of build-ings — Part 6: Human factors: Life safety
strategies — Occupant evacuation, behaviour and condition (Subsystem 6))

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

Obliczenia wykonano na podstawie PD 7974-63
Warunek: trseT+ Atmargin < t ASET

trseT = Aty + Ata+ Atreak + Atprzej+ Atmargin

gdzie:

t aser (DCBE) dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (ucieczki) (Available Safe Escape Time —
ASET) to czas od powstania pozaru do momentu przekroczenia parametrow krytycznych w danej
przestrzeni budynku (dane wg symulacji pozaru)

trser (WCBE) - wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (ucieczki) (Required Safe Escape Time —
RSET) to czas od powstania pozaru do momentu, gdy wszystkie osoby przebywajgce w
okreslonej przestrzeni budynku bedg w stanie dotrze¢ do miejsca bezpiecznego.

At - czas detekcji czyli czas od zainicjowania pozaru do czasu jego wykrycia przez system
sygnalizacji pozarowej lub przez uzytkownikow. W przedmiotowej analizie czas detekcji przyjeto
na 120 s. Jest to czas uruchomienia alarmu |l stopnia automatycznie po detekcji przez dwie
czujki dymowe w koincydencji lub czas do uruchomienia przycisku ROP.

Ata- czas alarmowania czyli czas od momentu detekcji do czasu ogtoszenia alarmu. W
przedmiotowej analizie czas ten przyjeto na Os gdyz wigczenie alarmu Il stopnia nastepuje
automatycznie, bez potwierdzenia go przez osobe dyzurng lub uzytkownikéw

Atreak - Czas reakcji na zdarzenie, czas pomiedzy czasem w ktérym nastgpita pierwsza reakcja a
czasem, w ktérym zostat wykonany pierwszy ruch w kierunku wyjscia

Atreak =t pre1% (czas reakcji pierwszych kilku oséb) + t pre99% (czas reakcji pozostatych oséb)

wg PD 7974-6 czasy reakcji dla kategorii zachowania uzytkownikow M1 B1 A2 oraz poziomie A
wynoszg odpowiednio: A treak = 30s + 60s =90 s

wg PD 7974-6 czasy reakgcji dla kategorii zachowania uzytkownikéw M1 B1 A2 oraz poziomie B
wynoszg odpowiednio: A treak = 30s + 120s = 150 s

Zgodnie z wytycznymi PD 7974-6 w przypadku kiedy zagrozenie wystepuje w jednym
pomieszczeniu i w ktérym wszyscy uzytkownicy majg bezposredni kontakt z tym zagrozeniem
rozpoczecie ewakuacji nastepuje relatywnie szybko i jej czas uzalezniony jest od czasu reakcji
pierwszych kilku os6b. Osoby przebywajgce w bezposrednim sgsiedztwie zagrozenia lub majacy
zagrozenie w polu widzenia (sala widowiskowa) rozpoczng ewakuacje zgodnie z czasem reakgciji
pierwszych kilku oséb A treak =t pre1% (30s)

Atorzej - czas przejscia (przemieszczania) uzytkownikéw budynku- wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen ewakuac;ji

Atmargin - margines bezpieczenstwa (uwzgledniony w symulacji pozaru)

5.5. Metodyka badanh.
Ze wzgledu na zakres analizy, do analizy przyjmuje sie metode obliczen matematycznych jako

podstawowsa.
Obliczenia wykonano przy nastepujacych zatozeniach odrebnych dla danych metod:

metoda podstawowa

»  czas przemieszczania Atprzej zOstat na podstawie dtugosci drog ewakuacji oraz wspétczynnika
obliczeniowego przeptywu przez wyjscia ewakuacyjne

3 (PD 7974-6 The application of fire safety engineering principles to fire safety design of build-ings — Part 6: Human factors: Life safety
strategies — Occupant evacuation, behaviour and condition (Subsystem 6))

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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6. Wyniki obliczen matematycznych — metoda pomocnicza

SCENARIUSZ S2 WYNIKI OBLICZEN - RSET
= .S .g
o g | 42 |8 |&%
D c n o ®© o

g o o S lepgegs |5 | g2
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pigtra 5-17 (przyjeto ewakuacie 3 pigter| - 558 | 150 | 30 60 |40 | 1,19 | 34 | 495 | 55 89 | 299
jednoczesnie)

pietro-18(obecnie)+pietro-17Z| 206 |120| 30 120 |40 | 249 [ 34 | 33 47 81 351

pietro 18 (po zmianie funkcji) + pietro 17| 306 | 120 30 120 40 | 1,19 | 34 3,3 70 104 374

pietro 3| 230 | 120 30 60 50 1,19 43 2,70 65 108 318

pietro 2| 243 | 120 30 60 50 1,19 43 2,70 68 111 321

pietro 1| 165 | 120 30 60 50 1,19 43 2,70 46 89 299

parter| 168 [ 120 30 60 50 1,19 43 4,40 29 72 282

strefa uzytkowa WBK (dawnego banku) | =564 | 150 | 30 | 60 |50 | 2,19 | 43 | 2,16 | 70 | 113 | 223
przyjeto wspoéiczynnikowo

Srednia ilo$¢ os6b na pietrach 5-17| 119
ilos¢ oséb ewakuowanych jednoczesnie z
pieter 5-17( 358

Podsumowanie:

Dla najmniej korzystnego scenariusza przyjmuje sie ze uzytkownicy rozpoczng ewakuacje nie pozniej niz w
czasie wyznaczonym wg PD 7974-6 lecz w rzeczywisto$ci ewakuacja nastgpi znacznie wczesniej gtdwnie
ze wzgledéw psychologicznych. Spowodowane jest to m.in. ukladem funkcjonalnym, sposobem aranzacji
przestrzeni oraz funkcjg obiektu. Uzytkownicy nie potrzebujg wiekszej ilosci czasu na znalezienie drogi. Do-
datkowo zawsze obecny personel, przeszkolony na wypadek zagrozenia, bezzwtocznie poinformuje uzyt-
kownikéw o koniecznosci ewakuacji. Zaktada sie, ze po czasie 5-6 minut uzytkownicy opuszczg kondygna-
cje na ktorej wykryto zagrozenie.

Dla ewakuacji strefowej nalezy przyjg¢ zwloke czasowg o rozpoczeciu nadawania komunikatéw DSO o ko-
niecznosci ewakuacji dla stref nie bedgcych w bezposrednim sgsiedztwie zagrozenia ( strefa inna niz poniz-
szej i powyzej kondygnaciji objetej pozarem), czas taki dla kondygnacji powtarzalnych czesci wysokiej i niskiej
powinien wynies¢ 5 minut.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7. Opis szczegotowy poszczegdlnych elementéw instalacji funkcjonujgcych w trakcie pozaru.
Instalacje réznicy cisnien oraz instalacje do usuwania dymu.

Instalacja bedzie zapewnia¢ w czasie potrzebnym do ewakuac;ji ludzi, na chronionych przejsciach i drogach
ewakuacyjnych, iz nie wystgpi zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca bezpieczng ewakuacje.

W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pozarowej przyjeto, iz pozar w jednym czasie moze pojawi¢ sie
tylko na jednej kondygnacji, w jednej przestrzeni. W zwigzku z powyzszym instalacje pracowaé beda na
rzecz kontroli rozprzestrzeniania si¢ dymu i ciepta w ramach jednej kondygnacji. Na pozostatych
kondygnacjach instalacje wentylacji pozarowej bedg odciete (zamkniete klapy wentylacji pozarowej,
wytgczone instalacje, ktére nie biorg udziatu w scenariuszu przeciwpozarowym na danej kondygnacji).

Zakres wentylacji pozarowej:
e Przestrzenie chronione przed zadymieniem:
o Klatka schodowa A w osiach 12 = 13/G + H;
o  Szyb windowy D5 /na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 + 12/G + H;

o  Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce wyjscie z klatki schodowej A oraz windy D5 —w
osiach 11 + 14/H + | — pietra 0 + XIX;

o  Szyby windowe D1 + D4 wraz z przedsionkiem (posrednie zabezpieczenie) w osiach 11 + 13/F
+G;

o  Szyb windowy D6 w osiach 10 = 11/F + G w przestrzeni pieter — 0 = lII;
o Klatka schodowa C w czesci niskiej, w osiach 1 + 2/C + D;
o Klatka schodowa D w czesci niskiej, w osiach 10 + 11/B + E;

e Przestrzenie objete oddymianiem (lub odprowadzenie powietrza w przypadku pieter bez drég
ewakuac;ji dojscia):

o Parter (poziom 0) — korytarz w osiach 6 + 12/H + | oraz 8 + 11/E + |;
o Parter/l pietro — hol wejsciowy w osiach 0 + 4/A + F;

o | pietro — korytarz w osiach 6’ + 12/H + |;

o Il pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/ H + [;

o |l pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/H + [;

o Pietra powtarzalne V + XIX — korytarze ewakuacyjne prowadzone wzdtuz osi 11-tej, H oraz 13-
tej, pietro 18 obstugiwane bedzie przez system bez oddymiania (tylko upustowy obiér powietrza
), pietro 19 jest pietrem magazynowym bez drég ewakuacji dojscia oddymiania (tylko upustowy
obiér powietrza )
7.1. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A,

Klatka schodowa A précz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bedzie utrzymywaé bezpieczng
strefe przed zadymieniem na potrzeby ekip ratunkowych. Uktady zwymiarowane bedg tak, aby
zapewni¢ klase B wg normy PN-EN 12101-6.

System rdznicy cisnien klatki schodowej A oznaczony zostat symbolem: NP.1.1, NP1.2, NP1.3
7.2. Zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych

Przedsionki przeciwpozarowe précz zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bedzie utrzymywac
bezpieczng strefe przed zadymieniem na potrzeby ekip ratunkowych. Uktady zwymiarowane bedg
tak, aby zapewni¢ klase B wg normy PN-EN 12101-6.

System réznicy cisnien przedsionkéw oznaczony zostat symbolem: NP4
7.3. Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego na potrzeby ekip ratunkowych D5
System réznicy cisnien dla szyby windowego oznaczony zostat symbolem: NP6.1, NP6.2
7.4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C

Klatka schodowa C zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteridw
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP3.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D

Klatka schodowa D zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriéw
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP2,

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybéw windowych wind D1 + D4

Windy D1 + D4 nie bedg bra¢ udziatu w realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy
zatgczeniu alarmu pozarowego zadaniem wind bedzie zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi
wyjsciowych. Szyby Windowe D1-D4 zabezpieczone zostajg instalacjg réznicy cisnien. System
oznaczono jako NP5

Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego windy D6

Winda D6 zapewnia komunikacje pomiedzy pietrami O + Ill. Winda D6 nie bedzie bra¢ udziatu w
realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy zatgczeniu alarmu pozarowego zadaniem windy
bedzie zjechanie na poziom 0 i otwarcie drzwi wyj$ciowych.

System réznicy cisnien dla szyby windowego oznaczony zostat symbolem: NP7
Upust powietrza

Waznym kryterium systemow zabezpieczenia przed zadymieniem jest zapewnienie zachowania
prawidiowego wyptywu powietrza z przestrzeni chronionej do przestrzeni, z ktérej nastepuje
ewakuacja. Kryterium predkosci dla klasy B (zgodnie z [8]) wynosi wB =2 m/s, a dla klasy C wartos$¢
predkosci musi osigga¢ min. wC = 0,75 m/s. Aby spei¢ te zatozenia nalezy zapewnié¢ upust
powietrza z przestrzeni, z ktorej nastepuje ewakuacja.

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego na parterze

Na parterze oddymiany bedzie korytarz zlokalizowany w osiach 6 + 12/H =l oraz 8 + 11/E + .
Oddymianie korytarza zapewnig dwie instalacje O1 (16.700 m3/h) oraz O2 (16.700 m?3/h).

Instalacje oddymiania wyposazone bedg w wentylatory kanatowe oddymiajgce F600 120.
Wentylator linii O1 oznaczony jako SEF O1 zamontowany jest na dachu czesci wysokiej.
Wentylator linii O2, oznaczony jako SEF O2 zamontowany jest na dachu czeéci niskie;.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji: NP3 (7.340 m3/h), NP4 (maksymalnie 20.000
m3/h); NP7 (6.000 m3/h).

Oddymianie holu wejsciowego parter/I pietro

Hol wejsciowy do budynku wyposazony bedzie w instalacje oddymiania mechanicznego o
wydajnosci maksymalnej do 25.000 m3/h.

Zadymione powietrze odprowadzane jest z gornej przestrzeni podstropowej holu (poziom + I)
instalacjg mechaniczng O3. Réwnomiernos¢ poboru dymu zapewnia 6 réwno roztozonych punktéw
wyciggowych. Przeptyw zapewnia wentylator kanatowy oddymiajgcy F600 120, oznaczony jako
SEF O3. Wentylator zamontowany jest na dachu niskiej czesci budynku.

Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie w wyniku otwarcia drzwi zewnetrznych.
Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — | pietro

Na | pietrze oddymiany jest korytarz zlokalizowany w osiach 6’ + 10/H +l. Oddymianie korytarza
zapewnia instalacja O2 wyposazona w dwa punkty wyciggowe kazdy o wydajnosci 11.020 m3/h.

Instalacja oddymiania wyposazona jest w wentylator kanatowy oddymiajgcy F600 120. Wentylator
linii O2 oznaczony jako SEF O2, zamontowany jest na dachu czesci niskie;.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) i NP4 (maksymalnie 16.500
m3/h — transfer klapami przeciwpozarowg transferowg Ilub poprzez otwarte drzwi -
korytarz/przedsionek przeciwpozarowy).

Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro

Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane jest instalacjg O2, wyposazong
w jeden punkt wyciggowy, o wydajnosci 5.540 m3/h.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) — transfer klapag
przeciwpozarowg transferowg lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7.13. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro

Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane jest instalacjg O2, wyposazong
w jeden punkt wyciggowy, o wydajnosci 5.540 m3/h.

Naplyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) - transfer klapa
przeciwpozarowg transferowg lub poprzez otwarte drzwi klatki schodowej C

7.14. Oddymianie korytarzy na pietrach budynku wysokiego V + XIX

Oddymianie korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych zapewnia instalacja O1 wspodtpracujgca z
instalacjg napowietrzania NP4. W przypadku wykrycia pozaru na jednej z kondygnaciji
powtarzalnych nastgpi:

1. Wylgczenie systemdéw wentylaciji bytowej w szczegdlnosci N10 / W10.1-W10.2-W10.3
2. Zamkniecie wszystkich klap ppoz. odcinajgcych na wentylacji bytowej w catym budynku

3. Odciecie instalacji wentylacji bytowej w wentylatorowniach — zmiana funkcji pracy szachtéw z
bytowych na pozarowe. Odcigcie w uktadzie NP4 / N10 na poziomie piwnicy. Odciecie w uktadzie
01 /W10 w wentylatorowni na poziomie XX

4. Otwarcie klap przeciwpozarowych transferowych na kondygnaciji objetej pozarem (ograniczenie
dziatania instalacji NP4 do jednej kondygnacji, na pozostatych kondygnacjach klapy pozostajg
zamknigte).

5. Zamkniecie klap przeciwpozarowych wentylacji pozarowej na odejsciach wentylacji bytowej — na
kondygnacji objetej pozarem, a takze na pozostatych kondygnacjach witgczonych
do instalacji O1.

6. Otwarcie klapy wentylacji pozarowej na odejsciu instalacji oddymiania na kondygnaciji objetej
pozarem (na pozostatych kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej i odcinajace pozostaja
zamkniete lub zamykajg sie).

7. Zamkniecie klap przeciwpozarowych wentylacji pozarowej na odejsciach wentylacji bytowej — na
kondygnacji objetej pozarem, a takze na pozostatych kondygnacjach witgczonych
do instalacji NP4

8. Otwarcie klapy wentylacji pozarowej na odejsciu instalacji napowietrzania NP4 na kondygnacji
objetej pozarem (na pozostatych kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej wigczone do
instalacji NP4 pozostajg zamkniete lub zamykajg sie).

9. Uruchomienie wentylatora napowietrzajgcego NP4

Uruchomienie wentylatora instalacji oddymiania O1. wentylator O1 pracuje w 4 r6znych trybach: 1)
Parter: V = 16.700 m3h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m3/h 3) Pietro 5 — 11: V = 21.000 m3/h 4)
Pietro 12 — 19: V = 21.000 m3/h (dla trybéw 3 i 4 wydajnos$¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny
jest sprez wentylatora, ktory nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulaciji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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8. Matryca operacyjna systemow zabezpieczen przeciwpozarowych

Po realizacji inwestycji wykonawca zobowigzany zostaje, w oparciu o niniejszy scenariusz rozwoju pozaru
do opracowania matryc operacyjnych urzadzen funkcjonujgcych w czasie sytuacji alarmowej. Matryca
(diagram przyczynowo — skutkowy) przedstawiony powinien zosta¢ w formie zestawienia tabelarycznego z
uwzglednieniem urzgdzen sterowanych instalacjg sygnalizacji pozaru. Matryca okresla w sposdb ogdlny jak
majg zachowac sie poszczegdlne czesci sktadowe danych urzgdzen w przypadku zaistnienia pozaru w danej
strefie detekg;ji

Elementy niezbedne do wykonania przez wykonawce na etapie realizacji inwestycji oraz na etapie
powykonawczym:

» scenariusza — algorytmy (podczas realizacji obiektu, zawartego w niniejszym scenariuszu pozarowym)
* scenariusza — matrycowego (niezbednego w celu wysterowania urzadzen p.poz).
» scenariusza powykonawczego (element niezbedny w czasie eksploatacji budynku)

9. Scenariusz wspotpracy urzagdzen ochrony przeciwpozarowej w przypadku pozaru w obiekcie —
definicje podstawowe

9.1. ALARM | STOPNIA
Czynnosci systemowe wywotlane przez uaktywnienie jednej czujki dymowej (alarm I-ego stopnia):

* bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali systemu sygnalizacji pozaru,

* emisja sygnatu alarmowego w centrali systemu sygnalizacji pozaru,

» lokalizacja zrodta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczu systemu sygnalizacji pozaru oraz na panelu
systemu zarzadzania obiektem

» lokalizacja zrodfa alarmu jest drukowana na drukarce podigczonej do systemu sygnalizacji pozaru.

Odbiér sygnatu alarmu | stopnia musi zosta¢ potwierdzony przez personel obstugujgcy CSP.
Po uptywie 60 s, w przypadku braku potwierdzenia odebrania sygnatu nastepuje przejscie systemu w tryb
alarmu |l stopnia. Po potwierdzeniu odbioru sygnatu alarmowego | stopnia nastepuje weryfikacja zagrozenia.
Brak reakcji obstugi po uptywie maksymalnie 8 minut- czas t2* powoduje automatyczne uruchomienie alarmu
ll-ego stopnia.

Alarm | stopnia jest wywotywany wytgcznie przez zadziatanie 1 czujki ppoz. (poza strefg banku, gdzie na
skutek istnienia starego analogowego systemu ppoz., zadziatanie czujki ppoz. powoduje automatyczne
wygenerowanie alarmu Il stopnia bez potwierdzenia lokalizacji pozaru).

Po zatgczeniu 2 czujki ppoz. w tym samym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu przylegtym (korytarz) lub po
nacisnieciu ROP nastepuje zatgczenie alarmu Il stopnia z potwierdzeniem lokalizacji na podstawie wskazan
1 czujki.

4 czas t2 zostat ustalony w oparciu o probe badawczg z dnia 27.10.2016 r. w warunkach naturalnych. Ustalony zostat na stan inwestycji
do etapu 2a. Po realizacji inwestycji w etapie 2b nalezy niniejszg informacje zweryfikowaé.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.2. ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Uwaga! formuta ,bez automatycznego potwierdzenia lokalizacji” odnosi sie do stanu alarmu Il stopnia ktéry
nie powoduje wysterowania urzadzen przeciwpozarowych funkcjonujgcych ,strefowo” (systemow wentylacji
pozarowej, DSO).

Alarm bez automatycznego potwierdzenia lokalizacji wywotany zostaje przez:

e Uruchomienie jednego lub wiekszej ilosci przyciskow ROP (Po alarmie w tym trybie obstuga
otrzymuje informacje o lokalizacji zagrozenia z pierwszego ROPa, wcisniecie drugiego lub kolejnego
ROPa nie wywotuje skutkdw)

e Uruchomienie jednego lub wigkszej ilosci przyciskéw ROP, uruchomienie co najmniej jednej czujki
dymowej, w strefie dawnego Banku (ZL WBK)

Uruchomienie tylko przycisku lub przyciskdw ROP nie uruchamia systemu wentylacji pozarowej oraz DSO
gdyz przypadkowe lub sabotazowe wcisniecie ROP przez uzytkownikéw na kondygnac;ji innej niz pozar moze
spowodowac niewtasciwe wysterowanie systemow. Musi on zosta¢ potwierdzony przez co najmniej 1 czujke
pozarowg w strefie objetej pozarem i wtedy system przechodzi w stan alarmu |l stopnia z potwierdzong
lokalizacjg zagrozenia.

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego
BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA | 2/90Vimu
l.p Element procedura czas zadziatania
A1 Sygnat alarmowy w alarmowanie Bezzwitocznie po
portierni i w alarmie Il stopnia
pomieszczeniu
urzgdzen
przeciwpozarowych
A2 Automatyczny  sygnat | Wystanie komunikatu o alarmie Bezzwtocznie po
alarmowy do oddziatu alarmie |l stopnia
PSP przez UTA
A3 Windy D1, D2, D3, D4, | bezzwloczne sprowadzenie na | Bezzwiocznie po
D6 poziom parteru i unieruchomienie | alarmie Il stopnia
ich w tej pozycji z otwartymi
drzwiami
A4 dzwig dla strazy | priorytetowe wezwanie dzwigu na | Bezzwtocznie po
pozarnej D5 poziom parteru i pozostawienie go | alarmie Il stopnia
z otwartymi drzwiami, zgodnie z
wytycznymi PN-EN 81-72
A5 sygnat z SSP do DSO o | Brak dziatania -
alarmie na danym
pietrze
A6 Sygnat z SSP do | Brak dziatania -
systemu wentylacji
pozarowej o alarmie w
danej strefie
A7 Drzwi wejsciowe | Brak dziatania -
przesuwne gtéwne
parter
A8 Elektrotrzymacze drzwi | Brak dziatania -
w przedsionkach i do
klatki schodowej D
A9 Bramy pozarowe przy | Brak dziatania -
windach D1-D4 parter

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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A10

Brama pozarowa na
antresoli przy stotéwce

Brak dziatania

A1

Kurtyny dymowe w
czytelni pietro 1

Brak dziatania

A12

Roleta
przeciwpozarowa w
szatni

Brak dziatania

A13

Oswietlenie
ewakuacyjne

awaryjne

Uruchomié

Bezzwitocznie po
alarmie |l stopnia

A14

zwolnienie  zamknie¢
kontroli dostepu na
drzwiach
ewakuacyjnych

Brak dziatania

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1

Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej
w catym budynku
oprocz wentylaciji
komor trafostacii lub
wentylacja komér
trafostac;ji®

wytgczy¢ i zablokowac

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

B2

Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe
bytowej normalnie
otwarte oproécz klap
komor trafostacii lub

klapy komor trafostac;ji®

zamkngé

30s po realizacji punktu B1

Nie uruchamiacé¢

Instalacji NP1

(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1

klapa KP -1/NP1.1
(do wentylatorowni
NP1.1)

Pozostawi¢ zamkniete

C2

drzwi transferu
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

Pozostawi¢ zamknigte

C3

Klapa KP +21/NP1.3
(dach czesci wysokiej)

Pozostawi¢ zamkniete

C4

NP1.1 Smay
napowietrzajgcy
piwnica

Brak dziatania

C5

NP1.2 Smay
napowietrzajgcy
piwnica

Brak dziatania

C6

NP1.3 Smay
napowietrzajgcy

dach

Brak dziatania

Nie uruchamiac¢

Instalacji NP2

(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

klapa
KP+4/NP2

klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

5 Wentylacja komor trafostacji wytgcza sie tylko w przypadku detekcji pozaru w komorach trafostacii lub przyleglych pomieszczeniach

rozdzielni SN

8 Klapy pozarowe komor trafostaciji wytaczajg sie tylko w przypadku detekcji pozaru w komorach trafostacji lub przylegtych pomieszcze-

niach rozdzielni SN

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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NP2 Smay
napowietrzajacy

NP2 Smay
napowietrzajacy

Brak dziatania

Nie uruchamiacé¢

Instalacji NP3

(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1

Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawi¢ otwarte

E2

Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

Pozostawi¢ zamkniete

E3

F1

NP3 Smay
napowietrzajacy

Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajacych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

F2

Wentylator O2

Brak dziatania

Nie uruchamiac¢

Instalacji NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej

z systemu O1)

HA1

klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
O1

Pozostawi¢ zamkniete

G1 klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowe;j W tym
napowietrzenie NP4 FD NP4/00
G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamknac¢ Po wytgczeniu centrali
pozarowe;j FD N10/00a+b, bytowej N10 i zwtoce
rozdzielajace FD N10/01, FD N10/02, czasowej 30s wymaganej
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04, na zatrzymanie
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06, wentylatorow
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Nie dotyczy -
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
G6 NP4 Smay Brak dziatania -

napowietrza'ici

H2

Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3

klapy wentylacji
oddymiajgcej

pozarowej O1

Zamkngc¢
FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),

Po wytgczeniu central
bytowych W10.1, W10.2,
W10.3 i zwloce czasowej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

FD w10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD w10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14

30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatoréw

H4

Wentylator O1

Brak dziatania

Nie uruchamiaé

Instalacji NP5

(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay

napowietrzajgcy

Brak dziatania

Nie uruchamiaé

Instalacji NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratownic

zych)

napowietrzajgcy

J1 drzwi transferu Pozostawi¢ zamkniete -
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1

J2 NP6.1, NP6.2 Smay Brak dziatania -

Nie uruchamiacé¢

Instalacji NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1

Klapa pomiedzy
szybem windy a
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD
NP7/02

Pozostawi¢ zamkniete

K2

klapa KP +4/NP7

Pozostawi¢ zamkniete

K3

NP7 Smay

Brak dziatania

napowietrza'ici

L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD 03/02

L3 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania -

Instalacja DSO:

Z centrali SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. System DSO nie zostaje uruchomiony czeka
na potwierdzenie sygnatu.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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9.3. ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

Czynnosci systemowe wywotane przez aktywacje przycisku ROP + jednej czujki dymowej w danej
strefie detekcji lub dwoch czujek dymowych (koincydencja dwoéch czujek) w danej strefie pozarowe;j
lub jednej czujki dymowej + automatyczne przejscie w tryb alarmu Il stopnia po czasie T2

Wyjatek stanowi strefa pozarowa dawnego banku. Zagrozenie w strefie banku wywotane przez 1 lub 2 czujke
ppoz. z uwagi na stary, analogowy system ppoz. generuje alarm Il stopnia bez potwierdzenia lokalizacji.

Uwaga: zaklada sie ze potwierdzenie zrédta pozaru i przejscie systemu w Alarm Il stopnia z
potwierdzeniem lokalizacji nastepuje po:

1. Koincydencji co najmniej dwdch czujek: w danym pomieszczeniu oraz w pomieszczeniu przylegtym
(korytarz), dym wydostaje sie przez nieszczelno$ci w drzwiach pozarowych na przestrzen korytarza (drzwi
nie sg dymoszczelne) — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz réznicowania cisnienia
jak dla scenariusza danej kondygnaciji

2. Uruchomienie czujki + przycisk ROP — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz
réznicowania ci$nienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym Ze wysterowanie nastepuje dla
kondygnaciji, na kitérej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU

ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

l.p Element procedura czas zadziatania
A1 Sygnat alarmowy w alarmowanie Bezzwtocznie po alarmie |l
portierni i w stopnia
pomieszczeniu
urzgdzen
przeciwpozarowych
A2 Automatyczny  sygnat | Wystanie komunikatu o alarmie Bezzwtocznie po alarmie |l
alarmowy do oddziatu stopnia
PSP przez UTA
A3 Windy D1, D2, D3, D4, | bezzwloczne sprowadzenie na | Bezzwlocznie po alarmie Il
D6 poziom parteru i unieruchomienie | stopnia
ich w tej pozycji z otwartymi
drzwiami
A4 dzwig dla strazy | priorytetowe wezwanie dzwigu na | Bezzwtocznie po alarmie
pozarnej D5 poziom parteru i pozostawienie go z | stopnia

otwartymi drzwiami, zgodnie =z
wytycznymi PN-EN 81-72

A5 sygnat z SSP do DSO o | Automatyczne przekazanie sygnatu | Bezzwtocznie po alarmie |l
alarmie  na  danym stopnia
pietrze

A6 Sygnat z SSP do | Automatyczne przekazanie sygnatu | Dla systemu NP4 sygnat
systemu wentylacji zostaje przekazany po
pozarowej o alarmie w realizacji szczego6towych
danej strefie uwarunkowan (dla scenariuszy

przypisanych do dane;j strefy
po realizacji punkow G1 G2,
G3),

dla pozostatych systeméw:
Bezzwtocznie po alarmie Il

stopnia
A7 Drzwi wejsciowe | automatyczne otwarcie i Bezzwtocznie po alarmie Il
przesuwne gtowne | pozostawienie w pozycji otwartej stopnia

parter

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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A8 Elektrotrzymacze drzwi | Zwolnienie Bezzwlocznie po alarmie Il
w przedsionkach i do stopnia
klatki schodowej D

A9 Bramy pozarowe przy | Zamkniecie Bezzwiocznie po alarmie Il
windach D1-D4 parter stopnia

A10 Brama pozarowa na | Zamkniecie Bezzwlocznie po alarmie Il
antresoli przy stotéwce stopnia

A11 Kurtyny dymowe w | Opuszczenie Bezzwtocznie po alarmie |l
czytelni pietro 1 stopnia

A12 Roleta Opuszczenie Bezzwltocznie po alarmie Il
przeciwpozarowa w stopnia
szatni

A13 Oswietlenie  awaryjne | Wigczenie Bezzwtocznie po alarmie |l
ewakuacyjne stopnia

A14 zwolnienie  zamknie¢ | Zwolnienie Bezzwtocznie po alarmie |l
kontroli dostepu na stopnia
drzwiach
ewakuacyjnych

Instalacja DSO

» z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. Komunikaty systemu DSO o ewakuacji bedg
nadawane w strefach, w ktérych zgodnie ze scenariuszem ewakuaciji jest ona konieczna w zaleznosci od
umiejscowienia zrédta pozaru (ewakuacja strefowa).W pozostatych strefach nadawane bedg komunikaty
0 zagrozeniu oraz o ewakuacji po wyznaczonym odstepie czasowym.

Instalacja wentylacji pozarowej oraz réznicowania ci$nienia:

» algorytm pracy urzgdzeh przedstawiono w uproszczonej matrycy przypisanej do kazdej strefy pozarowej

9.4. TRYB RESET

Czynnosci systemowe wywotane w celu przywrocenie systemu do trybu przed-alarmowego
(czuwania) w przypadku skasowania alarmu Il stopnia.

W przypadku fatszywego alarmu Il stopnia lub po przeprowadzonych czynnosciach wszystkie elementy
czynne biorgce udziat w tym trybie pozarowym musza zostaé przywrdcone do funkcjonalnosci majacej za
zadanie przywrdci¢ wszystkie instalacje do trybu ,normalnego”. Realizacja algorytmu trybu nastepuje
automatycznie, po ,recznym” skasowaniu alarmu Il stopnia w systemie SSP z pozycji CSP.

Instalacja DSO
»  Wytgczenie reczne alarmu

Oswietlenie awaryjne

+  Wytgczenie automatyczne

Instalacja wentylacji bytowej, pozarowej i bytowo-pozarowej i elementy powigzane

Po recznym skasowaniu Alarmu |l stopnia na centrali SSP powinno nastgpic:

* Reczne skasowanie alarmu

» Whytgczenie wentylacji pozarowej (system SMAY + wentylatory oddymiajgce O1, 02, O3)

» Odczekanie 120 s na zatrzymanie wentylatoréw

» Podanie sygnatu na przesterowanie klap ppoz. odcinajgcych i przetgczajgcych na instalacji wentylacji
bytowo-pozarowej

+ Odczekanie 120 s na przetgczenie klap

» Zdjecie przez system SSP blokady pracy wentylatorow bytowych

uwagi:

» Otwarcie klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowej: informacja z
krancowek przekazywana jest do centrali SSP,

» Centrale wentylacji bytowej uruchamiane sg automatycznie po skasowaniu alarmu Il stopnia i po
ustaniu blokady pracy wysytanej do central przez system SSP

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wytyczne dla wind

» Automatyczne przetgczenie wind w tryb bytowy

9.5.

ALARM KOLEKTYWNY - alarm wywotany przez czes¢ instalacji SSP nie w petni sprawnag

W przypadku alarmu kolektywnego powinien zosta¢ zrealizowany scenariusz ALARM Il STOPNIA BEZ
AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA

9.6.

Wytyczne do systemu DSO

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowany i wykonany docelowo zostaje system DSO z obszarem pokrycia
obejmujgcym caly obiekt (z wytgczeniem pomieszczen dawnego Banku ). System zaprojektowany w oparciu
o0 PN-60849 ,Dzwiekowe Systemy Ostrzegawcze”.

Strefy Gtosnikowe zostajg okreslone zgodnie z przyjetym podziatem na strefy pozarowe, zgodnie z tabelg
.podziat na strefy gtosnikowe”

W zaleznosci od strategii dziatania, wprowadza sie trzy gtéwne poziomy priorytetéw dziatania systemu DSO

ewakuacja — sytuacja potencjalnego zagrozenia zycia, wymagajgca natychmiastowej ewakuac;ji

alarm- sytuacja bezposredniej bliskosci niebezpieczenstwa, wymagajgca ostrzezenia w trakcie
ewakuaciji

brak zagrozenia — komunikaty eksploatacyjne, np.: testowanie systemu

W dalszej czesci opracowania w scenariuszach pozarowych przydzielonych kazdej strefie pozarowej
opisano algorytm dziatania systemu DSO.

Wytyczne systemu:

Nalezy zachowa¢ priorytet funkcji rozgtaszania pozarowego nad innymi zastosowaniami instalacji
(muzyka, informacje ogdlne itp.). Do systemu DSO bedzie mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych
zrédet (podtgczonych do wejs¢ kontrolera sieciowego) generujgcych tto muzyczne w wybranych
czesciach budynku — wyciszane automatycznie w przypadku zaistniatego alarmu pozarowego lub
innego zagrozenia. Zasada pozioméw priorytetu zostanie zachowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-60849, tzn. miedzy innymi mikrofony strazaka bedg posiadaty najwyzszy poziom
priorytetu dostepu gtosem.

SYMBOL | PIETRO SYMBOL STREFY GtO- | OPIS STREFY
STREFY SNIKOWEJ DSO
PM-01 Od -1 do I Pomieszczenia techniczne (wentylatorownia) z ka-
+1 natem czerpni
PM-02 -1 I Wezet ciepta, z wydzielonym w ramach strefy przed-
sionkiem p.poz
PM-03 -1 I Pomieszczenia techniczne
PM-04 -1 I hydroforownia
PM-05 -1, I Rozdzielnia elektryczna
0 Il
PM-06 -1 I Rozdzielnia R.poz
PM-07 Od+2do |V ksiegozbior
+4
PM-08 +19 XX Pomieszczenia techniczne i warsztatowe
+20 XXI
PM-09 +20 XXI Pomieszczenia techniczne - wentylatorownia
PM-G -1 Il Garaz podziemny otwarty
ZLI-01 0, +1 1l Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze
pomieszczenia administracyjne, jedna amfiteatralna
sala wykfadowa, pomieszczenia pomocnicze. Na
pietrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomiesz-
czenia administracyjno - dydaktyczne.
W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujgce po-
mieszczenia:
- Szatnia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- zaplecze kuchenne baru wraz z cze$cig gospodar-
Czg mieszczgca sie na kondygnaciji -1, potgczona
szybem dzwigu towarowego

- ksiegarnia (poziom antresoli)

-wyjscie z klatki

-pomieszczenie urzgdzen p.poz (wydzielone jak
strefa)

-akumulatorownia (wydzielone jak strefa)

ZLI-02 +2,+3 \ czytelnia z pomieszczeniami biurowo — dydaktycz-
nymi, z wydzielonym w ramach strefy przedsionkiem
p.poz

ZLI-18 +18 XIX Pietro przeznaczone na taras widokowy ilo$¢ oséb
do 200

ZLI-D6 Od-1do |- Szyb windy D6 z maszynownig w piwnicy i nadszy-

+4 biem na pietrze +4

ZLII-01 |[OdO0do Nie dotyczy (obecnie Strefa ZL WBK (dawnego banku)

+1 brak DSO)

ZLI-05 | +05 VI Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-06 | +06 Vi Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-07 | +07 VIl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZL11-08 | +08 VIX Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZL1-09 | +09 X Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLl-10 | +10 XI Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-11 | +11 Xl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-12 | +12 XIll Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-13 | +13 XV Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-14 | +14 XV Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-15 | +15 XVI Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-16 | +16 XVII Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLI-17 | +17 XVl Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-
mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLIII-D1- | Od -1 do - Pom. Dydaktyczno-biurowe z wydzielonym w ra-

D4 +20 mach strefy przedsionkiem p.poz

ZLIN-D5 |Od-1do |- Szyb windy D5 z maszynownig

+20

ZLIN-IT |OdO0do - Szacht IT

+19

ZLII-KA | 0Od -1 do XXII Klatka schodowa A wraz z pomieszczeniami wenty-

+20 latoréw napowietrzajgcych (wydzielona w ramach
ZL)
ZLII-SE |Od-1do |- Szacht elektryczny
+20
ZLII-SW | Od 0 do - Szacht wentylacyjny
+20

ZLI-KC 0Od 0do 1l Klatka C (wydzielona w ramach strefy ZLI)

+3

ZLI-KD Od-1do 1l Klatka D (wydzielona w ramach strefy ZLI)

+3

KB 0-+18 XXl Klatka zewnetrzna B

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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9.7. Pozar w strefie nr PM-G — (kondygnacja -1 garaz, wneka na wentylator NP4), strefa monitorowana

przez system sygnalizacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

W@ ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

went. bytowej
normalnie otwarte
Oprécz klap komor
trafostacji®

Element procedura czas zadziatania

B1 Wentylatory wentylacji | wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwtocznie po alarmie Il
mechanicznej bytowej stopnia
w catym budynku
oprocz wentylacji
komor trafostacii’

B2 Klapy odcinajgce zamkngé 30s po realizacji punktu B1
przeciwpozarowe

Nie uruchamiac¢

Instalacji NP1

(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1

klapa KP -1/NP1.1
(do wentylatorowni
NP1.1)

Pozostawi¢ zamkniete

C2

drzwi transferu
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

Pozostawi¢ zamkniete

C3

Klapa KP +21/NP1.3
(dach czesci wysokiej)

Pozostawi¢ zamknigte

C4

NP1.1 Smay
napowietrzajgcy
piwnica

Brak dziatania

C5

NP1.2 Smay
napowietrzajgcy
piwnica

Brak dziatania

C6

NP1.3 Smay
napowietrzajgcy
dach

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1

klapa KP+4/NP2

otworzy¢

Po alarmie Il stopnia

D2

NP2 Smay

napowietrzajacy

uruchomié

po sygnale o realizacji
punktu D1

Nie uruchamiacé

Instalacji NP3

(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1

Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

klapy pozostawi¢ otwarte

E2

Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

Okna pozostajg zamkniete

E3

NP3 Smay

napowietrzajacy

Brak dziatania

7 Wentylacja komér trafostacji pozostaje wigczona
8 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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F1 Klapy wentylacji Brak dziatania -
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajgcych

F2 Wentylator O2 Brak dziatania -

Nie uruchamiaé

Instalacji NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej

z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Brak dziatania pozostaje -
pozarowe;j zamknieta
napowietrzenie NP4 FD NP4/00
G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamkngc¢ Po wytgczeniu centrali
pozarowe;j FD N10/00a+b, bytowej N10 i zwtoce
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02, czasowej 30s wymaganej
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04, na zatrzymanie
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06, wentylatorow
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Nie dotyczy -
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamknigte -
transferowe w
przedsionku klatki A
G6 NP4 Smay Brak dziatania -

naiowietrza'ici

HA1 klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie
o1
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamknag¢: Po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 bytowych
pozarowej O1 (w wentylatorowni cz. WW), W10.1/W10.2/W10.3 i
rozdzielajgce FD W10/01, FD W10/02, zwioce czasowej 30s
wentylacje bytowa od FD W10/03, FD W10/04, wymaganej na zatrzymanie
pozarowe;j FD W10/05, FD W10/06, wentylatorow
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14
H4 Wentylator O1 Brak dziatania -

Nie uruchamiacé¢

Instalacji NP5

(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay

napowietrzajgcy

Brak dziatania

Nie uruchamiacé¢

Instalacji NP6

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu Pozostawi¢ zamkniete
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1

J2 NP6.1, Brak dziatania
Smay napowietrzajacy

J3 NP6.2 Brak dziatania
Smay napowietrzajgcy

Nie uruchamia¢ Instalacji NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapa pomiedzy Pozostawi¢ zamkniete
szybem windy a
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD
NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete

K3 NP7 Smay Brak dziatania
napowietrzajacy

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete
pozarowej FD 03/02

L3 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
I EWAKUACJA
Il EWAKUACJA
1 ALARM
\% ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VI ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVl ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania

XX ALARM

XXI ALARM

XXl ALARM

9.8. Pozar w strefie nr PM-01, PM-02, PM-05 (TYLKO PIWNICA), PM-04, ZLI-01 (TYLKO W PIW-

NICY), PM-03, PM-06

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

W@ ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1

Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej
w catym budynku
oprocz wentylaciji
komor trafostacji®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwitocznie po alarmie I
stopnia

B2

Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe
went. bytowej
normalnie otwarte
Oproécz klap komor
trafostac;jil®

zamkng¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC

Instalacje NP1

(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomic¢ Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomic¢ Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu D1
URUCHOMIC Instalacje NP3

(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 0O2)

® Wentylacja komér trafostacji pozostaje wigczona

10 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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E1 Klapy transferowa pozostawi¢ Zamkngc¢ klapy: | Bezzwtocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia
korytarzem pietra (0) TFDNP3/01 | (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwiocznie po alarmie Il

napowietrza'ici stopnia

F1 Klapy wentylacji otworzy¢ klape | Pozostawi¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
pozarowej O2 na zamkniete klapy | stopnia
kanatach (0) FDO2/01 (+1) FDO2/02,
oddymiajgcych FDO2/03
(+2) FDO2/04
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator O2 Uruchomic¢!t Po sygnale o realizacji

punktu F1 oraz po realizacji
punktu E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i

oddymianie korytarzy czesci wysokie

z systemu O1)

H1

klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
01

G1 klapy wentylac;ji Otworzy¢: po wytgczeniu centrali
pozarowe;j FDNP4/00, wentylacyjnej bytowej N10
napowietrzenie NP4 (0) FDNP4/01 oraz po zwtoce czasowej

30s

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap
wskazanych w punkcie
G1

G3 Klapy wentylacji Zamknaé Po wytgczeniu centrali N10
pozarowe;j FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowe;j
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02, 30s
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04,
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06,

FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 Klapy transferowe w na wszystkich pietrach klapy -
przedsionku klatki A na | transferowe pozostajg zamkniete
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 Wszystkie klapy Nie dotyczy -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprocz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza'ici iunktéw G1, G2, G3,

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(0) FD O1/01

po wytgczeniu central
wentylacji bytowej W10.1,
W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s

11 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 klapy wentylac;ji Zamknaé po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacji bytowej W10.1,
pozarowej O1 wentylatorowni cz. WW), W10.2, W10.3 oraz po
rozdzielajgce FD W10/01, FD W10/02, zwloce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD W10/03, FD W10/04, wymaganej na zatrzymanie
pozarowe;j FD W10/05, FD W10/06, wentylatoréw
FD w10/07, FD W10/08,
FD w10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,
H4 Wentylator O1 Uruchomi¢!? Po sygnale o realizacji

punktéw H1, H2, H3, G6

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay
napowietrzajacy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
szybem windy a stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD
NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktu

napowietrza'ici K2

L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD 03/02 stopnia

L3 klapa wentylaciji otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomic¢ Po sygnale realizacji

punktéw L1, L2, L3

12 dla wentylatora O1 przyjac tryb: 1) Parter: V = 16.700 m3h)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
| EWAKUACJA
Il EWAKUACJA
I ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXIl ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.9. Pozar w strefie nr ZLI-01— (kondygnacja parteru), strefa monitorowana przez system sygnalizacji
pozaru
UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU
ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1
ALARM Il STOPNIA Zgodnie z punktem 9.2
BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
ZAGROZENIA
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Ip Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylacji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwitocznie po alarmie
mechanicznej bytowej w Il stopnia

catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji!®

B2 Klapy odcinajace zamknac¢ 30s po realizacji punktu
przeciwpozarowe went. B1

bytowej normalnie otwarte
Oprocz klap komor
trafostacjil4

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwilocznie po alarmie
(do wentylatorowni NP1.1) Il stopnia

Cc2 drzwi transferu powietrza otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
dla NP1.2 i NP6.1 Il stopnia
(wentylatorownia piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
(dach czeéci wysokiej) Il stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy piwnica punktu C1

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwioce czasowej 60s
napowietrzajgcy piwnica od alarmu |l stopnia

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie
Il stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa miedzy | pozostawi¢ Zamkna¢ klapy: | Bezzwtocznie po alarmie
klatkg C i korytarzem otwartg klape: Il stopnia
pietra 0,1,2,3 (0) (+1)
TFDNP3/01 TFDNP3/02
(+2)
TFDNP3/03
(+3)
TFDNP3/04

13 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wtgczona
14 Klapy pozarowe komr trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe czytelnia otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
pietra +2,+3 strefa Il stopnia
ZILWBK 1 pietro

E3 NP3 Smay Uruchomié Bezzwtocznie po alarmie

napowietrza"ici Il stopnia

F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawi¢ Bezzwtocznie po alarmie
pozarowej O2 na zamkniete [l stopnia
kanatach oddymiajgcych klapy
(0) FDO2/01 (+1) FDO2/02,
FDO2/03
(+2) FDO2/04
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator O2 Uruchomi¢?® Po sygnale o realizacji

punktu F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji pozarowej | Otworzyc¢: Po wytgczeniu centrali
napowietrzenie NP4 FD NP4/00, N10 oraz po zwtoce
(0) FDNP4/01 czasowej 30s
G2 Wszystkie klapy wentylacji | Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej napowietrzenie
NP4 oprocz klap
wskazanych w punkcie G1
G3 Klapy wentylacji Zamkngc¢ Po wytgczeniu centrali
pozarowej rozdzielajgce FD N10/00a+b, bytowej N10 i zwtoce
wentylacje bytowg od FD N10/01, FD N10/02, czasowej 30s wymaganej
pozarowej FD N10/03,FD N10/04, na zatrzymanie
FD N10/05, FD N10/06, wentylatoréw
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Pozostawi¢ zamkniete wszystkie | -
przedsionku klatki A
G5 Wszystkie klapy Nie dotyczy -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G4
G6 NP4 Smay Uruchomi¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza"ici iunktéw G1, G2, G3,

oddymiajgcej pozarowe;j
01 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowej

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,

HA1 klapy wentylacji pozarowej | Otworzyc: po wytgczeniu central
oddymianie O1 KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
(0) FD O1/01 W10.2, W10.3 oraz po
zwloce czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy wentylacji | Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie O1
oprécz klap wskazanych
w punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngc¢ po wytgczeniu central

wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwioce czasowe;j
30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatoréw

15 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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FD w10/09, FD W10/10,
FD w10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

H4

Wentylator O1

Uruchomic1é

Po sygnale o realizaciji
punktow H1, H2, H3, G6

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie
Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu powietrza otworzyé Bezzwtocznie po alarmie
dla NP1.2 i NP6.1 Il stopnia

J2 NP6.1, Uruchomi¢ Po zwtoce czasowej 60s
Smay napowietrzajacy od alarmu |l stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie
Smay napowietrzajacy Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy szybem otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
windy a korytarzem Il stopnia
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie

Il stopnia

K3 NP7 Smay Uruchomié Po sygnale realizacji
napowietrzajacy punktu K2

L1 klapa wentylacji otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej FD O3/01 Il stopnia

L2 klapa wentylacji otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej FD O3/02 Il stopnia

L3 klapa wentylacji otworzyé Bezzwiocznie po alarmie
pozarowej KP_+4/03 Il stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomi¢ Po sygnale realizacji

punktéw L1, L2, L3

16 wentylator O1 pracuje w 4 réznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m¥h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*/h (dla trybéw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulaciji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
Il EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XIV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXII ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.10. Pozar w strefie nr PM-05 (TYLKO PARTER — pomieszczenia trafostacji i przylegte pomiesz-
czenia rozdzielni SN), — (kondygnacja parteru), strefa monitorowana przez system sygnalizac;ji
pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU
ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1
ALARM Il STOPNIA Zgodnie z punktem 9.2
BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
ZAGROZENIA
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3
Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Ip Element procedura czas zadziatania

B1 Wentylatory wentylacji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwitocznie po alarmie
mechanicznej bytowej w Il stopnia
catym budynku

B2 Klapy odcinajgce zamkng¢ 30s po realizacji punktu
przeciwpozarowe went. B1
bytowej normalnie otwarte

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
(do wentylatorowni NP1.1) Il stopnia

Cc2 drzwi transferu powietrza otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie
dla NP1.2 i NP6.1 Il stopnia
(wentylatorownia piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie
(dach czesci wysokiej) Il stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy piwnica punktu C1

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s
napowietrzajgcy piwnica od alarmu |l stopnia

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu

D1 klapa KP+4/NP2 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
Il stopnia
D2 NP2 Smay uruchomicé po sygnale o realizacji
napowietrzajacy punktu D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa miedzy | pozostawic Zamkna¢ klapy: | Bezzwtocznie po alarmie
klatkg C i korytarzem otwartg klape: Il stopnia
pietra 0,1,2,3 0) (+1)
TFDNP3/01 TFDNP3/02
(+2)
TFDNP3/03
(+3)
TFDNP3/04
E2 Okna upustowe czytelnia | otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
pietra +2,+3 strefa I stopnia
ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomié¢ Bezzwitocznie po alarmie

naiowietrza"ici 1] stoinia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl

38



SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.
F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawi¢ Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej O2 na zamkniete Il stopnia
kanatach oddymiajgcych klapy
(0) FDO2/01 (+1) FDO2/02,
FDO2/03
(+2) FDO2/04
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator O2 Uruchomi¢?” Po sygnale o realizacji

punktu F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji pozarowej | Otworzyc¢: Po wytgczeniu centrali
napowietrzenie NP4 FD NP4/00, N10 oraz po zwtoce
(0) FDNP4/01 czasowej 30s
G2 Wszystkie klapy wentylacji | Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej hapowietrzenie
NP4 oprécz klap
wskazanych w punkcie G1
G3 Klapy wentylaciji Zamkngé Po wytgczeniu centrali
pozarowej rozdzielajgce FD N10/00a+b, bytowej N10 i zwtoce
wentylacje bytowa od FD N10/01, FD N10/02, czasowej 30s wymaganej
pozarowej FD N10/03,FD N10/04, na zatrzymanie
FD N10/05, FD N10/06, wentylatorow
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Pozostawi¢ zamkniete wszystkie | -
przedsionku klatki A
G5 Wszystkie klapy Nie dotyczy -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G4
G6 NP4 Smay Uruchomi¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza'iici iunkt()w G1, G2, G3,

oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowej

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

HA1 klapy wentylacji pozarowej | Otworzyc¢: po wytgczeniu central
oddymianie O1 KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
(0) FD O1/01 W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy wentylacji | Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie O1
oprécz klap wskazanych
w punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngc¢ po wytgczeniu central

wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej
30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatorow

17 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 Wentylator O1 Uruchomi¢18 Po sygnale o realizacji
punktéw H1, H2, H3, G6

URUCHOMIC Instalacje NP5

(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie
napowietrzajacy Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu powietrza otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
dla NP1.2 i NP6.1 Il stopnia

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s
Smay napowietrzajacy od alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwtocznie po alarmie
Smay napowietrzajgcy Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy szybem otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
windy a korytarzem Il stopnia
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie

Il stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizaciji

naiowietrza"ici iunktu K2

L1 klapa wentylaciji otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
pozarowej FD O3/01 Il stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie
pozarowej FD O3/02 Il stopnia

L3 klapa wentylacji otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej KP_+4/03 Il stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomi¢ Po sygnale realizacji

punktéw L1, L2, L3

18 wentylator O1 pracuje w 4 réznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 mh, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m®h 3) Pigtro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
Il EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XIV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXII ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.11.

Pozar w strefie nr ZLI1-01 (TYLKO 1 PIETRO) — (kondygnacja 1 pietra), strefa monitorowana przez

system sygnalizacji pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

W@ ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1

Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej

wytgczyC€ i zablokowac

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

w catym budynku
oprocz wentylacji
komér trafostacijit®

B2 Klapy odcinajagce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprécz klap komor
trafostacjiz°

zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajacy D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa pozostawic Zamkna¢ klapy: Bezzwtocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia

19 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wtgczona
20 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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korytarzem pietra (+1) (0) TFDNP3/01
0,1,2,3 TFDNP3/02 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 Okna upustowe otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrza'ici stopnia
F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawic Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej O2 na zamkniete klapy | stopnia
kanatach (+1) FDO2/02, (0) FDO2/01
oddymiajgcych FDO2/03 (+2) FDO2/04
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator O2 Uruchomic¢?! Po sygnale o realizacji punktu

F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowe;j FDNNP4/00, oraz po zwioce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+1) FDNP4/02

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamknaé Po wytgczeniu centrali N10
pozarowe;j FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02,
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04,
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatkiAna | (+1) TFD NP4/01(g,d), TFD G6
kondygnaciji objetej NP4/02(g,d)
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

transferowe w
przedsionku klatki A

oprécz klap
wskazanych w punkcie
G4
G6 NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji
naiowietrza'ici iunktéw G1, G2, G3,
H1 klapy wentylacji Wszystkie klapy pozostawic -
pozarowej oddymianie | zamkniete
o1
H2 Wszystkie klapy NIE DOTYCZY -

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w

punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngé po wytgczeniu central
oddymiajacej wentylacyjnych bytowych

21 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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pozarowej O1 FD W10/15, FD W10/16 (w W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
rozdzielajgce wentylatorowni cz. WW), zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD W10/01, FD W10/02, wymaganej na zatrzymanie
pozarowe;j FD W10/03, FD W10/04, wentylatorow

FD W10/05, FD W10/06,

FD W10/07, FD W10/08,

FD W10/09, FD W10/10,

FD W10/11, FD W10/12,

FD W10/13, FD W10/14,

H4 Wentylator O1 Pozostawi¢ wylgczony -

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4

1 NP5 Smay
napowietrzajacy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip

ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie I
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
szybem windy a stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktu

naiowietrza'ici K2

L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD 03/02 stopnia

L3 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktéw

L1,L2, L3

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
Il EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.12. Pozar w strefie nr ZLI1-02 (TYLKO PIETRO 2) - (kondygnacja 2 pietra), strefa monitorowana przez
system sygnalizacji pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA Zgodnie z punktem 9.2

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylacji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwitocznie po alarmie I
mechanicznej bytowej stopnia

w catym budynku
oprécz wentylacji komor
trafostacji??

B2 Klapy odcinajace zamknac¢ 30s po realizacji punktu B1
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacjiz®

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomi¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 otworzyé¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomicé po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajacy D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa pozostawic Zamkna¢ klapy: Bezzwitocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia
korytarzem pietra (+2) (0) TFDNP3/01
0,1,2,3 TFDNP3/03 (+1) TFDNP3/02
(+3) TEDNP3/04

22 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
2 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe otworzyé Bezzwitocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro

E3 NP3 Smay Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie Il

napowietrza"ici stopnia

F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawic Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej O2 na zamkniete klapy stopnia
kanatach (+2) FDO2/04 (0) FDO2/01
oddymiajgcych (+1) FDO2/02,

FDO2/03
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator 02 Uruchomi¢?* Po sygnale o realizacji punktu
F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzyé¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FDNP4/00, oraz po zwioce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+2) FDNP4/03

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1

G3 Klapy wentylacji Zamknac¢ Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD N10/01, FD N10/02,
pozarowej FD N10/03,FD N10/04,

FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki Ana | (+2) NP4/03a, TFD NP4/03b G6
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamknigte -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomi¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza"ici iunktéw G1, G2, G3,

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) (+2) FD 0O1/02 W10.2, W10.3 oraz po zwioce
czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngé¢ po wytgczeniu central
oddymiajacej pozarowej | FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych
01 rozdzielajgce wentylatorowni cz. WW), W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
24 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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wentylacje bytowag od
pozarowej

FD w10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD wW10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

H4 Wentylator O1

Uruchomié?®

Po sygnale o realizacji
punktéw H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzyé Bezzwitocznie po alarmie Il
szybem windy a stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie I

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu,

naiowietrza"ici K2

L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/02 stopnia

L3 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktéw

L1, L2, L3

% wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*/h (dla trybéw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
1 EWAKUACJA
v EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
\l ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVl ALARM
XVl ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.13.

Pozar w strefie nr ZLI-02 (TYLKO PIETRO 3)- (kondygnacja 3 pietra ), strefa monitorowana przez

system sygnalizacji pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

W@ ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1

Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej

wytgczy¢ i zablokowaé

Bezzwitocznie po alarmie Il
stopnia

w catym budynku
oprécz wentylacji
komor trafostac;jiz®

B2 Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacji¢’

zamknac¢ 30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie I
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomi¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajacy D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa pozostawic Zamkna¢ klapy: Bezzwitocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia

% Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
27 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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korytarzem pietra (+3) (0) TFDNP3/01
0,1,2,3 TFDNP3/04 (+1) TFDNP3/02
(+2) TFDNP3/03
E2 Okna upustowe otworzyé Bezzwitocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomi¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrza"ici stopnia
F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawié Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej O2 na zamkniete klapy | stopnia
kanatach (+3) FDO2/05 (0) FDO2/01
oddymiajgcych (+2) FDO2/04
(+1) FDO2/02,
FDO2/03
F2 Wentylator 02 Uruchomi¢28 Po sygnale o realizacji punktu
F1,E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzyé¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FDNP4/00, oraz po zwioce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+3) FDNP4/04

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamknac¢ Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FD N10/00a+b, oraz po zwioce czasowej 30s
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02,
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04,
pozarowej FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki Ana | (+3) NP4/04a, TFD NP4/04b G6
kondygnaciji objetej
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

transferowe w
przedsionku klatki A

oprécz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomi¢ Po sygnale o realizacji
napowietrza'iici punktow G1, G2, G3,

H1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie | KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) (+3) FD O1/03 W10.2, W10.3 oraz po zwioce

czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

28 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H3 klapy wentylacji Zamkngé¢ po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych
pozarowej O1 wentylatorowni cz. WW), W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
rozdzielajace FD W10/01, FD W10/02, zwioce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD W10/03, FD W10/04, wymaganej na zatrzymanie
pozarowej FD W10/05, FD W10/06, wentylatorow

FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,
H4 Wentylator O1 Uruchomi¢?® Po sygnale o realizacji

punktow H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzyé Bezzwitocznie po alarmie I
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie I
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7
(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzyé Bezzwitocznie po alarmie Il
szybem windy a stopnia
korytarzem

ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu
naiowietrza"ici K2
L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia
L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/02 stopnia
L3 klapa wentylacji otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia
L4 Wentylator O3 Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktéw
L1,L2,L3

2 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.14.

Pozar w strefie nr PM-07, — (pietro 2 - ksiegozbidr), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

wg ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1

Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

w catym budynku
oprécz wentylacji
komor trafostac;ji®?

B2 Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacjis!

zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa pozostawi¢ Zamkna¢ klapy: Bezzwiocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia
korytarzem pietra (+2) (0) TFDNP3/01
0,1,2,3 TFDNP3/03 (+1) TFDNP3/02
(+3) TEDNP3/04

30 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
31 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe otworzyé¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro

E3 NP3 Smay Uruchomié Bezzwiocznie po alarmie Il

napowietrza"ici stopnia

F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawié Bezzwtocznie po alarmie |l
pozarowej O2 na zamkniete klapy | stopnia
kanatach (+2) FDO2/04 (0) FDO2/01
oddymiajgcych (+1) FDO2/02,
FDO2/03
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator 02 Uruchomic32 Po sygnale o realizacji punktu

F1,E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatk

i A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FDNP4/00, oraz po zwiloce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+2) FDNP4/03

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1

G3 Klapy wentylacji Zamknaé po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02,
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04,
pozarowej FD N10/05, FD N10/06,

FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki Ana | (+2) NP4/03a, TFD NP4/03b G6
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza"ici iunktéw G1, G2, G3,

pozarowej O1

wentylatorowni cz. WW),

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie | KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) (+2) FD 0O1/02 W10.2, W10.3 oraz po zwitoce

czasowej 30s

H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

H3 klapy wentylacji Zamkngé po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych

W10.1, W10.2, W10.3 oraz po

32 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowej

FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

zwiloce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

H4 Wentylator O1

Uruchomic33

Po sygnale o realizac;ji
punktéw H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip r

atowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu |l stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwilocznie po alarmie II
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie II
szybem windy a stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktu

naiowietrza"ici K2

L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/02 stopnia

L3 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktow

L1,L2, L3

3 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqgawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ EWAKUACJA
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.15. Pozar w strefie nr PM-07, — (pietro 3 - ksiegozbidr), strefa monitorowana przez system sygnalizacji
pozaru
UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU
ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1
ALARM Il STOPNIA Zgodnie z punktem 9.2
BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
ZAGROZENIA
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylacji | wylgczy¢ i zablokowaé Bezzwitocznie po alarmie I
mechanicznej bytowej stopnia

w catym budynku
oprocz wentylacji
komér trafostac;ji®

B2 Klapy odcinajgce zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1
przeciwpozarowe
went. bytowej
normalnie otwarte
Oprécz klap komor
trafostacjis®

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomic¢ Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
stopnia
D2 NP2 Smay uruchomié po sygnale o realizacji
napowietrzajacy punktu D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 Klapy transferowa pozostawi¢ Zamkna¢ klapy: | Bezzwtocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i otwartg klape: stopnia
korytarzem pietra (+3) (0) TFDNP3/01
0,1,2,3 TFDNP3/04 (+1) TFDNP3/02
(+2) TFDNP3/03

34 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
35 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro

E3 NP3 Smay Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie Il

napowietrza'ici stopnia

F1 Klapy wentylaciji otworzy¢ klape | Pozostawi¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
pozarowej O2 na zamkniete klapy | stopnia
kanatach (+3) FDO2/05 | (0) FDO2/01
oddymiajgcych (+1) FDO2/02,
FDO2/03
(+2) FDO2/04
F2 Wentylator O2 Uruchomi¢36 Po sygnale o realizacji

punktu F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i

oddymianie korytarzy czesci wysokie

j z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowe;j FDNP4/00, oraz po zwioce czasowe;j
napowietrzenie NP4 (+3) FDNP4/04 30s

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G1

G3 Klapy wentylacji Zamknaé po wytgczeniu central
pozarowe;j FD N10/00a+b, wentylacyjnych bytowych
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02, N10 oraz po zwitoce
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04, czasowej 30s wymaganej
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06, na zatrzymanie

FD N10/07, FD N10/08, wentylatoréw
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji
przedsionku klatki Ana | (+3) NP4/04a, TFD NP4/04b punktu G6
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji

naiowietrza'ici iunktéw G1, G2, G3,

pozarowej O1

wentylatorowni cz. WW),

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie | KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
o1 (+3) FD O1/03 W10.2, W10.3 oraz po

zwloce czasowej 30s

H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

H3 klapy wentylacji Zamkngé po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych

W10.1, W10.2, W10.3 oraz

36 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

FD wW10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

H4 Wentylator O1

Uruchomié3?

Po sygnale o realizacji
punktéw H1, H2, H3, G6,
G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajacy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwitocznie po alarmie I
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
szybem windy a stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD
NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktu

naiowietrza'ici K2

L1 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD O3/01 stopnia

L2 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
pozarowej FD 03/02 stopnia

L3 klapa wentylaciji otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
pozarowej KP_+4/03 stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomic¢ Po sygnale realizacji

punktéw L1, L2, L3

87 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*/h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ EWAKUACJA
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.16. Pozar w strefie nr PM-07, — (pietro 4 - ksiegozbidr), strefa monitorowana przez system sygnalizaciji

pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA
Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA

W@ ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura

czas zadziatania

B1 Wentylatory wentylacji | wytgczy¢ i zablokowaé
mechanicznej bytowej
w catym budynku
oprocz wentylacji
komér trafostac;ji®®

Bezzwtocznie po alarmie
Il stopnia

B2 Klapy odcinajagce zamkngé
przeciwpozarowe
went. bytowej
normalnie otwarte
Oprécz klap komor
trafostacjis®

30s po realizacji punktu
B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
(do wentylatorowni Il stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzyé Bezzwitocznie po alarmie
powietrza dla NP1.2 i Il stopnia
NP6.1
(wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie
(dach czesci wysokiej) Il stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s
napowietrzajgcy od alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji
napowietrzajgcy punktu C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

napowietrzajacy

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie
Il stopnia
D2 NP2 Smay uruchomicé po sygnale o realizacji

punktu D1

URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,

3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa pozostawic¢ otwartg | Zamkngc¢ klapy:

Bezzwitocznie po alarmie

miedzy klatkg C i klape:

Il stopnia

38 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
39 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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korytarzem pietra (0) TFDNP3/01 (+1)
0,1,2,3 TFDNP3/02
(+2)
TFDNP3/03
(+3)
TFDNP3/04
E2 Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
czytelnia pietra +2,+3 Il stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie
napowietrzajacy Il stopnia
F1 Klapy wentylacji otworzy¢ klape Pozostawic Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej O2 na zamkniete Il stopnia
kanatach klapy
oddymiajgcych (0) FDO2/01 (+1) FDO2/02,
FDO2/03
(+2) FDO2/04
(+3) FDO2/05
F2 Wentylator O2 Uruchomi¢#° Po sygnale o realizacji
punktu F1, E3

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylac;ji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali
pozarowe;j FDNP4/00, N10 oraz po zwtoce
napowietrzenie NP4 (+4) FDNP4/05 czasowej 30s

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

oprocz klap
wskazanych w
punkcie G1
G3 Klapy wentylacji Zamkngc¢ Po wytgczeniu centrali
pozarowe;j FD N10/00a+b, N10 oraz po zwtoce
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02, czasowej 30s
wentylacje bytowg od | FD N10/03,FD N10/04,
pozarowe;j FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji
przedsionku klatki A (+4) NP4/05a, TFD NP4/05b punktu G6
na kondygnacji objetej
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

transferowe w
przedsionku klatki A

oprocz klap
wskazanych w
punkcie G4

G6 NP4 Smay Uruchomi¢ Po sygnale o realizacji
napowietrza'ici punktow G1, G2, G3,

H1 klapy wentylacji Otworzyé¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie | KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
01 (+4) FD O1/04 W10.2, W10.3 oraz po

zwtoce czasowej 30s

40 Praca na najwyzszym biegu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H2 Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w

Pozostawi¢ zamkniete

pozarowej O1
rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

punkcie H1
H3 klapy wentylac;ji Zamkngc¢ po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych

W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej
30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatoréw

H4 Wentylator O1

Uruchomicé#!

Po sygnale o realizaciji
punktow H1, H2, H3, G6,
G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie
Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie
powietrza dla Il stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s
Smay napowietrzajacy od alarmu |l stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie
Smay napowietrzajacy Il stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapy pomiedzy otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie
szybem windy a Il stopnia
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD
NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzyé Bezzwitocznie po alarmie

Il stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji

napowietrza'ici punktu K2

L1 klapa wentylacji otworzyé¢ Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej FD O3/01 Il stopnia

L2 klapa wentylacji otworzyé¢ Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej FD 03/02 Il stopnia

L3 klapa wentylacji otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie
pozarowej KP_+4/03 Il stopnia

L4 Wentylator O3 Uruchomic¢ Po sygnale realizacji

punktéw L1, L2, L3

41 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ EWAKUACJA
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.17.

Pozar w strefie nr ZLII-05 — (kondygnacja V pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji

pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

wg ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylacji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwilocznie po alarmie II
mechanicznej bytowej stopnia
w catym budynku
oprécz wentylacji
komor trafostacji*?
B2 Klapy odcinajace zamknac¢ 30s po realizacji punktu B1

przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacji*?

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy

powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzyé Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomi¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 Pozostawi¢ zamkniete -
D2 NP2 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 0O2)

E1

Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawi¢ otwarte

42 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona

43 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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E2 Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

Pozostawi¢ zamkniete

E3 NP3 Smay

Brak dziatania

napowietrza"ici

F1 Klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajacych

F2 Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

G1 klapy wentylacji Otworzyé¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FDNP4/00, oraz po zwiloce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+5) FDNP4/06

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowej

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

oprocz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamkngc¢ Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s

G4 Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+5) TFD NP4/06(g,d), TFD
NP4/07(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprocz klap
wskazanych w punkcie
G4

Pozostawi¢ zamknigte

G6 NP4 Smay

Uruchomié

Po sygnale o realizaciji

naiowietrza"ici iunktéw G1, G2, G3,

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) (+5) FD O1/05 W10.2, W10.3 oraz po zwitoce
czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

pozarowej O1
rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowej

wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,

punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngc¢ po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych

W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwiloce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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FD w10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

H4

Wentylator O1

Uruchomicé#4

Po sygnale o realizaciji
punktow H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay
napowietrzajacy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

(napowietrzanie windy D6)

J1 drzwi transferu otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2 i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomi¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
Smay napowietrzajacy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7

K1 Klapy pomiedzy Pozostawi¢ zamkniete -
szybem windy a
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 NP7 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD O3/02

L3 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania -

4 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*/h (dla trybéw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y EWAKUACJA
\ EWAKUACJA
VI EWAKUACJA
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.18. Pozar w strefie nr ZLI11-06 — (kondygnacja VI pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji*®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacii*®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

4 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
46 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+6) FDNP4/07

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+6) TFD NP4/08(g,d), TFD
NP4/09(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+6) FD O1/06

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic¢*” Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

47 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ EWAKUACJA
VI EWAKUACJA
VIII EWAKUACJA
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.19. Pozar w strefie nr ZLI1I-07 — (kondygnacja VIl pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji*®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacii*®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

48 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
4 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+7) FDNP4/08

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+7) TFD NP4/10(g,d), TFD
NP4/11(g.d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+7) FD O1/07

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),

FD W10/01, FD W10/02,

FD W10/03, FD W10/04,

FD W10/05, FD W10/086,

FD W10/07, FD W10/08,

FD W10/09, FD W10/10,

FD W10/11, FD W10/12,

FD W10/13, FD FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomi¢®® Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

50 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI EWAKUACJA
VIII EWAKUACJA
IX EWAKUACJA
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

9.20. Pozar w strefie nr ZLIII-08 — (kondygnacja VIII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostac;ji®!

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji®?

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamknietg

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

51 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
52 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+8) FDNP4/09

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+8) TFD NP4/12(g,d), TFD
NP4/13(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+8) FD O1/08

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomi¢®3 Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

53 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII EWAKUACJA
IX EWAKUACJA
X EWAKUACJA
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.21. Pozar w strefie nr ZLI11-09 — (kondygnacja IX pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji®®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

54 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
55 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

F1 Klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

F2 | Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowe;j FDNNP4/00, po zwtoce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+9) FDNP4/10

G2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

G3 | Klapy wentylac;ji Zamknagé Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, po zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD N10/01, FD N10/02,
pozarowe;j FD N10/03,FD N10/04,

FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 | Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki A na (+9) TFD NP4/14(g,d), TFD G6
kondygnaciji objetej NP4/15(g,d)
alarmem

G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

G6 | NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14

H1 | klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central wentylacji
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). bytowej W10.1, W10.2, W10.3
01 (+9) FD O1/09 oraz po zwtoce czasowej 30s
H2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 | klapy wentylaciji Zamknaé po wytgczeniu central

wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomi¢>6 Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

56 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX EWAKUACJA
X EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.22. Pozar w strefie nr ZLII-10 — (kondygnacja X pietra ), strefa monitorowana przez system sygnalizac;ji

pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®’

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji®®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

57 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
58 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+10) FDNP4/11

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+10) TFD NP4/16(g,d), TFD
NP4/17(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+10) FD 0O1/10

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomi¢®® Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

5 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.23. Pozar w strefie nr ZLIII-11 — (kondygnacja Xl pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostac;ji®®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacjit!

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

8 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
51 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+11) FDNP4/12

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+11) TFD NP4/18(g,d), TFD
NP4/19(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+11) FD O1/11

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl

91




SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

H4 | Wentylator O1 Uruchomics2 Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

52 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.24. Pozar w strefie nr ZLIII-12 — (kondygnacja Xl pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostac;ji®®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

8 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
54 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+12) FDNP4/13

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+12) TFD NP4/20(g,d), TFD
NP4/21(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+12) FD 01/12

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic®® Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m*h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*/h (dla trybéw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl

96



SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl EWAKUACJA
Xl EWAKUACJA
XV EWAKUACJA
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.25. Pozar w strefie nr ZLIII-13 — (kondygnacja XlII pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostac;ji®®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji®’

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

% Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
57 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

F1 Klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

F2 | Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowe;j FDNNP4/00, po zwtoce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+13) FDNP4/14

G2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

G3 | Klapy wentylac;ji Zamknagé Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, po zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD N10/01, FD N10/02,
pozarowe;j FD N10/03,FD N10/04,

FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 | Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki A na (+13) TFD NP4/22(g,d), TFD G6
kondygnaciji objetej NP4/23(g,d)
alarmem

G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

G6 | NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

H1 | klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central wentylacji
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). bytowej W10.1, W10.2, W10.3
01 (+13) FD 01/13 oraz po zwtoce czasowej 30s
H2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 | klapy wentylaciji Zamknaé po wytgczeniu central

wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomics8 Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

% wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m*h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl EWAKUACJA
XV EWAKUACJA
XV EWAKUACJA
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.26. Pozar w strefie nr ZLIII-14 — (kondygnacja XIV pietra ), strefa monitorowana przez system sygna-

lizacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostac;ji®®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji’®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

8 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
0 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+14) FDNP4/15

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+14) TFD NP4/24(g,d), TFD
NP4/25(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+14) FD O1/14

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic¢™ Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

" wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV EWAKUACJA
XV EWAKUACJA
XVI EWAKUACJA
XV ALARM
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.27. Pozar w strefie nr ZLIII-15 — (kondygnacja XV pietra ), strefa monitorowana przez system sygnali-

zacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji’?

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji’®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

2 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
7 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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106




SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+15) FDNP4/16

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+15) TFD NP4/26(g,d), TFD
NP4/27(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+15) FD 0O1/15

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic¢™ Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

" wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV EWAKUACJA
XVI EWAKUACJA
XV EWAKUACJA
Xvil ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.28. Pozar w strefie nr ZLIlII-16 — (kondygnacja XVI pietra ), strefa monitorowana przez system sygna-

lizacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylac;ji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji’®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacii’®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie II
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 02)

E1 Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

S Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
8 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Otworzy¢:
FDNNP4/00,
(+16) FDNP4/17

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/086,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali N10 oraz
po zwtoce czasowej 30s

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Otworzy¢:
(+16) TFD NP4/28(g,d), TFD
NP4/29(g,d)

Po sygnale o realizacji punktu
G6

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
o1

Uruchomié

Otworzy¢:
KP +21/01 (dach cz. WW).
(+16) FD O1/16

Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

po wytgczeniu central wentylacji
bytowej W10.1, W10.2, W10.3
oraz po zwtoce czasowej 30s

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

po wytgczeniu central
wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic¢™ Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

7 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI EWAKUACJA
XVl EWAKUACJA
Xvil EWAKUACJA
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.29. Pozar w strefie nr ZLIII-17 — (kondygnacja XVII pietra ), strefa monitorowana przez system sygna-

lizacji pozaru

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji’®

wytgczy¢€ i zablokowac

Bezzwtocznie po alarmie |l
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji’®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy

dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2

Pozostawi¢ zamkniete

D2 | NP2 Smay
napowietrzajgcy

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu O2)

E1 | Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié¢ otwarte

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3

Pozostawi¢ zamkniete

strefa ZLWBK 1 pietro

8 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
® Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E3 | NP3 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

F1 Klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

F2 | Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowe;j FDNNP4/00, po zwtoce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+17) FDNP4/18

G2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1

G3 | Klapy wentylac;ji Zamknagé Po wytgczeniu centrali N10 oraz
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, po zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowg od FD N10/01, FD N10/02,
pozarowe;j FD N10/03,FD N10/04,

FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

G4 | Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatki A na (+17) TFD NP4/30(g,d), TFD G6
kondygnaciji objetej NP4/31(g,d)
alarmem

G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
oprécz klap wskazanych
w punkcie G3

G6 | NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji punktéw

napowietrza'ici G1, G2, G3,

oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

FD W10/15, FD W10/16 (w
wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

H1 | klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central wentylacji
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). bytowej W10.1, W10.2, W10.3
01 (+17) FD O1/17 oraz po zwtoce czasowej 30s
H2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 | klapy wentylaciji Zamknaé po wytgczeniu central

wentylacyjnych bytowych
W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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H4 | Wentylator O1 Uruchomic®® Po sygnale o realizacji punktow
H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Uruchomicé Bezzwiocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajgcy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 | Klapy pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigete -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
naiowietrza'ici

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

8 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl

116



SCENARIUSZ POZAROWY ANEKS 10 - Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepiséw ochrony p.poz.

Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV EWAKUACJA
Xvill EWAKUACJA
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.30.

Pozar w strefie nr ZLI-18 — (kondygnacja XVIII pietra ), strefa monitorowana przez system sygna-

lizacji pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

wg ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylaciji wytgczyC€ i zablokowac Bezzwtocznie po alarmie |l
mechanicznej bytowej stopnia
w catym budynku
oprécz wentylacji
komor trafostac;i®t
B2 Klapy odcinajace zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1

przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacji®?

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy

powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 Pozostawi¢ zamkniete -
D2 NP2 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 0O2)

E1

Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawié¢ otwarte

81 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona

82 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe Pozostawi¢ zamkniete -
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

E3 NP3 Smay Brak dziatania -
napowietrza"ici

F1 Klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajacych

F2 Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Otworzy¢: Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FDNNP4/00, oraz po zwiloce czasowej 30s
napowietrzenie NP4 (+18) FDNP4/19

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

oprocz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamknaé Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s
rozdzielajgce FD N10/01, FD N10/02,
wentylacje bytowg od FD N10/03,FD N10/04,
pozarowej FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 Klapy transferowe w Otworzy¢: Po sygnale o realizacji punktu
przedsionku klatkiAna | (+18) TFD NP4/32(g,d), G6
kondygnaciji objetej
alarmem
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

transferowe w
przedsionku klatki A

oprocz klap
wskazanych w punkcie
G4

G6 NP4 Smay Uruchomic¢ Po sygnale o realizacji
naiowietrza"ici iunktéw G1, G2, G3,

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) (+18) FD 01/18 W10.2, W10.3 oraz po zwitoce

czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w

punkcie H1

H3 klapy wentylacji Zamknaé po wytgczeniu central
oddymiajgcej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych
pozarowej O1 wentylatorowni cz. WW), W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
rozdzielajgce FD W10/01, FD W10/02, zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowa od FD W10/03, FD W10/04, wymaganej na zatrzymanie
pozarowej FD W10/05, FD W10/06, wentylatorow

FD wW10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,

H4

Wentylator O1

Uruchomic83

Po sygnale o realizaciji
punktow H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay
napowietrzajacy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

(napowietrzanie windy D6)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2 i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
Smay napowietrzajacy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7

K1 Klapy pomiedzy Pozostawi¢ zamkniete -
szybem windy a
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 NP7 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania -

8 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
VI ALARM
VIII ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XV ALARM
Xvil EWAKUACJA
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.31.

Pozar w strefie nr PM-08, PM-09- (kondygnacja XIX, XX pietra ), strefa monitorowana przez sys-

tem sygnalizacji pozaru

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

Zgodnie z punktem 9.2

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

wg ponizszego algorytmu

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 Wentylatory wentylacji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwilocznie po alarmie II
mechanicznej bytowej stopnia
w catym budynku
oprécz wentylacji
komor trafostac;ji®
B2 Klapy odcinajace zamknac¢ 30s po realizacji punktu B1

przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostacji®®

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy

powigzane

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzyé Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 drzwi transferu otworzyé Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomi¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C1
piwnica

C5 NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy alarmu Il stopnia
piwnica

C6 NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 klapa KP+4/NP2 Pozostawi¢ zamkniete -
D2 NP2 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach 0,1,2,3 z systemu 0O2)

E1

Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Pozostawi¢ otwarte

84 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona

8 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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E2 Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

Pozostawi¢ zamkniete

E3 NP3 Smay

Brak dziatania

napowietrza"ici

F1 Klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajacych

F2 Wentylator O2 Brak dziatania -

URUCHOMIC Instalacje NP4

(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4

G1 klapy wentylacji Otworzyé¢: otworzy¢ po wytgczeniu
pozarowej FDNP4/00, centrali N10 oraz po zwtoce
napowietrzenie NP4 (+19) FDNP4/20 czasowej 30s

G2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowej

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

oprocz klap
wskazanych w punkcie
G1
G3 Klapy wentylacji Zamkngc¢ Po wytgczeniu centrali N10
pozarowej FD N10/00a+b, oraz po zwtoce czasowej 30s

G4 Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej

Otworzy¢:
TFD NP4/34g
TFD NP4/34d

Po sygnale o realizacji punktu
G6

transferowe w
przedsionku klatki A
oprocz klap
wskazanych w punkcie
G4

alarmem TFD NP4/35g
TFD NP4/35d
G5 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamknigte -

G6 NP4 Smay

Uruchomié

Po sygnale o realizacji

naiowietrza'iici iunktéw G1, G2, G3,

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w

HA1 klapy wentylacji Otworzy¢: po wytgczeniu central
pozarowej oddymianie KP +21/01 (dach cz. WW). wentylacji bytowej W10.1,
0) FD O1/19 W10.2, W10.3 oraz po zwtoce
czasowej 30s
H2 Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

pozarowej O1
rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowej

wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/06,

punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngc¢ po wytgczeniu central
oddymiajacej FD W10/15, FD W10/16 (w wentylacyjnych bytowych

W10.1, W10.2, W10.3 oraz po
zwiloce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14,
H4 Wentylator O1 Uruchomi¢gé Po sygnale o realizac;ji

punktéw H1, H2, H3, G6, G4

URUCHOMIC Instalacje NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
11 NP5 Smay Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
napowietrzajgcy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwltocznie po alarmie Il
powietrza dla stopnia
NP1.2 i NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
Smay napowietrzajacy stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 Klapy pomiedzy Pozostawi¢ zamknigte -
szybem windy a
korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamknietg -

K3 NP7 Smay Brak dziatania -
napowietrza'iici

L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej FD O3/02

L3 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamknigte -
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania -

8 wentylator O1 pracuje w 4 roznych trybach: 1) Parter: V = 16.700 m%h, 2) Pietro 2,3, 4. 4A: V = 20.700 m%¥h 3) Pietro 5 — 11: V =
21.000 m3h 4) Pietro 12 — 19: V = 21.000 m*h (dla trybdw 3 i 4 wydajnos¢ wentylatora O1 jest taka sama, rézny jest sprez wentylatora,
ktéry nalezy ustali¢ na budowie podczas uruchomienia i regulacji)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Dzwiekowy system ostrzeqawczy

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
I ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXII EWAKUACJA

9.32. Pozar w strefie nr ZL-WBK (ZLIII-01)— (kondygnacja parteru, 1 pietra, strefa wydzielona dawnego
banku).

Uwaga pomieszczenia dawnego banku podlegaé bedg przebudowie. Scenariusz odnosi sie do stanu
aktualnego na czas realizacji scenariusza. Obecnie strefa monitorowana przez analogowy system
sygnalizacji pozaru banku. System w strefie banku nieadresowany.

Docelowo strefa bedzie monitorowana przez system adresowalny jako odrebna petla SSP.
ALARM Il STOPNIA BEZ AUTOMATYCZNEGO POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ZAGROZENIA
Zgodnie z punktem 9.2.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.33. Pozar w strefie szachtu elektrycznego, szachtu instalacyjneqo, weztach IT (ZLIII-SW, ZLIII-IT,
ZLIII-SE, (pietra od 0 do +20 ), strefa monitorowana przez system sygnalizacji pozaru.

ALARM | STOPNIA
Zgodnie z punktem 9.1.

ALARM Il STOPNIA Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI ZAGROZENIA -
zgodnie z przyjetym scenariuszem jak dla strefy pozarowej danej kondygnacji

Uwaga: zaktada sie ze potwierdzenie zrédta pozaru i przejscie systemu w Alarm |l stopnia z
potwierdzeniem lokalizacji nastepuje w odniesieniu do w/w stref w przypadkach:

1. Koincydencja co najmniej dwéch czujek: w w/w strefach oraz w pomieszczeniu przylegtym (korytarz);
dym wydostaje sie przez nieszczelnosci w drzwiach pozarowych na przestrzen przylegta (drzwi nie sg
dymoszczelne) — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz réznicowania cisnienia jak
dla scenariusza danej kondygnaciji

2. Uruchomienie czujki w w/w strefie + przycisk ROP w pomieszczeniu przyleglym (w w/w strefach nie
wystepujg przyciski ROP) — nastepuje automatyczne wysterowanie systemoéw DSO oraz réznicowania
ci$nienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje dla kondygnaciji na ktorej
jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

3. Przejscie centrali automatycznie w alarm |l stopnia po uptywie czasu t1 lub t2. — nastepuje automatyczne
wysterowanie systeméw DSO oraz roznicowania cisnienia jak dla scenariusza danej kondygnacji z tym ze
wysterowanie nastepuje dla kondygnaciji na ktérej jest zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

4. Koincydencja dwoch czujek w szachcie (na kazdej kondygnacii jest 1 czujka w szachcie, szacht jest
oddzielony stropem (ale nie ogniowo oraz dymowo) na wysokosci stropu kazdej kondygnacii, istnieje wiec
prawdopodobienstwo przedostania sie dymu do przestrzeni szachtu na kondygnaciji innej niz ta w ktére;j
wykryto dym) — nastepuje automatyczne wysterowanie systeméw DSO oraz r6znicowania cisnienia jak dla
scenariusza danej kondygnacji z tym ze wysterowanie nastepuje dla kondygnaciji na ktorej jest
zamontowana pierwsza uruchomiona czujka

9.34. Pozar w szybie windowym D1-D4 oraz maszynowni D1-D4 (ZLIlI-D1-D4)- strefa monitorowana
przez system sygnalizacji pozaru.

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostac;ji®®

Element procedura czas zadziatania
B1 | Wentylatory wentylac;ji wytgczy¢ i zablokowaé Bezzwtocznie po alarmie Il
mechanicznej bytowej w stopnia
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®”
B2 | Klapy odcinajgce zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1

87 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
88 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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URUCHOMIC Instalacje NP1

(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

napowietrzajgcy
dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwlocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomi¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajacy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajacy piwnica alarmu |l stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

URUCHOMIC Instalacje NP2

(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Pozostawi¢ zamkniete

D1 | klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie II
stopnia
D2 | NP2 uruchomic¢ po sygnale o realizacji punktu
Smay napowietrzajgcy D1
URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C)
E1 Klapy transferowa Zamkngc¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
miedzy klatkg C i (0) TFDNP3/01 stopnia
korytarzem pietra (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 | Okna upustowe otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 | NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il

napowietrza'ici stopnia

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Brak dziatania pozostaje zamknieta
FD NP4/00

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylacji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowag od
pozarowe;j

Zamknaé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali bytowej
N10 i zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatoréw

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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G4 | Klapy transferowe w Nie dotyczy -
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A

G6 | NP4 Smay Brak dziatania -
napowietrza'ici

H1 | klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie
O1

H2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -

wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oproécz
klap wskazanych w

punkcie H1

H3 | klapy wentylaciji Zamknac¢: Po wytgczeniu centrali bytowej
oddymiajacej pozarowej | FD W10/15, FD W10/16 W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
O1 rozdzielajgce (w wentylatorowni cz. WW), czasowej 30s wymaganej na
wentylacje bytowa od FD W10/01, FD W10/02, zatrzymanie wentylatorow
pozarowe;j FD W10/03, FD W10/04,

FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14
H4 | Wentylator O1 Brak dziatania -
Nie uruchamiac Instalacji NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
1 NP5 Smay Brak dziatania -
napowietrzajgcy

URUCHOMIC Instalacje NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajgcy alarmu Il stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwiocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP7
(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapa pomiedzy szybem | otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
windy a korytarzem stopnia

ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia
K3 | NP7 Smay Uruchomic¢ Po sygnale realizacji punktu K2
naiowietrza'ici
L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01
L2 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02
L3 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03
L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Instalacja DSO

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
I ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXII EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.35. Pozar w szybie windowym D5 oraz maszynowni D5 (ZLIlI-D5) — strefa monitorowana przez system

sygnalizacji pozaru.

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®®

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwitocznie po alarmie Il
stopnia

B2 Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprocz klap komor
trafostac;ji®®

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1

(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

napowietrzajacy
dach

C1 klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2°1 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie I
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwioce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomic¢ Po sygnale o realizacji punktu

C3

URUCHOMIC Instalacje NP2

(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

napowietrzajacy

D1 klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwitocznie po alarmie Il
stopnia
D2 | NP2 uruchomic¢ po sygnale o realizacji punktu
Smay napowietrzajgcy D1
URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C)
E1 Klapy transferowa Zamkngé Bezzwiocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i (0) TFDNP3/01 stopnia
korytarzem pietra (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il

stopnia

8 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
% Klapy pozarowe komér trafostacji pozostajg otwarte

1. C2=J1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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F1 Klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach
oddymiajacych

F2 Wentylator O2 Brak dziatania -

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 klapy wentylacji Brak dziatania pozostaje zamknieta -
pozarowej FD NP4/00
napowietrzenie NP4
G2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprocz klap wskazanych
w punkcie G1
G3 Klapy wentylaciji Zamknaé Po wytgczeniu centrali bytowej
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, N10 i zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowa od FD N10/01, FD N10/02, wymaganej na zatrzymanie
pozarowej FD N10/03,FD N10/04, wentylatoréw
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 | Klapy transferowe w Nie dotyczy -
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objete;j
alarmem
G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
G6 | NP4 Smay Brak dziatania -

napowietrza'iici

H1 klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie
o1
H2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprocz
klap wskazanych w
punkcie H1
H3 klapy wentylacji Zamkngc: po wytgczeniu centrali bytowej
oddymiajgcej pozarowej | FD W10/15, FD W10/16 W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
01 rozdzielajgce (w wentylatorowni cz. WW), czasowej 30s wymaganej na
wentylacje bytowg od FD w10/01, FD W10/02, zatrzymanie wentylatorow
pozarowej FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14
H4 Wentylator O1 Brak dziatania -

URUCHOMIC INSTALACJE NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)
11 NP5 Smay Uruchomi¢
napowietrzajacy
NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Smay napowietrzajacy

J192 | drzwi transferu Wg punktu C2 -
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1

J2 NP6.1, Brak dziatania -
Smay napowietrzajacy

J3 NP6.2 Brak dziatania -

URUCHOMIC INSTALACJE NP7

napowietrzajacy

(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapa pomiedzy szybem | otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
windy a korytarzem stopnia
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il

stopnia
K3 NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu K2

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 Wentylator O3 Brak dziatania -

Instalacja DSO

Symbol strefy gtosnikowej Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
] ALARM
\% ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
92J1=C2

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA

9.36. Pozar w szybie windowym D6 oraz maszynowni D6 (ZLIlI-D6) — strefa monitorowana przez system
sygnalizacji pozaru.

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

PODCZAS ALARMU
ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu
Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI
ZAGROZENIA

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 | Wentylatory wentylacji wytgczyC€ i zablokowac Bezzwtocznie po alarmie |l
mechanicznej bytowej w stopnia

catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®

B2 | Klapy odcinajgce zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji*

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(dach cze$ci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

D1 | klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
D2 | NP2 _ uruchomic¢ po sygnale o realizacji punktu
Smay napowietrzajgcy DA

9 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
9 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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URUCHOMIC Instalacje NP3

(napowietrzanie klatki C)

E1 Klapy transferowe Zamknagé Bezzwiocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i (0) TFDNP3/01 stopnia
korytarzem pietra (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03

(+3) TFDNP3/04

E2 | Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro

E3 | NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
napowietrzajacy stopnia

F1 Klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

F2 | Wentylator O2 Brak dziatania -

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

HA1

klapy wentylacji
pozarowej oddymianie
O1

Pozostawi¢ zamkniete

G1 | klapy wentylacji Brak dziatania pozostaje zamknieta -
pozarowe;j FD NP4/00
napowietrzenie NP4
G2 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap wskazanych
w punkcie G1
G3 | Klapy wentylac;ji Zamknaé Po wytgczeniu centrali bytowej
pozarowej rozdzielajgce | FD N10/00a+b, N10 i zwtoce czasowej 30s
wentylacje bytowa od FD N10/01, FD N10/02, wymaganej na zatrzymanie
pozarowe;j FD N10/03,FD N10/04, wentylatorow
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14
G4 | Klapy transferowe w Nie dotyczy -
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem
G5 | Wszystkie klapy Pozostawi¢ zamkniete -
transferowe w
przedsionku klatki A
G6 | NP4 Smay Brak dziatania -

naiowietrza'ici

H2

Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3

klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowe;j
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamkngc:

FD W10/15, FD W10/16

(w wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,

Po wytgczeniu centrali bytowej
W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
czasowej 30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatoréw

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14

H4

Wentylator O1

Brak dziatania

URUCHOMIC INSTALACJE NP5

(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11

NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC INSTALACJE NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1

J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu Il stopnia

J3 | NP6.2 Uruchomi¢ Bezzwtocznie po alarmie |l

Smay napowietrzajacy

stopnia

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP7
(napowietrzanie windy D6)

K1 | Klapa pomiedzy szybem | Pozostawi¢ zamknigte -
windy a korytarzem
ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 Pozostawi¢ zamkniete -

K3 | NP7 Smay Brak dziatania -
napowietrzajacy

L1 klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02

L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Instalacja DSO

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
I EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ EWAKUACJA
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xil ALARM
Xl ALARM
XIV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXII EWAKUACJA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.37. Pozar w klatce schodowej A, w pomieszczeniach wentylatorow nhadmuchowych NP1.1, NP1.2/
NP6.1 (ZLIlI-KA) — strefa monitorowana przez system sygnalizacji pozaru.

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA
Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacji%

Element procedura czas zadziatania
B1 | Wentylatory wentylacji wylgczy¢ i zablokowaé Bezzwiocznie po alarmie Il
mechanicznej bytowej w stopnia
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji%
B2 | Klapy odcinajgce zamkngc¢ 30s po realizacji punktu B1

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

C1

klapa KP -1/NP1.1
(do wentylatorowni
NP1.1)

Pozostawi¢ zamkniete

C2

drzwi transferu
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

Pozostawi¢ zamkniete

C3

klapa KP +21/NP1.3
(dach czesci wysokiej)

Pozostawi¢ zamkniete

C4

NP1.1 Smay
napowietrzajacy piwnica

Brak dziatania

C5

NP1.2 Smay
napowietrzajacy piwnica

Brak dziatania

C6

NP1.3 Smay
napowietrzajgcy
dach

Brak dziatania

URUCHOMIC Instalacje NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

% Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
9 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

D1 | klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
D2 | NP2 uruchomic¢ po sygnale o realizacji punktu
Smay napowietrzajgcy DA1
URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C)
E1 Klapy transferowa Zamknaé Bezzwtocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i (0) TFDNP3/01 stopnia
korytarzem pietra (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 | Okna upustowe otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 | NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwiocznie po alarmie Il

naiowietrza'ici stoinia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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F1 Klapy wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

F2 | Wentylator O2 Brak dziatania -

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1

klapy wentylacji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Brak dziatania pozostaje zamknieta
FD NP4/00

G2

Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3

Klapy wentylacji
pozarowej rozdzielajgce

Zamknagé
FD N10/00a+b,
FD N10/01, FD N10/02,

Po wytgczeniu centrali bytowej
N10 i zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie

wentylacje bytowg od
pozarowe;j FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,

FD N10/13, FD N10/14
Nie dotyczy -

wentylatorow

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A
G6 | NP4 Smay Brak dziatania -

naiowietrza'ici

H1 | klapy wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej oddymianie
o1

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete -

Pozostawi¢ zamkniete -

H3

klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowg od

Zamknag¢:

FD W10/15, FD W10/16

(w wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,

Po wytgczeniu centrali bytowej
W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
czasowej 30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatorow

FD W10/03, FD W10/04, -
FD W10/05, FD W10/06,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14
Brak dziatania -

pozarowe;j

H4 | Wentylator O1
URUCHOMIC INSTALACJE NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

11 NP5 Smay Uruchomi¢
napowietrzajgcy
NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP6
(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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J1 drzwi transferu Pozostawi¢ zamkniete -
powietrza dla NP1.2 i
NP6.1

J2 NP6.1, Brak dziatania -
Smay napowietrzajagcy

J3 NP6.2 Brak dziatania -

Smay napowietrzajgcy

URUCHOMIC INSTALACJE NP7
(napowietrzanie windy D6)

K1 Klapa pomiedzy szybem | otworzyé Bezzwtocznie po alarmie |l
windy a korytarzem stopnia

ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
stopnia
K3 | NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu K2

napowietrzajacy

L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01

L2 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD 03/02

L3 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03

L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Instalacja DSO

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. W budynku nadawane bedg komunikaty o
zagrozeniu oraz przygotowaniu do ewakuacji.

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
I ALARM
\Y) ALARM
\Y ALARM
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX EWAKUACJA
XX EWAKUACJA
XXI EWAKUACJA
XXII EWAKUACJA

Uwaga w przypadku pozaru w klatce A zaleca sie dodatkowo wprowadzi¢ komunikat ze zalecana
jest ewakuacja klatka zewnetrzng na ktérg mozna wyjs¢ z pieter od +5 do +18

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.38. Pozar w klatce schodowej C (ZLIII-KC) — strefa monitorowana przez system sygnalizacji pozaru.

PODCZAS ALARMU

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL

ALARM | STOPNIA

Zgodnie z punktem 9.1

ALARM Il STOPNIA

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI

ZAGROZENIA

wg ponizszego algorytmu

realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element

procedura

czas zadziatania

B1 | Wentylatory wentylacji
mechanicznej bytowej w
catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®’

wylgczy¢ i zablokowaé

Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia

B2 | Klapy odcinajgce
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oprécz klap komor

trafostacii%

zamkngc¢

30s po realizacji punktu B1

URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i eleme

nty powigzane

napowietrzajgcy

dach

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwlocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(dach czesci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomié Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu

C3

URUCHOMIC Instalacje NP2

(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )

Smay napowietrzajacy

D1 | klapa KP+4/NP2 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
stopnia
D2 | NP2 uruchomic¢ po sygnale o realizacji punktu

D1

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP3
(napowietrzanie klatki C, oddymianie korytarzy czesci nizszej na pietrach

0,1,2,3 z systemu O2)

E1 | Klapy transferowa
miedzy klatkg C i

korytarzem pietra
0,1,2,3

Zamkngc¢ wszystkie klapy:
(0) TFDNP3/01

(+1) TFDNP3/02

(+2) TFDNP3/03

(+3) TFDNP3/04

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

E2 | Okna upustowe
czytelnia pietra +2,+3
strefa ZLWBK 1 pietro

Pozostawi¢ zamkniete

E3 | NP3 Smay

Brak dziatania

97 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
% Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte

napowietrza'ici

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Pozostawi¢ zamkniete

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Brak dziatania pozostaje zamknieta
FD NP4/00

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylac;ji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknagé

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali bytowej
N10 i zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Nie dotyczy

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylaciji
pozarowej oddymianie
o1

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknag¢:

FD W10/15, FD W10/16

(w wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14

Po wytgczeniu centrali bytowej
W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
czasowej 30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatorow

H4 | Wentylator O1

Brak dziatania

URUCHOMIC INSTALACJE NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu
powietrza dla

otworzy¢

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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NP1.2i NP6.1

J2 NP6.1 Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu |l stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwiocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC INSTALACJE NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 Klapa pomiedzy szybem | otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
windy a korytarzem stopnia

ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
stopnia
K3 | NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu K2
napowietrza'ici
L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01
L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/02
L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03
L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Instalacja DSO

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. W budynku nadawane bedg komunikaty o
zagrozeniu oraz przygotowaniu do ewakuacji.

Symbol strefy gtosnikowe;j Priorytet dziatania
I ALARM
Il ALARM
I EWAKUACJA
\Y) EWAKUACJA
\Y EWAKUACJA
\ ALARM
Vil ALARM
Vil ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVII ALARM
XVII ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXII ALARM

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projekt Mariusz Sobczak www.attik.pl
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9.39. Pozar w klatce schodowej D (ZLIII-KD) — strefa monitorowana przez system sygnalizacji pozaru.

UPROSZCZONA MATRYCA STEROWANIA URZADZEN BIORACYCH CZYNNY UDZIAL
PODCZAS ALARMU
ALARM | STOPNIA Zgodnie z punktem 9.1
ALARM Il STOPNIA wg ponizszego algorytmu

Z AUTOMATYCZNYM POTWIERDZENIEM LOKALIZACJI
ZAGROZENIA
realizacja punktéw od A1 do A14 wg punktu 9.3

Matryca sterowania wentylacji bytowej i pozarowej

Element procedura czas zadziatania
B1 | Wentylatory wentylacji wylgczy¢ i zablokowaé Bezzwiocznie po alarmie Il
mechanicznej bytowej w stopnia

catym budynku oprécz
wentylacji komor
trafostacji®®

B2 | Klapy odcinajgce zamkng¢ 30s po realizacji punktu B1
przeciwpozarowe went.
bytowej normalnie
otwarte

Oproécz klap komor
trafostacjil®
URUCHOMIC Instalacje NP1
(napowietrzanie klatki A) i elementy powigzane

C1 | klapa KP -1/NP1.1 otworzy¢ Bezzwlocznie po alarmie Il
(do wentylatorowni stopnia
NP1.1)

C2 | drzwi transferu otworzy¢ Bezzwilocznie po alarmie II
powietrza dla NP1.2 i stopnia
NP6.1 (wentylatorownia
piwnica)

C3 | klapa KP +21/NP1.3 otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
(dach czeéci wysokiej) stopnia

C4 | NP1.1 Smay uruchomié Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy piwnica C1

C5 | NP1.2 Smay uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
napowietrzajgcy piwnica alarmu Il stopnia

C6 | NP1.3 Smay uruchomic¢ Po sygnale o realizacji punktu
napowietrzajgcy C3
dach

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP2
(napowietrzanie klatki D centralnej w hallu )
D1 | klapa KP+4/NP2 Pozostawi¢ zamkniete klapa KP+4/NP2

D2 | NP2 Smay napowietrzajacy Brak dziatania NP2 Smay napowietrzajgcy
URUCHOMIC Instalacje NP3
(napowietrzanie klatki C)

E1 Klapy transferowa Zamkngc¢ Bezzwtocznie po alarmie Il
miedzy klatkg C i (0) TFDNP3/01 stopnia
korytarzem pietra (+1) TFDNP3/02
0,1,2,3 (+2) TFDNP3/03
(+3) TFDNP3/04
E2 | Okna upustowe otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
czytelnia pietra +2,+3 stopnia
strefa ZLWBK 1 pietro
E3 | NP3 Smay Uruchomic¢ Bezzwtocznie po alarmie Il

naiowietrza'ici stoinia

9 Wentylacja komor trafostacji pozostaje wiaczona
100 Klapy pozarowe komor trafostacji pozostajg otwarte
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F1 Klapy wentylacji
pozarowej O2 na
kanatach oddymiajgcych

Pozostawi¢ zamkniete

F2 | Wentylator O2

Brak dziatania

NIE URUCHAMIAC INSTALACJI NP4
(napowietrzanie przedsionkéw klatki A i oddymianie korytarzy czesci wysokiej z systemu O1)

G1 | klapy wentylaciji
pozarowe;j
napowietrzenie NP4

Brak dziatania pozostaje zamknieta
FD NP4/00

G2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
napowietrzenie NP4
oprécz klap wskazanych
w punkcie G1

Pozostawi¢ zamkniete

G3 | Klapy wentylaciji
pozarowej rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamkngc¢

FD N10/00a+b,

FD N10/01, FD N10/02,
FD N10/03,FD N10/04,
FD N10/05, FD N10/06,
FD N10/07, FD N10/08,
FD N10/09, FD N10/10,
FD N10/11, FD N10/12,
FD N10/13, FD N10/14

Po wytgczeniu centrali bytowej
N10 i zwtoce czasowej 30s
wymaganej na zatrzymanie
wentylatorow

G4 | Klapy transferowe w
przedsionku klatki A na
kondygnaciji objetej
alarmem

Nie dotyczy

G5 | Wszystkie klapy
transferowe w
przedsionku klatki A

Pozostawi¢ zamkniete

G6 | NP4 Smay

H1 | klapy wentylaciji
pozarowej oddymianie
o1

Brak dziatania

Pozostawi¢ zamkniete

naiowietrza'ici

H2 | Wszystkie klapy
wentylacji pozarowej
oddymianie O1 oprécz
klap wskazanych w
punkcie H1

Pozostawi¢ zamkniete

H3 | klapy wentylacji
oddymiajgcej pozarowej
O1 rozdzielajgce
wentylacje bytowg od
pozarowe;j

Zamknag¢:

FD W10/15, FD W10/16

(w wentylatorowni cz. WW),
FD W10/01, FD W10/02,
FD W10/03, FD W10/04,
FD W10/05, FD W10/086,
FD W10/07, FD W10/08,
FD W10/09, FD W10/10,
FD W10/11, FD W10/12,
FD W10/13, FD W10/14

Po wytgczeniu centrali bytowej
W10.1/W10.2/W10.3 i zwtoce
czasowej 30s wymaganej na
zatrzymanie wentylatorow

H4 | Wentylator O1

Brak dziatania

URUCHOMIC INSTALACJE NP5
(napowietrzanie szybu wind D1-D4)

1 NP5 Smay
napowietrzajgcy

Uruchomié

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia

URUCHOMIC Instalacje NP6

(napowietrzanie windy D5 dla ekip ratowniczych)

J1 drzwi transferu
powietrza dla
NP1.2 i NP6.1

otworzy¢

Bezzwtocznie po alarmie Il
stopnia
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J2 NP6.1, Uruchomic¢ Po zwtoce czasowej 60s od
Smay napowietrzajacy alarmu |l stopnia

J3 NP6.2 Uruchomié Bezzwiocznie po alarmie Il
Smay napowietrzajacy stopnia

URUCHOMIC INSTALACJE NP7
(napowietrzanie windy D6)
K1 Klapa pomiedzy szybem | otworzy¢ Bezzwiocznie po alarmie Il
windy a korytarzem stopnia

ewakuacyjnym parter
FD NP7/01, FD NP7/02

K2 | klapa KP +4/NP7 otworzy¢ Bezzwtocznie po alarmie |l
stopnia
K3 | NP7 Smay Uruchomi¢ Po sygnale realizacji punktu K2
napowietrza'ici
L1 klapa wentylaciji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD O3/01
L2 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej FD 03/02
L3 | klapa wentylacji Pozostawi¢ zamkniete -
pozarowej KP_+4/03
L4 | Wentylator O3 Brak dziatania -
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Instalacja DSO

* z SSP przekazany zostanie sygnat do systemu DSO. W budynku nadawane bedg komunikaty o
zagrozeniu oraz przygotowaniu do ewakuacji.

Symbol strefy glosnikowej Priorytet dziatania
| EWAKUACJA
Il ALARM
1l EWAKUACJA
v EWAKUACJA
Vv EWAKUACJA
Vi ALARM
Wl ALARM
VI ALARM
IX ALARM
X ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
Xl ALARM
XV ALARM
XV ALARM
XVI ALARM
XVl ALARM
XVIII ALARM
XIX ALARM
XX ALARM
XXI ALARM
XXII ALARM
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10. Zalecenia organizacyjne w przypadku alarmu Il stopnia dotyczace ewakuacji oraz wynikajace z
utrzymaniem obiektu

W przypadku potwierdzenia alarmu Il stopnia zarzgdca obiektu zapewnia dostep jednostek PSP do
pomieszczen zwigzanych z zarzadzeniem elementéw wykonawczych systemdw ochrony przeciwpozarowe;.
Miejscami takimi sg w obiekcie: pomieszczenie centrali P.poz przy wyjsciu ewakuacyjnym nr 1 oraz centrum
sterowania ruchem w hallu gléwnym.

Za wzgledu na specyfike obiektu niezbedne jest zachowanie wysokiego poziomu organizacyjnego personelu
obiektu. Jedng z podstawowych elementéw strategii ewakuac;ji jest przypisanie obowigzku zapewnienie
bezpieczenstwa ludzi wtascicielowi lub zarzadcy obiektu. W swojej strategii nie moze on liczy¢ gtéwnie na
pomoc ekip ratowniczych. Sama strategia musi zaktada¢, ze ewakuacja zostanie zapoczgtkowana jeszcze
przed ich przybyciem i przebiegnie bez ich udziatu. Dlatego tez wszystkie strategie muszg polegaé¢ na
spojnym rozwigzaniu organizacyjnym, te z kolei wymagajg duzej kultury bezpieczenstwa wsrdod kadry
zarzgdzajgcej obiektem.

Ze wzgledu na gtéwne zatozenie ochrony przeciwpozarowej obiektu polegajace na mozliwie jak
najwczesniejszej detekcji pozaru w jego poczgtkowej fazie, duzy nacisk powinien by¢ potozony na szkolenie
personelu dozorujgcego w zakresie obstugi urzgdzenh ochrony przeciwpozarowej ( system SSP w zakresie
detekcji ) oraz w zakresie wykrywania i identyfikacji zagrozeh zwigzanych z pozarem. Czas detekc;ji
zagrozenia ( czas potwierdzenia alarmu Il stopnia) powinien by¢ regularnie weryfikowany podczas szkolen.

Zaleca sie w docelowo zmodernizowanym obiekcie wprowadzi¢ nastepujgce procedury organizacyjne:
. Wprowadzenie regularnych szkolen z ewakuacyjnych

. Regularne szkolenia kadry dozorujgce;j

opracowat dr inz. arch. Mariusz Sobczak
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