
A A

1

1

a2 a2

a1 a1

a3 a3

1-3

1-3

1-2

1-2

1-1

1-1

2,90
2,40 2,70

2,30
2,90
2,40

1100*500

100
0*5

00

1100*500
ATmin=0,492 m2

FD NP4/17

1250*600

100
0*5

00
~94

0*4
40

~94
0*4

40
100

0*5
00

1250*500

120
0*5

00

120
0*4

00

120
0*4

00

120
0*5

00

N10(NP4)

120
0*1

200

120
0*5

00

2,90
2,40

21000m3/h
SEG O1/33

1200*500

FD O1/18

100
0*5

00

1250*1150

~94
0*4

40

O1

~94
0*4

40
100

0*5
00 1250*500

1200*500

1200*900

klapa ppoż. podłączona
do SSP

R R 120
0*5

00

R

R R

włączenie do
istniejącej

instalacji

ro+2,82

ro+2,86

ro+2,82

60
0

30
0

60
0

30
0

600
300

10
00 20
0

60
0

30
0

60
0

30
0

60
0

30
0

60
0

30
0

10
00

30
0

10
00

30
0

90
0

30
0

60
0

30
0

Wyjście z szachtu wykonać wg indywidualnej
dokumentacji technicznej obejmującej:
pocienienie ścianki kanału na wyjściu z
szachtu z 50mm do 30mm wklejenie ścianek
w żelbet, zachowanie wytrzymałości kanału
na  nadciśnienie do 1000Pa oraz
zapewniejącej wydzielenie pożarowe szachtu
od korytarza EIS120

NP4

N10(NP4)

w miejscu podciągu wykonać
obniżenie kanału napowietrzającego
po domierzeniu na budowie

Dwie klapy transferowe 1000x500 z
siłownikiem od strony przedsionka,
montaż w pozycji poziomej, sterowane
z instalacjii SAP
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regulator VAV N-1
Vmin=1885 m³/h
Vmax= 4400 m³/h

regulator VAV W-2
Vmin=300 m³/h
Vmax= 1000 m³/h

regulator VAV W-1
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moduł sterujący regulatorami VAV

zapewnić dostęp
rewizyjny

UWAGA: Przed
regulatorem VAV
należy zachować
minimalne odcinki
proste zgodnie z
wymaganizmi
producenta: min. 2x
szerokość kanału
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SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA KANAŁU WENTYLACYJNEGO
POD PODCIĄGIEM

(przekrój instalacji w części architektoniczno budowlanej)

+2,30+2,30

+1,31

+0,50

+1,94

+1,13

KŁAD ŚCIANY Z KRATKAMI TRANSFEROWYMI
W PRZEDSIONKU PPOŻ. (KRATA MASKUJĄCA

OBEJMUJE ZESTAW POJEDYNCZEJ KLAPY
TRANSFEROWEJ I SIŁOWNIKA)

Doradztwo Techniczne
Wojciech Ratajczak
60-185 Skórzewo, ul. Grafitowa 54/7
tel. 664 716 507, email: wojciech.ratajczak@dtwr.plWR

DT

Nazwa projektu

Etap

Branża

Projektant

Nr rysunku Skala Data

Inwestor

Sygn.

uprawnienia ďudowlane do projektowania ďez
ograniczeń w specjalnoƑci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzČdzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociČgowych i kanalizacyjnych

71ϯ1/6ϯ/P/Ϯ00Ϯ
Sprawdził Podpis

Podpis

mgr inż. Wojciech Ratajczak

PRK:E<T Wz<KN�W��z

Nazwa rysunku

WD.01 P.064 1:100 ϯ0.11.Ϯ0Ϯϯ

Instalacja wentylacji mechanicznej - poziom +18

INST�>��:E S�NIT�RNE

Nr uprawnień

hniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. NiepodległoƑci 10, 61-875 Poznań

Projekt instalacji sanitarnych dla piħtra н18 ďudynku �ollegium
�ltum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16

uprawnienia ďudowlane do projektowania ďez
ograniczeń w specjalnoƑci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzČdzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociČgowych i kanalizacyjnych

W<P/01ϵ0/PWKS/15

mgr inż. �rleta Bogusławska

Nr uprawnień

LEGENDA:
kanał wentylacyjny nawiewny/wywiewny wentylacji bytowej z pracowanej wełny mineralnej, poza
zaznaczonymi fragmentami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją)

zawór wentylacyjny nawiewny / wywiewny

UWAGA:

Kanały wentylacyjne zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

Na kanałach wentylacyjnych wykonać rewizje. Przed zakończeniami wentylacyjnymi należy stosować przepustnice.

Zwrócić uwagę na wytyczne montażu regulatorów VAV danego producenta. Regulatory należy dodatkowo zaizolować akustycznie z
wykorzystniem wełny mineralnej w celu ograniczenia emisji hałasu przez obudowę.

Siłowniki klap went. pożarowej należy obudować promatem (lub materiał równoważny).

Kratki transferowe w drzwiach wewnętrznych np. TROX AGS-T (lub równoważne), szczegółowy dobór w projekcie architektonicznym,
powierzchnie czynne podane na rysunku.

Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.

klapa ppoż., wszystkie klapy należy włączyć do systemu SSP

kratka wentylacyjna z przepustnicą

istniejący kanał wentylacji pożarowej

projektowany kanał wentylacji pożarowej (kanał wielostrefowy np. PROMAT (lub równoważne))

projektowany kanał wentylacji pożarowej (kanał jednostrefowy np. SDS Smay (lub równoważne))

R lokalizacja rewizji na kanale
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