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PROJEKT WYKONAWCZY
Zmiana funkcji użytkowania wraz z aranżacją 
wnętrza 18 piętra w budynku Collegium Altum 
w Poznaniu
Poznań 61-895, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 16, działka nr 17/1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie, wykorzystywanie do innych celów niż niniejsze 
opracowanie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione. 

Niniejszy rysunek może być rozpatrywany tylko w całości, którą stanowi opracowanie projektowe.

dr inż. arch. Mariusz Sobczak
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wykończenie posadzek do rozbiórki, +szlifowanie posadzki na całej powierzchni
opcjonalnie wylewka samopoziomująca
wszystkie otwory i bruzdy w posadzce do zaślepienia wylewką

drzwi do wymiany + wykończenie ścian przy ościeżnicach

drzwi do wymiany + wykończenie ścian przy ościeżnicach

drzwi do wymiany + wykończenie ścian przy ościeżnicach

drzwi do wymiany + wykończenie ścian przy ościeżnicach
toalety: usunięcie wyposażenia, armatury, usunięcie płytek, wyrównanie podłoża, 
usunięcie płytek podłogowych, wyrównanie posadzki, 
demontaż sufitu podwieszanego, instalacji, rozbiórka ścianek działowych 

toalety: usunięcie wyposażenia, armatury, usunięcie płytek, wyrównanie podłoża, 
usunięcie płytek podłogowych, wyrównanie posadzki, 
demontaż sufitu podwieszanego, instalacji, rozbiórka ścianek działowych 

sufit podwieszany do demontażu

sufit podwieszany do demontażu

kanał posadzkowy do zaślepienia
wylewka betonowa

otwory w ścianie do zaślepienia bloczki silikatowe na zaprawie

otwory w stropie do zaślepienia wylewka betonowa

wszystkie otwory po instlajach do zaślepienia

wszystkie pozostałości koryt kablowych, 
zawiesi 
do demonttażu, przewody SSP, DSO, do 
wykorzyatsnia w ramach
modernizacji, przeowdy zasilające do 
demontażu i zabezpieczenia

LEGENDA 
Poziom względny +/- 0,00 przyjęto jako poziom istniejącej posadzki 
danej kondygnacji w stanie wykończonym. 
Rysunki w branży architektonicznej przedstawiają wymiary w stanie 
wykończonym.Opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami branż 
inżynieryjnych oraz konstrukcyjnych. 
Zmiany w projekcie dotyczące zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałów oraz wszelkie wątpliwości każdorazowo 
konsultować z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentów, wiedzą techniczną 
pod nadzorem osób uprawnionych. 
Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny 
budynku należy każdorazowo poprzedzić: odkrywką i przewiertem 
kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem autorskim. Zabrania się 
wykonywania zmian w elmentach nośnych bez analizy stanu 
istniejącego.
Szczegóły techniczne zawarto w części opisowej projektu 

elementy istniejące
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elementy projektowane
elementy do wyburzenia, demontażu


	AW.02 Rozbiorki

