ROZDZIELNICA RW4
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Zasilanie z RG UWAGA — Odpywy 2a ; 2b:
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cyfrowy programowalny
wylqeznik zegarowy

ROZDZIELNICA ORAZ ZASIALNIE ISTNIEJACE. NALEZY WYMIENIC KABLE NA KABLE SPEENIAJACE ROZPORZADZENIE CPR

NALEZY WYMIENIC ROZDZIELNICE

ROZDZIAL SIECI Z TN-C NA TN-S W ROZDZIELNICY ZASILAJACEJ ROZDZIELNCE RP18

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

regulator transformatorowy
Hwunastawowy, 5 stopniowy, 2
recznym sterowaniem

regulator transformatorowy
dwunastawowy, 5 stopniowy, 2
recznym sterowaniem

regulator transformatorowy
wunastawowy, 5 stopniowy, 2
recznym sterowaniem

ROZEACINIK SERWISOWY ROZLACZNIK SERWISOWY ROZLACZNIK SERWMISOWY
WENTYLATOR WENTYLATOR WENTYLATOR
Wi w2 W3

Zgodnie z branza instaacyjng:

Wentylatory kanafowe Wi, W2, W3 — okrqgfe in—line z pfynnq regulacjq obrotéw wyposazone w wylqcznik serwisowy
+ regulator transformatorowy dwunastawowy, 5 stopniowy, z recznym sterowaniem oraz cyfrowy programowalny
wylqcznik zegarowy
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Jednostka projektowa

jednostka projektowania:
Attik Projekt Wroctaw 51-180 ul.Fryzjerska 44

A www.attik.pl, info@attik.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupenianie oraz udostgpnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18
pietra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznan, ul.
Powstaricow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1
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autorzy opracowania nr uprawnien podpis
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