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Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

I. Cze$¢ opisowa

1. Dane ogodlne

1.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest realizacja inwestycji polegajgcej na aranzacji pietra 18p na taras widokowy z
funkcjg gastronomiczng czesci budynku Collegium Altum uczelni wyzszej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu. Dokumentacja zostaje oparta na wczeéniejszych opracowaniach m.in. na dokumentac;ji
technicznej zmiany sposobu uzytkowania czesci obiektu (18 pietra) zgtoszonej na podstawie art. 71
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji DSO oraz SSP
Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje:

Wykonanie lub przebudowa systeméw przeciwpozarowych DSO, SSP wraz z trasami
kablowymi)

Podtaczenie i skonfigurowanie elementow detekcyjnych systemu rdéznicowania cisnienia
(czujnik MAC-D wraz z cisnieniowym przewodem kontrolnym)

1.3. Lokalizacja i oznaczenia terenéw inwestycyjnych

Miejscowosé Poznan

Dziatka nr 171

Gmina Poznan

Ulica Powstancow Wielkopolskich 16
Dziatka nr 17/1

Wojewddztwo wielkopolskie

1.4. Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznanh

1.5. Podstawa opracowania

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja.
Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 z 2010, poz. 719).

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowag w celu dostosowania
do obowigzujgcych przepiséw p.poz. z pazdziernika 2022 roku autorstwa mgr inz. Kazimierza
Miedzinskiego i inz. Jacka Podymy oraz Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.52840.427.1.2022.MG;
WZ.52840.427.2.2022.MG; WZ.52840.427.3.2022.MG z dnia 30.11.2022 r.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zwigzku z przebudowg czesci parteru i 1
pietra budynku z grudnia 2021r. autorstwa rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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przeciwpozarowych inz. Jacka Podyme postanowienie WKW PSP WZ.52840.46.1.2022.MG,
WZ.52840.46.2.2022.MG z dnia 23 lutego 2022

1.1.8. Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego
Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienie
Wielkopolskiego komendanta wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-
2/2015, 183/2015.

1.1.9. Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji — Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006

1.1.10. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP
1.1.11. PN-EN 50849:2017-04 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
2. Informacja o zmianach w projekcie i szczegétach wykonawczych.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu, w trakcie realizacji obiektu, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Inwestora i Projektanta w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy Prawo Budowlane sprawowanie nadzoru autorskiego nastepuje na
zadanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

¢ stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$s¢ na kierownika budowy / kierownika robét budowlanych.
Rozwigzania zamienne muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami wszystkich
zezwolen i dopuszczen prawnych, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i
instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacja, zardwno jej czescig rysunkowg i opisowg
wszystkich branz a takze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i przedmiarem oraz
dokonac¢ doktadnej wizji lokalnej na budowie obejmujgcej wszystkie miejsca w ktérych planuje sie prace
budowlane. Ze wzgledu na zakres prac oraz miejsce inwestycji (obiekt istniejacy w cigglym uzytkowaniu)
szczegolnie istotne jest zapoznanie sie przysztego wykonawcy ze stanem technicznym obiektu, zakresem
prac oraz dostepnymi mozliwosciami zapewnienia placu budowy i transportu materiatdw budowlanych.
Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty
skontaktowac z inwestorem i projektantem w celu ich wyeliminowania.

Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujacy w uktad nosny budynku powinien by¢
kazdorazowo poprzedzony odkrywka i przewiertem kontrolnym oraz konsultacjg z nadzorem autorskim.
Zabrania sie wykonywania przepustow instalacyjnych w stropach i $cianach oraz innych ingerencji w
konstrukcje obiektu bez przebadania stanu istniejgcego elementu. Wszelkie niezgodno$ci nalezy
skonsultowa¢ z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz przed zamowieniem
materiatowym.

W zwigzku ze specyfika przedmiotu zamodwienia i niemozliwoscig opisu za pomocag dostatecznie
doktadnych okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne wykonane juz we wczesniejszych
etapach produkty oraz urzagdzenia z podanymi nazwami producentéw oraz symbolami modeli. Zapisy te
wykonane zostaly ze wzgledu na okreslenie podstawowych parametréw, ktére muszg posiadac
nowoprojektowane elementy w celu zapewnienia ich petnej kompatybilnosci.

Podstawg zastosowania rownowaznych elementéw zamowienia jest pisemna zgoda Inwestora oraz
Projektanta danej specjalnosci. Akceptacja rozwigzania zastepczego musi zostaé poprzedzona
whioskami materiatowymi zawierajgcymi:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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e element podlegajgcy wymianie,

e specyfikacje techniczna,

e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski (w
przypadku urzadzen przeciwpozarowych — $wiadectwo dopuszczenia)

¢ wykonawczg dokumentacje techniczng sporzgdzong przez uprawnionego projektanta w danej
branzy, zawierajgcg w/w elementy a w przypadku urzadzen przeciwpozarowych dokumentacija
musi zostaé zaopiniowana przez rzeczoznawce od spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Projekt modernizacji systemu sygnalizacji pozaru dane szczegétowe
. Zakres projektu modernizacji SSP

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje projekt zabezpieczenia budynku Instalacjg Sygnalizacji
Alarmu Pozaru w zakresie pietra 18 , skladajgcg sie z elementéw spetniajgcych aktualne wymagania
oraz dopuszczenia, w tym:
e instalacje linii dozorowych petlowych klasy ,A”, w oparciu o multisensorowe detektory pozaru
oraz liniowe elementy sterujgce, stanowigce automatyczny uktad wyzwalania;
e instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania,
e doprowadzenie sygnatow sterujgcych do systemu wentylacji bytowej;
e doprowadzenie sygnatow do odpowiednich rozdzielnic celem wylgczenia urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
e doprowadzenie sygnatéw do systemu DSO;
e monitorowanie wykonania zadan przez budynkowe systemy przeciwpozarowe;
W budynku zostat zainstalowany system sygnalizacji pozaru w zakresie ochrony petnej z podtgczeniem
do monitoringu PSP. Pietro 18 oraz powigzane z inwestycjg pietra 19 i 20 zostaty wyposazone w w/w
system. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pietra 18 oraz uktadu funkcjonalno uzytkowego tej
kondygnaciji System Sygnalizacji pozaru wymaga modernizacji. Przy czym zaktada sie wykorzystanie
zainstalowanych urzgdzen tego systemu (elementy detekcyjne, ROP, moduly kontrolno-sterujgce. Na
pietrze +18 zostat wykonany peten system SSP. W trakcie minionych inwestycji cate pietro +18 zostato
przygotowane pod inwestycje zmiany sposobu uzytkowania: wyburzone zostaly sSciany dziatowe,
zdemontowane zostaly sufity podwieszane (likwidacja ukiady korytarzowego kondygnacji i
przygotowanie pod uktad typu open space. W trakcie prac wyburzeniowych pozostawiono systemy DSO
i SSP oraz trasy kablowe. Inwestycja zaktada demontaz wszystkich tras kablowych, wykonanie nowych
i wykorzystanie istniejgcych elementéw w/w instalacji. Piony gtéwne instalacji zlokalizowano w szachcie
wentylacyjnych skad planuje sie prowadzenie nowych tras kondygnaciji.

Rysunek 1 Istniejgce elementy SSP

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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. Podtaczenie i skonfigurowanie elementéw kontrolnych systemu réznicowania cisnienia

Istniejacy czujnik MAC-D systemu réznicowania cisnienia, przynalezny do przedsionka pozarowego na
pietrze +18 nalezy podtgczy¢ do magistrali Fire Bus wykonanej w budynku. Przewdd kontrolny czujnika
nalezy strefie podsufitowej wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Czujnik podtgczy¢ do istniejgcego
zasilacza buforowego.

Opis instalacji SSP

Instalacja SSP objete zostaly wszystkie pomieszczenia wchodzgce w zakres zabezpieczenia obiektu,
(w tym przestrzenie miedzysufitowe); za wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych (ochrong objeto
pomieszczenia umywalek toalet natomiast same toalety sg monitorowane tylko pod wzgledem
przestrzeni miedzysufitowych). System zbudowano na multisensorowych czujkach dymu. Dla czujek
zainstalowanych w przestrzeniach miedzysufitowych i podpodiogowych zastosowano dodatkowa
sygnalizacje w postaci wskaznikdw zadziatania.

Czynnosci realizowane przez sygnalizacje alarmu pozarowego:

e zainicjowanie, przez SSP, alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu lub wzrostu
temperatury;

e potwierdzenie przyjecia alarmu przez ochrone obiektu ;

e sprawdzenie miejsca z ktérego pochodzit alarm ;

e przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia skasowanie
alarmu | stopnia;

e nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie jak rowniez kazdorazowe
uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do alarmu Il stopnia;

e alarm Il stopnia powoduje przekazanie sygnatu o pozarze do witasciwej jednostki PSP;

e alarm Il stopnia powoduje uruchomienie catej procedury alarmowej w tym:

- przekazanie informacji o alarmie do central klimatyzacji i wentylacji bytowej (wytgczenie);

- przekazanie informacji o alarmie do central systemu réznicowania ci$nienia i wentylaciji

dymowej;

- przekazanie informacji o alarmie do DSO;

- przekazanie informacji o alarmie do systemu kontroli dostepu

- przekazanie informacji o alarmie do systemu drzwi automatycznych

- przekazanie informacji o alarmie do systemu klap odcinajgcych pozarowych

- przekazanie informacji o alarmie do systemu sterowania wind
Alarm |l stopnia wywotany tylko wcisnieciem ROPu nie spowoduje uruchomienia systemu oddymiania.
Do ochrony obiektu przyjeto system produkcji Siemens. Przyjety system pracuje w standardzie
adresowalnym-petlowym, spetniajgcym aktualne wymogi stawiane przez CNBOP w Jézefowie.
Dozorem zostaly objete wszystkie pomieszczenia nalezgce do obiektu za wyjgtkiem matych
pomieszczen sanitarnych oraz przestrzeni miedzysufitowych o niewielkiej przewidywanej gestosci
obcigzenia ogniowego. Ponadto dozorem objete zostaty wszystkie ciggi komunikacyjne obiektu
.Bezwzglednie nalezy zapewni¢ dojscie do czujek montowanych ponad sufitem podwieszanym. W
przypadku koniecznosci nalezy przewidzieé¢ w sufitach rewizje o odpowiednich rozmiarach.
W budynku wystepuje nastepujgce rozmieszczenie central pozarowych:

e Centrala Master A — umieszczona na 1 pietrze w rozdzielni Centrala ta wyposazona jest w
moduty przekaznikowe przeznaczone do sterowania systemem DSO, ktérego centrala jest
réowniez usytuowana w tym pomieszczeniu. Na wyswietlaczu LCD centrali Master A
przedstawiane sg wszystkie informacje

e Centrala Slave B — umieszczona na 10 pietrze.

e Centrala Slave C — umieszczona na 19 pietrze.

Na parterze w portierni znajduje sie wyniesiony panel obstugi. Panel potgczony jest z centrala za
pomocag magistrali MMI BUS. Budynek jest monitorowany z uzyciem linii dozorowych adresowalnych
petlowych. Dodatkowo poprowadzone sg linie na ktérej znajdujg sie jedynie moduty wykonawcze
(sterujgco/monitorujgce).

W sktad systemu wchodzi centrala pozarowa, ktérej zadaniem jest:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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e koordynacja pracy detektoréw zainstalowanych na petlach dozorowych;

e sygnalizacja zagrozenia poprzez sygnalizatory akustyczne;

e przekazanie alarmu pozaru do PSP;

e przekazanie alarmu uszkodzenia do PSP;

e przekazanie sygnatu sterujgcego do maszynowni windy (sprowadzenie dzwig na parter i

pozostawienie w pozycji ,drzwi otwarte”),

e przekazanie sygnatu sterujgcego do automatyki sterujgcej wentylacjg

oddymiania/napowietrzania;

e przekazanie sygnaty sterujgcego do central sterujgcych wydzieleniami pozarowymi;

e przekazanie sygnatu do urzgdzen wentylacyjnych (w przypadku potwierdzonego alarmu

pozarowego wylgczone zostang urzgdzenia wentylacyjne/klimatyzacja);

e przekazanie alarmu do systemu DSO.

e przekazanie sygnatu do systemu kontroli dostepu oraz drzwi otwieranych mechanicznie
Wszystkie sygnaly sterujgce realizowane sg za posrednictwem indywidualnie programowalnych wyjsé
sterujgcych, elementéw wejscia/wyjscia (zmiana stanu stykow bezpotencjatowych) zgodnie z wyzej
wymienionymi dyrektywami. Sygnaty kontrolne wprowadzone do systemu za posrednictwem wejs¢
elementoéw wejscia/wyjscia.

Instalacja obwodéw dozorowych.

Na terenie obiektu wykonano 17 linii dozorowych petlowych klasy ,A” wykonanych przewodami
uniepalnionymi YnTKSYekw 1x2x0,8mm; oraz 5 linii kontrolno-sterujacych wykonanych przewodami
HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90.
Nowe przewody sterujgce i kontrolne dla urzgdzen, ktérych pracg zarzadza system SSP w czasie
pozaru nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90. Prowadzenie tras przewoddéw i sposéb mocowania wg
wytycznych zawartych w certyfikacie danego przewodu.
Okablowanie nowych elementéw systemu wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
branzowymi. Nalezy utrzymywac okre$lone odlegtosci rownolegte od instalacji elektrycznych, wodnych
oraz kanatéw instalacji wentylacji i klimatyzacji. PrzejScia krzyzowe z instalacjg elektryczng wykonac¢
pod katem 90 stopni. Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP zabezpieczy¢ dodatkowo
rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej Srednicy.
Okablowanie poprowadzi¢ w miare mozliwosci trasami kablowymi, a odejscia prowadzi¢ w rurkach RL.
Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali uziemi¢ na specjalnej listwie
zaciskowej. Podobnie uziemi¢ wszystkie obudowy w systemie.
Do prowadzenia linii dozorowych zastosowaé kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm PHO w tynku lub innej
konstrukcji $ciany - peszel RVLG.
Dostosowac¢ sie do zalecen i normy branzowe dotyczgacych réwnolegtego ktadzenia przewodow
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania sie tych przewoddéw. Dodatkowo do kabli linii
dozorowych dochodzg krétkie odcinki kabli od wskaznikéw zadziatania, ktére nalezy wykonaé w
peszlach gietkich.
Rurki, wskazniki zadziatania oraz gniazda czujek zamocowac na kotkach rozporowych. Do sufitéw
podwieszanych gniazda czujek i wskazniki zadziatania zamontowaé na srubach z podktadkami. ROP-y
zamocowa¢ na scianach na wysokosciach 1.50 - 1.70 m. (wyzszych niz wylgczniki sieciowe, aby
unikng¢ przypadkowego uzycia np. w ciemnosci). Przepusty przez Sciany stref pozarowych ostonié¢
rurkami stalowymi lub winidurowymi, odpowiednio uszczelnionymi po przeciggnieciu kabli masg o
wymaganej odpornosci ogniowe;.
Podstawowym ostrzegaczem stosowanym do ochrony obiektu jest interaktywna czujka multisensorowa.
Ostrzegacze reczne instalowane w ciggach komunikacyjnych obiektu. Wszystkie elementy systemu
muszg byé czytelnie oznakowane, umozliwiajgc jednoznaczng identyfikacje.
Uwagi:

e czujki nalezy instalowaé w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych opraw oswietleniowych,

podciagow itp.; 1,5m. od aparatéow grzejnych (nawiew/wywiew);
e nalezy na biezgco koordynowa¢ montaz elementéow systemu z innymi branzami, celem
unikniecia kolizji;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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e czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowaé zapewniajgc dostep serwisowy /w
szczegolnosci w przestrzeniach miedzysufitowych, miedzypodtogowych,

e przyciski ROP mocowanie na wysokosci okoto 1,5m — 1,7m od poziomu podtogi;

e instalacje linii dozorowych czujek i ROP-6w wykonaé przewodami YnTKSYekw 1x2x0,8;

¢ instalacje linii kontrolno-sterujgcych modutéw wykona¢ przewodami HTKSHekw 1x2x0,8 PH90

e zasilanie wyzwalaczy klap ppoz., trzymaczy drzwiowych oraz inne linie sterownicze wykonac
przewodem HDGs PH90; monitorowanie stanu klap przewodem YnTKSY. Przewody linii
dozorowych nie mogg przebiegaé w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od przewodow
elektrycznych, nalezy uktada¢ je w listwach lub rurkach PVC;

e kable osobnych linii dozorowych dopuszcza sie uktadaé w jednym korytku; nie dotyczy to
przewodu zasilajgcego centrale, ktory utozy¢ nalezy w osobnym korycie;

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej;

e wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢é masami ognioodpornymi

o wszystkie elementy instalacji fgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong
przez producenta urzadzen;

o wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami doktadnie uzgodni¢ na budowie;

3.5. Montaz czujek i ROP

Czujki systemu sygnalizacji pozaru montuje sie w odpowiednich gniazdach, ktére pracujg
w adresowalnych liniach dozorowych/petlach centrali.

Sposoéb rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkos¢ dozorowanej powierzchni, w zaleznosci od
rodzaju pomieszczen, dobrano zgodne z wytycznymi okreslonymi przez Stowarzyszenie Inzynierow i
Technikdéw Pozarnictwa.

Odstepy czujek punktowych od $cian, podciggéw, kanatow wentylacyjnych nie mogg by¢ mniejsze niz
50cm. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. W celu
podtgczenia gniazda czujki nalezy odkreci¢ podstawe od gniazda zasadniczego wprowadzi¢ przewody
i zamontowac na suficie.

Wystajgce z podstawy przewody (dtugosci np. 15 cm) podtaczyé do odpowiednich zaciskow w gniezdzie
zasadniczym. Do podigczenia ekranu z obu kohAcdow linii stuzg zaciski w podstawie gniazda. Po
podtgczeniu przewododw przykreci¢ gniazdo zasadnicze do podstawy.

Reczne ostrzegacze pozarowe instaluje sie wewnatrz budynku, w miejscach tatwo dostepnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu dréog ewakuacyjnych i szafek hydrantowych na wysokosci 1600 mm,
zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa.
Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalaciji
niskonapieciowych (ponizej 42V) i tgczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie recznego
ostrzegacza pozarowego.

Ponizej przedstawiono elementy projektowane na nowej petli detekcyjne;j

ZESTAWIENIE SSP CZUJKA-ROP £ACZNIE

symbol Urzadzenie Typ Wskaznik zadziatania llos¢
1801 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1802 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1803 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1804 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1805 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1806 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1807 Czujka Czujka ciepta 0 1
1809 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1810 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1811 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1812 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1813 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1814 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1815 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1816 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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1819rop |ROP Obudowa zwykta 0 1
1820 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1821 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1822 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1822a Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1823 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1824 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1825 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1827 Czujka Czujka multisensorowa dymuiiciepta |0 1
1828 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1829 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1830 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1831 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1832 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1833 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1834 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1835 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1836 Czujka Czujka multisensorowa dymuii ciepta |0 1
1837 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1838 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1839 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1840 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1841 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1842 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1843 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1844 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1845 Czujka Czujka multisensorowa dymuii ciepta |0 1
1846 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1847 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1849 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1850 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1851 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1852 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1852a Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1853/rop | ROP Obudowa zwykta 0 1
1854 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1855 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1856 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1857 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1859 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1860 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1861 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1862 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1863 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1864 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1865 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1866 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1866 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1867 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1868 Czujka Czujka multisensorowa dymuiiciepta |0 1
1869 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1870 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1871 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1872 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1873 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1874 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1875 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1876 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1877 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1878 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1879 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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1880 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1881 Czujka Czujka multisensorowa dymu iciepta |0 1
1882 Czujka Czujka ciepta 0 1
1883 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |1 1
1884/rop | ROP Obudowa zwykta 0 1
1885 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
1886 Czujka Czujka multisensorowa dymu i ciepta |0 1
83

3.6. Instalowanie modutéw sterujgco-monitorujgcych

Zaktada sie wykorzystanie wszystkich istniejgcych modutéw kontrolno-sterujgcych na pietrach objetych
inwestycjg. Wymianie podlega linia kontrolno-sterujgca na pietrze 18. Nowe moduty nalezy wykonaé
analogicznie do istniejgcych. Moduty sterujgco-monitorujgce instaluje sie wewnagtrz budynku w
miejscach fatwo dostepnych serwisowo, najlepiej zamontowaé je w poblizu urzgdzen, ktére bedag
sterowane przez w/w moduly. Wszystkie moduty nalezy montowaé w obudowie szczelnej IP65.

Ponizej przedstawiono zestawienie nowych oraz istniejgcych modutéw.

symbol Liczba |Liczba |kondygnacja llos¢ |komentarz
wejsé | wyjsé
0863701 |4 4 pietro 18 1 bez zmiany
07E7505 |1 1 pietro 18 1 bez zmiany
0839F1F |1 1 pietro 18 1 bez zmiany
083C65E |1 1 pietro 18 1 bez zmiany
08EFF5 |4 4 pietro 18 1 bez zmiany
D
O8EFF6 |4 4 pietro 18 1 dotozono sterowanie i kontrole K18.2
D
68B6032 |4 4 pietro 18 1 dotozenie sterowanie i kontrola K18.4
8EFF6B |4 4 pietro 18 1 dotozono sterowanie i kontrole K18.1
08FD4C |4 4 pietro 18 1 likwidacja sterowania TFDNP4/33, dotozenie
6 sterowanie bramek , modut przeniesiony z
przedsionka
MOD18. |4 4 pietro 18 1 nowy modut do sterowania i kontroli K18.2,
1 K18.3, sterowania klimatyzacji i AV
08FD4C |4 4 pietro 18 1 sterowanie KP18/1 + dotozenie sterowanie
1 AV szacht wentylacyjny
0713565 |4 4 pietro 19 1 dotozenie sterowanie i kontrola K19.1, K19.2
06F9F7F |4 4 pietro 20 1 adaptacja modutu do sterowania klapami
K20.1, 20.2
MOD20. |4 4 pietro 20 1 nowy modut do sterowania i kontroli Klap
1 20.3. 20.4, sterowanie do RW4
14
ZESTAWIENIE URZADZENIA do wysterowania SSP
symbol nazwa kondygnacja
KP 18/2 klapa pozarowa pietro 18
AV system AV pietro 18
br 1 bramka systemy kontroli wejs¢ pietro 18
br 2 bramka systemy kontroli wejs¢ pietro 18
el. 1 elektrotrzymacz pietro 18
el. 2 elektrotrzymacz pietro 18
FD01/18 klapa wentylacji pozarowej pietro 18
FDN10/14 klapa wentylacji pozarowej nawiew bytowy pietro 18
FDNP4/19 klapa wentylacji pozarowej przedsionek napowietrzanie | pietro 18
FDW10/14 klapa wentylacji pozarowej wycigg bytowy pietro 18
K18.1 klapa pozarowa pietro 18
K18.2 klapa pozarowa pietro 18
K18.3 klapa pozarowa pietro 18

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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3.7.

3.8.

3.9.

Nin

K18.4 klapa pozarowa pietro 18
K19.1 klapa fi 125 19-1 pietro 19
K19.2 elektrotrzymacz pietro 19
K20.1 klapa pozarowa na W2 20p. pietro 20
K20.2 klapa pozarowa na W1 20p. pietro 20
K20.3 klapa pozarowa na W3 20p. pietro 20
K20.4 klapa pozarowa na W3 20p. pietro 20
KD1 zwalnianie kontroli dostepu pietro 18
KD2 zwalnianie kontroli dostepu pietro 18
KP 18/1 klapa pozarowa pietro 18
sterownik klimatyzacji | sterownik klimatyzaciji pietro 18
TFDNP4/32 d klapa transferowa przedsionek p.poz pietro 18
TFDNP4/32 g klapa transferowa przedsionek p.poz pietro 18
Komunikacja z DSO

Centrala SSP przekazuje informacje o alarmie do centrali DSO za pomocg szeregu wyjs¢
bezpotencjatowych. Komunikacje nalezy wykona¢ wykorzystujgc wewnetrzne karty wejsé i wyjsc
centrali.

Wykonanie robét

Roboty, ktérych dotyczy opisywana czes¢ obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletnej instalacji SSP. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora Wykonawca systemu jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wykonawca systemu sporzadzi na podstawie operatu/scenariusza pozarowego matryce sterowan,
ktéra postuzy do wiasciwego zaprogramowania sterowan z systemu SSP.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg
interpretowane na korzys¢ Inwestora. W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi miedzy innymi:

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji;

e zabezpieczenie dostarczonych urzgdzeh w odpowiedni sposéb przed kradzieza, uszkodzeniem
lub innymi czynnikami mogacymi wptyngé na jako$¢ dostarczonych materiatow i urzadzen;

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen;

e dostawa i montaz instalacji przewodéw wchodzgcych w sktad instalacji SSP;

e wykonanie wszelkich podwieszen oraz konstrukcji wsporczych wchodzacych w sktad zakresu
Wykonawcy roboét stabopragdowych - Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich
podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposéb, aby byty one trwate i pewne;

e wykonanie wszelkich otworéw w stropach i Scianach, a takze uszczelnienie tych otwordéw przy
przejsciach przez rézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

e wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji wraz i ich obrébka i uszczelnieniem;

e doprowadzenie i podtgczenie okablowania od modutéw monitorujgco sterujgcych do urzadzen
objetych monitoringiem i kontrolg z systemu SSP;

e dokonanie niezbednych pomiaréw dla poszczegdinych typdw instalacji oraz przedtozenie
wynikoéw tych pomiaréw do odbioréw instalacji;

e przedtozenie kompletnej dokumentaciji i certyfikatéw dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji powykonawczej celem
dokonania odbioru tych prac.

Odbidr techniczny koncowy instalacji.

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go
do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

o wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

iejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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e dokumentacje powykonawczg z uzgodnieniami rzeczoznawcy;

o certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urzgdzen oraz przewodoéw;

e protokdt rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzgadzen (centrala,
zasilacze, itp.);

e protokét rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan technicznych producenta
systemu);

e protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementdw dozorowych: czujki, przyciski
(udokumentowaé wydrukami z drukarki systemowej);

e protokoty wspoipracy systemu z urzadzeniami i systemami wspétpracujgcymi z SSP;

e zestawienie (listing) adresow logicznych wszystkich elementéw adresowalnych systemu wraz z
nadanymi im opisami elementéw;

e zestawienie (listing) numeréw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez system
wraz z nadanymi im opisami;

e zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez system — wykonuje
wykonawca;

e protokoét szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu;

e instrukcje uzytkownika w jezyku polskim

e dziennik operacyjny.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Zakres prac

Obiekt wyposazony zostat w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego. System nagtosnienia
zostanie zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi standardami i wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. W ramach niniejszego projektu zamiennego zakfada sie¢ modernizacje systemu
DSO do warunkéw budowlano-funkcjonalnych nowego ukfadu pomieszczen. W tym celu projektuje sie
nowg petle zasilajgca gtosniki podigczong do istniejgcej magistrali wewnatrz szachtu wentylacyjnego.
Obecnie na kondygnacji +18 o przeprowadzonych pracach budowlanych pozostawione zostaty
gtodniki DSO wraz z okablowaniem. Zaktada sie uzycie tylko istniejgcych gto$nikédw w nowych
lokalizacjach. Po podtgczeniu urzgdzen system nalezy wysterowac zgodnie z zatozeniami scenariusza
pozarowego. Wszystkie trasy oraz elementy systemu na danej kondygnacji do demontazu.

Demontaz gtosnikow DSO nalezy wykonac w sposéb nieniszczgcy. Nadwyzke przekazac Inwestorowi.

Rysunek 2 Elementy systemu DSO w stanie istniejacym

Gtosniki

Na pietrze +18 zastosowano gtosniki nascienne TOA oraz gtosniki COTINA.

Gtosnik w obudowie stalowej. Gtosniki posiadajg wbudowane zabezpieczenie, ktére w przypadku
pozaru i zniszczenia gtosnika nie dopuszcza do uszkodzenia instalacji, do ktérej zostat dotgczony.
Gtosnik posiada odpowiednie ztgcze ceramiczne i bezpiecznik, ktére w przypadku pozaru i zniszczenia
gtosnika nie dopuszcza do zwarcia instalacji gtosnikowej. Obudowa gtosnika jest przystosowana
zaréwno do montazu powierzchniowego na $cianach, jak i montazu ptaskiego we wnekach sScian
wykonanych z cegty lub betonu.

W czesci graficznej opracowania przedstawiono lokalizacje gtosnikow.

Przewody

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochron Przeciwpozarowej
linie gtosnikowe powinny by¢ wykonane kablem z osprzetem o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Minimalna odpornos¢ ogniowa przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz czas potrzebny do catkowitej
ewakuaciji obiektu. W celu spetnienia okreslonych powyzej wymagan, linie gtosnikowe nalezy wykonaé
kablem typu HDGs 2x1mm2  PH90. Jezeli moduty systeméw SSP oraz DSO znajdujg sie w tym
samym pomieszczeniu potgczenie z sygnatami centrali SAP wykona¢ przewodami YnTKSY2x1mm
jezeli w odrebnych pomieszczeniach potgczenie musi zosta¢ wykonane przewodem HTKSH PH90
2x1mm lub HDGs 2x1mm. Informacja o niegotowosci (awarii) systemu DSO do centrali SAP wykonac¢
przewodem YnTKSY 2x1mm.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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Projekt Wykonawczy: Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18 pigtra w budynku Collegium Altum w Poznaniu

Prowadzenie okablowania

Kable linii gtosnikowych poprowadzone zostang po stropie wtasciwym obiektu o odpornosci ogniowej
nie mniejszej od odpornosci ogniowej zastosowanych kabli. Do mocowania przewodow wykorzystane
zostang metalowe kotki rozporowe zaopatrzone w niepalne uchwyty kabla. Kable mocowaé przy
pomocy cetryfikowanych obejm i $rub nie rzadziej niz co 30cm. W przypadku krzyzowania sie kabli
linii glosnikowych z przewodami elektrycznymi nalezy zachowaé kat skrzyzowania 90°.

Kable muszg posiada¢ opis umozliwiajgcy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu nalezy
umiesci¢ z obydwu kohcow oraz w poblizu przepustéow kablowych na obu kondygnacjach.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci
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