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LEGENDA

Poziom wzgledny +/- 0,00 przyjeto jako poziom istniejacej posadzki
danej kondygnacji w stanie wykonczonym.

Rysunki w branzy architektonicznej przedstawiajg wymiary w stanie
wykonczonym.Opracowanie rozpatrywaé tgcznie z projektami branz
inzynieryjnych oraz konstrukcyjnych.

Zmiany w projekcie dotyczgce zastosowanych rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatéw oraz wszelkie watpliwosci kazdorazowo
konsultowac z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentéw, wiedzg techniczng
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujgcy w ukfad nosny
budynku nalezy kazdorazowo poprzedzi¢: odkrywkg i przewiertem
kontrolnym oraz konsultacjg z nadzorem autorskim. Zabrania sie
wykonywania zmian w elmentach nosnych bez analizy stanu
istniejacego.

Szczegoty techniczne zawarto w czesci opisowej projektu
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o jednostka projektowania:
Q Attik Projekt Wroctaw 51-180 ul.Fryzjerska 44
4 A\ www.attik.pl, info@attik.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupetnianie, wykorzystywanie do innych celéw niz niniejsze
opracowanie oraz udostepnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody jest zabronione.
Niniejszy rysunek moze byé rozpatrywany tylko w calosci, kiérg stanowi i
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mwestycl wnetrza 18 pietra w budynku Collegium Altum
w Poznaniu
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