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Wskazane na schemacie

rozdzielnicy pietrowej

Magistrala DALI, 2x1.5mm2 max.300m
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Przyktad podtgczenia przyciskow do sterowania
oswietleniem dla stuzb ochrony.
Przycsiki podtaczy¢ do magistrali sali gtéwnej
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UWAGA:

WSZYSTKIE KABLE I PRZEWODY MUSZA ZACHOWAC ROZPORZADZENIE CPR - KLASYFIKACJA B2ca

Magistrala DALI, 2x1.5mm2 max.300m

Szafke zabudowac¢ na wspornikach
montazowych przymocowanych do

$cian.

Z tytlu musi pozostac przestrzen na

kable
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Jednostka projektowa
jednostka projektowania:
Attik Projekt Wroctaw 51-180 ul.Fryzjerska 44

A www.attik.pl, info@attik.pl

Ninijsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowane, uzupetnianie oraz udostepnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Nazwa i lokalizacja inwestycji

Zmiana funkcji uzytkowania wraz z aranzacjg wnetrza 18
pietra w budynku Collegium Altum w Poznaniu Poznan, ul.
Powstancéw Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1

Etap projektu

Projekt Wykonawczy

Nazwa rysunku

Schemat instalacji oswietlenia systemu DALI

branza nr rysunku

elektryczna IE-05

autorzy opracowania nr uprawnieri podpis

DOS/0228/PWBE/17
w spec. instalacje elektryczne

mgr inz. Marcin Paczyriski

proj.

DOS/0428/PBE/17
w spec. instalacje elektryczne

mgr inZ. Piotr Jakubczyk
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