PRZEDMIAR ROBOT

na rozbudowe drogi powiatowej
Nr 2533 W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady

od km 9+770,00 do km 10+200,00

Lp. Nr ST Opis Jedn. Ilosé
miary
o1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 45100000-8
1 01.01.0la |Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, (drogi) w terenie km 0,43
rowninnym nadzoér geodezyjny nad wykonawstwem i opracowanie
operatu geodezyjnego powykonawczego.
2 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16- szt 5,00
25cm z wywozem dluzyc na plac OD-M w Kadzidle.
3 01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26- szt 9,00
35cm z wywozem dhuzyc na plac OD-M w Kadzidle.
4 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 36- szt 5,00
45cm z wywozem dhuzyc na plac OD-M w Kadzidle.
5 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46- szt 5,00
55cm z wywozem dluzyc na plac OD-M w Kadzidle.
6 01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 56- szt 3,00
65cm z wywozem dhuzyc na plac OD-M w Kadzidle.
7 01.02.01 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 66- szt 2,00
75cm z wywozem dluzyc na plac OD-M w Kadzidle.
8 01.01.02 [Wyrwanie karp po wycietych wczesniej drzewach szt. 17,00
9 01.02.02 [Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem m2 175,00
pozostalosci po karczowaniu
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111200-1
10 01.02.04 [Rozbiorka istniejacego przepustu betonowego pod korona drogi wraz ze m 10,00
Sciankami betonowymi w km 10+007,06. Pozycja obejmuje rowniez
rozbiorke istniejacych warstw konstrukcyjnych drogi w zakresie
niezbednym do rozbioérki i wykonania nowego przepustu.
11 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 2 150,00

grubosé¢ warstwy do 15 cm z odwozem na odktad do 10 km.
Przedmiar: 430,00 x 5,00 = 2150,00 m2




03

ODWODNIENIE
KOD CPV 45232452-5

12

03.01.01

Przepusty pod korong drogi. Pozycja obejmuje wykonanie przepustu pod
korong drogi z rur PEHD & 100 cm w km 10+007,06 z wykonaniem tawy
z kruszywa tamanego gr. 30 cm, zasypki z kruszywa naturalnego oraz
odtworzeniem istniejacej nawierzchni rozebranej podczas robot
rozbiérkowych zwigzanych z usunieciem istniejacego przepustu.

12,00

13

03.01.01

Wykonanie §cianek czotowych zelbetowych na wlocie i wylocie przepustu
pod korona drogi. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu
materialow, wybudowanie Scianek zelbetowych czotowych o lacznej
objetosci betonu 3,61 m3 na wlocie i wylocie przepustu pod korong drogi,
dodatkowe umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym na
betonie o tacznej powierzchni 12 m2.

m3

3,61

14

03.01.01

Przepusty pod zjazdami. Pozycja obejmuje wykonanie przepustéw pod
zjazdami z rur PEHD @ 40 cm wraz z wykonaniem lawy z kruszywa
lamanego frakcji 0/31,5 gr. 10cm oraz umocnieniem wlotow i wylotow
Sciankami czolowymi z elementéw prefabrykowanych.

Przedmiar robot: 7+7+7+9+7+9+7+7+7+7+7+7=88mb

88,00

15

07.05.01

Bariery ochronne stalowe, jednostronne, bezprzektadkowe SP-05
(N2/W2)
Przedmiar: 24+24=48,00 mb

48,00

02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

16

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, koparka 0,60
m3, kategoria gruntu III. Pozycja obejmuje wykonanie niezbednych roboét
ziemnych (wykopow) na odcinku rozbudowy drogi, w tym roboét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem row6éw drogowych.

m3

775,16

17

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, koparka 0,60
m3, kategoria gruntu III. Pozycja obejmuje wykonanie dodatkowe;j
wymiany gruntu w km od 10+100 do km 10+200 SL i SP oraz wymiane
gruntu po wycince krzakow i zarosli.

m3

200,00

18

02.03.01

Formowanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i
transportem kruszywa naturalnego na odleglosci 6-15 km.

m3

108,72

19

02.03.01

Formowanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i
transportem kruszywa naturalnego na odleglosci 6-15 km. Pozycja
obejmuje dodatkowe nasypy po wymianie gruntu w km od 10+100 do km
10+200 SL i SP oraz wymianie gruntu po wycince krzakow i zarosli.

m3

200,00

20

02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami. Pozycja obejmuje pogtebienie
koryta do gtebokosci 39cm wymaganej pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Przedmiar robét:
((430mx8,55m)-(430m*5,0m))x0,10m=(3676,50m2-
2150m2)*0,10m=1526,50m2*0,10m=152,65m3

m3

152,65




04

PODBUDOWA
KOD CPV 45233000-9

21

04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz
remonty czastkowe. Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie
podioza - gruntu rodzimego lub nasypowego pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Przedmiar robét:
((430mx8,55m)-(430m*5,0m))=(3676,50m2-2150m2)=1526,50m2

m2

1 526,50

22

04.04.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego gr. 20cm.
Przedmiar robét:

Przedmiar roboét:
((430mx8,55m)-(430m*5,0m))=(3676,50m2-2150m2)=1526,50m2

m2

1 526,50

23

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 25
cm, warstwa dolna przed wykonaniem podbudowy z mieszanki
mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE.

Przedmiar robot:
((430mx8,55m)-(430m*5,0m))=(3676,50m2-2150m?2)=1526,50m2

m2

1 526,50

24

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 6
cm, warstwa gorna na istniejacej nawierzchni bitumicznej przed
wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo -
emulsyjnej MCE.

Przedmiar robot:

(430m*5,0m)=2150m2

m2

2 150,00

25

04.10.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo -emulsyjnej
MCE grubosci 20cm metoda glebokiego recyklingu na zimno.
Przedmiar robot:

(430mx8,55m)=3676,50m2

m2

3 676,50

26

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 15cm z mieszanki kruszywa
lamanego niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm.

Przedmiar robot:

(430mx8,44m)=3629,20m?2

m2

3 629,20




05

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KOD CPV 45233220-7

27 05.03.05 b |Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3 483,00
wiazaca), mieszanka mineralno - asfaltowa AC16W 50/70 KR3-4
grubosc¢ po zageszczeniu 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.
Przedmiar robot:
(430mx8,10m)=3483m?2
28 05.03.05 a [Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa m2 3 440,00
Scieralna), mieszanka mineralno - asfaltowa, AC11 S 50/70 KR3-4
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.
Przedmiar robét:
(430mx8,00m)=3440m?2
07 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KOD CPV 45233290-8
29 07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne m2 118,62
typu " dot line".
Przedmiar robét:
118,62 m2
30 07.01.01 Montaz punktowych elementéw odblaskowych "kocie oczka" na krawedzi szt 142,00
jezdni.
31 07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych, shupki z rur stalowych @ 70 szt 2,00
mm
32 07.02.01 Montaz pionowych znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, szt 2,00
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m
33 07.02.01 Montaz pionowych znakéw drogowych, tabliczki do znakéw. szt 1,00
ZJAZDY INDYWIDUALNE
KOD CPV 45233124-4
34 10.07.01 Podbudowa na zjazdach z kruszyw naturalnego 0/31,5, warstwa dolna, m2 420,70
grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm
35 05.01.02 |Podbudowa na zjazdach z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gorna, m2 420,70
grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
36 05.03.05 b |Nawierzchnie zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W m2 378,70
50/70 KR 1-2, warstwa wiazaca, grubos¢ po zageszczeniu 6 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsja asfaltowa.
37 05.03.05a |Nawierzchnie zjazdow z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S m?2 357,70

50/70 KR 1-2, warstwa Scieralna, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltows.
Przedmiar:

(18,86+16,36+17,56+51,36+17,5+19,36+44,81+18,86+113,86+20,31+18,

86) = 357,70m2




ROBOTY WYKONCZENIOWE
KOD CPV 45233140-2

38 06.03.01a [|Wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5, m2 645,00
warstwa po zageszczeniu 10 cm.

39 06.01.01 [Wyprofilowanie skarp i przylegtego terenu. m2 1 490,00

40 01.01.01 b |[Stabilizacja pasa drogowego, osadzenie stupkéw granicznych po szt. 20,00
dokonanym podziale dziatek i poszerzeniu pasa drogowego

41 |kalkulacja Przestawienie krzyza przydroznego kpl. 1,00

indywidualna




