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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny.

. Oswiadczenie projektanta.

. Rysunki:

E1 - Schemat ideowy zasilania.

E2 — Rzut hali — wewnetrzne linie zasilajgce.
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OPIS TECHNICZNY
1 WSTEP

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
elektrycznych zasilajgcych system odpylania w hali sortowniczej w Regionalnym
Zaktadzie Odzysku Odpadéw w Sianowie przy ul. tubuszan 80.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1) Zlecenie Inwestora.
2) Projekt techniczny branzy sanitarnej.
3) Aktualne normy i przepisy.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

1) Rozdzielnice R1.

2) Wewnetrzng linie kablowg z rozdzielnicy R1 do projektowanego filtra:
Typ filtra: ELC-SB-AF120. Filtr workowy MEP-8-6 powierzchnia 88 m?
wentylator 18,5 kW o parametrach pracy 4200 Pa dla 10 000 m3/h, zbiornik
na pyt 100 litréw, do organicznych pytéw wybuchowych w klasie ST1, zawér
celkowy do pracy w strefie 22, automatyka Nederman Insight z falownikiem,
czujnikami: cisnienia w kanale, poboru mocy przez wentylator, r6znicowym
cisnienia miedzy komorami, obecnosci ciSnienia sprezonego powietrza,
poziomu pytu w pojemniku, otwarcia panelu eksplozyjnego, panel eksplozyjny
w gére (przystawka), suchy pion

3) Wewnetrzng linie kablowg z rozdzielnicy R1 do projektowanej sprezarki:
Typ sprezarki: Mega 520-200 D. Sprezarka powietrza ttokowa, wydajno$¢
efektywna 320l/min, ci$nienie maksymalne 10bar, moc silnika 3kW, zasilanie
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400V, liczba obrotéw 1300/min, zbiornik 200l, poziom ciSnienia akustycznego
89dB(A), waga 131kg.
4) Wewnetrzna linie kablowg z rozdzielnicy R1 do istniejacej rozdzielnicy SZK-2.
5) Podtaczenie szafki sterujgce;j filtra i sprezarki (dostarcza wytwoérca).
6) Uruchomienie, badania, proby.

2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE

Budynek hali sortowniczej zasilany jest z istniejgcego przytacza wykonanego
kablem 4xYAKXS 1x240mm? z kierunku ztgcza kablowego budynku hali
kompostowni. Montaz filtra i sprezarki w hali nie wymaga przebudowy istniejgcego
przytgcza.

1) Uktad sieci TN-C-S.

2) Napiecie zasilania filtra: 3f, 400V.

3) Moc filtra: 18,5 kW, prad znamionowy: 33,6 A
4) Napiecie zasilania sprezarki: 3f, 400V.

5) Moc sprezarki: 3 kW.

2.2 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

W ramach zadania projekiuje sie wykona¢ i zamontowa¢ nowa rozdzielnice
R1, z ktérej bedzie zasilona istniejgca rozdzielnica SZK-2 w hali sortowni oraz
wewnetrzne linie zasilajgce projektowany filtr i sprezarke. Projektowang rozdzielnicg
R1 zainstalowa¢ po lewej stronie, przy istniejgcej rozdzielnicy SZK-2 w hali sortowni.
Gniazda robocze zamontowane w rozdzielnicy SZK-2, bedgce w kolizji z rozdzielnicg
R1, odigczy¢ i zdemontowaé. Rozdzielnice R1 wykonaé z izolowanej obudowy
termoutwardzalnej o szczelnosci IP65. Rozdzielnice R1 posadowi¢ na cokole.

Rozdzielnice R1 wyposazy¢ w:

1) Wytacznik gtéwny kompaktowy 3f 400A z napigeciowym wyzwalaczem
wzrostowym. Obwoéd zasilajacy wyzwalacz wzrostowy zasili¢é poprzez
automatyczny przetagcznik faz. Obwody zabezpieczyé rozigcznikiem
bezpiecznikowym typu R303 6A.

2) Przycisk bezpieczenstwa — awaryjny wytgczenia pradu.
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3) Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK2400A z  wkiadkami
bezpiecznikowymi NH2 250A gL/ gG 500V.

4) Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBKO0O160A =z  wkiadkami
bezpiecznikowymi NHOO 40A gL/ gG 500V.

5) Rozlacznik bezpiecznikowy typu R303 32A

6) Ochronnik przeciwprzepieciowy T1+T2 3P+N wraz z zabezpieczeniem.

7) Gitéwna szyne wyréwnawczg — GSW.

8) W rozdzielnicy R1 przewidzieé wolne miejsce rezerwowe - w czg$sci na montaz
aparatéw modutowych — ok. 20%.

W rozdzielnicy SZK-2 odtgczy¢ i wycofaé istniejgca linie¢ kablowg 4xYAKXS
1x240mm? od rozigcznika izolacyjnego bezpiecznikowego 400A RBK 2 pro,
nastepnie wprowadzi¢ jg do rozdzielnicy R1 i podtaczy¢ do projektowanego,
gtéwnego wytgcznika kompaktowego WG 400A.

Z rozdzielnicy R1 projektuje sie wykonanie zasilania nastepujgcych obwodow
odbiorczych:

1) Z roztacznika izolacyjnego bezpiecznikowego RBK 2 250/400A zasili¢
istniejaca rozdzielnice SZK-2 w hali sortowni kablem 4xYKXS 1x120mm? +
1XYKXS 1x70mm?,

2) Z roztgcznika izolacyjnego bezpiecznikowego RBK 00 63/160A zasilic
projektowany filtr ELC-SB-AF120 o mocy 18,5 kW kablem YKY 5x16mm?.

3) Z roztacznika bezpiecznikowego R303 25/63A zasili¢ projektowang sprezarke
o mocy 3 kW kablem YKY 5x4mm?,

W rozdzielnicy R1 umiesci¢ schematy ideowe z oznaczeniem rodzaju
i warto$cig zabezpieczefi. Na drzwiczkach rozdzielnicy umie$ci¢ oznakowanie
ostrzegawcze ,Nie dotyka¢, urzadzenie elekiryczne”. W istniejgcej rozdzielnicy
SZK-2 zaktualizowaé schematy ideowe oraz opisy zabezpieczen. Rozdzielnice R1
wyposazy¢ w dedykowane zamki - rodzaj wktadki zamka uzgodnic z Inwestorem.
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2.3 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE - WLZ

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych wewnetrznych linii kablowych:

1) Linie kablowg YKY 5x16mm? zasilajacg projektowang szafke sterowniczg filtra

ELC-SB-AF120.

2) Linie kablowg YKY 5x4mm2 zasilajaca projektowana sprezarke.
3) Linie kablowg 4xXYKXS 1x120mm? + 1xXYKXS 1x70mm? zasilajgcy istniejaca
rozdzielnice SZK-2.

Trasy wewnetrznych linii kablowych wykonaé z perforowanych, metalowych
korytek kablowych o szeroko$ci 50-100mm i wysokosci 40-50mm, wykonanych
z blachy ocynkowanej o grubosci minimum 0,5mm. Korytka mocowa¢ do $ciany za
pomoca systemowych, metalowych, wzmocnionych wspornikébw $ciennych.
Wysoko$¢é montazu trasy kablowej uzgodnié w trakcie budowy. Nalezy unikaé kolizji
zinnymi instalacjami. Nie przekracza¢ dopuszczalnych promieni gigcia
poszczegdlnych kabli. Wsporniki koryt projektuje sie instalowaé w odstepach nie
wiekszych niz 1m. Odgatezienia i kolana koryt wykonywaé za pomoca systemowych
elementéw danego producenta. Na catej diugosci trasy koryt kablowych nalezy
zachowaé ciggto§¢ galwanicznag, w razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe mostki
uziemiajgce. Miejsca cieé koryt nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Linie kablowg 4xYKXS 1x120mm? + 1xYKXS 1x70mm? pomiedzy rozdzielnicg
R1 a SZK-2 prowadzi¢ w rurze ostonowej. Przepust kablowy w $cianie nalezy
uszczelni¢ za pomoca certyfikowanej technologii. Wszystkie linie kablowe na obu
konicach oznakowa¢ tabliczkami kierunkowymi.

2.4 OCHRONA OD PORAZEN | PRZEPIEC

Zaprojektowano podstawowy system ochrony przeciwporazeniowej poprzez
szybkie, samoczynne wytgczenie oraz poprzez zastosowanie potgczen
wyréwnawczych.  Zaprojektowano  ochrong  przeciwprzepieciowg  poprzez
zainstalowanie w rozdzielnicy R1 ogranicznikéw przepigciowych pierwszego
i drugiego stopnia. Ochronniki przewodéw fazowych nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi w roztaczniku bezpiecznikowym R303. Warto§¢ zabezpieczeri dobrac
zgodnie z zaleceniami producenta ochronnikéw przeciwprzepigciowych.
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2.5 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej w projektowanej rozdzielnicy R1 podtgczyc
wewnetrzne linie zasilajgce. Rezystancja uziemienia gléwnej szyny wyréwnawczej
nie powinna przekracza¢ 10Q. W razie konieczno$ci w celu uzyskania wymaganej
rezystancji uziemienia, na zewnatrz budynku przy rozdzielnicy SZK-2 nalezy
zamontowa¢ dodatkowg sonde typu GALMAR. Potaczenie sondy z szyna
wyréwnawczg wykonaé przewodem LgY16mm? prowadzonym w rurze ostonowej
odpornej na czynniki zewnetrzne w tym promieniowanie UV. Przepust kablowy w
§cianie uszczelni¢ za pomocg certyfikowanych technologii. Od gtéwnej szyny
wyréwnawczej do wszystkich metalowych elementéw instalacji systemu odpylania
(koryta kablowe, filtr, sprezarka, konstrukcje wsporcze, kanaty wentylacyjne,
obudowy) poprowadzi¢ przewody polaczen wyréwnawczych przewodem
LGY 16mm?2

2.6 INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego filtra (na zewnatrz przy gruncie) nie jest
wymagana przebudowa instalacji odgromowe;.

2.7 BADANIA | POMIARY ODBIORCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364-6 nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze stanu
technicznego instalacji elektrycznej. Zakres badar odbiorczych obejmuje wykonanie,
co najmniej nastepujacych préb i sprawdzeri:

1) Sprawdzenie dokumentacji, w tym zalecen dostawcow urzadzen (filtru i

sprezarki)

2) Ogledziny instalacji i urzadzen.

3) Préby i pomiary parametrow.

4) Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzenia lub uktadu.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-6 nalezy przeprowadzi¢ nastepujace proby:
1) Ciagtosci przewod6éw ochronnych, w pofaczeniach wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych, oraz ciggto$ci przewodow czynnych.
2) Rezystancji izolacji instalacji elektryczne;.
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1)
2)
3)
4)
5)

Samoczynnego wytgczenia zasilania.
Sprawdzenia biegunowosci.
Sprawdzenia kolejnosci faz.

Proby funkcjonalne i operacyjne.
Spadku napiecia.

Po wykonaniu prac pomiarowych nalezy sporzadzi¢é dokumentacje

powykonawczg oraz zatgczy¢ wymagane wiasciwymi przepisami i normami kopie

certyfikatow oraz atestéw zastosowanych w obiekcie materiatéw, urzadzen oraz

osprzetu.

3 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zawarte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw, urzadzen, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegélowe dane podano jako
przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uZycie innych materiatlow
réwnowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w dokumentacji
projektowej lub tez standard ten podwyZszajg oraz spetniajg wskazane
parametry.

Istniejace instalacje elektryczne poza zakresem opracowania pozostawiC bez
Zmian.

Po rozpoczeciu uzytkowania systemu instalacji odpylania nalezy kontrolowac
moc zamoéwiong dostawcy energii elektrycznej. W razie konieczno$ci dokonac
korekty mocy zaméwionej.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ znak CE oraz aktualne
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Niniejszy projekt techniczny rozpatrywaé fgcznie z rysunkami dokumentacji
projektowej oraz projektami branzowymi.
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7) Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy
konsultowa¢ z Projektantem instalacji elekirycznej i telekomunikacyjnej,
Inwestorem oraz obowigzkowo nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

4 Os$wiadczenia

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo Budowlane"
z pézniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt techniczny instalacji odpylania
branzy elektrycznej w hali sortowni w Regionalnym Zakfadzie Odzysku Odpadow
w Sianowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko Pieczatka / Nr uprawnieri / Podpis

Projektant:
mgr inZz. tukasz Kolasifski

Sprawdzajgcy )
inz. Jacek Szmyt LT

Opracowujacy: T (/\
mgr inz. tukasz Gotka ,,q(,

5 Cze$¢ rysunkowa

E1 - Schemat ideowy zasilania.
E2 — Rzut hali — wewnetrzne linie zasilajgce.
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ZACHODNIOPOMORSKA _
OKREGOW A .
IZBA INZYNIEROW Szczecm’dmaT
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

grudnia 2016 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Kolasinski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 30 marca 1984 r. w Swidwinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .7..

Z e Salax R RS
.. . . o \‘"“{
mgr inz. Edmund Tumielewicz R sty =
Z-ca Przewodniczacego OKK / C{
. . P (T /4
inz. Stanistaw Kaminski ~ ................. o R
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Kolasifiski

ul. Broniewskiego 7/18, 75-526 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOlIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HFK-8CY-6SQ *

Pan tukasz KOLASINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0057/17

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 7/18, 75-526 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKL
w KOSZALINIE
Wydzial Gospodarki Terenowej

i Qchrony Srodowlska
we GT-V=63/99/76

Koszalin, dnia 20.]232@2'—’5’—"511‘:_ 19...76 ..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehuienia samodzielngch funkcji teéchnicznych w budownictwie

-

I v [ [ u i t a

Na podstawie § e ust. 1 Pl‘b 13 ust. 1 pkt 1i
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnmia 20 lutego 1975 r. w spra
nych w budowmictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 48) stwierdza sie, ze

rozporzadzenia Ministra Gosoodarki
wie samodzielnych funkciji technicz-

Obvwratel Jacek S ZMYT
) ) L . wymlenl¢ Inle-Imicna | nezwisko)
inzymier elektryle

(wymieaie tynit zawodowy)
2z0ziernik 1950r, Poznen
- .— W

/]

s
1

urodzony dnia

*

posiada przygotowanie zawodowe uvowazniajace do wykonvwania samodzielnej funkeii

Projelktanta
(okTedlle rodras tunicri]

i o -4 - T} 3 5 S - = 1= - ] =L~ 34
w specjalnosci—— ve—2CTIN0O-ingynieryjnej 7 zzlrezie insvalzcji elektryczn.
{oxTesli¢ rodza{ specjalnodel technic=ng .

-budowlane; lub specia Uzac)! zawodowes)

Jacekx S zuy ¢

Obvwatel jest upowazniony de:
{imie~lmiona { nazwisko) .

1/ svorzadzania projektdw instelacji elel cryczuych,

2/ bucipvsnic*‘g:‘:ie 056D f_izy'c_znygh io I erowania, Csdsorowania i konire
lo:?sm_:-__a bucowy, lierowanis i kentrolowania Wiowerzania konstrukeyj-
=¢Ch EEIENTOV THEYETAC )X 0Tz 0CConERTa T Decza-= Svenu Teconiczhege
iaztalacji elzkirycznych, :

— e e .

Otrzymuje:

1. Cb., Jacek Szgys . : —
w.Boszzlin, ul.Orla 5/81 "%’*,n T o /
2. a/a
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WLQ-19D-6YW *

Pan Jacek SZMYT o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1054/01

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 40, 75-710 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




