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Koszalin, 23-12-2021r.

Oswiadczamy, ze projekt techniczny instalacji odpylania w Regionalnym Zaktadzie
Odzysku Odpadéw w Sianowie zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza sanitarna Imie i nazwisko,
nr uprawnien
Projektant mgr inz. tukasz Soja
ZAP/0086/PWBS/21 '
Sprawdzajacy mgr inz. Sylwester Chudy (

ZAP/0196/POOS/11 ®




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 22 marca 2021 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(3)/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Y.ukasz Blazej Soja
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 21 lutego 1983 r. w Miastku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0086/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Lukaszowi Blazejowi Soja upowazniajg w zakresie nadanej spe-

cjalnosci:
L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyijne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z pézn. zm.) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawniefi budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 1272 K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—
. . ) Mmb
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ... ........... T
Przewodniczacy OKK o
mgr inz. Edmund Tumielewicz ............ L1 _
Z-ca Przewodniczacego OKK / g
Cu
inz. Adam Drobiazgiewicz  ...... =)
Sekretarz OKK 4

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Blazej Soja

ul. Budowniczych 9/13, 75-323 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-5MQ-VIJT-YK6 *

Pan tukasz Btazej Soja 0 numerze ewidencyjnym POM/I1S/0111/21

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 10:02:28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej zby Inzynieréw Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pbin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgyr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaSciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Szczecin, 12 grudnia 2011 r.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
_ Przewodniczacy OKK
\) M—T— I
mgr in7| Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacege OKK

S
A3

prof. dr hab. inz. Wiaglystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymujg:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okr¢gowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPB-TKB-2SY *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/12

adres zamieszkania SEAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Podstawa opracowania
Rozwigzania projektowe
Stosowane materiaty
Izolacje termiczne
Mocowanie kanatéw
Sterowanie i automatyka
Ochrona przeciwpozarowa

10.Wymagania w zakresie uzytkowania

11.Wytyczne branzowe

12.Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Rzut instalacji odpylania — stan projektowany hala 2
Rys. 2 Przekréj A-A, przekroj B-B



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji odpylania dla rozdrabniarki do

produkcji RDF w hali nr 2 na terenie Zaktadu Odzysku Odpadéw w Sianowie przy ul.
tubuszan 80.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji odpylania nad rozdrabniarkg do

produkcji RDF zlokalizowang w czesci hali nr 2 na terenie Zakladu Odzysku Odpadéw w
Sianowie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Zlecenie, uzgodnienia i wytyczne od Inwestora,

o Wwizja lokalna,
« oObowigzujgce przepisy i normy,

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.
W celu zmniejszenia zapylenia na hali powstajgcego podczas pracy rozdrabniarki do

produkcji RDF zaprojektowano instalacje odpylania. Do tego celu dobrano system filtracji
powietrza w oparciu o filtr powietrza typu MEP-8-6 EX ST1 SmartFilter produkciji
Nedermann.

Dane techniczne filtra:
- przeptyw powietrza: 10.000m%h
- sprez: 4.100Pa
- typ filtra: ATEX D Dust Class ST1
- rozmiar filtra: MEP-8-6
- materiat filtracyjny: poliester antystatyczny 500g/m?2
- powierzchnia filtracyjna: 88m?
- ilos¢ wkiadow filtracyjnych: 48szt
- typ wkiadu filtracyjnego: worek
- klasa filtracji: M
- temperatura robocza: od -20°C do +70°C
- $rednica wiotu: @400
- typ wentylatora: FMZ1000 ATEX 3/3D zabudowany wewnatrz filtra
- zasilanie: 400V
- moc: 18,5kW



- poziom hatasu: ok. 76dB(A)/1m

- regeneracja wkiadéw filtracyjnych: za pomocg sprezonego powietrza, zuzycie okoto
60 litrébw na impuls czyszczacy przy sprezonym powietrzu 5,5bar

- panel ekspozycyjny: w gore (przystawka)

- lej zsypowy ze zbiornikiem o pojemnosci 100}

- waga 1.470kg

Lokalizacja filtra powietrza na zewnatrz hali zgodnie z czescig rysunkowag opracowania.
Pod stopy filtra nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentéw betonowych o wymiarach
25x25 cm i gtebokosci 0,8 m.

Nad rozdrabniarkg zaprojektowany zostat okap wyciggowy z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach 4600x2000mm i wysokosci minimalnej 300mm. Wysoko$é montazu okapu
nad urzadzeniem okoto 1-1,5m (do ustalenia z uzytkownikiem podczas montazu). Dla
efektywniejszego wychwytywania pytdéw znad leja zasypowego rozdrabniarki RDF okap po
catym obwodzie nalezy wyposazyé kurtyny paskowe wykonane z bezbarwnego PCV.
Szeroko$é i dlugosé pasow nalezy ustali¢ po montazu okapu. Okap nalezy zamontowac do
elementow konstrukcyjnych dachu hali.

Podtgczenie filtra z okapem nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych z wywinietym kotnierzem
pod szerokie opaski. Dla zabezpieczenia filtra na kolektorze wyciggowym nalezy
zamontowac klape zwrotng przeciwwybuchowg typ CARZ-N 400, ExD St1. Montaz klapy
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje prowadzong na zewnatrz budynku nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej.
Konstrukcja powinna by¢é wykonana z elementéw systemowych ocynkowanych ogniowo
np. Sikla system pressix HCP. Przed zamdwieniem urzadzen i elementoéw instalacji nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
Regeneracja wktadow filtracyjnych filtra workowego MEP odbywa sie automatycznie za
pomoca sprezonego powietrza.
Dla zapewnienia wymaganej ilo§¢é dobrana zostata ttokowa sprezarka powietrza typ Mega
520-200 D o nastepujgcych parametrach:

- wydajno$é efektywna 3201/min,

- cisnienie maksymalne 10bar,

- moc silnika 3kW, zasilanie 400V,

- liczba obrotéw 1300/min,

- zbiornik 200l,



- poziom cisnienia akustycznego 89dB(A),

- waga 131kg
Sprezarke nalezy zainstalowa¢ wewnatrz hali i podigczyé do filtra zgodnie z DTR obu
urzgdzen. Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonaé z rur miedzianych. Sprezarke w
hali nalezy ogrodzi¢ ptotkiem z paneli ocynkowanych na wysoko$¢ min. 1,5m. Ogrodzenie
powinno byé odpowiednio wieksze tak aby zapewni¢ swobodny dostep do sprezarki w
trakcie prac serwisowo-naprawczych. Dodatkowo nalezy oznakowa¢ je w widoczny spos6b
(np. pasy czarno-zétte). Dostep do filtra i sprezarki powinny posiada¢ wytgcznie osoby
przeszkolone z obstugi projektowanych urzadzen.

5. STOSOWANE MATERIALY.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej wykonane wg normy
PN-EN 12237:2005, PN-B-76001:1996 (kanaty i ksztattki o przekroju kotowym) przy
zachowaniu nastepujacych minimalnych grubosci blachy: kanaty o $rednicy @160 — @315
- 0,9mm, @400 — @550 — 1,1mm.

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych po stronie
wewnetrznej i zewnetrznej w systemie np. GEBERIT MAPRESS C-STAHL.

6. IZOLACJE TERMICZNE.

Kanaty wentylacyjne (odpylajace) oraz instalacja sprezonego powietrza bez izolaciji.

7. MOCOWANIE KANALOW.

Podwieszenia kanatdbw wykonaé za pomocg systemowych rozwigzan (np. Sikla)

z zastosowaniem obejm z wkiadkg gumowa, wibroizolatoréw, pretami gwintowanymi
i kotkami metalowymi, w miejscach gdzie jest to wymagane nalezy uzy¢ materiatéw ze stali
nierdzewnej. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 — ,Podpory
kanatéw wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 - ,Podwieszenia kanatéw wentylacyjnych”.

8. STEROWANIE | AUTOMATYKA.

Filtr powinien by¢ dostarczony z fabryczna rozdzielnig zasilajgco-streujacg oraz panelem

sterowania Insight control, ktéry umozliwia petng obstuge systemu w tym kontrole
i monitorowanie urzadzenia. Po montazu i okablowaniu filtra nalezy przeprowadzié¢
szkolenie z obstugi urzadzenia personelowi zaktadu.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Podczas pracy rozdrabniacza powstajg znaczne ilosci pyly organicznego, ktéry moze




wykazywaé witasciwosci wybuchowe, dlatego urzgdzenie filtrowentylacyjne powinno by¢
wykonane w klasie ATEX ST1. Dodatkowo w celu zabezpieczenia instalacji przed
ewentualnym wybuchem nalezy zastosowaé klape zwrotna przeciwwybuchowa typ CARZ-
N 400, ExD St1. Montaz filtra i klapy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w DTR urzgdzen.

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA.
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie

jest wilasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny znajdowaé sie pod
bezpo$rednim nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Nalezy przeprowadza¢ okresowe
przeglady urzadzen (filtr, wentylator , klapa , sprezark) przez autoryzowany serwis zgodnie
z wymaganiami producenta. W przypadku instalacji ATEXowiej producent zaleca przeglad
minimum co 6 miesiecy. Serwis producenta podczas kontroli sprawdza miedzy innymi: stan
techniczny filtra, wentylatora oraz szafy, wykonuje pomiary parametréw instalacji. W trakcie
ogledzin nastepuje ocena stanu workéw filtracyjnych i jesli technik serwisu uzna, ze powoli
zbliza sie ich koniec, zasugeruje wymiane.

11. WYTYCZNE BRANZOWE.
Branza budowlana:
— W miejscach przejScia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw powiekszonych o min 50mm z kazdej strony,
— nalezy przewidzie¢ obrébke otworéw po obsadzeniu kanatow,
— nalezy wykona¢ szklanki betonowe pod stopy filtra,
Branza elektryczna:
— nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne do urzadzen zgodnie z projektem
elektrycznym,
— zapewni¢ mozliwos¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do urzadzen
wytgcznikiem gtdwnym,

— urzgdzenia i instalacja powinny uziemione,

12. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z Polskimi Normami oraz ustaleniami i warunkami

przedstawionymi ze strony Inwestora. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobri
Instal zeszyt 5 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. |



wrzesien 2002r) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P. i p.poz..
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie o zgodno$ci z
obowigzujgcg Polska Normg. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatbw. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wtasciwymi przepisami. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢
wymiary na budowie. O wszelkich zmianach badz odstepstwach od projektu nalezy
zawiadomi¢ projektanta. Po wykonanych pracach nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza.

mgr inz. Lykasz Soja

mgr inz. tukasgz Btazej Soja
Uprawnignia buc. nr §w. ZAP/CCBE/PWES/21
do projextowagi

srowania -opotami
lncéci nstalacyjnej
w zakresie sieci, ingtéldci i urzadze® siepinych,
wentylacyjnych, ,'f azowych, wodcciagowych
i kapalizacyjnych sez sgraniczen.
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