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UWAGA 1 UWAGA 2:

POD NOWYMI FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGD
BETONU - 10 cm;

W MIEJSCU POSADOWIENIA FUND. chz% NASYPY
NIEBUDOWLANE, ORAZ GRUNTY ORGANICZNE;

NIE DOPUSZCZALNE JEST ZALEWANIE DNA WYKOPU
PODCZAS ROBAT BUD. POJAWIAJACE SIE WODY GRUNTOWE,

[RAZ OPADOWE - ODPROWADZIC POZA WYKP;
NOWE FUNDAMENTY ODDYLATOWAC 0D CZESCI ISTMIEJACE

- \/ MIEJSCACH PEKNIEC T RYS NA LUKACH T NADPROZACH

NALEZY OCZYSCIC SPOINY T WYKONAC JE NA NOWD
7 IAPRAVY CEM-WAP,
-\ PRZYPADKU BRAKU CEGIEY/ZNISZCZENIU W MURACH

I LUKACH NALEZY ELEMENTY ODTWORZYC
PRZEZ WMUROWANIE NOWYCH NA ZAPRAWIE CEM-VAP,
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SKALA 1

KONSTRUKCJA NAD PIWNICA

Stal klasy A-l (strzemiona) St3S
A lll (prety konstrukcyjne) 34GS

Beton klasy C16/20
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