5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane b¢da grawitacyjnie rurg kanalizacyjng PVC160mm (typu Sredni
»N") do oczyszczalni $ciekéw (w oddzielnego opracowania).

Zakres w budynku obejmuje wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC z wezldw
sanitarnych calego obiektu do przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Przyjeto catkowitg ilo$¢ odprowadzanych $ciek6w z obiektu w ilosci 90 % zapotrzebowania wody.
Odprowadzenie $ciekow obejmuje:

- z umywalki - PCV 40mm,

- ze zlewozmywaka — PVC 50mm

-zw.c.- PCV 110 mm,

- z brodzika - PCV 50mm.

Pion K1, instalacji wykona¢ z rur PCV 110 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Na
pionie zamontowaé rewizje ( czyszczak kanalizacyjny). Lezaki instalacji ks w projektowanej
budowie nalezy wykona¢ z rur PCV 110mm i prowadzi¢ pod posadzka. Prowadzenie przewodow,
spadki i $rednice wykonaé zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Rury zbiorcze nalezy ukltada¢ od najnizszego punktu tj odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanahu.

Przewody gtéwne nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odleglosci. Przewody boczne aczy¢ z przewodem gléwnym pod katem nie
Wi@kszym niz 60°.

Przy przej$ciu pod fundamentami stosowac rure ochronna.

Tulejg ochronng ma by¢ rura o sredmcy wigkszej, co najmmej o dwie grubosci $cianki
przewodu. Przestrzen pomigdzy rurami ma by¢ wypelniona masa plastyczna .

Na kanale grawitacyjnym projektuje sie studnie rewizyjne PE 425 mm. Prowadzenie przewodu,
spadki, $rednice zgodnie z czg¢scig graficzng opracowania Roboty montazowe wykona¢ $cisle wg
katalogéw technicznych producenta. Roboty ziemne w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-
wodnych, prowadzi¢ sposobem mechamcznym i recznym. Zwieficzenia studni PE wykonac za W
klasie B125. W trakcie montazu studni S1i S2 od budynku kancelarii dopuszcza si¢ korekty ich
posadowienia do rzednej terenu projektowanego oraz do rzednej oczyszczalnie Sciekow z
zachowaniem odpowiednich spadkéw.

6. Ogrzewanie

Do ogrzewania zgodnie z zalozeniami inwestora przyjeto ogrzewanie elektryczne za pomocs
dwoéch klimatyzatoréw typu SPLIT i MULTISPLIT z jednostkami wewnetrznymi z funkcja
grzania. Moce grzejne podano na rysunku. Jednostki wewnetrzne umiesci¢ nad drzwiami
wejsciowymi pomieszezef. Mocy chtodzenia nie podaje sig.

7. Uwagi ogolne:

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zmianami )

Cato$é prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,,Instrukcjami i DTR urzadzen™ i "Warunkam1
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne".
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