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Boisko Ktodawa etap | PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

REMONT STADIONU MIEJSKIEGO w KLODAWIE

1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAWY NATURALNEJ (KOD CPV 45111230-9, 45212221-1, 45233200-1) - ZA-
MIENNY ZGODNIE Z OFERTA WYKONAWCY
1.1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m
0814-02
400 m 400,000
RAZEM 400,000
1.2|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3
0108-09
400,00*0,08*0,25 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.3|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |m3
0108-10 1°km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
1.4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- ha
0121-02 wierzchnie
1,2 ha 1,200
RAZEM 1,200
1.5|KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony m3
0217-04
(105,00%72,68+3,14*36,34*36,34*0,5*2)*0,05 m3 588,904
minus (-(3,14*20,00*20,00*0,5+4,00*6,00+42,00*1,36+8,00*3,91+42,00*1,71+8,00* m3 -41,011
1,00))*0,05
RAZEM 547,893
1.6|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na odleg- |m3
0303-02 tos¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill - pod pitkochwyty
0,30*0,30*1,00*27 *2 m3 4,860
RAZEM 4,860
1.7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3
0108-07
547,893+4,86 m3 552,753
RAZEM 552,753
1.8|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |m3
0108-08 stepny 1°km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
552,753 m3 552,753
RAZEM 552,753
1.9/KNR 2-23 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie grun- |ha
0208-03 tu jednokrotne, walcem wibracyjnym
10957,95/10000 ha 1,096
RAZEM 1,096
1.10|KNR 2-23 Rozscielenie materiatow ulepszajgcych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie m2
0201-01 luznym do 1°cm
10957,85 m?2 10 957,850
RAZEM 10 957,850
1.11/KNR 2-23 Rozscielenie materiatéw ulepszajgcych, piaskiem dodatek lub potrgcenie za kaz- |[m2
0201-03 dy 1°cm grubosci warstwy do 5,0 cm
Krotnos¢ = 4
10957,85 m?2 10 957,850
RAZEM 10 957,850
1.12|KNR 2-21 Prace glebogryzarkg przyczepna, wymieszanie ziemi rodzimej z piaskiem - ana- |ha
0207-02 logia
10957,95/10000 ha 1,096
RAZEM 1,096
1.13|KNR 2-23 Wysiew nawozéw wielosktadnikowych (Azot, fosfor, potas, Zelazo wapn, mag- ha
0207-01 nez) recznie,
1,096 ha 1,096
RAZEM 1,096
1.14|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie |m?2
0209-03 wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie humusem
Krotnos¢ = 0,625
10957,85 m?2 10 957,850
RAZEM 10 957,850
1.15/KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych, wykonanie siewem uzytkowa- |m2
0211-02 na ekstensywnie
10957,85 m?2 10 957,850
RAZEM 10 957,850
1.16|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5"'m3, beton podawany pompg m3
0203-0102
0,30*0,30*0,80*4 m3 0,288
0,30*0,30*0,80*4 m3 0,288
RAZEM 0,576
1.17|KNR 2-23 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw do bramek pitki noznej w szt
0309-0501 fundamentach
8 szt 8,000
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RAZEM 8,000
1.18|KNR 2-23 tapacze pitki za bramkami boiska (na catej szeroko$ci boiska) wys. 3,00 m, z m
0401-01 siatki ocynkowanej powlekanej na stupkach, stalowych ocynkowanych, malowa-
nych proszkowo o rozstawie 3 m z rur o wysokosci 3 m
40,00*2 m 80,000
RAZEM 80,000
1.19|KNR 2-23 tapacze pitki za bramkami boiska (na catej szerokosci boiska) wys. 3,00 m, z m
0401-02 siatki ocynkowanej powlekanej na stupkach, stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo o rozstawie 3'm dodatek za kazdy 1°'m wysokos$ci - do 5 m
Krotnos¢ = 2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2 WYKONANIE TRYBUNY, SCHODOW, MURU OPOROWEGO | CHODNIKOW pod TRYBUNAMI (KOD CPV
45262310-7, 45262311-4)
2.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt |m2
0101-01 kategorii I-1V, na gtebokosci 20"cm
108,00*10,40+4,70*5,90 m?2 1150,930
RAZEM 1150,930
2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt |m2
0101-02 kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci - do 35 cm
Krotnosé¢ = 3
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1.150,930
2.3|/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odleg- |m3
0303-02 tos¢ do 10 m, kategoria gruntu Il - pod ogrodzenie kibicow przyjezdnych
0,30 *0,30 * 1,00 * 10 m3 0,900
RAZEM 0,900
2.4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii IV m3
0108-07
1150,93*0,35+0,90 m3 403,726
RAZEM 403,726
2.5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |m3
0108-08 stepny 1°km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
403,726 m3 403,726
RAZEM 403,726
2.6|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3
0108-09
16,395 m3 16,395
RAZEM 16,395
2.7|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny |m3
0108-10 1°km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
16,395 m3 16,395
RAZEM 16,395
2.8|- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- ha
wierzchnie
0,125 ha 0,125
RAZEM 0,125
2.9/KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3
0402-04
(108,00+10,40+5,00) * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) m3 5,923
RAZEM 5,923
2.10|KNNR 6 Obrzeza betonowe, 30x8"cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin |[m
0404-05 zaprawg cementowg
108,00+10,40+5,00 m 123,400
RAZEM 123,400
2.11|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton B-15 m3
0402-04
117,58 * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) m3 5,644
RAZEM 5,644
2.12|KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce i czesciowo zatopione |m
0403-03 przy wjezdzie na asfalt 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piasko-
wa
119,00++3,50+10,50 m niepoprawny
sktadnik
korekta ob- {133 m 133,000
miaru
RAZEM 133,000
2.13|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cemen- |m2
0113-01 tem
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1.150,930
2.14|KNR 2-23 Zageszczenie podioza lub warstwy wegetacyjnej bez wzgledu na kategorie grun- |ha
0208-03 tu jednokrotne, walcem wibracyjnym
0,115 ha 0,115
RAZEM 0,115
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2.15/KNNR 2 Utozenie geowtdkniny 150 grub. 0,1 cm - analogia m2
0603-01
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1150,930
2.16|/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce piasek (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mecha- |m?2
0104-03 niczne, grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1150,930
2.17|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa dolna, po zagesz- |m2
0113-01 czeniu 15 cm
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1150,930
2.18/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 60°'mm na podsypce ce- |m?2
0322-02 mentowo-piaskowej grubosci 50’'mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1150,93 m?2 1150,930
RAZEM 1.150,930
2.19/KNNR 2 Podkfady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10, transport pompa pod mur opo- |m3
1201-01 rowy
2,40*(1,90+2,30)*0,10 m3 1,008
RAZEM 1,008
2.20|KNR 2-02 Mur oporowy, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3"'m, beton podawany pompa, |m2
0207-0102 beton C 20/25 W8 - analogia
(2,63*(1,80+2,70)+2,20%(2,90+2,70))*2 m?2 48,310
RAZEM 48,310
2.21|KNR 2-02 Mur oporowy, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompg |m2
0207-0702 beton C 20/25 W8 - do 45 cm - analogia
Krotnos¢ = 37
48,31 m?2 48,310
RAZEM 48,310
2.22|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, mur |t
0105-03 oporowy
0,59424*1,10 t 0,654
RAZEM 0,654
2.23|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
0214-0401 obiektowych, ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-Il
((0,25+0,58)*0,5*0,45*2)*4,50*2 m3 3,362
RAZEM 3,362
2.24|KNR 2-31 tawy pod obrzeza, betonowa z oporem - beton B-15 m3
0402-04
114,58 * (0,28*0,10 + 0,10*0,10*2) m3 5,500
RAZEM 5,500
2.25|KNNR 6 Obrzeza betonowe, 30x8"cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin |[m
0404-05 zaprawg cementowg
(5,36+6,20)*0,5*11,00+2,00*16+8,00*2+1,50*2 m 114,580
RAZEM 114,580
2.26|KNR 0-11 Wykonanie schoddw z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 60"’ mm na m2
0322-02 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50°'mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa,
(8,00+2,00)*2,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2.27|KNR 2-02 Balustrada schodowa ze stali ocynkowanej na gorgco i malowanej proszkowo, m
1208-02 osadzone w gniazdach co 3 stopien - na schodach
5,00*3 m 15,000
RAZEM 15,000
2.28|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢é do 0.5'm3, beton podawany pompg - |m3
0203-0102 pod stupki ogrodzeniowe
0,30*0,30*1,00*10 m3 0,900
RAZEM 0,900
2.29/KNNR 2 Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomoca specjalnych uchwytow ele-
0201-01 montazowych do stupkow - jako cokotu ogrodzeniowego wystajgcego ponad po- |ment
ziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach - analogia
10 ele- 10,000
ment
RAZEM 10,000
2.30|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli m
1804-12 2,75 m; montowanych na stupkach systemowych z profili zamknietych osadzo-
nych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton
C12/15 (B-15) - montaz na ptytach podwalinowych
(6,30+5,00)*2 m 22,600
RAZEM 22,600
2.31|KNR 2-23 Furtka jednoskrzydtowa o wymiarach 112x200 cm z profili zamknietych i kons-  [szt
0402-03 trukciji z profili zamknietych - cato$¢ cynkowana ogniowo i powlekana w kolorze
zielonym, wyposazona w zamek z atestem, klamke i okucia- analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.32 Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych zadaszonych na |kpl.

144 widzoéw
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.33 Kalkulacja wiasna - Dostawa i montaz trubun szesciorzedowych nie zadaszonych |kpl.
na 200 widzéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.34 Dostawa i montaz trybuny nie zadaszonej, szes$ciorzedowej na 100 widzéw kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.35 Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz trubun czterorzedowych nie zadaszonych |kpl
na 32 widzéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 OGRODZENIA (KOD CPV 45111200-0, 45262300-4, 45342000-6, 45340000-2)
3.1|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na odleg- |m3
0303-02 tos¢ do 10 m, kategoria gruntu Ill - pod ogrodzenie
ogrodzenie |0,30 * 0,30 * 0,80 * 48 m3 3,456
przy trybu-
nach
Ogrodzenie |0,30 * 0,30 * 0,80 * 22 m3 1,584
wygradzajgce
dojazd do bo-
iska
RAZEM 5,040
3.2|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3
0108-07
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,040
3.3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |m3
0108-08 stepny 1°km - do 15 km
Krotnos¢ = 14
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,040
3.4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5"'m3, beton podawany pompg m3
0203-0102
5,04 m3 5,040
RAZEM 5,040
3.5|KNNR 2 Montaz ptyt betonowych 2500x500x30 mm za pomoca specjalnych uchwytow ele-
0201-01 montazowych do stupkéw - jako cokotu ogrodzeniowego wystajgcego ponad po- |ment
ziom terenu, wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi przy ptytach - analogia
46+17 ele- 63,000
ment
RAZEM 63,000
3.6|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli m
1804-12 1,20 m; montowanych na stupkach systemowych z profili zamknietych osadzo-
nych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton
C12/15 (B-15) - montaz na ptytach podwalinowych
120-3,50*2-1,20 m 111,800
RAZEM 111,800
3.7|KNR 2-23 Furtka jednoskrzydiowa o wymiarach 112x123 cm z profili zamknietych i kons- szt
0402-03 trukgji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynko-
wana ogniowo i powlekana w kolorze zielonym, wyposazona w zamek z atestem,
klamke i okucia- analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.8|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 350x123 cm z profili zamknietych i konstruk- |kpl
0402-02 cji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.9|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe z pretéw stalowych poziomych i pionowych wys. paneli m
1804-12 2,50 m; montowanych na stupkach systemowych z profili zamknietych osadzo-
nych w fundamencie - cato$¢ ogrodzenia cynkowana ogniowo -analogia. Beton
C12/15 (B-15) - montaz na ptytach podwalinowych
48,00-3,00 m 45,000
RAZEM 45,000
3.10|KNR 2-23 Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 300x123 cm z profili zamknigtych i konstruk- |kpl
0402-02 cji z profili zamknietych wypetniona panelem jak ogrodzenie - cato$¢ cynkowana
ogniowo i powlekana w kolorze zielonym - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO (KOD CPV 45232120-9)
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41 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajacego bo- |kpl
isko
wraz ze sterowaniem oraz niezbedna dokumentacjg wykonawczg i inwentaryza-
cja
powykonawczg - sie¢ podziemna PE63 i PE50-PN10, z zraszaczy wynurzalnych
rozmieszczonych rownomiernie na boisku,
sterowanie instalacji catkowicie automatyczne (szafke sterowniczg umiesci¢ na
budynku zaplecza - i podtgczy¢ do istniejgcej instalacji
elektrycznej), uktad sterujgcy wyposazony w wytgcznik deszczowy, sie¢ zaopa-
trzona w
zawor spustowy umozliwiajgcy opréznienie instalacji z wody,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 PRZYt.ACZE WODY (KOD CPV 45232150-8)
5.1|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych z recznym wydoby- |m3
0307-02 ciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5"'m, kategoria gruntu IlI-1V
33,56 m3 33,560
RAZEM 33,560
5.2|KNNR 1 Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorie gruntu, m2
0316-01 umochienie petne, gtebokos¢ wykopu do 3,0'm
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
5.3|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5"'m o $cianach pionowych, glebokosé |m3
0318-02 do 1,5'm, kategoria gruntu lll-1V
50,34 m3 50,340
RAZEM 50,340
5.4|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach |kpl
1111-01 PVC i PE, Fi'50"'mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.5|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, szt
0130-0601 Dn"50"mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.6 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz zasobnika na kpl
wode od podlewana o poj. 50m3
kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz komory kpl
wodomierzowej o wymiarach dt.2,40m szer. 1,8m wykonanej z betonu i docieplo-
nej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.8|/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn"40"mm kpl
0140-0501
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.9/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA-RV281 szt
0130-0601
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.10|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
1606-01 PE, PEHD, (rurociagg 200°'m) Dn"90-110"mm
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
6 WYPOSAZENIE W SPRZET SPORTOWY | OGOLNY - DODATKOWY (KOD CPV 45212220-4)
6.1 kalkulacja wtasna - Dostawa sprzetu - wedlug wykazu w materiatach kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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