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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA | ZASILANIE SZAFKI POMPOWNI OZN.SP-1
1] D-07.07.01 | Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie| m3
d.1 kat. lll-IV- dla rur ochronnych i kabla zasilajgcego szafke
pompowni
104,44 m3 104,440
RAZEM 104,440
2| D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1 szerokosci do 0,4 m - dla uktadanych kabli (20cm)
746 m 746,000
RAZEM 746,000
3| D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- m
d.1 gruboscienne, gtadkie,przystosowane do ukfadania pod
drogami,jezdniami, odpornos¢ na sciskanie
N750,sztywnos¢ obwodowa 14[kN/m2]fi 75[mm]
91 m 91,000
RAZEM 91,000
4{ D-07.07.01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm- m
d.1 gruboscienna ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc na
sciskane N750, sztywnos¢ obwodowa 14[kN/m2] fi 110
[mm]- do uktadania pod jezdniami i drogami
31 m 31,000
RAZEM 31,000
5| D-07.07.01 | Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych m
d.1 rurami o $r. nominalnej 160 mm w gruntach kat. lll-IV
gruboscienna, ,gtadka $cianka wewnetrzna odpornosc¢ na
uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska
73 m 73,000
RAZEM 73,000
6| D-07.07.01 | Uktadanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rowach kablowych m
d.1 recznie - do szafki przeptywu wody
30 m 30,000
RAZEM 30,000
7| D-07.07.01 | Uktadanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rurach - do szafki m
d.1 przeptywu wody
416 m 416,000
RAZEM 416,000
8 D-07.07.01 | Uktadanie kabli YKY 3x4[mm2] w rurach - do miernika m
d.1 przeptywu wody
155 m 155,000
RAZEM 155,000
9| D-07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1 w gruncie kat. -1V
104,44 m3 104,440
RAZEM 104,440
10[ D-07.07.01 | Szafka pompowni ozn. SP-1 - wg branzy technologicznej | kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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